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Juz ponad 30 lat GREE utrzymuje pozycje topowego
producenta urzgdzen klimatyzacyjnych na Swiecie. Stale
poszerzany portfel produktow obejmuje szerokg game
wydajnych i energooszczednych urzqgdzen juz nie tylko

w zakresie klimatyzaciji, ale rowniez ogrzewnictwa mieszkan,
domow i obiektow komercyjnych.

Kompleksowa i bogata oferta Gree jest uwazng
odpowiedzig na wymagajqgce potrzeby klientow

i partneréw biznesowych, a znajdujq sie w niej systemy VRF,
klimatyzatory RAC oraz LCAC, a takze wyczerpujgcy ekosystem
rozwiqzan grzewczych, w tym pompy ciepta Versati.

Doswiadczenie
tworzy wartosc

Nieustanne inwestycje w badania i rozwdj, dajg nam
Pewnosc, ze naszym klientom dostarczamy wytgcznie
innowacyjne i zawansowane technologicznie urzqgdzenia,
ktore uzytkuje juz ponad 400 min zadowolonych klientow

w 160 krajach. JesteSmy cztonkiem globalnej spotecznosci,
ktorej misjqg jest mie¢ realny wptyw na transformacje
energetyczng i poprawe komfortu zycia i dobrobytu
spoteczenstw.
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10, CO Wyroznia
Lidera

/0 sukcesem Gree w naszym kraj

stoi spotka Free Polska - Wytgczny
Przedstawiciel marki Gree w Polsce
| ]eden z czotowych w Europie.

Swojq misje spotka konsekwentnie realizuje w oparciu

o dostarczanie Klientom wytgcznie wysokiej jokosci
produktéw i gwarantujgc im komfort uzytkowania.

Wraz z elitarng grupg strategicznych Partnerow,
bedqgcych zatozycielami spofki, firm: Alfaco Carel,
Bezet, Klima i Systherm oraz dystrybutorem Kliweko,
Free Polska stworzyta wyczerpujgcq i szerokq oferte
systemow klimatyzacji i pomp ciepta, ktdra szybko
zyskata uznanie w branzy oraz wsroéd klientow
indywidulanych.

Na rynku polskim marka Gree obecna jest juz od 20 lat,
a liczba zadowolonych i lojalnych klientdw wcigz rosnie.

- RES

FREE POLSKA SP.Z O.O.
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Czerpiqc z najwiekszej
fabryki klimatyzacji na
Swiecie Gree Electric
Appliances, Free Polska
nieustannie zwieksza komfort
| bezpieczenstwo klientow.
Zgodnie z ich oczekiwaniami
I na lata.
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Profesjonalne
wsparcle

Gree zapewnia 5 lat gwarancji na wszystkie komercyjne
systemy klimatyzaciji VRF - GMV. Warunkiem jej otrzymania jest
instalacja urzgdzenia przez Autoryzowanego Instalatora Gree
oraz wykonywanie co 6 miesiecy okresowych przeglgdow
gwarancyjnych. W szczegolnym przypadku, kiedy urzgdzenie
pracuje w trybie ciggtym, przeglgdy serwisowe wymagane
sg co 4 miesiqce.

Wykonanie

MOoNtazu przez I:
Autoryzowanego ~
Instalatora \_ SWARANCII

to podstawowy
wymaog gwarancyjny.

Zarzqdzanie jakosciq Gree na kazdym etapie ma na celu
dbatoSc o profesjonalizm, nie tylko w zakresie produktuy,
ale i jego obstugi.

Gree zapewnia b5 lat gwarancji na wszystkie komercyjne
systemy klimatyzacji VRF - GMV. Warunkiem jej otrzymania jest
instalacja urzgdzenia przez Autoryzowanego Instalatora Gree
oraz wykonywanie co 6 miesiecy okresowych

przeglgdow gwarancyjnych. W szczegolnym przypadky,

kiedy urzgdzenie pracuje w trybie ciggtym, przeglady
serwisowe wymagane sq co 4 miesiqce.

Aplikacja Gree
— Instalacja pod »
kontrolg

Aplikacja mobilna Strefa Instalatora to pionierskie narzedzie dla Autoryzowanych
Instalatorow marki Gree, ktore skutecznie wspiera ich w codziennegj pracy,
zapewnigjqc jednoczesnie najwyzszy standard obstugi uzytkownikow koncowych.
Poczgwszy od przygotowania oferty dla klienta na urzgdzenia Gree

wraz z montazem, pozwala takze zaplanowac przeglgdy gwarancyjne i zapisywac

zrealizowane instalacje. Gwarantuje petny dostep do dokumentacji oraz sprawny
kontakt z inzynierami technicznymi Gree.

Dzieki temu zardwno Autoryzowany Instalator jak i uzytkownik urzqadzenia majg
tatwiejszq kontrole nad przebiegiem procesu serwisowania w trakcie trwania

gwarangiji.

Z poziomu aplikacji mozna przedtuzyC swoj certyfikat Gree oraz zapisac sie
na podnoszgce kwalifikacje szkolenia techniczne.

www.gree.pl

Obshoga kilents

WWW.GREEPL | SYSTEMYGMV [CAC | 1




Techﬂo\ogla elle

ekologii

Od lat inzynierowie Gree sg w Swiatowej czotéowce

specjalistow wprowadzajgcych nowe, coraz bardzie;
zaawansowane technologicznie rozwigzania,
minimalizujgce wptyw na Srodowisko.

Zajmuje sie tym wiele instytutow i laboratoriow Gree, m.in.:

Laboratorium Ekologicznych Systemow i Urzqdzen
Klimatyzacyjnych (State Key Laboratory of Green
Airconditioning Equipment and System),

Krajowe Centrum Badan Ekologicznego Chtodnictwa
(National Engineering Research Center of Green Refrigeration
Equipment),

Instytut Nowych Zrédet Energii i Srodowiska

(New Energy and Environment Technology Institute),

Instytut Technologii Zdrowia (Health Technology Institute).

Certyhkat

Marka Gree posiada urzgdzenia

z certyfikatem Narodowego
Instytutu Zdrowia Publicznego
(PZH) potwierdzajgcym, ze sq one
bezpieczne dla zdrowia | przyjazne
dla srodowiska oraz certyfikatem
Eurovent dajgcym gwarancje,

ze systemy klimatyzacyjne bedq
pracowaty zgodnie z europejskimi
standardami i deklaracjami, czyli
Z najwyzszqg dostepnag na rynku
szczelnoSciq i trwatosciq.

Proekologiczne dziatania Gree
doceniajg wiodqgce ogdolnoswiatowe
organizacje certyfikujgce

- 1S0 9001, CE, TUV, EMC, GS.

~oprawd
OkOSC]
OoOwWIetrzo

Gree przykitada ogromnq uwage do
zagadnien ekologicznych,

stad intensyfikacja dziatan na aspekt
energooszczednosci urzqdzen,

jak najnizszej awaryjnosci, ktore
minimalizujqg negatywny wptyw
produkcji, uzytkowania i utylizacji
urzqadzen na srodowisko naturalne.
Dodatkowo rozwigzania proponowane
przez Gree pozwalajg na bardzigj
Swiadome korzystanie z urzqdzen
przy ich optymalnym wykorzystaniu.
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Warto wybraé
Gree GMV

Korzysci dla projektanta:

Proste projektowanie

Intuicyjny i tfatwy w obstudze program doborowy GMV Selector to szybkie

I wygodne projektowanie, nawet bardzo rozbudowanych uktadow VRF Gree GMV.

Szeroki wybor jednostek wewnetrznych

17 jednostek wewnetrznych do wyboru to gwarancja idealnego dopasowanid
urzqgdzenia do danego pomieszczenia i postawionych wymagan.

Dtugie instalacje

MozliwoS¢ prowadzenia diugich instalacji chtodniczych sprawiag, ze jeden system
Gree GMV moze obstugiwacC duze inwestycje, jak hotele czy biurowce.

KorzySci dla instalatora:

tatwiejsze rozprowadzenie instalacji

Dzigki zastosowaniu systemow GMV mozliwe jest uproszczenie instalac;
chtodniczej. Pozwala to na oszczgdnoSci materiatowe oraz tatwiejsze i szybsze

wykonanie instalacii.
Inteligentne narzedzia serwisowe

Uktady GMV, jako jedyne urzqgdzenia w ofercie, posiadajg nowoczesne

I rozbudowane narzedzia serwisowe. Debuggery umozliwiajg instalatorom

I serwisantom kontrole dziatania oraz parametrow w czasie rzeczywistym,
sprawne wykonanie rozruchu oraz zarzqdzanie jednostkami.

Wysoka niezawodnos§¢

Systemy charakteryzujq sie niskg awaryjnoscig, co gwarantuje dtugg
I bezproblemowaq eksploatacie.

Korzysci dla inwestora:

Bogate mozliwosci sterowania

Sposrod wszystkich rozwigzan klimatyzacyjnych Greg, systemy GMV
oferujq uzytkownikowi zdecydowanie najszersze mozliwosci zarzgdzania.
Poza standardowymi pilotami, mozna wykorzystac trzy rodzaje
sterownikow nasciennych, integracje z modutem pozwolenia na prace,
sterowanie przez Wi-Fi lub trzy sterowniki centralne. Dodatkowo mozliwe
jest doposazenie uktadow w bramki BMS.

Szeroki zakres pracy

Systemy GMV Gree sprawdzqg sie w skrajnych temperaturach
zewnetrznych nie tylko w chtodzeniu, ale rowniez ogrzewaniu.
Dzieki temu zapewniajg komfort w pomieszczeniach przez caty rok.

Mozliwo§¢ odzysku ciepta oraz jednoczesnego grzania i chtodzenia

System GMVE Heat Recovery to najnowszy system klimatyzacji w ofercie
Gree wykorzystujgcy odzysk ciepta. Dzigki temu jego praca jest wysoce
wydajnag, efektywna i ekonomiczna. Dodatkowo uktady te umozliwiajg
realizacje jednoczesnego ogrzewania i chtodzenia roznych
pomieszczen w tym samym czasie.

Obstuga wielu pomieszczeh jednq jednostkqg zewnetrzng

Systemy GMV Gree rozwigzujg problem braku miejsca dla wielu
jednostek zewnetrznych, gdy wymagane jest chtodzenie wielu
pomieszczen. Jedno urzgdzenie zewnetrzne GMV moze obstugiwac
nawet do 80 jednostek wewnetrznych.

Eurovent

Jednostki zewnetrzne Gree GMV posiadajg certyfikat Eurovent
potwierdzajqcy wysokie parametry i jakoSC urzgdzen.

WWW.GREEPL | SYSTEMYGMV [CAC | 17
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ROZWIQzanId
techniczne GMV

GMV6 Modular

Zakres mocy: 22,4 — 246,0 kW

Zasilanie: 380-415V/3f/50Hz

Zakres pracy - chtodzenie: =15° ~ §5°C

Zakres pracy - grzanie: =30° ~ 24°C

Maksymalna liczba jednostek wewnetrznych: 80

Zakres stosunku wydajnosci jedn. wewn /jedn. zewn: 50-135%
Maksymalna diugos¢ instalacii: 1000 m

GMV5 Modular

Zakres mocy: 22,4 — 246,0 kW

Zasilanie: 380-415V/3f/50Hz

Zakres pracy - chiodzenie: =5° ~ 52°C

Zakres pracy - grzanie: =20° ~ 24°C

Maksymalna liczba jednostek wewnetrznych: 80

Zakres stosunku wydajnosci jedn. wewn./jedn. zewn: 50-135%
Maksymalna dtugosé instalacji: 1000 m

GMV6 Heat Recovery

Zakres mocy: 22,4 — 246,0 kW

Zasilanie: 380-415V/3f/50Hz

Zakres pracy - chtodzenie: =10° ~ 55°C

Zakres pracy - grzanie: =25° ~ 24°C

Zakres pracy - odzysk ciepta: =10° ~ 24°C

Maksymalna liczba jednostek wewnetrznych: 80

Zakres stosunku wydajnosci jedn. wewn./jedn. zewn: 50-135%
Maksymalna dtugosé instalacji: 1000 m

18 | SYSTEMY GMV [CAC | WWW.GREE.PL

o e s e
Y 2 T Y

4 Eﬂmmmm

A

ek e

E=r——

Ra
am
L
(1]
L]
L]
3
pd
A

o

o

GMV5 Heat Recovery

Zakres mocy: 22,4 - 180,0 kW

Zasilanie: 380-415V/3f/50Hz

Zakres pracy - chtodzenie: =5° ~ 52°C

Zakres pracy - grzanie: =20° ~ 24°C

Zakres pracy - odzysk ciepta: =10° ~ 20°C

Maksymalna liczba jednostek wewnetrznych: 80

Zakres stosunku wydajnosci jedn. wewn./jedn. zewn: 50-135%
Maksymalna diugosé instalacji: 1000 m

GMV5 Mini

Zakres mocy: 12,1 - 16,0 kW

Zasilanie: 380-415V/3f[50Hz

Zakres pracy - chtodzenie: -5° ~ 52°C
Zakres pracy - grzanie: -20° ~ 27°C

Maksymalna liczba jednostek wewnetrznych: 9

Zakres stosunku wydajnosci jedn. wewn./jedn. zewn: 50-135%

Maksymalna diugos¢ instalacji: 300 m

GMV5 SIim

Zakres mocy: 22,4 - 33,5 kW

Zasilanie: 380-415V/3f/50Hz

Zakres pracy - chtodzenie: -5°~ 62°C

Zakres pracy - grzanie: -20° ~ 27°C

Maksymalna liczba jednostek wewnetrznych: 20

Zakres stosunku wydajnosci jedn. wewn./jedn. zewn: 50-135%

Maksymalna diugos¢ instalacii: 300 m

WWW.GREEPL | SYSTEMYGMV [CAC | 19
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Technologie wydajnosSci

efektywnosci GMV6

Technologie zapewniajgce wysokqg wydajnosé tokim podzespotom jak sprezarka, wentylator,
czy elementy chtodnicze w znacznym stopniu wptywajg na podniesienie ogélnej efektywnosci
systemu. Wtrysk par czynnika (EVI) w obszar sredniego cisnienia sprezarki pozwala na znaczny

wzrost wydajnosci chtodniczej systemu.

wymiennika cieptd

Zastosowanie wysokowydajnych rur wymiennika ciepta jednostki zewnetrznej podnosi zdolno§é
wymiany ciepta i efektywnosé pracy uktadu. Pofatdowana konstrukcja lameli wymiennika ciepta
ma wigkszq odpornos§é na korozje, o w potgczeniu z hydrofilowg powtokg utatwia odszranianie.
Dzigki analizie pola przeptywu powietrza przez wymiennik skonstruowano na nowo przeptyw

czynnika, ktory rozdziela sie na dwie Sciezki.

Hydrofilowa powtoka utatwia odszranianie
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Pofatdowana konstrukcija

Wysokowydajne rury lameli wymiennika ciepta
wymiennika ciepta ma wiekszq odpornosé na korozje
N\
M‘ G JQ O A0
powtoka hydrofilowa wysoka tatwiejsze
ochronna powtoka wydajnosc odszranianie
wymiennikow wymiennika
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Wydajna praca modutowa

GMV6 wykorzystuje bardziej wydajng kontrole pracy
modutowej jednostek zewnetrznych zbudowanych

z wielu modutow tak, aby precyzyjnie dostosowac
ich prace do aktualnego zapotrzebowania jednostek
wewnetrznych. Poprawia to zywotnos§é urzgdzen

oraz efektywnos¢ energetyczng catego systemu.

Sprezarki w GMV6 precyzyjnie dostosowujg swojg
prace do zapotrzebowania wymiennikow jednostek
wewnetrznych i zewnetrznych. Sg one w stanie

w szybkim czasie reagowaé na zmiany

w systemie GMV.

Zakres wysokiej efektywnosci energetycznej

—— Wydajnos¢

—e— EfektywnosSc energetyczna




Technologie wydajnosci
| efektywnosci GMV6

Wyzsza energooszczednosé w trybie czuwania

Technologia Standby Sleep ogranicza komunikacje miedzy
jednostkami i podzespotami w czasie postoju. Dodatkowo
ograniczone jest zasilanie ptyty gtownej z petnej pracy do jednej
diody LED. Pozwala to na redukcje poboru energii elektrycznej

w trybie czuwania nawet o 65%. Jednostka zewnetrzna automatycznie
wraca do normalnego statusu po otrzymaniu sygnatu zadanego

na sterownikach.

Szerszy zakres pracy

Dzigki nowym rozwigzaniom konstrukcyjnym i technicznym uktadu
chtodniczego oraz podzespotow takich jak sprezarka czy wymienniki ciepta,
systemy GMV6B charakteryzujg sie poszerzonym zakresem zewnetrznych
temperatur pracy. Sqg one w stanie ogrzewac pomieszczenia przy
temperaturze zewnetrzne] -30°C oraz chtodzi€ przy 55°C, przez co sq

w stanie pracowac praktycznie w kazdych warunkach polskiego klimatu.

Wyzsze parametry

Starania inzynierow i konstruktorow Gree zaowocowaty zwigkszeniem
istotnych parametrow pracy wielu jednostek. Wspotczynnik efektywnosci
ogrzewania wzrost nawet o 20%, podczas gdy efektywnosS¢ chtodzenia
az 0 15%. Rbwnoczesnie zredukowana zostata iloS¢ czynnika potrzebna
uktadowi do prawidtowej pracy.

2 I g

ool
wysoka szeroki zakres wyzsze technologia
wydajnosc¢ temperatur parametry EVI
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Technologia EVI

Wysokowydajna technologia

Technologia wtrysku par czynnika przez zastosowanie ekonomizera
pozwala na dochtodzenie ciektego czynnika. Umozliwia to znaczgee
zwiekszenie wydajnosci chtodniczej uktadu.

Zawor upustowy

Zawor wykorzystywany przy pracy sprezarki z czesSciowym
obcigzeniem. Dzigki jego zastosowaniu mozliwe jest zwigkszenie
0golnej efektywnosci pracy sprezarki.

Nowa konstrukcja uzwojenia
Nowoczesnie zaprojektowane uzwojenie silnika pozwala na
redukcje strat oraz podniesienie ogolinej wydajnosci sprezania.

Dynamiczne wyréwnanie oleju
Zapewnia stabilnosc i niezawodnoS¢ pracy uktadu przy diugich
instalacjach i wielu roznych modutach jednostki zewnegtrznej.

Precyzyjna regulacja sprezarki

Sprezarka realizuje bezstopniowq inwerterowq regulacje pracy.
w zakresie 0-420 Hz z doktadnoscig do 1 Hz. Dzieki temu
dostosowanie dziatania kompresora do zmiennego
zapotrzebowania uktadu jest precyzyjne.

Nowa konstrukcja pompki oleju =
Zastosowanie nowoczesne] pompki olejowej zapewnia prawidtowe
smarowanie podczas rozruchu i pracy sprezarki. Dodatkowy filtr
pompy to gwarancja bezawaryjnej pracy.




Technologie
zapezpieczen GMV6

Technologie zabezpieczen chronig jednostke przed korozjg, pytem,
Sniegiem, deszczem i wiatrem. Dzieki nim zywotnoS¢ urzqgdzen w roznych

warunkach jest dfuga.

Obudowa odporna na uszkodzenia
mechaniczne dzieki nowatorskiej konstrukcji i wykonaniu.
Dodatkowy materiat zabezpieczajqcy przed warunkami
atmosferycznymi chroni obudowe przez korozjg.

Niezawodny silnik wentylatora
z technologig dynamicznego przetamania oporu podczas
startu, gdy wiatr obraca turbine w przeciwng strone.
Technologia wzbudza silnik do prawidtowej pracy.

Ptyta gtéwna chtodzona czynnikiem

umozliwiajgca ograniczenie roli radiatorow ciepta i wymiarow
skrzynki elektrycznej. Chtodzenie jest skuteczniejsze, co zwieksza
bezpieczenstwo ptyty gtownej.

Samooczyszczanie wymiennika
polegajgce na uruchomieniu wstecznych obrotow wentylatora.
Pozwala to na oczyszczenie jednostki m.in. z czgstek statych,
Sniegu czy lisci. Funkcja uruchamiana jest automatycznie na
podstawie parametrow pracy. Lamele wymiennika ciepta
dodatkowo pokryte antykorozyjng warstwqg zabezpieczajgca.

Technologie

redukc|i hatasu GMV6

Technologie ograniczenia hatasu pozwalajq jednostkom pracowdac ciszej
jednoczesnie utrzymujagc wysokg wydajnosc. Dzieki temu mozliwe jest
utrzymanie komfortu uzytkowania systemow na najwyzszym poziomie.

|

Wspomaganie wygrzewania oleju
zarowno uzwojeniem silnika, jak i grzatkg karteru zapewnia

odpowiednie wygrzanie oleju. Funkcja gwarantuje stabilng prace

i start urzqgdzenia w kazdych warunkach. Pozwala to tez skrocic
czas wstepnego wygrzewania sprezarki podczas rozruchu do
2h. Mozliwosc¢ zastgpienia grzatki przez wygrzewanie uzwojeniem
gwarantuje bezpieczenstwo.

Nowa konstrukcja grilla
zwiekszajgca powierzchnie dystrybucii powietrza o 7,8%
pozwala na dodatkowq redukcje hatasu.

Konstrukcja ,,Reverse S-shape” turbiny wentylatora
pozwala efektywnie wykorzystac jego catg powierzchnie, aby
jednoczesnie zwiekszyC przeptyw powietrza i ograniczy¢ hatas,

Inteligentna elektronika
sterujgca ograniczeniem hatasu w oparciu o kontrole
parametrow pracy.

Zawor 4-drogowy
Z inteligentnym sterowaniem przeptywem czynnika wptywda
na redukcje zaburzen przeptywu i cichszq prace.

Separator ciecz-gaz w nowej konstrukaji
pozwalajgce] na bardziej ustabilizowany przeptyw czynnika
i cichszg prace.

Zawory rozprezne o zwickszonym zakresie regulac;
doktadniej kontrolujg przeptyw czynnika ograniczajgc tym
samym dzwieki powstajgce w instalacii.

I1zolacja akustyczna sprezarki
pozwalajgca Na ograniczenie rozprzestrzeniania sie
dzwigekdbw pracy kompresora.

Ttumik dzwigku przeptywu czynnika
umozliwiajgcy zmniejszenie hatasu transportu czynnika.
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Nowe MmozIiwoSCi

instalac]i 1 rozruchu GMV6

Nowoczesna konstrukcja jednostek GMV6 sprawia, ze mozliwosci
prowadzenia instalacii sq szersze, montaz urzqdzen tatwiejszy, a rozruch

szybszy. Dzigki temu proces inwestycji jest realizowany sprawnie
I bezproblemowo w réznych budynkach i zastosowaniach.

tatwiejsza instalacja

Nowe rozwigzania inzynierow Gree sprawiajg, ze montaz uktadow z jednostkami GMVE jest
jeszcze tatwiejszy. Zwigkszone zostaty miedzy innymi ograniczenia diugosci instalacji chtodniczej.

Co wiecej w ukfadach GMVE nie jest jJuz wymagane wykonywanie instalaciji wyrownywania oleju.

Maksymaine GMV5 GMV5 GMV5 GMV6
dtugosci Mini Slim Modular | Modular

Catkowita 300 m 300 m 1000 m 1000 m
R&znica wysokosci | ELLS
miedzy jednostkami 15m 15m 30m 40m 10 e § i nom
wewnetrznymi T
_ I"'q‘-_gnq e ‘ ‘
R6znica wysokosci 7 1: E:. B e b
miedzy agregatem, = B 0 e e
a jednostkg 40 (50) m 40 (50) m 90m 110 m I 0
wewnetrznqg | ‘ - l ‘ |
Dtugo$¢ za pierwszym 40m 40m 40m 40m

rozgatezieniem

Zredukowane zostaty wymagane odlegtosci jednostki zewnetrznej od przeszkod, przez co wybor

miejsca do instalacji jest jeszcze tatwiejszy. Dzigki opcji instalacji kanatu wyrzutowego mozliwa
jest rowniez instalacja jednostki w pomieszczeniach technicznych, czy garazach podziemnych.

W tym celu zakres regulacji sprezu wentylatora zostat zwigkszony z 82 Pa do 100 Pa.

Maksymaine b
a

100 cm 30cm +70 cm —2 —& —
b 100 cm 10cm +90 cm
c 100 cm 10cm +90 cm
d 120 cm 50 cm +70 cm
e 20cm 20cm - + +
f 120 cm 50 cm +70 cm d
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Prostszy pierwszy rozruch

W celu utatwienia realizacji inwestycji uproszczony zostat proces pierwszego rozruchu systemow
GMV6. Czas wymaganego wstepnego wygrzewania sprezarek zostat znaczgco skrocony
z 8 do 2 godzin. Ponadto, aby uprosci¢ obstuge procesu pierwszego rozruchu ograniczond

zostata liczba przyciskow i przetgeznikow funkcyjnych na ptycie gtownej jednostki odpowiednio
z8do4i3.

Jednostki majg mozliwos¢ wyprowadzenia instalacji chtodniczej w pigciu
kierunkach, a wykonywanie rury wyrbwnywania oleju migdzy modutami nie
jest wymagane. Dzigki temu instalacja jest tatwiejsza.

Dodatkowo wszystkie jednostki wewnetrzne sg kompatybilne zar6wno
z systemami GMV5 jak i GMV6.

» GREE
K~ GMV(5 1




Technologie GMV

GMV6 MODULAR

GMV5 HR

VAS

wygodne
projektowanie

s

automatyczny
rozruch

CA?

| 2

stabilnos¢
komunikacji

GMV5 MODULAR GMV6 HR
GMV5 SLIM GMV5 MINI

Wygodne projektowanie systemow

Nowoczesny i intuicyjny program doborowy VRF Selector Ultimate
pozwala na szybkie i fatwe projektowanie uktadow VRF Gree. Zaletami
oprogramowania sg menu w jezyku polskim oraz czytelny interfejs.

Po zakonczonym doborze generowany jest klarowny raport zawierajgcy
najwazniejsze informacje zarowno dla projektanta, inwestora

jak i instalatora.

Automatyczny rozruch

Szczegotowo przemyslana konstrukcja oraz inteligentnie zaprojektowane
rozwiqzania pozwalajg Na wyjatkowo szybki i fatwy pierwszy rozruch
urzqdzenia po montazu. Proces ten moze by¢ zardwno wykonany przy

pomocy jednego przycisku na ptycie giownej jednostki zewnetrzne,

jak i z wykorzystaniem intuicyjnego narzedzia serwisowego Gree debugger.

Ponadto rozruch (min. diagnoza poprawnosci instalacji adresowanie
jednostek, test pracy) jest w zdecydowane]j wiekszosci przeprowadzany
automatycznie. Dzigki temu procedura pierwszego rozruchu nie wiqze sie
ze skomplikowanymi procesami oraz moze byC wykonywanad zarowno

z poziomu jednostki zewnetrznej, jok i debuggera podtgczonego do

dowolnej jednostki wewnetrznej.

Technologia CAN - stabilnos¢ komunikac;

Gree jako pierwsza marka wprowadzito do przemystowych rozwigzan
technologie komunikacji CAN bez polaryzacji. Zapewnia to szybsze
reagowanie systemu podczas pracy, tatwiejszg instalacje i rozruch oraz
stabilnigjsze dziatanie. Komunikacja CAN nie wymaga polaryzacii przez

co wykonywanie instalacji elektrycznej jest wygodne i proste. Pozwala to
rowniez na unikniecie bteddw okablowania.

oszczedzanie
energii

tryb cichej
pracy

blokada
trybu pracy

o

- s

narzedzia
serwisowe

Oszczedzanie energii

Systemy GMV Gree umozliwiajg wprowadzenie ograniczenia wydajnosci
jednostki zewnetrznej na poziomie 90% lub 80%. Przektada sie to
bezposrednio na zredukowanie ilosci pobieranej energii elektrycznej.
Ponadto dzieki funkciji kontroli priorytetu mozliwe jest ustawienie
nadrzednosci energooszczednosci zamiast fabrycznego pierwszenstwa

wydajnosci.

Tryb cichej pracy

Systemy GMV wyposazone zostaty w az 12 trybow cichej pracy, dzieki
ktorym mogaq precyzyjnie dostosowac poziom gfosnosci pracy

do oczekiwan uzytkownikow. Tryb cichej pracy moze byc w 9 trybach
automatycznie aktywowany na ustawiony czas w zaleznosci od godziny
wystgpienia najwyzszej temperatury w ciggu dnia. W pozostatych
trybach bedzie on dziatat w sposob ciggty z 3 roznymi poziomami
cichej pracy.

Praca sezonowad

Systemy dajg mozliwos¢ zablokowania ogrzewania latem

oraz chtodzenia zima. Dzigki temu mozna wyeliminowac ryzyko
wprowadzenia nieprawidtowych ustawien przez uzytkownikow i konflikt
trybow pracy.

Sprzet serwisowy Gree Debugger

Dzigki narzedziom serwisowym Gree Debugger praca instalatora

i serwisanta systemow Gree GMV jest jeszcze prostsza. Urzgdzenia

te pozwalajqg zarbwno na kontrole wielu parametrow pracy uktadu

W Cczasie rzeczywistym, jak i sterowanie i zarzgdzanie ustawieniami
jednostek oraz wykonywanie pierwszego rozruchu systemu.

Dzigki temu obstuga systemow oraz diagnozowanie i usuwanie usterek
jest znacznie uproszczone.

WWW.GREEPL | SYSTEMYGMV [CAC | 29

330 €



Technologie GMV Technologie GMV 9
Q
3
m
Regulowany sprez Ml Niewielka gfebokosc jednostek
Jednostki zewnetrzne modutowe umozliwiajq zainstalowanie na wyrzutni powietrza niewielka Dzieki swojej konstrukcji urzgdzenia GMV Slim cechujq sie wyjgtkowo matg
regulowany dodatkowego kanatu wentylacyjnego. Dzigki temu, modele te instalowac mozna gtebokosé gtebokosciq urzgdzen, oferujge jednoczesnie wysokie wydajnosci nominalne.
sprez nie tylko na otwartej przestrzeni, ale rowniez pod dachami, czy w pomieszczeniach Gtebokos¢ jednostek moze wynosi¢ jedynie 32 cm. Dzieki temu w tatwy
technicznych. Aby pokona¢ dodatkowe opory jednostki GMV5S oferujqg mozliwose sposdb mozna je zainstalowac w migjscach takich jak balkony, czy tarasy.

zwigkszenid sprezu wentylatora nawet do 82 Pa oraz 110 Pa dlia GMVE.

Tryby pracy awaryjnej \- Niewielkie gabaryty

Aby zapewniC jak najbardziej niezawodng prace uktady wyposazone zostaty Mate wymiary jednostek zewnetrznych serii GMV Mini znacznie utatwiajg
tryb pracy w 4 tryby pracy awaryjnej. Dzigki nim w modutach jednostki zewnetrznej, gdzie kompoktovyo instalacje jednostek. Ich wysokos¢ wynosi jedynie 135 cm, gtebokose
awaryjnej wystepujq dwie sprezarki lub dwa wentylatory mozliwe jest dziatanie awaryjne komstrukeja 34 cm, a szeroko$¢ 90 cm. Dzieki temu wybor lokalizacji montazu jest prosty,
w przypadku wystgpienia usterki jednego z podzespotow. W jednostkach a mozliwosci umiejscowienia jednostki bardzo szerokie.
wielomodutowych mozliwa jest awaryjna praca catych modutdw lub takich

podzespotow jak czujniki temperatur.
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E
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+
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Technologie
GMV6 Heat Recovery

System GMV6 HR to urzgdzenia tréjrurowe, ktore charakteryzujq sie

wyjgtkowo wysokq efektywnosciq odzysku ciepta oraz mozliwosciq integrac
Z hydromodutem podgrzewajgecym wode. Standardowo wykorzystujg jednostki
klimatyzacyjne, fgczone z jednostkami zewnetrznymi przez moduty odzysku
ciepta. Dzieki nim mozliwe jest chtodzenie i ogrzewanie pomieszczen poprzez
nawiew powietrza. Sprawia to, ze systemy GMV6 HR to rozwigzanie
wszechstronne i energooszczedne. Uktady te sprawdzajg sie zwtaszcza

w okresach przejsciowych wiosny i jesieni.

SCHE do 9,0

Technologia kontroli energooszczednego
odzysku ciepta oraz wysokowydajna
sprezarka DC inwerterowa pozwalajg na
osiggniecie wspotczynnika efektywnosci
jednoczesnego grzania i chtodzenia

na poziomie nawet 9,0. Gwarantuje to
wyjgtkowo wysokg energooszczednosge.
Systemy z odzyskiem ciepta szoste]

generacji zwiekszyty zatem ten wskaznik
w stosunku do GMV5 HR 0 12,5%.

GMV5HR GMV6HR

Inteligentna technologia odszraniania

Systemy GMV6 HR wyposazone zostaty w najnowszy algorytm przeprowadzania odszraniania.
W celu wyznaczenia najkorzystniejszego czasu i parametrow defrostu, wykorzystuje on nie tylko
informacje o ciSnieniu w instalaciji i temperaturze czynnikag, ale rowniez analizuje zmiany czasow
w poprzednich cyklach i parametry czynnika za sprezarkg.abDzieki temu proces odszraniania jest
mozliwie najbardziej efektywny i najkrotszy.

CISNIENIE TEMPERATURA CZAS
W SYSTEMIE CZYNNIKA ODSZRANIANIA

Czas odszraniania zostat
w stosunku do poprzedniej generacii.

Ciggte ogrzewanie

Dzigki inteligentnemu sterowaniu pracqg jednostek zewnetrznych w uktadach wielomodutowych
poszczegolne moduty mogg, przy zapewnieniu odpowiednich warunkow zewnetrznych,
wykonywac¢ odszranianie niezaleznie od siebie. Pozwala to na kontynuowanie ogrzewania
pomieszczen bez przerw na defrost oraz ogranicza fluktuacje temperatury w pomieszczeniach.
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naprzemienne odszranianie ciggte ogrzewanie jednostek
jednostek zewnetrznych wewnetrznych
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Technologie

GMV6 Heat Recovery

Technologia integracji z ukiadami wodnymi CWU i CO

Wyposazenie systemu w dedykowane hydromoduty pozwala na obstuge nie tylko jednostek
klimatyzacyjnych, ale rowniez wspotprace z ogrzewaniem wodnym oraz przygotowaniem CWU.
Dzieki temu eksploatacja ukfadu jest wyjgtkowo energooszczedna, a komfort uzytkowania na najwyzszym

poziomie. Dedykowany sterownik pozwala tatwo i wygodnie zarzgdzac wszystkimi uktadami.
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Odzysk ciepta dio przygotowania cieptej wody uzytkowe;

Zastosowanie hydromodulow pozwala na wykorzystywanie ciepta odpadowego do podgrzewanic
cieptej wody uzytkowsej. System, pracujgc latem w chtodzeniu, uzyskane ciepto moze catkowicie

lub czesciowo przekazywac do zasobnika. Dzieki temu wyjgtkowo niskim kosztem uzyskuje sie cieptqg

wode do celow sanitarnych.

Y
- o
S ﬂ*
modut odzysku ciepta = =
hydrobox zbiornik CWU

i

o

jednostka zewnetrzna

|

> \ jednostka wewnetrzna

£ o
N

M

modut odzysku ciepta
jednostka wewnetrzna
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/ . .
Porownanie jednostek 9
zewnetrznych GMV 3

m
Heat Heat
Recovery Recovery
GMV6 GMV5
Mozliwos¢ tqczenia
. Tak Tak Tak Tak Nie Nie
jednostek zewnetrznych
Maksymalna wydajnos$é chtodnicza 246,0 kW 246,0 kW 246,0 kW 180,0 kW 33,5 kW 16,0 kW
Maksymalna ilos¢
. 80 80 80 80 20 9
jednostek wewnetrznych
Wyrzut powietrza Do géry Do géry Do géry Do géry Do przodu Do przodu
Stosunek wydajnosci IDU/ODU 50-135% 50-135% 50-135% 50-135% 50-135% 50-135%
Zakres temperatur chtodzenia -15~65°C -5~62°C -10~65°C -5~62°C -5~62°C -5~b62°C
Zakres temperatur ogrzewania -30~24°C -20~24°C -25~24°C -20~24°C -20~27°C -20~27°C
Zakres temperatur odzysk ciepta - - -10~24°C -10~20°C - -
Maksymalna catkowita
1000 m 1000 m 1000 m 1000 m 300m 300m

dtugos¢ instalacii

o
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Funkcje jednostek zewnetrznych GMV

@\

ES X

2|
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Inwerter
Urzgdzenie wyposazone w sprezarke inwerterowq.

Grzatka karteru sprezarki
Urzqdzenie wyposazone w grzatke karteru sprezarki.

Grzatka tacy skroplin
Urzgdzenie wyposazone w grzatke tacy skroplin.

Odzysk ciepta

MozliwoS€ pracy z odzyskiem ciepta przy jednoczesnym chtodzeniu i ogrzewaniu.

Oszczedzanie enegii
Jednostka wyposazona w 2 tryby oszczednosci energii, pozwalajgce zredukowa¢ koszty
eksploatacji do 20%.

Certyfikat Eurovent
Urzqdzenie posiada certyfikat Eurovent potwierdzajqcy wysokie parametry pracy
i jakos¢.

Grzanie do niskich temperatur
Jednostka jest w stanie ogrzewaé pomieszczenia nawet przy skrajnie niskich
temperaturach.

Chtodzenie do wysokich temperatur
Jednostka jest w stanie chtodzi€¢ pomieszczenia nawet przy skrajnie wysokich
temperaturach.

Technologia EVI
Zastosowanie technologii optymalizaciji wtryskiem par czynnika zapewniajgce jeszcze
wyzsze parametry pracy sprezarki.

Jednoczesne grzanie i chtodzenie
Mozliwos€ pracy réznych jednostek wewnetrznych jednoczesnie w chtodzeniu i grzaniu.

Kompaktowa konstrukcja
Niewielkie wymiary i zwarta konstrukcja jednostki utatwia wybér miejsca montazu.

tatwa instalacja
Szybka i prosta instalacja jednostki.

Tryb pracy nocnej
Mozliwos€ pracy w trybie nocnym z obnizonym poziomem cisnienia akustycznego
jednostki.

Regulowany sprez
Mozliwo$€ doposazenia w kanat wyrzutowy powietrza i regulacji sprezu wentylatora
jednostki.

Inteligentne odszranianie
Uktad wyposazony w funkcje automatycznego i inteligentnego odszraniania wymienni-
ka jednostki zewnetrznej w trybie ogrzewania.

+/- 0,5°C

S » e

Kontrola temperatury do 0,5°C
Precyzyjna kontrola pracy uktadu na podstawie pomiaru temperatury zewnetrznej z do-
ktadnosciqg 0,5°C.

Szeroki zakres napiecia zasilania
Mozliwo$€ pracy jednostki w szerokim zakresie napigcia zasilajgcego.

Samodiagnoza
Urzgdzenie automatycznie wykrywa oraz diagnozuje btedy i usterki informujgc odpo-
wiednim kodem btedu.

Praca modutowa
Mozliwo$€ pracy zmiennej modutdw z czeSciowym obcigzeniem jednostki wielomodu-
towe;.

Komunikacja CAN
Niezawodna komunikacja miedzy jednostkami dzigki standardowi transmisji danych
CAN.

Ptyta gtowna chtodzona czynnikiem
Wydajne i niezawodne chtodzenie ptyty elektronicznej czynnikiem chtodniczym.

Samooczyszczanie
Mozliwo$§¢ pracy wentylatora urzqgdzenia w odwrotnym kierunku, aby usungé zanie-
czyszczenia z wymiennika ciepta.

Automatyczny pierwszy rozruch
tatwy i intuicyjny pierwszy rozruch systemu.

Tryb pracy awaryjnej
Mozliwosc pracy w trybie awaryjnym w przypadku usterki jednego z modutéw lub pod-
zespotéw.

Blokada trybu pracy

Mozliwos€ zablokowania danego trybu pracy - chtodzenie, grzanie.

Sprzet serwisowy Debugger
Jednostka kompatybilna z narzedziami serwisowymi Gree Debugger.

Dtugie instalacje
Mozliwos€ prowadzenia dtugich instalacji czynnika chtodniczego i komunikaciji.

Cicha praca
Mozliwo$¢ pracy agregatu ze zredukowanym poziomem ciSnienia akustycznego.

Ogrzewanie wodne
Wyposazenie systemu w dedykowane hydromoduty pozwala na obstuge nie tylko
jednostek klimatyzacyjnych, ale réwniez na wspotprace z ogrzewaniem wodnym.

Przygotowanie CWU
Zastosowanie hydromodutéw pozwala na wykorzystywanie ciepta odpadowego
do podgrzewania cieptej wody uzytkowe;j.



Funkcje jednostek wewnetrznych GMV

Regulator czasowy dobowy

Mozliwo§é nastawy automatycznego wigczenia/wytgczenia w czasie 24h.

Regulator czasowy tygodniowy

Mozliwo§¢é nastawy automatycznego wigczenia/wytgczenia w czasie tygodnia.

Zegar

Zegar wbudowany w sterownik bezprzewodowy.

Blokada sterownika

Mozliwos¢ zablokowania klawiatury sterownika przewodowego i bezprzewodowego.

Sterowanie kartg hotelowq
Mozliwos¢ doposazenia w sterownik XK79 lub XK49, z wbudowanym modutem pozwole-
nia na prace sygnatem napigciowym.

Sterownik centralny

Mozliwos¢ doposazenia w sterownik przewodowy centralny.

Sterowanie BMS

Mozliwo$¢ doposazenia w bramki komunikacyjne BMS.

Rozliczanie energii elektrycznej

Mozliwo$¢ doposazenia w system rozliczania zuzycia energii elektrycznej systemu.

Sterowanie Wi-Fi

Mozliwo$¢ doposazenia w modut sterowania Wi-Fi G-cloud.

Pilot bezprzewodowy

Sterownik bezprzewodowy w standardzie.

Sterownik nascienny
Sterownik przewodowy w standardzie.

Tryb turbo

Funkcja szybkiego chtodzenia pomieszczenia.

Wysoki sprez

Wysoki sprez dyspozycyjny wentylatora.

Efektywnie chtodzenie/grzanie

Efektywna praca w trybach chtodzenia i grzania.

Regulowany sprez

Mozliwos¢ regulowania sprezu dyspozycyjnego wentylatora.

Zmywalny filtr

Filtr tatwy w czyszczeniu na sucho i mokro.

Doprowadzenie Swiezego powietrza

Mozliwo§¢ doprowadzenia kanatu §wiezego powietrza.

Autoosuszanie

Osuszanie wymiennika ciepta po pracy w trybie chtodzenia.

Filtry dodatkowe

Urzqdzenie wyposazone w dodatkowe filtry powietrza zapewniajqce czystsze powietrze.

Pompka skroplin

Urzqdzenie wyposazone we wbudowang pompke skroplin.

Auto restart

Powrét do poprzednich ustawien po zaniku i przywréceniu zasilania.

Gorqcy start

Funkcja eliminujgca powiew chtodnego powietrza na poczqtku pracy w trybie grzania.

Samodiagnoza

Urzqgdzenie automatycznie wykrywa oraz diagnozuje btedy i usterki, informujgc odpo-
wiednim kodem btedu.

Przypomnienie o czyszczeniu filtra

Mozliwo§c ustawienia czasowego przypomnienia o czyszczeniu filtra.

Kompaktowa konstrukcja

Niewielkie wymiary i zwarta konstrukcja jednostki utatwia wybér miejsca montazu.

Pozioma zaluzja

Urzgdzenie wyposazone w poziomgq zaluzje kierujgcq powietrze.

Zaluzja 360°

Urzgdzenie wyposazone w obwodowy nawiew powietrza.

Utrzymanie +8°C

Funkcja ogrzewania nieuzytkowanego pomieszczenia do 8°C.

Osuszanie

Urzqdzenie wyposazone w funkcje osuszania pomieszczenia.



Jednostk
zewnetrzne GMV

Systemy VRF Gree GMV oparte zostaty
na nowoczesnych i oferujgcych szerokie
Mozliwosci jednostkach zewnetrznych.

Dzieki bogatemu wyborowi typoszeregow
jednostek zewnetrznych inwestor ma
MozliwoSsC obstugi zarowno nieduzych lokali,
jak i klimatyzowania wielkopowierzchniowych
budynkow. Bogate funkcje i tryby jednostek

to gwarancja komfortu, a wysokie parametry
to pewnosc wydajnej i energooszczednej
pracy w kazdych warunkach. Ponadto
wszystkie agregaty posiadaja certyfikat
Eurovent.
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Najciekawsza
oferta systemow GMV

Jednostki zewnetrzne-GMV.GREE

Dzigki roznorodnym typoszeregom oferujg mozliwosc
klimatyzowania zaréwno niewielkich lokali, jak i duzych
budynkdédw. GMV5 Mini oferuje rozwiqzania juz od 12 kW.
Seria GMVS5 Slim to Srednie uktady od 22,4 do 33,5 kW,
natomiast GMV5 i GMV6 Modular umozliwiajqg realizacje
systemow nawet do 246 kW. Dodatkowo jednostki GMV5
Heat Recovery oferujg mozliwoS€ odzysku ciepta oraz
wydajnosci uktadu do 180 kW.

Dostepne wydajnosci jednostek zewnetrznych GMV

Wydajnosci agregatéw
(kw)

Modular
GMV6

121

16,0

224

335

56,0

615

68,0

73,0

78,4 [ 78,5

84,0 / 85,0

89,5 /90,0

95,0 [ 96,0

1015 / 101,0

106,5

m,9 /13,0

17,5 /18,0

123,0 [ 123,5

129,0 /130,0

134,5 [ 135,0

140,0 [ 141,0

145,5 [ 146,0

151,0 / 1515

156,5 [ 158,0

163,0

168,0

173,4 [ 175,0

179,0 /180,0

184,5

190,5

Wysokie wspotczynniki efektywnosci SEER do 7,24 i SCOP do 4,84.

Szeroki zakres pracy dla chtodzenia do 55°C i grzania do -30°C.

Szeroki zakres wydajnosci chtodniczej od 22,4 do 246,0 kW.

195,9

2015

207,0

PAVAS

218,0

2245

2295

234,9

240,5

246,0

Modular
GMV5

Heat Recovery | Heat Recovery
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jednostek zewnetrznych GMV

Modular
GMV6

Modular
GMV5

ok

Jokok

ok ok

Recovery

Heat
GMV6

Recovery

Heat
GMV5

Slim
GMV5

Mini

GMV5

— Brak

O Opcjonalnie

% tylko dla wydajnosci 33,5 kW - 45,0 kW

® Standard

% % % przy wykorzystaniu hydroboxa

% % tylko dla wydajnosci 50,4 kW - 61,5 kW
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Jednostka zewnetrzna

\Voauldar
GMV6

chtodzona
czynnikiem

i diugie
instalacje

praca
modutowa

LAT

@VARANCJI

Jednostki zewnetrzne Modular GMV6

Urzqdzenia dwururowe z mozliwoscig pracy modutowej, co umozliwia
uzyskanie sumarycznej mocy chfodniczej na poziomie 246,0 kW. Jednostki te
charakteryzuje, w porownaniu z dotychczasowymi jednostkami Modular

serii GMV5, szeroki zakres pracy czyli ogrzewanie przy temperaturze zewnetrznej
-30°C i chtodzenie przy 55°C, wyzsza energooszczednos¢ oraz jeszcze
tatwiejsza instalacja. Dodatkowo liczne innowacje i udogodnienia takie jak
ptyta gtowna chtodzona czynnikiem, technologia EVI, nowa konstrukcja
wymiennika ciepta w potgczeniu z prostszym rozruchem sprawiajqg, ze
systemy pracujgce w oparciu o ten model cieszg sie duzg popularnoscig na
rynku instalacyjnym. Wysokie parametry jednostek potwierdzajg certyfikaty
przyznawane miedzy innymi przez Eurovent Certification Company.

Technologia EVI

Zastosowanie technologii optymalizacji wiryskiem par czynnika
zapewniajgce jeszcze wyzsze parametry pracy sprezarki.

Ptyta gtowna chtodzona czynnikiem

Chtodzenie ptyty elektronicznej czynnikiem chiodniczym jest jeszcze
wydajniejsze i niezawodne.

Dtugie instalac)

Mozliwos¢ prowadzenia diugich instalacji czynnika chtodniczego
i komunikacii.

Praca modutowad

W przypadku jednostki zewnetrznej wielomodutowej, agregaty pracujg
zamiennie z czeSciowym obcigzeniem, co jest najbardziej ekonomiczne
i optymalizuje zuzycie.
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unkcje Modular GMV6

Jednostka zewnetrzna

“
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Dane techniczne podstawowych jednostek Modular GMV6

W e r o R ST YT

GMV-224WM/[H-X GMV-280WM/H-X GMV-335WM/H-X GMV-400WM/H-X

GMV-450WM/H-X

GMV-504WM/H-X GMV-560WM/H-X GMV-615WM/H-X

Chtodzenie
Wydajnosé
Grzanie
EER
coP
SEER
SCOP
Zasilanie
Chtodzenie
Zakres pracy
Grzanie
) Chtodzenie
Pobér mocy
Grzanie

Poziom ci$nienia akustycznego

Typ
Czynnik chtodniczy
llose
. Gaz
Srednice przewodoéw
Ciecz
Typ
Sprezarka
llose
Wentylator lloé¢
Przeptyw powietrza
Szeroko§¢
Wymiary urzgdzenia Gtebokosé
Wysokosé

Waga netto
Maksymalna iloé¢ jednostek wewnetrznych
Zakres stosunku wydajnosci IDU/ODU
Maksymalna catkowita dtugos¢ instalacji

Zabezpiecznie prqdowe

Dane techniczne podawanie zgodnie z nowymi wytycznymi Eurovent

V/f[Hz
°C
°C

kw

dB(A)
kg
cal (mm)
cal (mm)

szt.

22,4
25,0
3,06
4,00
7,10
4,62

380-415/3/50

-15 ~ 55
-30 ~ 24
7,32
5,60
56

5,50
3/4" (19,05)
3/8"(9,52)

1
1
9750
930
775
1690
220,0
13
50-135%
1000
25

28,0 33,5
31,5 37,5
2,50 2,45
3,70 3,86
6,59 6,58
4,80 4,66

380-415/3/50 380-415/3/50

-15~ 55 -15 ~ 55
-30 ~ 24 -30 ~ 24
11,20 13,67
757 8,68
57 59
R410A
5,50 7,50
7/8" (22,2) 1" (25,4)
3/8"(9,52) 1/2" (12,7)
Inverter scroll
1 1
1 1
10500 moo
930 930
775 775
1690 1690
220,0 240,0
16 19
50-135% 50-135%
1000 1000
25 25

40,0
45,0
2,70
3,57
6,68
4,80
380-415/3/50
-15 ~ 55
-30 ~ 24
14,81
11,20
59

7,50
1" (25,4)
1127 (12,7)

1
2
13500
1340
775
1690
300,0
23
50-135%
1000
40

Chtodzenie przy -15°C jest uwarunkowane spetnieniem wytycznych producenta zawartych w dokumentacji techniczno-ruchowe;j.
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Chtodzenie
Wydajnosé
Grzanie
EER
COP
SEER
SCOP
Zasilanie
Chtodzenie
Zakres pracy
Grzanie
Chtodzenie
Pobér mocy
Grzanie

Poziom ci$nienia akustycznego

. . Typ
Czynnik chtodniczy ;
llos¢
, Gaz
Srednice przewodow
Ciecz
Typ
Sprezarka
llos¢
Wentylator llosé
Przeptyw powietrza
Szeroko$¢
Wymiary urzqdzenia Gtebokos¢
Wysokosé

Waga netto
Maksymalna iloé¢ jednostek wewnetrznych
Zakres stosunku wydajnosci IDU/ODU
Maksymalna catkowita dtugos¢ instalacji

Zabezpiecznie prqdowe

Wydajnosé chtodnicza i grzewcza podana dla nastgpujgcych warunkow:

V/f[Hz
°C
°C

kW

dB(A)
kg
cal (mm)
cal (mm)

szt.

45,0
50,0
2,10
3,46
6,17
4,84
380-415/3/50
-15 ~ 55
-30 ~ 24
21,43
13,01
60

7,50
11/8" (28,6)
1127 (12,7)

1
2
15400
1340
775
1690
300,0
26
50-135%
1000
40

50,4 56,0
56,5 63,0
2,00 1,90
3,54 3,25
6,06 5,97
4,19 4m

380-415/3/50 380-415/3/50

-15 ~ 55 -15 ~ 55
-30~24 -30 ~ 24
25,20 27,37
14,24 17,23
61 62
R410A
8,30 8,30
11/8" (28,6) 11/8" (28,6)
5/8" (15,9) 5/8" (15,9)
Inverter scroll
2 2
2 2
16000 16500
1340 1340
775 775
1690 1690
350,0 350,0
29 33
50-135% 50-135%
1000 1000
50 50

Wydajno$é chtodnicza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 27°C (termometr suchy) / 19°C (termometr mokry)

oraz temperatury zewnetrznej 35°C (termometr suchy) / 24°C (termometr mokry).

Wydajno$é grzewcza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 20°C (termometr suchy) / 15°C (termometr mokry)

oraz temperatury zewnetrznej 7°C (termometr suchy) / 6°C (termometr mokry).

WWW.GREE.PL |
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61,5
69,0
1,90
3,25
5,97
4m
380-415/3/50
-15 ~ 55
-30 ~ 24
27,37
17,23
63

8,30
11/8" (28,6)
5/8" (15,9)

2
2
16500
1340
775
1690
355,0
36
50-135%
1000
50

55



|

Lol

e e

st i

-
|

/

+
—+
4 L]

1

-

Dane techniczne tgczonych jednostek Modular GMV6

‘ Wydajnos¢ nominalna ‘ Max. liczba ‘ Srednica przytgczy

Waga netto Waga netto

Moduty GMV Zasilanie el s modutéw modelu

Model urzgdzenia Chtodzenie | Grzanie wewn. Ciecz

GMV-680 ° 68,0 76,5 5/8" (15,9) 11/8" (28,6) 220 + 300

GMV-730 ° ° 73,0 81,5 43 3/4" (19,05) 11/4" (31,8) 220 + 300 520
GMV-784 ° ° 78,4 88,0 46 3/4" (19,05) 11/4" (31,8) 220 + 350 570
GMV-840 ° ° 84,0 94,5 50 3/4" (19,05) 11/4" (31,8) 220 + 350 570
GMV-895 ° ° 89,5 100,5 53 3/4" (19,05) 11/4" (31,8) 220 + 355 575
GMV-950 ° ° 95,0 106,5 56 3/4" (19,05) 11/4" (31,8) 240 + 355 595
GMV-1015 ° ° 101,5 14,0 59 3/4" (19,05) 11/2" (38,1) 300 + 355 655
GMV-1065 ° ° 106,5 19,0 63 3/4" (19,05) 11/27 (38,1) 300 + 355 655
GMV-1119 ° ° m,9 125,5 64 3/4" (19,05) 11/27 (38) 350 + 355 705
GMV-1175 ° ° n7,5 132,0 64 3/4" (19,05) 11/2” (38,1) 350 + 355 705
GMV-1230 oo 123,0 138,0 64 3/4" (19,05) 11/27(38,1) 355 + 355 710
GMV-1290 ° ° ° 129,0 144,5 64 3/4" (19,05) 11/2" (38,1) 220 + 300 + 350 870
GMV-1345 ° ° ° 134,5 150,5 64 3/4" (19,05) 15/8" (41,3) 220 + 300 + 355 875
GMV-1400 ° ° ° 140,0 156,5 66 3/4" (19,05) 15/8" (41,3) 240 + 300 + 355 895
GMV-1455 ° ° ° 3 145,5 163,5 69 3/4" (19,05) 15/8" (41,3) 220 + 350 + 355 925
GMV-1510 ° oo El 151,0 169,5 7 3/4" (19,05) 15/8" (41,3) 220 + 355 + 355 930
GMV-1565 ° ' % 156,5 175,5 74 3/4" (19,05) 15/8" (41,3) 240 + 355 + 355 950
GMV-1630 ° oo g 163,0 183,0 77 3/4" (19,05) 15/8" (41,3) 300 + 355 + 355 1010
GMV-1680 ° (X & 168,0 188,0 80 3/4" (19,05) 15/8" (41,3) 300 + 355 + 355 1010
GMV-1734 ° oo 173,4 194,5 80 3/4" (19,05) 15/8” (41,3) 350 + 355 + 355 1060
GMV-1790 ° oo 179,0 201,0 80 3/4" (19,05) 15/8" (41,3) 350 + 355 + 355 1060
GMV-1845 Yy} 184,5 207,0 80 3/4" (19,05) 15/8" (41,3) 355 + 355 + 355 1065
GMV-1905 ° ° ° ° 190,5 2135 80 7/8" (22,2) 13/4" (44,5) 220 + 300 + 350 + 355 1225
GMV-1959 ° ° ° ° 195,9 220,0 80 7/8" (22,2) 13/4" (44,5) 220 + 350 + 350 + 355 1275
GMV-2015 ° ' ° 2015 226,5 80 7/8" (22,2) 13/4” (445) 220 + 350 + 350 + 355 1275
GMV-2070 ° ° oo 207,0 232,5 80 7/8" (22,2) 13/4” (445) 220 + 350 + 355 + 355 1280
GMV-2125 ° Y 212,5 238,5 80 7/8" (22,2) 13/4" (44,5) 220 + 355 + 355 + 355 1285
GMV-2180 ° (YY) 218,0 2445 80 7/8" (22,2) 13/4" (44,5) 240 + 355 + 355 + 355 1305
GMV-2245 ° (YY) 2245 252,0 80 7/8" (22,2) 13/4" (44,5) 300 + 355 + 355 + 355 1365
GMV-2295 ° eoo 2295 257,0 80 7/8" (22,2) 13/4" (44,5) 300 + 355 + 355 + 355 1365
GMV-2349 ° eoo 234,9 2635 80 7/8" (22,2) 13/4" (44,5) 350 + 355 + 355 + 355 1415
GMV-2405 ° (YYs 204,5 270,0 80 7/8" (22,2) 13/4" (44,5) 350 + 355 + 355 + 355 1415
GMV-2460 ey 246,0 276,0 80 7/8" (22,2) 13/4" (44,5) 355 + 355 + 355 + 355 1420
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tgczenie agregatéw przy pomocy tréjnika MLO1/A.
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Jednostki zewnetrzne Modular GMV5

Urzqdzenia dwururowe, ktore umozliwiajq potgczenie do czterech modutow
0 sumarycznej mocy chtodniczej az 246,0 kW. Charakteryzujg sie one

SRSt A energooszczedng oraz wydajng pracq. Dodatkowe wyposazenie w funkcje

niskiego zuzycia energii elektrycznej pozwala na maksymalne oszczednosci

podczas eksploataciji. Systemy zbudowane z agregatow Modular GMV5,

to gwaracjo zaawansowanego sterowania oraz wysokich parametrow pracy,
low \ high czego potwierdzeniem jest certyfikat przyznany przez Eurovent Certification

Company.

szeroki zakres F

napiecia
zasilania
: Praca modutowa

W przypadku jednostki zewnetrznej wielomodutowej, agregaty pracujg
zamiennie z czeSciowym obcigzeniem, co jest najbardziej ekonomiczne
i optymalizuje zuzycie.

automatyczny

pierwszy

rozruch H M H : ;
Szeroki zakres napiecia zasilanio

;%f -(')’- Jednostka moze pracowac przy odchyleniach parametrow prgdu

: _I [ zasilajgcego.
blokada

trybow pracy Automatyczny pierwszy rozruch

tatwy i intuicyjny pierwszy rozruch systemu.

Blokada trybow pracy

Mozliwose zablokowania danego trybu pracy (chtodzenie, grzanie)
Z poziomu ptyty gtowne;.
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Dane techniczne podstawowych jednostek Modular GMV5

GMV-224WM/E-X

GMV-280WM/E-X | GMV-335WM/E-X | GMV-400WM/E-X

GMV-450WM/E-X

GMV-504WM/E-X | GMV-560WM/E-X | GMV-615WM/E-X

Chtodzenie
Wydajnosé
Grzanie
EER
coP
Zasilanie
Chtodzenie
Zakres pracy
Grzanie
Chtodzenie
Pobér mocy
Grzanie

Poziom ci$nienia akustycznego

Typ
Czynnik chtodniczy
llos¢
, Gaz
Srednice przewodéw
Ciecz
. Typ
Sprezarka
llos¢
Wentylator llos¢
Przeptyw powietrza
Szeroko$¢
Wymiary urzqdzenia Gtebokose
Wysokos¢

Waga netto

Maksymalna iloé¢ jednostek wewnetrznych

Zakres stosunku wydajnosci IDU/ODU
Maksymalna catkowita dtugos¢ instalacji

Zabezpieczenie prqdowe

Dane techniczne podawanie zgodnie z nowymi wytycznymi Eurovent

dB(A)
kg
cal (mm)
cal (mm)

szt.
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22,4
25,0
2,90
3,80
380-415/3/50
-5~52
-20 ~ 24
7,72
5,89
60
R410A
5,9
3/4" (19,05)
3/8"(9,52)

11400
930
765

1605

225,0

1000
20

WWW.GREE.PL

28,0 33,5
31,5 37,5
2,40 2,40
3,52 3,38
380-415/3/50 380-415/3/50
-5~52 -5~52
-20 ~ 24 -20 ~ 24
1,67 13,96
7,95 9,91
61 63
R410A R410A
9,0 82
7/8" (22,22) 1" (25,4)
3/8" (9,52) 1/2" (12,70)

Inverter Scroll

1 2
11400 14000
930 1340
765 765
1605 1605
235,0 285,0
16 19
50-135%

1000 1000
25 32

40,0
45,0
2,30
3,40
380-415/3/50
-5~52
-20 ~ 24
17,39
1,76
63
R410A
9,8
1" (25,4)
1/2" (12,70)

14000
1340
765
1605
360,0
23

1000
40

Chtodzenie
Wydajnosé
Grzanie
EER
COP
Zasilanie
Chtodzenie
Zakres pracy
Grzanie
Chtodzenie
Pobér mocy
Grzanie

Poziom ci$nienia akustycznego

Typ
Czynnik chtodniczy
llosé
) Gaz
Srednice przewodéw
Ciecz
Typ
Sprezarka
llose
Wentylator llos€
Przeptyw powietrza
Szeroko$¢
Wymiary urzgdzenia Gtebokosé
Wysokosé

Waga netto

Maksymalna iloé¢ jednostek wewnetrznych

Zakres stosunku wydajnosci IDU/ODU
Maksymalna catkowita dtugoé¢ instalacii

Zabezpieczenie prqdowe

dB(A)
kg
cal (mm)
cal (mm)

szt.

45,0
50,0
2,10
3,30
380-415/3/50
-5~52
-20 ~ 24
21,43
13,64
63
R410A
10,3
11/8" (28,6)
1/2" (12,70)

16000
1340
765
1740
360,0
26

1000
40

Wydajnosé chiodnicza i grzewcza podana dla nastepujgcych warunkow:

Wydajno$é chtodnicza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 27°C (termometr suchy) / 19°C (termometr mokry)
oraz temperatury zewnetrznej 35°C (termometr suchy) / 24°C (termometr mokry).

Wydajno$é grzewcza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 20°C (termometr suchy) / 15°C (termometr mokry)
oraz temperatury zewnetrznej 7°C (termometr suchy) / 6°C (termometr mokry).

50,4 56,0 61,5
56,5 63,0 69,0
1,95 1,90 1,90
3,36 3,10 3,10
380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50
-5~52 -5~52 -5~52
-20 ~ 24 -20 ~ 24 -20 ~ 24
25,85 27,37 27,37
15,00 18,06 18,06
63 63 64
R410A R410A R410A
3 14,3 14,3
11/8" (28,6) 11/8" (28,6) 11/8" (28,6)
5/8" (15,9) 5/8" (15,9) 5/8" (15,9)
Inverter Scroll
2 2 2
2 2 2
16000 16000 16000
1340 1340 1340
765 765 765
1740 1740 1740
360,0 385,0 385,0
29 33 36
50-135%
1000 1000 1000
50 63 63
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Dane techniczne tqgczonych jednostek Modular GMV5

Wydajnosé nominalna | Max.liczba $rednica przytgczy Waga netto Waga netto

Moduty GMV Zasilanie jednostek -
Model ‘ Chtodzenie ‘ Grzanie ‘ wewn. ‘ Ciecz ‘ Gaz ‘ Wyréwnanie ‘ modutow modelu
urzqdzenia
GMV-680 ° ° 68,0 76,5 39 5/8" (15,9) 11/8" (28,6) 3/8" (9,52) 235 + 360 595
GMV-730 ° ° 73,0 81,5 43 3/4" (19,05) 11/2" (31,8) 3/8"(9,52) 235 + 360 595
GMV-785 ° ° 78,4 88,0 46 3/4" (19,05) 11/2" (31,8) 3/8" (9,52) 235 + 360 595
GMV-850 ] ° 84,0 94,5 50 3/4" (19,05) 11/2” (31,8) 3/8" (9,52) 235 + 385 620
GMV-900 ° ° 89,5 100,5 53 3/4" (19,05) 11/27 (31,8) 3/8"(9,52) 235 + 385 620
GMV-960 ° ° 95,0 106,5 56 3/4 (19,05) 11/2” (31,8) 3/8" (9,52) 285 + 385 670
GMV-1010 ° ° 101,5 14,0 59 3/4" (19,05) 11/2" (31,8) 3/8" (9,52) 360 + 385 745
GMV-1065 ° ° 106,5 19,0 63 3/4" (19,05) 11/2” (31,8) 3/8" (9,52) 360 + 385 745
GMV-1130 ° ° m,9 125,5 64 3/4" (19,05) 11/2" (31,8) 3/8" (9,52) 360 + 385 745
GMV-1180 ° ° 17,5 132,0 64 3/4" (19,05) 11/27 (31,8) 3/8"(9,52) 385 + 385 770
GMV-1235 oo 123,0 138,0 64 3/4" (19,05) 11/2" (31,8) 3/8"(9,52) 385 + 385 770
GMV-1300 ° ° ° 129,0 144,5 64 3/4" (19,05) 11/2” (31,8) 3/8"(9,52) 235 + 360 + 385 980
GMV-1350 ° ° ° 1345 150,5 64 3/4" (19,05) 11/2" (31,8) 3/8" (9,52) 235 + 360 + 385 980
GMV-1410 ° ° ° 140,0 156,5 66 3/4" (19,05) 15/8" (41,3) 3/8" (9,52) 285 + 360 + 385 1030
GMV-1460 ° ° ° 3 145,5 163,5 69 3/4" (19,05) 15/8" (41,3) 3/8"(9,52) 235 + 385 + 385 1005
GMV-1515 ° (1) El 151,0 169,5 7 3/4 (19,05) 15/8" (41,3) 3/8" (9,52) 235 + 385 + 385 1005
GMV-1580 ° oo = 156,5 175,5 74 3/4" (19,05) 15/8" (413) 3/8" (9,52) 285 + 385 + 385 1055
GMV-1630 ° (1) g 163,0 183,0 77 3/4" (19,05) 15/8" (41,3) 3/8" (9,52) 360 + 385 + 385 130
GMV-1685 ° oo & 168,0 188,0 80 3/4" (19,05) 15/8" (41,3) 3/8" (9,52) 360 + 385 + 385 130
GMV-1750 ° (1) 173,4 194,5 80 3/4" (19,05) 15/8” (41,3) 3/8"(9,52) 360 + 385 + 385 N30
GMV-1800 ° oo 179,0 201,0 80 3/4" (19,05) 15/8" (41,3) 3/8"(9,52) 385 + 385 + 385 155
GMV-1854 eoo 184,5 207,0 80 3/4" (19,05) 15/8" (41,3) 3/8"(9,52) 385 + 385 + 385 155
GMV-1908 ° ° ° ° 190,5 2135 80 7/8" (22,2) 13/4" (44,5) 3/8"(9,52) 235+ 360 + 385 + 385 1365
GMV-1962 ° ° ° ° 195,9 220,0 80 7/8" (22,2) 13/4" (44,5) 3/8"(9,52) 235 + 360 + 385 + 385 1365
GMV-2016 ° () ° 2015 226,5 80 7/8" (22,2) 13/4" (44,5) 3/8"(9,562) 235+ 385 + 385 + 385 1390
GMV-2072 ° ° ' 207,0 2325 80 7/8" (22,2) 13/4" (44,5) 3/8"(9,52) 235 + 385 + 385 + 385 1390
GMV-2128 ° 'Y} 212,5 2385 80 7/8" (22,2) 13/4" (44,5) 3/8"(9,52) 235+ 385 + 385 + 385 1390
GMV-2184 ° (X1} 218,0 2445 80 7/8" (22,2) 13/4" (44,5) 3/8"(9,52) 285+ 385+ 385+ 385 1440
GMV-2240 ° (X1} 2245 252,0 80 7/8" (22,2) 13/4" (44,5) 3/8"(9,52) 360 + 385 + 385 + 385 1515
GMV-2295 ° oo 229,5 257,0 80 7/8" (22,2) 13/4" (44,5) 3/87(9,52) 360+ 385+ 385+ 385 1515
GMV-2350 ° oo 234,9 2635 80 7/8" (22,2) 13/4" (44,5) 3/87(9,52) 360 + 385 + 385 + 385 1515
GMV-2405 ° eoo 240,5 270,0 80 7/8" (22,2) 13/4" (44,5) 3/87(9,52) 385+ 385+ 385+ 385 1540
GMV-2460 eooo 246,0 276,0 80 7/8" (22,2) 13/4" (44,5) 3/8"(9,52) 385+ 385 + 385 + 385 1540
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Jednostka zewnetrzna Jednostki zewnetrzne HR GMV6

System GMVB HR to urzgdzenia trojrurowe, ktére charakteryzujq sie

iy bk N A wyjgtkowo wysokgq efektywnoscig odzysku ciepta oraz mozliwoscig
¥R ogrzewanie s . - .
@ Q @ C Q\/ @ ’f LINSINKINK ot RN integracji zhydromodutem podgrzewajgcym wode. Standardowo
KR RN S wykorzystujg jednostki klimatyzacyjne, fgczone z jednostkami
G Mv6 : /NS o zewnetrznymi przez moduty odzysku ciepta. Dzigki nim mozliwe

jest chfodzenie i ogrzewanie pomieszczen poprzez nawiew powietrza.
Sprawia to, ze systemy GMV6 HR to rozwigzanie wszechstronne
i energooszczedne.

przygotowanie
CWU

Ogrzewanie wodne

‘ Wyposazenie systemu w dedykowane hydromoduty pozwala na
S S S obstuge nie tylko jednostek klimatyzacyjnych, ale rowniez na wspotprace

z ogrzewaniem wodnym.

pdzyskciepta

Przygotowanie CWU

Zastosowanie hydromodutow pozwala na wykorzystywanie ciepta
odpadowego do podgrzewania cieptej wody uzytkowe;.

Odzysk ciepta

Jednostka dzieki swojej konstrukcji jest w stanie odzyskiwac ciepto,
Sprawiajgc, ze uktad jest nadzwyczaj wydajny i ekonomiczny.

Jednoczesne grzanie i chtodzenie

Dzieki temu rozwigzaniu system HR jednoczesnie chtodzi i ogrzewa rozne
pomieszczenia, odzyskujgc przy tym ciepto.

LAT

\G/VVARANCJI
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Jednostka zewnetrzna Funkcje HR GMV6

S S [0 § I
e O #\x O o
E a inwerter ‘Q-_ 0
g ) f?t\l’va. O o) inteligentne
instalacja odszranianie
G MV6 —§ e 1 &=
ﬁf} : +/-05°C
Wy r grzatka Qo
N karteru m
) sprezarki o=
o kontrol
Mone” © £ tomp.do 05

® /2
low \ high
A grzatka

tacy skroplin szeroki zakres
regulowany napiecia
sprez zasilania

\
|

s i
2 @Q\ - {ep ) %BJ

——
blokada - samodiagnoza
trybow pracy -
[ ; 00—
Aﬁ certyfikat
Eurovent praca
sprzet modutowa

- oszczedzanie Lo
=] & komunikacja

dtugie
instalacje - %
grzanie automatyczny
do niskich pierwszy rozruch
temperatur

cicha praca /\

serwisowy
Debugger l T

— + °c
g G + —/
jednoczesne
} chtodzenie grzanie
ogrzewanie do wysokich i chtodzenie
wodne temperatur

i

przygotowanie technologia tryb pracy
CWu EVI awaryjnej

* Tylko dla wydajnosci 50,4 — 61,5 kW. * % Przy wykorzystaniu hydroboxa.
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Dane techniczne podstawowych jednostek Heat Recovery GMV6

MODEL GMV-VQ224WM/C-X | GMV-VQ280WM/C-X

Chtodzenie
Wydajnoéé (nom./max.)
Grzanie
EER
coP
Jednostki
kanatowe
SEER .
Jednostki
kasetonowe
Jednostki
kanatowe
scopP .
Jednostki
kasetonowe
Zasilanie
Chtodzenie
Grzanie
Odzysk
Zakres pracy ciepta
co
cwu
Chtodzenie
Pobér mocy
Grzanie
Poziom ci$nienia akustycznego
Poziom mocy akustycznej
Typ
Czynnik chtodniczy
llos¢
Ciecz
} Gaz
Srednice przewoddéw wysokie
cisnienie
Gaz niskie
cisnienie
Typ
Sprezarka
ilos¢
Wentylator ilos¢
Przeptyw powietrza
Szeroko$¢
Wymiary urzgdzenia Gtebokosé
Wysokos§é

Waga netto
Maksymalna ilos¢ jednostek wewnetrznych
Zaskres stosunku wydajnosci IDU/ODU
Maksymalna catkowita dtugosé¢ instalaciji

Zabezpieczenie prgdowe

kw

kw

V/f[Hz
°C
°C
°C
°C
°C
kw
kw

dB(A)

dB(A)

kg

cal
(mm)

cal
(mm)

cal
(mm)

m?/h
mm
mm

mm

22,4(22,4

22,4/25,0
3,20
4,08
7,00
7,24
4,32

4,29

7,00
5,49
60

80

8,20
3/8"(9,52)
5/8" (15,9)

3/4" (19,05)

9750
930
775

1690

243,0

25

Dane techniczne podawanie zgodnie z nowymi wytycznymi Eurovent
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28,0/28,0
28,0/31,5
2,82
3,94
6,70
6,45
4,57
4,43
380-415/3/50
-10~55
-25-~24
-10~24
-20~24
-20~35
9,03
70
6l
82
R410A
8,50

3/8"(9,52)
3/4" (19,05)

7/8" (22,2)

Inwerterowa scroll

1
1
10500
930
775
1690
243,0
16
50-135%
1000 m

25

GMV-VQ335WM/C-X

33,5/33,5

33,5/37,5
2,64
3,51
6,55
6,66
4,74

4,37

12,69
9,54
63

84

9,60
1/2" (12,7)
3/4" (19,05)

1" (25,4)

1100
930
775

1690

256,0

25

GMV-VQ400WM/C-X | GMV-VQ450WM/C-X | GMV-VQ504WM/C-X | GMV-VQ560WM/C-X | GMV-VQ615WM/C-X

40,0/40,0 45,0/45,0 50,4/50,4 52,0/56,0 52,0/61,5
40,0/45,0 45,0/50,0 50,4/56,5 56,0/63,0 56,0/69,0
2,72 2,26 2,68 2,58 2,58
3,75 3,59 3,54 3,22 3,22
6,90 6,46 6,48 6,32 6,32
6,18 6,15 6,68 6,35 6,35
4,44 4.4 4,25 4,15 4,15
4,44 4,50 4,34 4,34 4,34
380-415/3/50
-10~55
-25-24
-10~24
-20~24
-20~35
14,7 19,91 18,81 20,16 20,16
10,67 12,53 14,24 17,39 17,39
63 63 63 63 64
9l 9l 88 88 88
R410A
11,10 11,60 12,80 12,80 13,30
112" (12,7) 1/2" (12,7) 5/8" (15,9) 5/8" (15,9) 5/8" (15,9)
7/8" (22,2) 7/8" (22,2) 1"(25,4) 1" (25,4) 1" (25,4)
1" (25,4) 11/8" (28,6) 11/8" (28,6) 11/8" (28,6) 11/8" (28,6)
Inwerterowa scroll
1 1 2 2 2
2 2 2 2 2
13500 15400 16000 16500 16500
1340 1340 1340 1340 1340
775 775 775 775 775
1690 1690 1690 1690 1690
325,0 325,0 385,0 385,0 385,0
23 26 29 33 36
50-135%
1000 m
40 40 50 50 50

Wydajnosé chtodnicza i grzewcza podana dla nastepujgcych warunkow:

Wydajno$é chtodnicza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 27°C (termometr suchy) / 19°C (termometr mokry)
oraz temperatury zewnetrznej 35°C (termometr suchy) / 24°C (termometr mokry).

Wydajno$é grzewcza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 20°C (termometr suchy) / 15°C (termometr mokry)
oraz temperatury zewnetrznej 7°C (termometr suchy) / 6°C (termometr mokry).

WWW.GREEPL | SYSTEMYGMV [CAC | 7
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GMV6 HR moduty odzysku ciepta

MODEL NCHSI1D NCHS2D NCHS4D NCHS8D

llo§¢ odgatezien

Dla gatezi
Maksymalna liczba gae
jedn. wewn.
Dla modutu
Dla gatezi
Maksymalna wydajnosé gate
jedn. wewn.
Dla modutu
Zasilanie
Poboér mocy
Chtodzenie
Jednostka .
Grzanie
zewnetrzna
Srednice _
przewodoéw
Temperatura
Jednostka wody 35°C
wewnetrzna Temperatura
wody 55°C
Szerokos§¢
Wymlary Gtebokose
urzgdzenia
Wysokos§¢é
Waga netto

szt.
szt.
kw
kw

V/f[Hz

16,0

16,0

14,0
9,52
19,05
22,20

6,35/ 9,52

12,70 [ 15,90
340
388
250

12,0

8 8
16 32
16,0 16,0
28,0 45,0
220~240/1/50
25,0 32,0
9,52 12,70
19,05 22,20
22,20 28,60
6,35/ 9,52 6,35 [ 9,52
12,70 / 15,90 12,70 / 15,90
340 460
388 388
250 250
14,5 20,6

Dobdr modutdéw odzysku ciepta Heat Recovery GMV6:

NCHSI1D
(1 gataz x 8 jednostek)

na gatezi max. 16 kW

NCHS4D

na gatezi max. 16 kW

72 | SYSTEMY GMV [ CAC
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NCHS2D
(2 gatezie x 8 jednostek)
na gatezi max. 16 kW

NCHS8D
(8 gatezi x 8 jednostek)
na gatezi max. 16 kW

64
16,0

85,0

90,0
15,90
22,20
28,60

6,35/ 9,52
12,70 / 15,90
784
388
250

33,0

Dane techniczne hydromodutéw Heat Recovery

Wydajnoéé grzewcza CWU (min/nom/max)

Zakres nastaw temperatury CWU °C
Wydajnoéé grzewcza wody CO (min/nom/max) kw
Zakres nastaw temperatury wody CO °C
Zasilanie V/f[Hz
Typ -
llos¢ szt.
Wymiennik ciepta
Przeptyw wody = I/min
Spadek ci$nienia  kPa
Srednice przewodow Ciecz mm
chodniczych Gaz mm
Srednice przytqczy wody mm
Szeroko$¢ mm
Wymiary urzgdzenia Gtebokos¢ mm
Wysokos§é mm
Waga netto kg
% GRree
~HOR0-H0Xe,
=

MODEL NRQRI6L/A-T NRQR3OL/A-T

3,6/4,5/16,0 3,6/4,5/30,0
35-55 35-55
16,0 30,0
25-45 25-45
220~240/1/50
Ptytowy Ptytowy
1 1
46,0 86,0
27,5 38,5
9,52 9,52
15,90 22,20
25 (G1) 25 (G1)
515 515
330 330
606 606
36,0 40,0

Hydromodut
Heat Recovery
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Dane techniczne tgczonych jednostek Heat Recovery GMV6

‘ Wydajnos¢ nominalna ‘ Max. liczba ‘ Srednica przytgczy
Moduty GMV Zasilanie jednostek

Waga netto Waga netto
Model Chiodzenie | Grzanie wewn. Ciecz

modutéw modelu

urzgdzenia

GMV-680 68,00 76,50 5/8" (15,9) 1" (25,4) 243+325

GMV-730 ° ° 73,00 81,50 43 3/4" (19,05) 11/8" (28,6) 243+325 568
GMV-784 ° ° 78,40 88,00 46 3/4" (19,05) 11/8" (28,6) 243+385 628
GMV-840 ° ° 84,00 94,50 50 3/4" (19,05) 11/8" (28,6) 243+385 628
GMV-895 ° ° 89,50 100,50 53 3/4" (19,05) 11/8" (28,6) 243+385 628
GMV-950 ° ° 95,00 106,50 56 3/4" (19,05) 11/8" (28,6) 256+385 641
GMV-1015 ° ° 101,50 114,00 59 3/4" (19,05) 11/2" (31,8) 325+385 710
GMV-1065 ° ° 106,50 119,00 63 3/4" (19,05) 11/2" (31,8) 325+385 710
GMV-1119 ° ° 111,90 125,50 64 3/4" (19,05) 11/2" (31,8) 385+385 770
GMV-1175 ° ° 117,50 132,00 64 3/4" (19,05) 11/2" (31,8) 385+385 770
GMV-1230 oo 123,00 138,00 64 3/4" (19,05) 11/2" (31,8) 385+385 770
GMV-1290 ° ° ° 129,00 144,50 64 3/4" (19,05) 11/2" (31,8) 243+325+385 953
GMV-1345 ° ° ° 134,50 150,50 64 3/4" (19,05) 11/2" (31,8) 243+325+385 953
GMV-1400 ° ° ° 140,00 156,50 66 3/4" (19,05) 11/2" (38,1) 256+325+385 966
GMV-1455 ° ° ° 145,50 163,50 69 3/4" (19,05) 11/2" (38,1) 243+385+385 1013

o

GMV-1510 ° (1) ; 151,00 169,50 7 3/4" (19,05) 11/2" (381) 243+385+385 1013
GMV-1565 ° oo % 156,50 175,50 74 3/4" (19,05) 11/2" (38) 256+385+385 1026
GMV-1630 ° oo % 163,00 183,00 77 3/4" (19,05) 11/2" (38,1) 325+385+385 1095
GMV-1680 ° (X ” 168,00 188,00 80 3/4" (19,05) 11/2" (38) 325+385+385 1095
GMV-1734 ° (1) 173,40 194,50 80 3/4" (19,05) 11/2" (38,1) 385+385+385 1155
GMV-1790 ° ' 179,00 201,00 80 3/4" (19,05) 11/2" (38,1) 385+385+385 155
GMV-1845 eeo 184,50 207,00 80 3/4" (19,05) 11/2" (38) 385+385+385 1155
GMV-1905 ° ° ° ° 190,50 213,50 80 7/8" (22,2) 15/8" (41,3) 243+325+385+385 1338
GMV-1959 ° ° ° ° 195,90 220,00 80 7/8" (22,2) 15/8" (41,3) 243+385+385+385 1398
GMV-2015 ° oo ° 201,50 226,50 80 7/8" (22,2) 15/8" (41,3) 243+385+385+385 1398
GMV-2070 ° ° o0 207,00 232,50 80 7/8" (22,2) 15/8" (41,3) 243+385+385+385 1398
GMV-2125 ° ooe 212,50 238,50 80 7/8" (22,2) 15/8" (41,3) 243+385+385+385 1398
GMV-2180 ° (YYs 218,00 244,50 80 7/8" (22,2) 15/8" (41,3) 256+385+385+385 141
GMV-2245 ° 'Y 224,50 252,00 80 7/8" (22,2) 15/8" (41,3) 325+385+385+385 1480
GMV-2295 ° (Y} 229,50 257,00 80 7/8" (22,2) 15/8" (41,3) 325+385+385+385 1480
GMV-2349 ° oo 234,90 263,50 80 7/8" (22,2) 15/8" (41,3) 385+385+385+385 1540
GMV-2405 ° (YY) 240,50 270,00 80 7/8" (22,2) 15/8" (41,3) 385+385+385+385 1540
GMV-2460 ecoo 246,00 276,00 80 7/8" (22,2) 15/8" (41,3) 385+385+385+385 1540
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Jednostka zewnetrzna

Hedl Recovery
GMV5

T E——
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odzysk ciepta

7"\
+°C
"

jednoczesne
grzanie
i chtodzenie

samodiagnoza

tryb pracy
awaryjnej

e e

Jednostki zewnetrzne HR GMV5

Urzqdzenia trzyrurowe, ktore umozliwiajg potgczenie czterech modutow

0 sumarycznej mocy chtodniczej do 180 kW. Pozwalajq one na prace
roznych jednostek wewnetrznych jednoczesnie w trybach grzania

i chtodzenio. Nowoczesne i innowacyjne rozwigzania sprawiajg

ze uktady te charakteryzujg sic wysokimi parametrami pracy
pozwalajgcymi na wydajng eksploatacje, miedzy innymi duzqg mocg
chtodniczg i grzewczq, niskim poborem energii elektrycznej oraz
szerokim zakresem temperatur pracy. Dzicki technologii odzysku ciepta
praca tych systemow moze by nawet o 78% efektywniejsza niz uktadow
dwururowych.

Odzysk ciepta

Jednostka dzigki swojej konstrukcji jest w stanie odzyskiwac ciepto,
sprawiagjgc, ze ukfad jest nadzwyczaj wydajny i ekonomiczny.

Jednoczesne grzanie i chtodzenie

Dzieki temu rozwiqzaniu system HR jednoczesnie chtodzi i ogrzewa rozne
pomieszczenia, odzyskujgce przy tym ciepto.

Samodiagnoza

Urzqdzenie automatycznie wykrywa oraz diagnozuje bfedy i usterki,
informujqc odpowiednim kodem btedu.

Tryb pracy awaryjnej

W przypadku usterki jednego z modutow jednostki zewnetrznej mozliwosc
pracy w trybie awaryjnym.
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Jednostka zewnetrzna

e

Funkcje HR GMV5

O ﬂ O
(%] )
g ®MLX O 040
inwerter
o o
g . mt\lNo' o " o inteligentne
instalacja odszranianie
!5 _— c c
G M V ; E +/-05°C
ﬁ?{ P grzatka ()]
; karteru (o))
sprezarki o
qq-, o kontrola
tryb pracy
hocnej Q E temp. do 0,5°C
E i 1 A
j low \ high
odzysk ciepta )
szeroki zakres
regulowany napiecia
sprez @ zasilania
r. certyfikat
»P GREE >
» GIREE Eurovent
a I, G 5 i :
3 2 blokada —_— samodiagnoza
‘ trybow pracy E—
I—_‘r" [_ I =)
T A% oszczedzanie
r . l' @ﬁ energii
= — praca
e — sprzet modutowa
= e serwisowy _
=1 ¥ - Debugger
E il : grzanie
—]| do niskich komunikacja
E temperatur CAN
= ] _—
~, EE p e l dtugie
EE — J_ _ instalacje m_l_ %
—_— —il - < "!-

E p chtodzenie qutomotyczny
do wysokich pierwszy rozruch
temperatur -

. cicha praca /\

E t°Cc

E jednoczesne
grzanie
E i chtodzenie
[
L] ' \ —
] TN o4 -

-
i

tryb pracy
awaryjnej

* Tylko dla wydajnosci 33,5 — 45,0 kW.
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Dane techniczne podstawowych jednostek Heat Recovery GMV5

GMV-Q224WMIE-X GMV-Q280WM/E-X | GMV-Q335WM/E-X | GMV-Q400WM/E-X | GMV-Q450WM/E-X

Chtodzenie
Wydajnosé
Grzanie
EER
COoP
Zasilanie
Chtodzenie
Zakres pracy Grzanie
Odzysk ciepta
Chtodzenie
Pobér mocy
Grzanie

Poziom ci$nienia akustycznego

Typ

llosé

Czynnik chtodniczy

Ciecz

Gazowa
wysokocisnie-

Wymiary rur N
Y Y niowa

Gazowa
niskocisnieniowa

Typ

llosé

Sprezarka

Wentylator llos¢
Przeptyw powietrza
Szerokos¢
Wymiary urzgdzenia Gtebokosé
Wysokos§¢
Waga netto
Maksymalna iloé¢ jednostek wewnetrznych
Zakres stosunku wydajnosci IDU/ODU

Maksymalna catkowita dtugos¢ instalaciji

Zabezpieczenie prqdowe

kw
kw

kw

kw
dB(A)

kg

cal (mm)

cal (mm)

cal (mm)

szt.
szt.

m3/h

22,4
25,0
4,09
4,75

380-415/3/50

-5 ~52
-20 ~24
-10 ~20

5,50
5,30
60
R410A
6,2
3/8"(9,52)

5/8" (15,90)

3/4" (19,05)

11400
930
765
1605

233,0

1000
20

28,0
31,5
3,44
4,32
380-415/3/50
-5 ~52
-20 ~24
-10 ~20
8,10
7,30
61
R410A
7]
3/8"(9,52)

3/4" (19,05)

7/8" (22,20)

11400
930
765

1605

233,0

1000
25

Dane techniczne podawanie zgodnie z nowymi wytycznymi Eurovent
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33,5
37,5
4,04
4,87

380-415/3/50

-5 ~52
-20 ~24
-10 ~20
8,30
7,70
63
R410A
9,6
1/2" (12,70)

3/4" (19,05)

1" (25,40)

Inventer Scroll
1
2
14000
1340
765
1605
302,0
19
50-135%
1000
32

[
[
=

40,0 45,0
45,0 50,0
3,36 3,04
4,50 3,94

380-415/3/50 380-415/3/50

-5~52 -5~52
-20 ~24 -20 ~24
-10 ~ 20 -10 ~20

1,90 14,80
10,00 12,70
63 63
R410A R410A
n n6
1/2" (12,70) 1/2" (12,70)
7/8" (22,20) 7/8" (22,20)
1" (25,40) 11/8" (28,60)
2 2
2 2
14000 14000
1340 1340
765 765
1605 1605
346,0 346,0
23 26
1000 1000
40 40

Bt
:eemin

:szmes sfia

o
=

Dane techniczne modutow odzysku cieptaHeatRecovery

NCHSIC NCHS4C NCHS8C
Zasilanie V/f[Hz 220-240/1/50
Pobér mocy kw 0,008 0,044 0,080
Wymiary [ x szer. x wys.] mm 388 x 301x 225 586 x 398 x 225 987 x 488 x 225
Ciecz cal (mm) 3/8"(9,52) 1/2" (12,70) 5/8" (15,90)
. Gazowa \ . .
Wymiary rur wysokocisnieniowa €@l (mm) 5/8" (15,90) 7/8" (22,20) 7/8" (22,20)
Gazowa . . .
niskocisnieniowa  cal (mm) 7/8" (22,20) 11/8" (28,60) 11/8" (28,60)
Waga netto kg 9,0 18,6 37,0
Maksymalna ilo§¢ jednostek wewnetrznych - 8 32 64
Maksymalna ilo§¢ gatezi - 1 4 8
Maksymalna ilo§¢ jednostek wewnetrznych
na gatezi - 8 8 8
Maksymalna sumaryczna moc jednostek
wewnetrznych na gatezi kw 14 14 14
Maksymalna sumaryczna moc jednostek
wewnetrznych modutu kw 14 45 68

Dobdr modutdéw odzysku ciepta Heat Recovery GMV5:

NCHSIC
(1 gatqz x 8 jednostek)

NCHS4C

(4 gatezie x 8 jednostek)

na gatezi max. 14 kW na gatezi max. 14 kW

NCHSS8C
(8 gatezi x 8 jednostek)

na gatezi max. 14 kW

Wydajnosé chtodnicza i grzewcza podana dla nastepujgcych warunkow:

Wydajnosé chtodnicza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 27°C (termometr suchy) / 19°C (termometr mokry)
oraz temperatury zewnetrznej 35°C (termometr suchy) / 24°C (termometr mokry).

Wydajno$é grzewcza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 20°C (termometr suchy) / 15°C (termometr mokry)
oraz temperatury zewnetrznej 7°C (termometr suchy) [ 6°C (termometr mokry).
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Dane techniczne tgczonych jednostek Heat Recovery GMV5

Model
urzqgdzenia
GMV-Q224

GMV-Q504 °
GMV-Q560
GMV-Q615
GMV-Q680
GMV-Q730
GMV-Q785
GMV-Q850
GMV-Q900
GMV-Q960
GMV-Q1010
GMV-Q1065
GMV-Ql1130
GMV-Q1180
GMV-QI235
GMV-QI300
GMV-QI1350
GMV-Q1410
GMV-Q1460
GMV-Q1515
GMV-Q1580
GMV-Q1630
GMV-Q1685
GMV-Q1750
GMV-Q1800
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Moduty GMV

GMV-Q335

GMV-Q400

Zasilanie

‘ Chiodzenie ‘
GMV-Q450 V/f[Hz kw
50,4
56,0
61,5
68,0
° 73,0
° 78,5
° 85,0
o0 90,0
96,0
° 101,0
° 3 106,5
° % 13,0
oo g 18,0
( 1) 3 1235
o0 130,0
(XY} 135,0
° 141,0
o0 146,0
oo 1515
(X} 158,0
XY} 163,0
eo00 168,5
(XY} 175,0
o000 180,0

Wydajno§é nominalna

Grzanie

kw

56,5
62,5
69,0
76,5
815
87,5
95,0

100,0

108,0
13,0
19,0

126,5
1315
1375
145,0

150,0

158,0
163,0

169,0
176,5
1815
187,5
195,0

200,0

Max. liczba
jednostek
wewn.

szt.

29
33
36
39
43
46
50
53
56
59
63
64
64
64
64
64
66
69
7

74
77
80
80
80

Ciecz

cal (mm)

5/8" (15,9)
5/8" (15,9)
5/8" (15,9)
5/8" (15,9)
3/47 (19,05)
3/4" (19,05)
3/4" (19,05)
3/4" (19,05)
3/4" (19,05)
3/4" (19,05)
3/4 (19,05)
3/4" (19,05)
3/4" (19,05)
3/4" (19,05)
3/4" (19,05)
3/4" (19,05)
7/8" (22,2)
7/8" (22,2)
7/8" (22,2)
7/8" (22,2)
7/8" (22,2)
7/8" (22,2)
7/8" (22,2)
7/8" (22,2)

$rednica przytgczy

Waga netto
Gaz Wyréwnanie ‘ modutéw

cal (mm) cal (mm) kg

11/8" (28,6) 11/8" (28,6) 233 + 233

11/8" (28,6) 11/8" (28,6) 233 + 233

11/8" (28,6) 11/8" (28,6) 233 + 302

11/8" (28,6) 11/8" (28,6) 233 + 346

11/8" (28,6) 11/4"(318) 233 + 346

11/8" (28,6) 11/4" (31,8) 302 + 346

11/8" (28,6) 11/4"(318) 346 + 346

11/8" (28,6) 11/4"(31,8) 346 + 346

11/8" (28,6) 11/4" (318) 233 + 233 + 346

11/27(31,8) 11/4"(318) 233 + 233 + 346

11/2" (31,8) 11/4" (31,8) 233 + 302 + 346

11/27 (31,8) 11/4" (31,8) 233 + 346 + 346

11/2" (31,8) 11/4" (31,8) 233 + 346 + 346

11/27 (31,8) 11/4" (31,8) 302 + 346 + 346

11/27(31,8) 11/4"(318) 346 + 346 + 346

11/2" (31,8) 11/4" (31,8) 346 + 346 + 346

11/27 (31,8) 13/4" (445) 233 + 233 + 346 + 346

11/27(31,8) 13/4" (44,5) 233 + 233 + 346 + 346

11/27 (31,8) 13/4" (44,5) 233 + 302 + 346 + 346

11/27 (31,8) 13/4" (44,5) 233 + 346 + 346 + 346

11/27 (31,8) 13/4" (44,5) 233 + 346 + 346 + 346

11/27 (31,8) 13/4" (44,5) 302 + 346 + 346 + 346

11/27 (31,8) 13/4" (44,5) 346 + 346 + 346 + 346

11/27 (31,8) 13/4" (44,5) 346 + 346 + 346 + 346
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Waga netto
modelu
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kg

466
466
535
579
579
648
692
692
812
812
881
925
925
994
1038
1038
1158
1158
1227
1271
1271
1340
1384
1384



Jednostka zewnetrzna

(1]
GMV5

LAT

\G/VVARANCJI

grzatka karteru
sprezarki

oszczedzanie
energii

Jednostki zewnetrzne SLIM GMV5

Urzgdzenia te sq przeznaczone do pracy niemodutowe] o mocy do 335
kW. Dzigki mozliwosci podtgczenia do 20 jednostek wewnetrznych sg one
idealnym rozwigzaniem dia matych i Srednich budynkdw komercyjnych.
Niewielkie wymiary agregatow, a zwiaszcza mata gtebokose oraz

ich specjalna konstrukcja pozwalajg na montaz w wielu miejscach
niedostepnych dla innych jednostek. Niewqtpliwg zaletq agregatow

Slim GMV5 jest szeroki zakres pracy zarowno dla chtodzenia (do 52°C
na zewnatrz), jak i grzania (do -20°C na zewngtrz) oraz posiadany
certyfikat Eurovent.

Grzatka karteru sprezarki

Wyposazenie jednostki w grzatki karteru sprezarki, gwarantuje niezawodne
smarowanie podzespotow podczas ogrzewania w najnizszych
temperaturach zewnetrznych.

Kompaktowa konstrukc;

Niewielkie wymiary i zwarta konstrukcja jednostki utatwia wybor miejsca
montazu.

Oszczedzanie energii

Jednostka posiada 2 tryby oszczednosci energii, dzigki ktorym mozna
zredukowac koszty eksploatacji nawet o 20%.

Cicha praca

Mozliwos¢ pracy agregatu ze zredukowanym poziomem cisnienia

akustycznego.
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Dane techniczne jednostek Slim GMV5

unkcije SLIM GMV5
s

0,0

“

GMV-224WL/C-X GMV-280WL/C-X GMV-335WL/C-X

Chiodzenie 22,4 28,0 33,5

/)

# £

Wydajnosé
Grzanie 24,0 30,0 35,0
inwerter

o

tatwa
instalacja

EER 2,57 2,10 2,60 inteligentne
odszranianie

COP 3,87 3,40 3,20

+/-0,5°C

Zasilanie 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 grzatka
karteru
sprezarki kontrola

temp. do 0,5°C

Chtodzenie -5~52 -5 ~52 -5 ~b2 tryb pracy

nocnej

efektywna praca

Zakres pracy

i)
e
2]
£
(2]
4
Grzanie -20 ~27 -20 ~27 -20 ~27
Chtodzenie 8,72 13,33 12,88 ;%E _/Q\_ o \ High
Pobér mocy i
Grzanie 5,79 8,24 10,47 cEertyﬁkott szeroki zakres
blokada Hreven nhapiecia
; e - zasilania
Poziom ciSnienia akustycznego 60 62 63 trybow pracy
Typ
Czynnik chtodniczy . ;
llos¢ kg 55 71 8,0 -% oszczedzanie
Debugger
Ciecz cal (mm) 3/8"(9,52) 3/8"(9,52) 1/2" (12,70) —
Typ Inverter Rotary Inverter Scroll Inverter Scroll grzanie komunikacja

inteligentna praca

: energil samodiagnoza
Gaz cal (mm) 3/4" (19,05) 7/8" (22,20) " (25,40) soisony

Srednice przewodéw

Sprezarka do niskich CAN

temperatur

dtugie —_—
instalacje %
s

automatyczny
pierwszy rozruch

llos¢
Wentylator llos¢

Przeptyw powietrza

chtodzenie
i do wysokich
cicha praca temperatur

Szeroko$¢

Wymiary urzqdzenia Gtebokose

M
|

'\ tryb pracy
kompaktowa awaryjnej
konstrukcja

Wysokos¢
Waga netto
Maksymalna ilos¢ jednostek wewnetrznych . 17
Zakres stosunku wydajnosci IDU/ODU 50-135%
Maksymalna catkowita dtugos¢ instalacji 300

Zabezpieczenie prqdowe 25

Dane techniczne podawanie zgodnie z nowymi wytycznymi Eurovent

Wydajnosé chtodnicza i grzewcza podana dla nastepujgcych warunkow:

Wydajnoéé chiodnicza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 27°C (termometr suchy) / 19°C (termometr mokry)
oraz temperatury zewnetrznej 35°C (termometr suchy) / 24°C (termometr mokry).

Wydajno$é grzewcza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 20°C (termometr suchy) / 15°C (termometr mokry)
oraz temperatury zewnetrznej 7°C (termometr suchy) [ 6°C (termometr mokry).
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grzatka tacy
skroplin

Jednostka zewnetrzna Jednostki zewnetrzne MINI GMV5
Urzgdzenia dwururowe przeznaczone do pracy niemodutowe;j

m jak i budynkach mieszkalnych. To niewielkich wymiaréw urzgdzenic
cechujgce sie nowoczesnq konstrukcjg i mnogosciqg funkcji

ktérych parametry pracy potwierdza certyfikat Eurovent. System Mini
G M v 5 oraz trybéw pracy. Maksymalna moc chtodnicza uktadow to 16 kW,
przy dopuszczalnych 9 jednostkach wewnetrznych.

GMV5 zaprojektowany zostat z myslg o matych obiektach komercyjnych,
samodiagnoza

Grzatka tacy skroplin

Wyposazenie jednostki w grzatki tacy skroplin pozwala unikng¢ problemu
zamarzania skroplin w trybie grzania.

tatwa
instalacja

Samodiagnoza

Urzgdzenie automatycznie wykrywa oraz diagnozuje btedy i usterki
informujgc odpowiednim kodem btedu.

kompaktowa tatwa instalac

konstrukcja
Szybka i prosta instalacja jednostki.

v Eﬁ»f“f»*lﬂ Kompaktowa konstrukci

Niewielkie wymiary i zwarta konstrukcja jednostki utatwia wybor miejsca
montazu.

LAT

\-G/VVARANCJI
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Dane techniczne jednostek Mini GMV5

Chtodzenie
Wydajnosé
Grzanie
EER
CcoP
Zasilanie
Chtodzenie
Zakres pracy
Grzanie
Chtodzenie
Pobér mocy
Grzanie

Poziom ci$nienia akustycznego

Typ
Czynnik chtodniczy
llos¢
Przeptyw powietrza
Gaz

Srednice przewodéw
Ciecz

Typ
Sprezarka
llos¢
Wentylator llosé
Szeroko$¢
Wymiary urzgdzenia Gtebokosé

Wysokos§¢

Waga netto

Maksymalna iloé¢ jednostek wewnetrznych

Zakres stosunku wydajnosci IDU/ODU
Maksymalna diugos¢ instalacji

Zabezpieczenie prqdowe

GMV-120WL/C-X

12,1

14,0

3,30

3,85

380-415/3/50

-5 ~52
-20 ~27

3,67

314

57

kg 33
mé/h 6000
cal (mm) 5/8" (15,9)

cal (mm) 3/8"(9,52)

Dane techniczne podawanie zgodnie z nowymi wytycznymi Eurovent

Wydajnosé chtodnicza i grzewcza podana dla nastepujgcych warunkow:
Wydajnosé chiodnicza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 27°C (termometr suchy) / 19°C (termometr mokry)

oraz temperatury zewnetrznej 35°C (termometr suchy) / 24°C (termometr mokry).

GMV-140WL/C-X GMV-160WL/C-X

14,0 16,0
16,5 18,0
3.1 2,90
3,76 3,76
380-415/3/50 380-415/3/50
-5 ~52 -5 ~52
-20 ~27 -20 ~27

4550 552

33 33
6300 6600
5/8" (15,9) 3/4" (19,05)
3/8"(9,52) 3/8"(9,52)

Inverter Scroll

50-135 %
300

20

Wydajno$é grzewcza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 20°C (termometr suchy) / 15°C (termometr mokry)
oraz temperatury zewnetrznej 7°C (termometr suchy) [ 6°C (termometr mokry).
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e komfort

tatwa
instalacja

tryb pracy
nocnej

blokada
trybow pracy

Pyl

=

-

sprzet
serwisowy
Debugger

dtugie
instalacje

cicha praca
w

kompaktowa
konstrukcja

)

# £

inwerter

skroplin
certyfikat

Eurovent

oszczedzanie
energii

grzanie

do niskich
temperatur

+

chtodzenie
do wysokich
temperatur

| efektywna praca

unkcje MINI GMV5

o

0,0

inteligentne
odszranianie

+/-0,5°C

kontrola
temp. do 0,5°C

szeroki zakres
napiecia
zasilania

inteligentna praca

samodiagnoza

komunikacja
CAN

s

automatyczny
pierwszy rozruch

tryb pracy
awaryjnej



Jednostk
wewhetrzne GMV

Systemy GMV Gree oferujg wyjgtkowo bogaty
wybor 17 typow jednostek wewnetrznych.

Dzieki ich réznorodnosSci oraz szerokiemu
zakresowi wydajnosci sg w stanie spetnic
wymagania projektantow dotyczgce

wielu rodzajow pomieszczen. Ukiady GMV
oferujg bowiem az 7 modeli jednostek
kasetonowych oraz 6 rodzajéow urzgdzen
kanatowych. Dodatkowo modele te mogd
byC kontrolowane na wiele roznych sposobow,
tak aby zapewniC najbardziej komfortowe
sterowanie. Wybrane jednostki mogqg by
obstugiwane przez piloty bezprzewodowe,
sterowniki nascienne, kontrolery centralne,
aplikacje Wi-Fi czy BMS.
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yd OJ s IIIIIIIIIIHHI..
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jednostek wewnetrznych GMV )
—
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agregatow 22 | 25|28 |32 |36 |40 | 45 | 50 | 56 | 63 7'2 10 [ 11,2 | 12,5 _____—_Hw ° ° ° o | o
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AN ‘
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Kasetonowe ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
360° Przypodtogowo-
-sufitowe
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’ ° ° ° ° e o e o e o e o ° . [—
Kasetonowe e e e o e o o o o o o
4-stronne Kanatowe
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° ° ° ° ° ° ﬁ’
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360° e e e o o e o o o o o o o o o o o
kompaktowe ) K?‘“C‘*OWG
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A (seria C)
=
° ° ° ° ° ° ﬁ’
Kasetonowe -
4-stronne e © e o o o o o o o o o o o o o o
kompaktowe ) KQHO{OWG
niskiego sprezu
Cis. seria A
ﬂ“«:b_ (serici A)
° ° ° ° ° ° ° ° 2 —
Kasetonowe "
2-stronne KODO+9W8 e e o o o o o o o o ° e o o ° ° ° °
(seria B) wysokiego
sprezu
’ (seria B)
° ° ° ° ° ° ° %‘[‘ﬂ
Kasetonowe gl =
2-stronne Konoﬁpvve e o ° e o o ° ° ° ° ° °
(seria A) wysokiego
sprezu
f (seria A)
° ° ° ° ° . ’:f-
° ° ° °
Kasetonowe Kanatowe
l-stronne FRESH AIR
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Porownanie funkcji
jednostek wewnetrznych GMV

trza

Regulator czasowy
tygodniowy
Blokada sterownika
Sterowanie kartq
hotelowqg
Sterownik centralny
Sterowanie BMS
Rozliczanie energii
elektrycznej
Sterowanie Wi-Fi
Tryb turbo
Wysoki sprez
Efektywnie
chiodzenie/grzanie
Regulowany sprez
Zmywalny filtr
Doprowadzenie
Autoosuszanie
Filtry dodatkowe
Pompka skroplin
Auto restart
Gorqgcy start
Przypomnienie
o czyszczeniu filtra
Kompaktowa
konstrukcja
Pozioma zaluzja
Zaluzja 360°
Utrzymanie +8°C

Swiezego powie

Pilot bezprzewodowy
Sterownik nascienny
Samodiagnoza btedow

>
ES
<]
2
<}
o
>
s
o
(7]
o]
N
o
e
S
]
S
=)
()]
o
o

Kasetonowe 360° [ O ® ) O (@] (@] (@] (@] () ) [ — ) — )

Kasetonowe

° o ° ° o o o o o ° ° ° - ° - ° - ° ° ° ° ° ° - ° - ° °
4-stronne
kasetonowe 360° ° o ° ° o o o o o ° ° ° - ° - ° - - ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
kompaktowe
Kasetonowe
4-stronne ° o ° ° o o o o o ° ° ° - ° - ° - - ° ° ° ° ° ° ° - ° °
kompaktowe
Kasetonowe ° o ° ° o o o o o ° ° ° - ° - ° - - ° ° ° ° ° - ° - ° °

2-stronne (seriaB)

Kasetonowe °
2-stronne (seria A)

Kasetonoowe

ooy ° o ° o o o o o o . ° . - . - . - - . ° . . ° - ° - ° °
° o ° ° o o o o o . ° ° - . - . - - - ° . . . - . - ° .
LTRSS OO ° o ° ° o o) o o) o) . ° ° - ° - ° - - - . ° ° ° - ° - ° .

sufitowe (seria B)
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[
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e
3
=
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t
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)
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S
]
s

Przypodtogowo- _ _ _ — _ - —
sufiowe (oria A) ° o) ° ° o o o o o ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °

Kanatowe _ _ _ — _ — - —
T ° o) o) ) o o o o o o ° ) ° ° ° ° ° ° ° °
BT ° o o ° o o o o o o ° ° - ° ° ° - - ° ° ° ° ° - - - ° °

sprezu (seria AiC)

Kanatowe
wyso(kiego ss)reiu [ ] O O ® (e} O O O O O ® ® ® (] ® ® — ® - ® ® ® ® (] - - - ® ®
seriaB

Kanatowe
wysokiego sprezu ° o o (] @) o o o o o (] ® L] ] ® L] - L] - (] ® ° ° ° - - — ° °
seria A

kanatowe ° o) o ° e} o o ) o o ° ° ° ° ° ° ° ° — — ° ° ° ° - - — ° °

FRESH AIR

@ Standard O Opcjonalnie —Brak % Za wyjgtkiem modeli 22,4 i 28,0 kW
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Jednostki wewnetrzne §cienne

Doskonate parametry pracy oraz ponadczasowy wyglad sprawiajq,

ze sqg to modele, ktore sprawdzg sie zardbwno w obiektach biurowych,

jak i hotelach, czy apartamentowcach. Dodatkowe mozliwosci w zakresie
pilot g : g | sterowania, takie jak sterowniki centralne, modut Wi-Fi czy bramki BMS,
be'zprz'ewcj)\q:o_‘!{y ; to niewqtpliwie jeden z atutéw, ktére sprawiajg, ze jednostki écienne coraz

= i ' czesciej instalowane sq w obiektach uzytecznosci publicznej. Zakres

mocy jednostek sciennych od 2,2 do 71 kW zapewnia mozliwosé wyboru

odpowiedniej wydajnosci, ktora zagwarantuje komfort uzytkowania.

Pilot bezprzewodowy

Jednostka wewnetrzna

Urzgdzenie w standardzie posiada sterownik bezprzewodowy, dzigki
ktéremu sterowanie jest wygodne i proste.

/ = LIRSt o
~ Trybturbo
- efektywne
. chfodzenjph Urzgdzenie posiada mozliwose szybkiego chtodzenia pomieszczenia, co

~ grzanie o 4 4 ,
wptywa na poczucie jeszcze wyzszego komfortu uzytkownika.

Ffektywne chtodzenie/grzanie

Konstrukcja urzqgdzenia pozwala na efektywnq prace w trybach
chtodzenia oraz grzania, przy zachowaniu odpowiednich parametrow.

Autoosuszanie

Dla zapewnienia higienicznych warunkdw pracy urzgdzenie wyposazone
zostato w funkcje podtrzymania pracy wentylatora i osuszania
wymiennika jednostki wewnetrznej.

LAT

\_G/VVARANCJI
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Jednostka wewnetrzna Scienna

Chtodzenie

Wydajnosé
Grzanie

Zasilanie
Pobér mocy

Poziom cis§nienia

kW
KW
V/f[Hz
w

2,5
220-240/1/50
20

3,2
220-240/1/50
20

4,0
220-240/1/50
25

GMV-ND22G/B4B-T GMV-ND28G/B4B-T | GMV-ND36G/B4B-T | GMV-ND45G/B4B-T
2,2 2,8 3,6 4,5

5,0
220-240/1/50
35

Funkcje
kKlimatyzatora §ciennego GMV

i
akustycznego dB(A) 35/33/30 35/33/30 38/35/31 43/40/37 ,g —~ o s R 2 oy
L nd &
Przeptyw powietrza m3/h 500/440/300 500/440/300 630/460/320 850/580/500 O @] "é -I %
12
; e
Srednice Gz et (mm) 3/8"(952) 3/8'(952) 12(27) 112" (127) o ; § ! -g autoosuszanie
. A= o qulator czasowy sterowanie pozioma
przewodéw Q dobowy wi-fi zaluzja
Ciecz  cal (mm) 1/4" (6,35) 1/4" (6,35) 1/4" (6,35) 1/4" (6,35) "&,' -
N1 . _
Szerokoéé 845 845 845 970 g ol = z
Wymi ‘iz z
urzy?'ary Giebokos¢ 209 209 209 224 { 7
qdzenia (o] zmywalny
Wysokos§¢ 289 289 289 300 - filtr
¥ regulator czasowy utrzymanie
Waga netto 105 105 10,5 125 @ “tygodniowy pilot R
'5 bezprzewodowy 8
o 8 ° o]
P JIW =
GMV-ND50G/B4B-T | GMV-ND56G/B4B-T GMV-ND63G/B4B-T GMV-ND716/B4B-T (4] (o
; osuszanie O
wvdainoge CModzenie kW 5,0 5,6 6.3 7 c
ydaajnosc . zegar )
Grzanie kW 5,6 6,3 71 7,5 r?;i:gm; 8 @ i tryb turbo
Zasilanie V/f[Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 ..‘. O j ;
S
Pobér mocy W 60 70 70 70 (o
auto restart ‘d_)
Poziom ci$nienia O —— Q
akustycznego dB(A) 43/40/37 43/41/37 43/41/37 44/4/37 o
_ blokada =) - efektywne
Przeptyw powietrza mé/h 850/580/500 1100/850/650 1100/850/650 1200/850/650 sterownika g = I chfodyzenie
igrzanie
o Gaz  cal(mm) 112" (12,7) 5/8" (15,9) 5/8" (15,9) 5/8" (15,9) (o))
Srednice e==  gorqey start
przewodow . [ —
Ciecz  cal (mm) 1/4" (6,35) 3/8"(9,52) 3/8"(9,52) 3/8"(9,52) ]
c
Szerokos¢ 970 1078 1078 1078 modut =
Wymiary ‘oz pozwolenia pracy
urzgdzenia Gtebokosc 224 246 246 246
Wysokosé 300 325 325 325 e samodiagnoza
Waga netto 12,5 16,0 16,0 16,0 = = - .
9 ’ ’ ' ' =CcC= Sterownik
A standardowy
o - , ) centralny (przewodowy)
Wydajno$¢ chtodnicza i grzewcza podana dla nastepujgcych warunkow:
Wydajnosé chtodnicza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 27°C (termometr suchy) / 19°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnetrznej TAEETRERE
35°C (termometr suchy) [ 24°C (termometr mokry). o CI ® po gzp S7CzZeniu X K4 6
Wydajnosé grzewcza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 20°C (termometr suchy) / 15°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnetrznej 7°C Y e yﬁm,g
(termometr suchy) / 6°C (termometr mokry). _—
sterowanie
BMS
)
Sterowniki opcjonalne: ° 7 |
A
3 rozliczanie
energil Sterownik
elekrycznej
—_— standardowy
(bezprzewodowy)

YVILI XK49 XK79

CE52-24/F(C) CE53-24/F(C) CE54-24/F(C)

@® opcjonalnie

YAPIF

100 | SYSTEMYGMV [CAC | WWW.GREE.PL




Jednostka wewnetrzna

casetonowao

LAT

@VARANCJI

blokada
sterownika

sterownik
nascienny

0

auto restart

zaluzja 360°

Jednostki wewnetrzne
kasetonowe 360°

Nowa wersja dostepnych wczesniej jednostek kasetonowych 360°
kompaktowych, wzbogaca oferte Gree o urzgdzenia znawiewem
obwodowym duzych wydajnosci. Dzigki temu urzqdzenia kasetonowe
360° dostepne sq do mocy chtodniczej az do 16 kW. Gwarantuje to
jeszcze bardziej komfortowy rozptyw powietrza i rownomiernosé
temperatur nawet w duzych pomieszczeniach. Aby maksymalnie
zwigkszyC wygode uzytkownika, urzgdzenia mogq by¢ doposazone
opcjonalnie w sterownik XE70-33/H umozliwiajqcy niezalezne sterowanie
zaluzjami powietrza.

Blokada sterownika

Urzqdzenie wyposazone w sterownik posiadajgce mozliwose blokady, co
pozwala na ograniczenie niechcianych czynnosci, ktore mozna wykonac
za pomocq kontrolera.

Sterownik nascienny

Urzqdzenie w standardzie posiada sterownik przewodowy, dzieki ktoremu
mozliwoSci sterowania sq jeszcze szersze.

Auto restart

W przypadku zaniku zasilania urzqgdzenie powraca do poprzednich
ustawien.

/aluzja 360°

Dzigki nowoczesnej konstrukcji jednostek kasetonowych zamiast
czterostronnego nawiewu, mozliwy jest rozptyw powietrza w dowolnym
kierunku. Rozktad temperatury jest dzigki temu znacznie korzystnigjszy,
zapewniajgcy maksymalny komfort w pomieszczeniu.
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Funkcje jednostki
kasetonowej 360°

&

autoosuszanie

zmywalny
filtr

1 4
G =

Jednostka wewnetrzna

casetonowa 360°

regulator czasowy sterowanie pozioma
dobowy Wil zaluzja

' >

zaluzja
regulator czasowy 360°
tygodniowy
sterownik

nascienny
a -
g T
osuszanie
blokada
i

sterownika
pompka

. °*
H skroplin
modut (

pozwolenia pracy
auto restart uee Sterownik

(E—
standardowy

sterownik
centralny - (przewodowy)

° 1° BN K46
A

gorqcy start

sterowanie

samodiagnoza

rozliczanie e
energn i w3 Sterownik
elekrycznej

standardowy

przypomnienie b (bezprzewodowy)
o0 czyszczeniu

filtral

S e - YAPIF

% Tylko ze sterownikiem XK49 lub XK79

bezprzewodowy

&

tryb turbo

G

efektywne
chtodzenie
igrzanie

utrzymanie
+8°C

mmm efektywna praca s zdrowie

inteligentna praca

2
c
O
S
o
S
()
]
n
()
c
c
(o]
b
)
(1)
L
(8]
()
N
N
S
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Chtodzenie
Wydajnosé
Grzanie

Zasilanie

Pobér mocy

Poziom cisnienia
akustycznego

Przeptyw powietrza

Srednice Gaz

rzewodow .
P Ciecz

Korpus

Wymiary [dt x szer. x wys]
urzqdzenia Pane

[dt x szer. x wys]

K
Waga orpus

netto
Panel

Panel

Chiodzenie kW
Wydajnosé
Grzanie kw
Zasilanie V/f[Hz
Pobér mocy w
Poziom ci$nienia dB(A)
akustycznego
Przeptyw powietrza mé/h
B cal (mm)
Srednice Gaz
przewodoéw Ciecz cal (mm)
Korpus
Wymiory [t x sze?x wys] mm
urzqdzenia Pane
[t x szer. x wys] mm
K k
Waga orpus g
netto Panel kg
Panel -
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kw
kw
V/f[Hz
w
dB(A)
m3/h
cal (mm)
cal (mm)
mm
mm
kg

kg

GMV-ND22T/C-T

2,2
2,5
220-240/1/50
26
33/30/28
800/700/600
3/8"(9,52)
1/4" (6,35)
840x840%240
950%x950x65
27,0
6,0

TFO6

GMV-ND56T/C-T

5,6
6,3

220-240/1/50

GMV-ND28T/C-T

2,8
3,2
220-240/1/50
26
33/30/28
800/700/600
3/8"(9,52)
1/4" (6,35)
840%840x240
950x950%65
27,0
6,0

TFO6

GMV-ND63T/C-T

6,3
71

220-240/1/50

35 60
37/33/30 37/34/31
950/850/750 1150/950/850
5/8" (15,9) 5/8"(15,9)
3/8"(9,52) 3/8"(9,52)
840x840x240 840%x840%240
950%x950%65 950%x950%65
28,0 28,0
6,0 6,0
TFO6 TFO6

WWW.GREE.PL

GMV-ND36T/C-T

3,6
4,0
220-240/1/50
26
33/30/28
800/700/600
1/2" (12,7)
1/4" (6,35)
840x840x240
950%x950x65
27,0
6,0

TFO6

GMV-ND71T/C-T

71
8,0
220-240/1/50
60
37/34/31
1150/950/850
5/8" (15,9)
3/8"(9,52)
840%840x240
950%x950%65
28,0
6,0

TFO6

GMV-ND45T/C-T

4,5
5,0
220-240/1/50
26
34/30/28
800/700/600
1/2" (12,7)
1/4" (6,35)
840%840x240
950x950%65
27,0
6,0

TFO6

GMV-ND8OT/C-T

8,0
9,0
220-240/1/50
85
39/37/34
1250/1000/900
5/8" (15,9)
3/8"(9,52)
840x840%240
950%x950%65
29,0
6,0

TFO6

GMV-ND50T/C-T

5,0
5,6
220-240/1/50
28
35/32/29
900/800/700
1/2" (12,7)
1/4" (6,35)
840%840x240
950x950%65
28,0
6,0

TFO6

GMV-ND90T/C-T

9,0
10,0
220-240/1/50
85
39/37/34
1250/1000/900
5/8" (15,9)
3/8"(9,52)
840x840%240
950%x950%65
29,0
6,0

TFO6

kasetonowe 360°

Chtodzenie kW
Wydajnosé
Grzanie KW
Zasilanie V/f[Hz
Pobér mocy w
Poziom cisnienia
akustycznego dB(A)
Przeptyw powietrza m3/h
S I
Srednice caz cal (mm)
przewodow Ciecz  cal (mm)
Korpus
Wymiary [deSzerp.x wys]  Mm
urzgdzenia Panel
[dit x szer. x wys] mm
K k
waga orpus g
netto Panel kg
Panel -

GMV-NDI100T/C-T | GMV-ND112T/C-T | GMV-ND125T/C-T

10,0
n,2
220-240/1/50
80
39/37/34
1250/1000/900
5/8" (15,9)
3/8"(9,52)
840x840x240
950%x950x65
29,0
6,0

TFO6

12
12,5
220-240/1/50
15
43/41/39
1650/1300/1100
5/8" (15,9)
3/8" (9,52)
840x840%x290
950%x950%65
330
6,0

TFO6

Wydajnosé chtodnicza i grzewcza podana dla nastepujgcych warunkéw:

Wydajnoéé chtodnicza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 27°C (termometr suchy) / 19°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnetrznej

35°C (termometr suchy) [ 24°C (termometr mokry).

Wydajnosé grzewcza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 20°C (termometr suchy) / 15°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnetrznej 7°C
(termometr suchy) / 6°C (termometr mokry).

Sterowniki opcjonalne:

! =

YVILI XK49

XK79 XK55

|

XE70-33/H

12,5
14,0
220-240/1/50
ns
43/41/39
1650/1300/1100
5/8" (15,9)
3/8"(9,52)
840x840x290
950%x950x65
33,0
6,0

TFO6

14,0
16,0
220-240/1/50
15
43/41/39
1650/1300/1100
5/8" (15,9)
3/8" (9,52)
840x840%x290
950%x950%65
330
6,0

TFO6

GMV-ND140T/C-T | GMV-ND160T/C-T

16,0
18,0
220-240/1/50
170
51/48/42
2000/1800/1430
3/4" (19,05)
3/8" (9,52)
840x840%290
950%x950%65
36,0
6,0

TFO6

CE52-24/F(C) CE53-24/F(C) CE54-24/F(C)

WWW.GREE.PL |
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Jednostka wewnetrzna

KasetoNoOwo
A-stronng

LAT

@VARANCJI

zmywalny
filtr

Jednostki wewnetrzne
kasetonowe 4-stronne

Urzgdzenia te charakteryzujq sie energooszczednymi podzespotami
oraz ecichg pracq.Uniwersalne panele i wbudowana pompka skroplin
sprawiajg, ze jednostki te sq tatwe w montazu i wkomponowujq sie
praktycznie w kazdy sufit podwieszany. Dzigki temu jednostki doskonale
wpisujq sie w readlizacje systemow klimatyzacji w obiektach biurowych
czy zwigzanych z oSwiatq instytucji publicznych. Szeroki zakres mocy
0d 2,8 do 16,0 kW zapewnia mozliwosc wyboru odpowiednigj

wydajnosci przy zachowaniu typoszeregu modelu.

Zmywalny filtr

Dla zapewnienia jeszcze tatwiejszej eksploatacii urzqdzenie zostato
wyposazone w zmywalny filtr, ktory mozna czyscic zardwno na sucho,
jak i na mokro.

Filtry dodatkowe

Urzgdzenie oprocz standardowych rozwigzan dostepnych w tym modelu
jednostki wewnetrznej, posiada dodatowe filtry, ktore poprawiajq jakose
powietrza w pomieszczeniu.

Pozioma zaluz]

Jednostka wyposazona w pozioma@ zaluzje, ktora zapewnia efektywny
rozptyw powietrza w pomieszczeniu.

Utrzymanie +8°C

W nieuzytkowanym pomieszczeniu utrzymywana jest temperatura 8°C,
dla zapewnienia prawidtowego srodowiska w obiekcie.
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Jednostka wewnetrzna

KasetoNowo
A-stronnd
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Funkcje jednostki
kasetonowej 4-stronnej

2
c
O
S
o
S
()
]
n
()
c
c
(o]
b
)
(1)
L
(8]
()
N
N
S

|

N
- N -

=)

|
(]

a-)

regulator czasowy sterowanie
___ dobowy Wil

-
regulator czasowy
tygodniowy

: [0))

bezprzewodowy

®

zegar

blokada
sterownika

.*

modut
pozwolenia pracy

[ J

sterownik
centralny

ol]®
A

sterownik
nascienny

sterowanie
BMS

rozliczanie
energii
elekrycznej

@® opcjonalnie

% Tylko ze sterownikiem XK49 lub XK79

e komfort

inteligentna praca

mmm efektywna praca s zdrowie

pozioma
zaluzja

e

utrzymanie
+8°C

JJJA\

osuszanie

-

O

auto restart

gorqcy start

10

samodiagnoza

e

przypomnienie
0 czyszczeniu
filtra

&

autoosuszanie

zmywalny
filtr

filtry
dodatkowe

&

tryb turbo

3

efektywne
chtodzenie
igrzanie

Sterownik
standardowy
(przewodowy)

XK46

Sterownik
standardowy
(bezprzewodowy)

YAPIF




Chtodzenie kW

Wydajnosé
Grzanie kw
Zasilanie V/f/Hz
Pobér mocy w
Poziom ci$nienia
akustycznego dB(a)
Przeptyw powietrza m3/h
& |
Srednice Gaz  cal (mm)
przewodow Ciecz cal (mm)
Korpus
Wymiary [dlt. x szer. x wys.] mm
urzqgdzenia Panel m
[dt. x szer. x wys.]
Korpus kg
Waga netto
Panel kg
Panel -

Chiodzenie kW
Wydajnosé
Grzanie kw
Zasilanie V/f[Hz
Poboér mocy W
Poziom ci$nienia
akustycznego dB(A)
Przeptyw powietrza mé/h
P X Gaz cal (mm)
Srednice
przewodow Ciecz cal (mm)
Korpus
Wymiory [dt. x szeE.)x wys.] mm
urzqdzenia Panel
[dlt. x szer. x wys.] mm
Korpus kg
Waga netto
Panel kg
Panel -

3,2
220-240/1/50
48
36/34/31
750/650/550
3/8"(9,52)
1/4" (6,35)
840x840x190
950x950x65
225
7,0

TCOl

GMV-ND63T/A-T

6,3
7,1
220-240/1/50
59
37/35/32
1000/900/750
5/8" (15,9)
3/8"(9,52)
840x840x240
950x950%65
26,5
7,0

TCO1

12 | SYSTEMY GMV [CAC |

4,0
220-240/1/50
48
36/34/31
750/650/550
1/2" (12,7)
1/4" (6,35)
840x840x190
950x950x65
225
7,0

TCOl

GMV-ND71T/A-T

7,1
8,0
220-240/1/50
68
38/36/33
1180/950/850
5/8" (15,9)
3/8"(9,52)
840x840x240
950x950x65
26,5
7,0

TCO1

WWW.GREE.PL

5,0
220-240/1/50
48
36/34/31
750/650/550
112" (12,7)
1/4" (6,35)
840x840x190
950x950x65
225
7,0

TCOl

GMV-ND8OT/A-T

8,0
9,0
220-240/1/50
68
38/36/33
1180/950/850
5/8" (15,9)
3/8"(9,52)
840x840x240
950x950%65
26,5
7,0

TCO1

5,6
220-240/1/50
50
36/34/31
830/650/550
1/2" (12,7)
1/4" (6,35)
840x840x190
950x950x65
22,5
7,0

TCOIl

GMV-ND9OT/A-T

9,0
10,0
220-240/1/50
98
40/37/35
1500/1350/1100
5/8" (15,9)
3/8"(9,52)
840x840x320
950x950%65
325
7,0

TCO1

GMV-ND28T/A-T | GMV-ND36T/A-T | GMV-ND45T/A-T | GMV-ND50T/A-T | GMV-ND56T/A-T
2,8 3,6 4,5 5,0 5,6

6,3
220-240/1/50
59
37/35/32
1000/900/750
5/8" (15,9)
3/8" (9,52)
840x840x240
950x950x65
26,5
7,0

TCOIl

GMV-NDI0OT/A-T

10,0
n2
220-240/1/50
98
40/37/35
1500/1350/1100
5/8" (15,9)
3/8"(9,52)
840x840x320
950x950%65
325
7,0

TCO1

Model

Chtodzenie kW

Wydajnosé
Grzanie kw
Zasilanie V/f[Hz
Pobér mocy W
Poziom ci$nienia
akustycznego dB(A)
Przeptyw powietrza mé/h
; . Gaz cal (mm)
Srednice
przewodow Ciecz  cal (mm)
Korpus
Wymiary [dt. x sze?x wys.] mm
urzqdzenia Pane mm
[dt. x szer. x wys.]
Korpus kg
Waga netto
Panel kg
Panel -

Wydajnosé chtodnicza i grzewcza podana dla nastepujgcych warunkéw:

GMV-NDII2T/A-T

n,2
12,5
220-240/1/50
1o
41/38/36
1700/1400/1100
5/8" (15,9)
3/8"(9,52)
840x840x320
950x950x65
325
7,0

TCO1

GMV-NDI125T/A-T

12,5
14,0
220-240/1/50
10
43/41/38
1860/1500/1150
5/8" (15,9)
3/8"(9,52)
840x840x320
950x950%65
325
7,0

TCO1

kasetonowe
4-stronne

GMV-ND140T/A-T

14,0
16,0
220-240/1/50
1o
43/41/38
1860/1500/1150
5/8" (15,9)
3/8"(9,52)
840x840x320
950x950x65
325
7,0

TCO1

GMV-ND160T/A-T

16,0
17,5
220-240/1/50
120
47/44/42
2100/1700/1400
3/4" (19,05)
3/8"(9,52)
910x910x293
1040x1040x65
46,5
8,0

TCO05

Wydajnoéé chtodnicza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 27°C (termometr suchy) / 19°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnetrznej
35°C (termometr suchy) [ 24°C (termometr mokry).
Wydajnosé grzewcza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 20°C (termometr suchy) / 15°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnetrznej 7°C

(termometr suchy) / 6°C (termometr mokry).

Sterowniki opcjonalne:

'@

YVILI XK49

XK79

XK55

|

XE70-33/H

WWW.GREE.PL |

CE52-24/F(C) CE53-24/F(C) CE54-24/F(C)

SYSTEMY GMV /[CAC | 13



regulator
czasowy dobowy

sterownik

Jednostka wewnetrzna nascienny

Kasetonowda 360°
KOrpaxtowd

(!
0

pompka
skroplin

zaluzja 360°

LAT

\_G/VVARANCJI

Jednostki wewnetrzne
kasetonowe 360° kompaktowe

Dzieki nowoczesnej konstrukciji paneli cechujg sie wyjgtkowo
korzystnym nawiewem powietrza w pomieszczeniu, Co w pofgczeniu

z ich cichq pracq oraz niewielkimi wymiarami sprawia, ze urzgdzenia
te idealnie sprawdzajg sie w przestrzeniach biurowych i ustugowych.
Szeroki zakres mozliwosci dodatkowych w zakresie sterowania takich
jak sterowniki indywidualne, centralne czy bramki BMS, zapewnia
komfortowe uzytkowanie w kazdych warunkach. Dostepny zakres
wydajnosci od 2,2 kW do 5,6 kW pozwala na obstuge zarowno
niewielkich, jak i duzych pomieszczen.

Regulator czasowy dobowy

Mozliwos$e nastawy automatycznego wigczenia/wytgczenia w czasie 24h,
dla stworzenia warunkow komfortu.

Sterownik nascienny

Urzqdzenie w standardzie posiada sterownik przewodowy, dzieki ktoremu
mozliwosci sterowania sq jeszcze szersze.

Pompka skroplin

Urzgdzenie fabrycznie wyposazone jest w pompke skroplin, co utatwia
instalacje i prace urzgdzenia.

/aluzja 360°

Dzieki nowoczesnej konstrukcji jednostek kasetonowych zamiast
czterostronnego nawiewu, mozliwy jest rozptyw powietrza w dowolnym
kierunku. Rozktad temperatury jest dzigki temu znacznie korzystniejszy,
zapewniajgcy maksymalny komfort w pomieszczeniu.

WWW.GREEPL | SYSTEMYGMV [CAC | 15
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. .. Chiodzenie
Wydajnosé R
Grzanie

Zasilanie
Pobér mocy
Poziom cisnienia
akustycznego
Przeptyw powietrza

Srednice Gaz
przewodoéw Ciecz

Korpus
Wymiary [at. x szer. x wys.]
urzqgdzenia Pane
[ci. x szer. x wys.]
Korpus
Waga netto
Panel

Panel

. .. Chiodzenie
Wydajnosé A
Grzanie

Zasilanie
Pobér mocy
Poziom cisnienia
akustycznego

Przeptyw powietrza

Srednice Gaz
przewodoéw Ciecz

Korpus
Wymicry [dt. x szer. x wys.]
urzqdzenia Panel
[dt. x szer. x wys.]

Korpus
Waga netto
Panel

Panel

kW
kKW
V/f[Hz
w
dB(A)
m3/h
cal (mm)

cal (mm)

mm

mm

kg
kg

kw

kw
V/f[Hz

W
dB(A)
m3/h
al (mm)

al (mm)

mm

mm

kg
kg

2,5
220-240/1/50
30
36/31/25
500/460/370
3/8"(9,52)
1/4" (6,35)

570x570x265

620x620x47,5
17,5
3,0
TFO5

5,0
220-240/1/50
45
43/41/39
730/650/560
112" (12,7)
1/4" (6,35)

570x570x265

620x620x47,5
17,5
3,0
TFO5

Wydajnosé chitodnicza i grzewcza podana dla nastepujgcych warunkéw:
Wydajnosé chtodnicza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 27°C (termometr suchy) / 19°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnetrznej

35°C (termometr suchy) [ 24°C (termometr mokry).

3,2
220-240/1/50
30
36/33/28
570/480/420
3/8" (9,52)
1/4" (8,35)

570x570x265

620x620x47,5
17,5
3,0
TFO5

5,6
220-240/1/50
45
43/41/39
730/650/560
1/2" (12,7)
1/4" (8,35)

570x570x265

620x620x47,5
17,5
3,0
TFO5

GMV-ND22T/[E-T GMV-ND28T/E-T GMV-ND36T/E-T
2,2 2,8 3,6

4,0
220-240/1/50
30
39/37/35
620/550/480
1/2" (12,7)
1/4" (6,35)

570x570x265

620x620x47,5
17,5
3,0
TFO5

GMV-ND45T/E-T GMV-ND50T/E-T GMV-ND56T/E-T
4,5 5,0 5,6

6,3
220-240/1/50
45
43/41/39
730/650/560
5/8" (15,9)
3/8"(9,52)

570x570x265

620x620x47,5
17,5
3,0
TFO5

Wydajnosé grzewcza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 20°C (termometr suchy) / 15°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnetrznej 7°C

(termometr suchy) / 6°C (termometr mokry).

Sterowniki opcjonalne:

YVILI XK49

16 | SYSTEMY GMV [ CAC |

XK79

XK55 XE70-33/H

WWW.GREE.PL

CE52-24/F(C) CE53-24/F(C) CE54-24/F(C)

Funkcje jednostki kasetonowej

360° kompaktowej

regulator czasowy
dobowy

[—)

N}
LAY

7

[—]

regulator czasowy
tygodniowy

[C)

zegar

blokada
sterownika

modut

pozwolenia pracy

(E—
=CC:=

sterownik
centralny

[ J
a—
sterowanie
BMS

0 .

rozliczanie
energii
elekrycznej

e Wszechstronne sterowanie
o,

@® opcjonalnie

e~
-

O

sterowanie
wi—fi

//i
pilot

bezprzewodowy

sterownik
nascienny

% Tylko ze sterownikiem XK49 lub XK79

‘m

N

kompaktowa
konstrukcja

=

pozioma
zaluzja

zaluzja
360°

komfort

utrzymanie
+8°C

JJJA\

osuszanie

pompka
skroplin

O

auto restart

inteligentna praca

gorqcy start

samodiagnoza

=

przypomnienie
0 czyszczeniu
filtra

¢

zmywalny
filtr

(5

5

efektywne
chtodzenie
igrzanie

mmm efektywna praca s zdrowie

autoosuszanie

tryb turbo

Sterownik
standardowy
(przewodowy)

XK46

Sterownik
standardowy
(bezprzewodowy)

YAPIF



Jednostki wewnetrzne

kasetonowe 4-stronne
kompaktowe

Urzgdzenia te potrzebujq niewielkiej przestrzeni montazowe] w suficie

regulator podwieszanym, co sprawia, ze sq tak chetnie wybierane zarbwno przez
SZObSOWV instalatorow, jak i uzytkownikow. Mozliwo§é sterowania kartg hotelowq,
obowy

sterownikiem centralnym lub przez BMS joko formq sterowania
dodatkowego sprawiaqjq, ze ich obstuga jest tatwa oraz funkcjonalna.

—
‘ Jednostki wystepujg w wydajnosciach od 2,2 do 5,6 kW.
=

Jednostka wewnetrzna zegar Regulator czasowy dobowy
Mozliwos$e nastawy automatycznego wigczenia/wytgczenia w czasie 24h,

kQ S @t@ m Q\/\/O ;-/:: dla stworzenia warunkéw komfortu.
Zegar

gorqcy
— h start
Zegar wbudowany w sterownik bezprzewodowy.

4

(Cleadis sisiis B o
= Dla zapewnienia komfortowego uzytkowania, jednostka posiada redukcije

‘-'—.!
kompaktowa
‘ konstrukc;j nawiewu chtodnego powietrza na poczgtku pracy w trybie grzania.
[ |

Kompaktowa konstrukc;

Niewielkie wymiary i zwarta konstrukcja jednostki utatwiajg wybor
dogodnego miejsca montazu.

LAT

@VARANCJI
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. .. Chiodzenie kw
Wydajnosé
Grzanie kW
Zasilanie V/f/Hz
Pobér mocy w
Poziom ci$nienia aB(a)
akustycznego
Przeptyw powietrza m3/h
Srednice Gaz cal (mm)
przewodow  ciecz  cal (mm)
Korpus

Wymicry [dt. x szer. x wys.]
urzqdzenia

mm

Panel

[dt. x szer. x wys.] mm

Korpus kg
Waga netto
Panel kg

Panel -

. .. Chiodzenie kw
Wydajnosé N
Grzanie kw

Zasilanie V/f/Hz
Pobér mocy W
Poziom ciSnienia

akustycznego dB(A)

Przeptyw powietrza m3/h
Srednice Gaz cal (mm)
przewodow Ciecz  cal (mm)

Korpus

[dt. x szer. x wys.] mm

Wymiary
urzqdzenia Panel mm
[dt. x szer. x wys.]

Korpus k
Waga netto °
Panel kg

Panel -

GMV-ND22T/B-T GMV-ND28T/B-T GMV-ND36T/B-T
2,2 2,8 3,6

2,5
220-240/1/50
35
4
600/500/400
3/8" (9,52)
1/4" (8,35)

596x596x240

670x670x50
20,5
35
TCO3

GMV-ND45T/B-T GMV-ND50T/B-T GMV-ND56T/B-T
4,5 5,0 5,6

5,0
220-240/1/50
45
45
700/600/480
1/2" (12,7)
1/4" (8,35)

596x596x240

670x670x50

20,5
35
TCO3

Wydajnosé chitodnicza i grzewcza podana dla nastepujgcych warunkéw:
Wydajnosé chtodnicza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 27°C (termometr suchy) / 19°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnetrznej
35°C (termometr suchy) [ 24°C (termometr mokry).
Wydajnosé grzewcza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 20°C (termometr suchy) / 15°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnetrznej 7°C
(termometr suchy) / 6°C (termometr mokry).

Sterowniki opcjonalne:

=

YVILI XK49 X
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K79 XK55

XE70-33/H

WWW.GREE.PL

3,2
220-240/1/50
35
41
600/500/400
3/8" (9,52)
1/4" (6,35)

596x596x240

670x670x50
20,5
35
TCO3

5,6
220-240/1/50
45
45
700/600/480
1/2" (12,7)
1/4" (6,35)

596x596x240

670x670x50

20,5
35
TCO3

CE52-24/F(C) CE53-24/F(C) CE54-24/F(C)

4,0
220-240/1/50
35
4
600/500/400
112" (12,7)
1/4" (6,35)

596x596x240

670x670x50
20,5
35
TCO3

6,3
220-240/1/50
45
45
700/600/480
5/8" (15,9)
3/8"(9,52)

596x596x240

670x670x50

20,5
35
TCO3

Funkcje jednostki kasetonowej
4-stronnej kompaktowej

regulator czasowy
dobowy

[—)

N}
LAY

7

[—]

regulator czasowy
tygodniowy

[C)

zegar

blokada
sterownika

modut

pozwolenia pracy

(E—
=CC:=

sterownik
centralny

[ J
a—
sterowanie
BMS

0 .

rozliczanie
energii
elekrycznej

e Wszechstronne sterowanie
o,

@® opcjonalnie

e~
-

O

sterowanie
wi—fi

//i
pilot

bezprzewodowy

sterownik
nascienny

% Tylko ze sterownikiem XK49 lub XK79

i)
t
(o]
-
£
o
Y

I inteligentna praca

‘m

N

kompaktowa
konstrukcja

=

pozioma
zaluzja

utrzymanie
+8°C

JJJA\

osuszanie

pompka
skroplin

Q)

auto restart

gorqcy start

samodiagnoza

e

przypomnienie
O czyszczeniu
filtra

mmm efektywna praca s zdrowie

<
<

m

autoosuszanie

zmywalny
filtr

(5

tryb turbo

5

efektywne
chtodzenie
igrzanie

Sterownik
standardowy
(przewodowy)

XK46

Sterownik
standardowy

YAPIF

(bezprzewodowy)



Jednostki wewnetrzne
g kasetonowe 2-stronne (B)

Nowoczesny design oroz jeszcze wyzsze parametry, to tylko czesc

z zalet, ktore charakteryzujq serie B urzgdzen kasetonowych 2-stronnych.
Nowa konstrukcja zapewnia cichszq prace nawet o 2 dB, a sam korpus
jest Izejszy o blisko 35% i ptytszy o 3,5 cm w porownaniu do poprzedniego
modelu. Dodatkowo panel jednostki zyskat atrakcyjniejszy wyglqd,

a zakres wydajnosci zostat zwigkszony do 8,0 kW. Urzgdzenie moze byc¢
sterowane zdalnie przy wykorzystaniu opcjonalnych sterownikow.

sterownik
nascienny

Sterownik nascienny
Jed nOStka Wewn?t FZzna Urzqdzenie w standardzie posiada sterownik przewodowy, dzieki ktoremu

kQ S @ t@ m O \/\/ Q A mozliwosci sterowania sq jeszcze szersze.

— Zmywalny filtr
— Dla zapewnienia tatwiejsze] eksploatacji urzgdzenie zostato wyposazone
w zmywalny filtr, ktory mozna czyscic zarowno na sucho, jak i na mokro.

seria B

pozioma Autoosuszanie

Dla zapewnienia higienicznych warunkow pracy urzgdzenie wyposazone
zostato w funkcje podtrzymania pracy wentylatora i osuszania
wymiennika jednostki wewnetrzne;.

Pozioma 7aluzjo

Jednostka wyposazona w pozioma@ zaluzje, ktora zapewnia efektywny
rozptyw powietrza w pomieszczeniu.

LAT

\_G/VVARANCJI
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. .. Chiodzenie
Wydajnosé
Grzanie

Zasilanie
Pobér mocy
Poziom cisnienia
akustycznego
Przeptyw powietrza

Srednice Ciecz
przewodoéw Gaz

Korpus
Wymicry [cit. x szer. x wys.]
urzqdzenia Pane
[cit. x szer. x wys.]
Korpus
Waga netto
Panel

Panel

. .. Chiodzenie
Wydajnosé N
Grzanie

Zasilanie
Pobér mocy
Poziom cisnienia
akustycznego
Przeptyw powietrza

Srednice Ciecz
przewodow Gaz

Korpus
Wymicry [cit. x szer. x wys.]
urzqdzenia Pane
[cit. x szer. x wys.]
Korpus
Waga netto
Panel

Panel

Wydajnosé chitodnicza i grzewcza podana dla nastepujgcych warunkéw:

kW
kKW
V/f[Hz
w
dB(A)
m3/h
cal (mm)

cal (mm)

mm

mm

kg
kg

kW
kKW
V/f[Hz
w
dB(A)
m3/h
cal (mm)

cal (mm)

mm

mm

kg
kg

GMV-ND28TS/B-T GMV-ND36TS/B -T GMV-ND45TS/B-T GMV-ND50TS/B-T
2,8 3,6 4,5 5,0

3,2
220-240/1/50
20
33/31/28
671/616/513
1/4" (6,35)
3/8"(9,562)

790x630%280

1100%710%28
255
6,0
TEO3

GMV-ND56TS/B-T GMV-ND63TS/B-T GMV-ND71TS/B-T GMV-ND8OTS/B-T
5,6 6,3 71 8,0

6,3
220-240/1/52
30
37/35/32
764/709/676
3/8" (9,52)
5/8" (15,9)

790x630%280

1100%710%28
26,0
6,0
TEO3

4,0
220-240/1/50
20
33/31/28
671/616/513
1/4" (6,35)
1/2" (12,7)

790x630%280

1100x710%28
255
6,0
TEO3

71
220-240/1/53
30
37/35/32
764/709/676
3/8" (9,52)
5/8" (15,9)

790x630%280

1100%710%28
26,0
6,0
TEO3

5,0
220-240/1/50
30
35/31/28
715/616/513
1/4" (6,35)
112" (12,7)

790x630%280

1100x710%28
25,5
6,0
TEO3

8,0
220-240/1/54
55
39/37/34
816/745/660
3/8" (9,52)
5/8" (15,9)

790x630%280

1100x710%28
26,0
6,0
TEO3

5,6
220-240/1/51
30
35/31/28
715/616/513
1/4" (6,35)
1/2" (12,7)

790x630%280

1100%x710%28
255
6,0
TEO3

9,0
220-240/1/55
55
39/37/34
816/745/660
3/8" (9,52)
5/8" (15,9)

790x630%280

1100%710%28
26,0
6,0
TEO3

Wydajnoéé chtodnicza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 27°C (termometr suchy) / 19°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnetrznej
35°C (termometr suchy) [ 24°C (termometr mokry).
Wydajnosé grzewcza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 20°C (termometr suchy) / 15°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnetrznej 7°C
(termometr suchy) / 6°C (termometr mokry).

Sterowniki opcjonalne:

|

YVILI XK49
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WWW.GREE.PL
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% Tylko ze sterownikiem XK49 lub XK79
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YAPIF



]

Jednostka wewnetrzna

Kasetonowao
J=Stronmno

seria A

LAT

\ﬂVARANCJI

pilot
bezprzewodowy.

pompka
skroplin

0

auto restart

samodiagnoza

Jednostki wewnetrzne
kasetonowe 2-stronne (A)

Urzqgdzenia o klasycznym wyglgdzie, wyposazone w szereg funkcj
gwarantujq sprawng i wydajnqg prace w kazdych warunkach.
Doskonale spetniqg oczekiwania uzytkownika w pomieszczeniach,
w ktorych nie ma mozliwosci zamontowania standardowej kasety
4-stronnej. Dwa kierunki nawiewu oroz szeroki zakres wydajnosci
od 2,8 do 7,1 kW pozwalajg zapewnic warunki komfortu na najwyzszym
poziomie.

Pilot bezprzewodowy

Urzqdzenie w standardzie posiada sterownik bezprzewodowy, dzieki
ktoremu mozna sterowac urzqgdzeniem z dowolnego miejsca
w pomieszczeniu.

Pompka skroplin

Urzqdzenie fabrycznie wyposazone jest w pompke skroplin, co utatwia
instalacje i prace urzgdzenia.

Auto restart

W przypadku zaniku zasilania urzqgdzenie powraca do poprzednich
ustawien.

Samodiagnoza

Urzqdzenie automatycznie wykrywa i diagnozuje bfedy i usterki informujqc
odpowiednim kodem btedu, co umozliwia jeszcze szybszq diagnoze

istniejgcego problemu.
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et e e oo Bl Funkeje jednostki
2,8 3,6 4,5 5,0

Wydajnos¢ chiodnicza i grzewcza podana dia nastepujgcych warunkéw:

Wydajnoséé chtodnicza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 27°C (termometr suchy) / 19°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnetrznej
35°C (termometr suchy) [ 24°C (termometr mokry).

Wydajnosé grzewcza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 20°C (termometr suchy) [ 15°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnetrznej 7°C
(termometr suchy) / 6°C (termometr mokry).

XK46

ol]®
A

sterowanie

samodiagnoza
BMS —_—

9’ =

Sterowniki opcjonalne:

Chtodzenie kw X i , X
Wydajnosé o (]
R kasetonowe] 2-stronnej (A
Zasilanie V/f[Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Pobér mocy W 55 55 55 55
Poziom ciSnienia
akustycznago dB(A) 35/32/29 35/32/29 35/32/29 35/32/29 o . + \ o \
. omm = ommm IS
Przeptyw powietrza mé/h 830/660/580 830/660/580 830/660/580 830/660/580 c ’7‘ ‘2 -| ;
Srednice Gaz cal (mm) 3/8"(9,52) 1/2" (12,7) 1/2" (12,7) 1/2" (12,7) g @] E '+ 2
przewodow Ci | " " " " slevilelgglel
lecz cal (mm) /4" (8,35) 1/4" (6,35) /4" (8,35) 1/4" (6,35) (] ‘ § zaluzja T —
Korpus &= ogulator czasowy sterowanie e
Wymiary  ldhxseerxwys] mm 1200x520x315 1200x520x315 1200x520x315 1200x520x315 3 dobowy i _
urzqdzenia Panel n =
(o x szer xwys] 1416x630x33 1416x630x33 1416x630x33 1416x630x33 o H- @ P -
N\
Korpus 43,0 43,0 43,0 43,0 = .
Waga netto c 7 utrzymanie
Panel 7,0 7,0 7,0 7,0 (o) +8°C zmywalny
o - - ;
Panel TEO1 TEO1 TEO1 TEO1 dd regulator czasowy filtr
2 tygodniowy pilot A ® U
_— [—
8 bezprzewodowy JTJJU o
N osuszanie E
“ GMV-ND56TS/A-T GMV-ND63TS/A-T GMV-ND71TS/A-T ; g
zegar q
. .. Chiodzenie kW 56 6.3 71 = sterownik ; tryb turbo
Wydajnosé . nascienny >0
Grzanie kw 6,3 71 8,0 ﬁ i
Zasilanie V/f[Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 [ 8 6 % g:ig
Pobér mocy w 103 103 103 E "6
Poziom cisnienia
akustycznego dB(A) 39/36/33 39/36/33 39/36/33 blokada Q. pompka efektywne
i t ik kropli i
Przeplyw powietrza  m?/h 1100/900/750 1100/900/750 1100/900/750 = g e sl
Srednice Gaz  cal (mm) 5/8" (15,9) 5/8" (15,9) 5/8" (15,9) 'E
przewodow  ciecz  cal (mm) 3/8" (9,52) 3/8" (9,52) 3/8"(952) - @
Korpus  mm 1200x520x315 1200x520x315 1200x520x315 =
Wymictry [dt. x szer. x wys.] X X X X X X dut E
1 moau
urzqdzenia ; auto restart
yonel ) mm 1416x630x33 1416x630x33 1416x630x33 [Femhel e BIreIE 'E —_—
o
Korpus ki 46,0 46,0 46,0 =
Waga netto Pcsel kz o 0 70 % ¢ =
' ’ : =--= Sterownik
Panel -
TEOI TEOI TEO! sterownik gorgey start Sjtelglefe[fe owy
centralny (przewodowy)
-
przypomnienie
g rozliczanie O czyszczeniy
i filtra g
SN Sterownik
W] standardowy
(bezprzewodowy)

YVILI XK49 XK79 XK55 XE70-33/H  CE52-24[/F(C) CE53-24/F(C) CE54-24/F(C)

@® opcjonalnie

YAPIF

% Tylko ze sterownikiem XK49 lub XK79
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Jednostka wewnetrzna

casetonowao
-stronna

LAT

@VARANCJI

)

efektywnie
chtodzenie
[grzanie

przypomnienie
O czyszczeniu
filtra

osuszanie

Jednostki wewnetrzne
kasetonowe 1-stronne

Wyjgtkowe urzgdzenia, do montazu ktorych wystarczy nieduza
przestrzen pomigdzy sufitem, a sufitem podwieszanym (185 mm).

Sqg one idealnym rozwigzaniem dla pomieszczen, w ktorych nie ma
mozliwosci wykonania montazu jednostki kasetonowej innego typu.
Dzieki temu zyskujq coraz szersze grono odbiorcow zardwno w obiektach
biurowych, mieszkalnych, jok i uzytecznosci publicznej. Wydajnos¢ od 2,2
do 5,0 kW w potqgczeniu z bogatq ofertg sterowania doskonale wpisyj
sie w oczekiwania uzytkownikow.

Tryb turbo

Urzgdzenie posiada mozliwose szylbkiego chtodzenia pomieszczenia, co
wptywa na poczucie jeszcze wyzszego komfortu uzytkownika.

Efektywne chiodzenie/grzanie

Konstrukcja urzgdzenia pozwala na efektywnq prace w trybach
chtodzenia oraz grzania, przy zachowaniu odpowiednich parametrow.

Przypomnienie o czyszczeniu filtro

Urzgdzenie informuje o wystgpieniu koniecznosci wyczyszczenia filtra.

Osuszanie

Urzgdzenie wyposazone w funkcje osuszania powietrza wewnetrznego
pomieszczen.
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Chiodze
Wydajnosé
Grzani

Zasilanie

Pobér mocy

Poziom ci$nienia
akustycznego

Przeptyw powietrza

Srednice Gaz

rzewodoéw .
P Ciecz

Korpus
Wymiory [dt. x szer. x wys.]

urzqdzenia Panel

[dt. x szer. x wys.]

nie kw
e kw
V/f/Hz
W
dB(A)
m3/h
cal (mm)
cal (mm)
mm

mm

Korpus kg

Waga netto
Panel

Panel

Chtodze!
Wydajnosé
Grzani

Zasilanie

Pobér mocy

Poziom ci$nienia
akustycznego

Przeptyw powietrza

Srednice Gaz

rzewodoéw .
P Ciecz

Korpus
Wymiary  [dtxszer.xwys]

urzqdzenia Panel

[dt. x szer. x wys.]

kg

nie kW
e kw
V/f/Hz
W
dB(A)
m3/h
cal (mm)
cal (mm)
mm

mm

Korpus kg

Waga netto
Panel

Panel

kg

GMV-ND22TD/A-T

2,2
25
220-240/1/50
30
36/32/28
600/500/450
3/8"(9,52)
1/4" (6,35)
987x385x178
1200x460x55
20,0

42

GMV-ND45TD/A-T

4,5
5,0
220-240/1/50
45
40/35/30
830/600/500
1/2" (12,7)
1/4" (6,35)
987x385x178
1200x460x55
21,0

4,2

Wydajnos¢ chitodnicza i grzewcza podana dla nastepujgcych warunkéw:

Wydajnosé chiodnicza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 27°C (termometr suchy) / 19°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnetrznej

35°C (termometr suchy) [ 24°C (termometr mokry).

Wydajnosé grzewcza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 20°C (termometr suchy) / 15°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnetrznej 7°C

(termometr suchy) / 6°C (termometr mokry).

Sterowniki opcjonalne:

|

YVILI

XK49

XK79 XK55
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3,2
220-240/1/50
30
36/32/28
600/500/450
3/8"(9,52)
1/4" (8,35)
987x385x178
1200x460x55
20,0

42

GMV-ND50TD/A-T

50

5,6

GMV-ND28TD/A-T GMV-ND36TD/A-T
2,8 3,6

4,0
220-240/1/50
30
36/32/28
600/500/450
112" (12,7)
1/4" (6,35)
987x385x178
1200x460x55
20,0

42

220-240/1/50

45

40/35/30

830/600/500

1/2" (12,7)

1/4" (6,35)

987x385x178

1200x460x55

210

4,2

CE52-24/F(C) CE53-24/F(C) CE54-24/F(C)
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% Tylko ze sterownikiem XK49 lub XK79
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Jednostka wewnetrzna

KONSOIQ

LAT

@VARANCJI

sterownik
nascienny

O

auto
restart

pozioma
zaluzja

utrzymanie
+8°C

Jednostki wewnetrzne
konsole

Stylowe i eleganckie urzgdzenia polecane wszedzie tam, gdzie
instalacja innego typu jednostek nie jest mozliwa. Dzigki matym
wymiarom i kompaktowej konstrukcji doskonale komponujqg sie we
wszelkiego rodzaju wnetrzach. Wyjgtkowy komfort w pomieszczeniu
gwarantuje dwukierunkowy nawiew, funkcjo gorgcego startu oraz
funkcja cichej pracy jednostki. Konsole wystepujg w wydajnosciach
od 2,2 do 5,0 kW.

Sterownik nascienny

Urzqdzenie w standardzie posiada sterownik przewodowy, dzieki ktoremu

mozliwosci sterowania sq jeszcze szersze.

Auto restort

W przypadku zaniku zasilania urzqgdzenie powraca do poprzednich
ustawien.

Pozioma zaluz]

Jednostka wyposazona w poziomaq zaluzje, ktora zapewnia efektywny
rozptyw powietrza w pomieszczeniu.

Utrzymanie +8°C

W nieuzytkowanym pomieszczeniu utrzymywana jest temperatura 8°C,

dla zapewnienia prawidtowego Srodowiska w pomieszczeniu.
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Funkcje konsoli

GMV-ND28C/A-T GMV-ND36C/A-T
2,8 3,6

XK46

2= =

sterowanie przypomnienie
BMS 0 czyszczeniu
jillige]

Wydajnosé chtodnicza i grzewcza podana dla nastepujgcych warunkéw:

Wydajnosé chiodnicza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 27°C (termometr suchy) / 19°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnetrznej
35°C (termometr suchy) [ 24°C (termometr mokry).

Wydajnosé grzewcza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 20°C (termometr suchy) / 15°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnetrznej 7°C
(termometr suchy) / 6°C (termometr mokry).

Sa)

Chtodzenie kW 2,2
Wydajnosé
Grzanie kw 2,5 3,2 4,0
Zasilanie V/t[Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Pobér mocy w 15 15 20 Q - (]
Pogi — omm Q o s 4 omm 00
Hom Sisnienta qg(a) 38/33/27 38/33/27 40/37/32 § 2 — %
12
Przeptyw powietrza m/h 400/320/270 400/320/270 480/400/310 ; @] g pozioma .3
. . ; o zaluzja autoosuszanie
Srednice Gaz cal (mm) 3/8"(9,52) 3/8"(9,52) 112" (12,7) E regulator czasowy sterowanie = N cutoosuszanie
dé . dob wi—fi
Przewodow  ciecz  cal (mm) 1/4" (6,35) 1/4" (8,35) 1/4" (8,35) 7 Bl _ -
szerokosé 700 700 700 o i @ N 3
Wymiary ax c )
urzgdzena | G1eooKose 215 215 215 g 7 . “t”yg“g“'e |
i +8° zmywalny
Wysoko$¢ 600 600 600 P filtr
¥ regulator czasowy
Waga netto 16,0 160 16,0 2 tygodniowy pilot a -
8 bezprzewodowy JTJJU o
N osuszanie E
GMV-ND45C/A-T GMV-ND50C/A-T ‘é’ o
O
Wydajnosé Chiodzonle| kW 4.5 50 zegar sterownik g tryb turb
o ryb turbo
Grzanie 5,0 5,5 nascienny SS—
a
I (=) i)
Zasilanie 220-240/1/50 220-240/1/50 (] 8 % (g:i
Pobér mocy 40 40 O @ ‘6 j
T
Poziom cisnienia
akustycznego 46/43/39 46/43/39 blokada Q. efektywne
) sterownika O autorestart chtodzenie
Przeptyw powietrza 680/600/500 680/600/500 - c - i grzanie
" " o H —_
$rednice Gaz 12" (12,7) 12" (12,7) 5 =
dd . _—
przewodow i 1/4" (6,35) 1/4" (8,35) (o]
o
Szerokos$¢ 700 700 — E gorqcy start
Wymiary . pozwolenia pracy b
urzqdzenia Glgbokose 215 215 - .E
Wysokosé 600 600 ([

Waga netto 16,0 16,0 =CC:z Sterownik
sterownik samodiagnoza standardowy
centralny — (przewodowy)

. . . .
Sterowniki opcjonalne: L)
rozliczanie
cinEl Sterownik
g elekrycznej
_ standardowy
(bezprzewodowy)

@® opcjonalnie

YAPIF

YVILI XK49 XK79 XK55 CE52-24/F(C) CE53-24/F(C) CE54-24/F(C)

% Tylko ze sterownikiem XK49 lub XK79
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4" Dblokada
sterownika

sterownik

Jednostka wewnetrzna nascienny

przypcﬁogcmcr 0y
-suhtowd NE

seria B

gorqcy
start

LAT

\G/VVARANCJI

Jednostki wewnetrzne d

przypodtogowo-sufitowe (seria B) %
m

Nowq serie tych jednostek cechuje mozliwos¢ szerokiego zastosowania,
cicha praca i bogata gama wydajnosci dotychczasowej serii wzbogacona
o0 nowoczesny design urzgdzen. Co wiecej nowa generacja jednostek
przypodtogowo-sufitowych charakteryzuje sie nizszym poziomem
ciSnienia akustycznego. Mogqg one pracowac ciszej, niz dotychczasowa
wersja, nawet o 3 dB. Dzigki mniejszym

nawet o 156% gabarytom, instalacja jednostek jest jeszcze tatwiejsza. Szeroki

zakres wydajnosci od 2,8 do 16,0 kW to rowniez jeden z atutow tej jednostki.

Blokada sterownika

Urzgdzenie wyposazone jest w sterownik posiadajgcy mozliwos¢ blokady,
co pozwala na ograniczenie niechcianych czynnosci, ktore mozna
wykonac za pomocg kontrolera.

Sterownik nascienny

Urzqdzenie w standardzie posiada sterownik przewodowy, dzieki ktoremu
mozliwosci sterowania sq jeszcze szersze.

Auto restort

W przypadku zaniku zasilania urzqgdzenie powraca do poprzednich
ustawien.

Gorqcy start

Dla zapewnienia komfortowego uzytkowania, jednostka posiada redukcje
nawiewu chtodnego powietrza na poczgtku pracy w trybie grzania.
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Funkcje jednostki
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> g
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—_— c
o
- ) ?BJ
=CC= Sterownik
SiErewiilk Helaglele[fele[glerse! sta ﬂdOI’dOV\/y
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— 0 ° E) XK46
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: = P
I
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I N
i -—
T -
I M
! e

rozliczanie
energii { woe; 2 Sterownik
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S YAPIF

% Tylko ze sterownikiem XK49 lub XK79

e Wszechstronne sterowanie
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Model GMV-ND28zD/B-T GMV-ND362D/B-T GMV-ND50ZD/B-T GMV-ND56ZD/B-T Model GMV-ND125ZD/B-T GMV-ND140ZD/B-T GMV-ND160ZD/B-T
Chiodzenie kW 2,8 3,6 5,0 5,6 Chtodzenie kW 12,5 14,0 16,0
Wydajnosé Wydajnosé
Grzanie kw 3,2 4,0 5,6 6,3 Grzanie kw 14,0 16,0 18,0
Zasilanie V/f[Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 Zasilanie V/t[Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Pobor mocy w 35 35 55 55 Pobor mocy w 120 150 175
Pkt rmaged dB(A) 36/32/29 36/32/29 42/39/36 42/39/36 POy omega’ dB(A) 47/44/42 49/45/43 52/48/45
Przeptyw powietrza mé/h 600/500/450 600/500/450 750/650/600 750/650/600 Przeptyw powietrza mé/h 1800/1600/1400 2000/1750/1600 2150/1850/1650
$rednice Gaz  cal (mm) 3/8"(9,52) 112" (12.7) 112" (127) 5/8" (15,9) Srednice Gaz  cal (mm) 5/8" (15,9) 5/8" (15,9) 3/4" (19,05)
przewodow  giec;  cal (mm) 1/4" (8,35) 1/4" (6,35) 1/4" (6,35) 3/8" (9,52) Przewodow - giec;  cal (mm) 3/8" (9,52) 3/8" (9,52) 3/8" (9,52)
Szeroko$¢  mm 870 870 870 870 Szeroko§¢  mm 1570 1570 1570
Wymiary py Wymiary ax
urzqdzenia GtgbokosC  mm 235 235 235 235 urzqdzenia Gtebokos¢  mm 235 235 235
Wysoko$¢  mm 665 665 665 665 Wysoko$€  mm 665 665 665
Waga netto kg 24,0 24,0 25,0 25,0 Waga netto kg 41,0 43,0 43,0

przypodtogowo-sufitowe

seria B)

Model GMV-ND63zD/B-T GMV-ND71zD/B-T GMV-ND90zD/B-T

Chtodzenie kW 6,3 71 9,0
Wydajnosé
Grzanie kw 71 8,0 10,0
ilani It/ Wydajno$é chtodnicza i grzewcza podana dla nastepujgcych warunkow:
Zasilanie Vit/Hz 220'240/]/50 220'240/]/50 220'240/]/50 Wydajnosé chtodnicza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 27°C (termometr suchy) / 19°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnetrznej
Pobbr Moc W 35°C (termometr suchy) [ 24°C (termometr mokry).
Y 80 80 120 Wydajnosé grzewcza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 20°C (termometr suchy) / 15°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnetrznej 7°C
P%zlgggtﬁycclzsgé%rga dB(A) 44/m/38 44/2/38 47/44]41 (termometr suchy) / 6°C (termometr mokry).
Przeptyw powietrza me/h 1350/1200/1050 1350/1200/1050 1550/1400/1250
$rednice Gaz |cal (mm) 5/8" (15,9) 5/8" (15,9) 5/8" (15,9) Sterowniki opcjonalne:
rzewodoéw .
P Ciecz  cal (mm) 3/8"(9,52) 3/8"(9,52) 3/8" (9,52)
y [ —
Szeroko§€  mm 1200 1200 1200 I m _ | - i ' 23 '
Wymiary » : s
urzqdzenia Gtebokos¢ mm 235 235 235 i) : )
Wysoko§¢  mm 665 665 665
YVILI XK49 XK79 XK55 ~ CE52-24/F(C) CE53-24/F(C) CE54-24/F(C)
Waga netto kg 32,0 32,0 33,0
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Jednostka wewnetrzna

OI7yVPOI0gOWO-
-sufitowd

seria A

LAT

\_G/VVARANCJI

regulator
czasowy
dobowy

sterownik
nascienny

gorggey
start

Jednostki wewnetrzne
przypodtogowo-sufitowe (seria A)

Mozliwo§é montazu zaréwno przy podtodze, jak i pod stropem, cicha
praca oraz funkcja gorgcego startu to cechy potwierdzajgce wygode
uzytkowanio. Szeroka gama wydajnosci od 2,8 do 16,0 kW pozwala
dobra¢ moc urzgdzenia do warunkow panujgcych w pomieszczeniu juz

od kilkunastu do kilkudziesieciu metrow kwadratowych. Jednostkg mozemy

sterowaé zdalnie wykorzystujgc dodatkowe mozliwosci sterowania
oferowane przez Gree..

Regulator czasowy dobowy

Mozliwos¢ nastawy automatycznego wigczenia/wytgezenia w czasie 24h,
dla stworzenia warunkoéw komfortu.

Sterownik nascienny

Urzqdzenie w standardzie posiada sterownik przewodowy, dzieki ktoremu
mozliwosci sterowania sq jeszcze szersze.

Autoosuszdanie

Dla zapewnienia higienicznych warunkow pracy urzgdzenie wyposazone
zostato w funkcje podtrzymania pracy wentylatora i osuszania
wymiennika jednostki wewnetrznej,

Gorqcy start

Dla zapewnienia komfortowego uzytkowania, jednostka posiada redukcije
nawiewu chtodnego powietrza na poczgtku pracy w trybie grzania.

WWW.GREEPL | SYSTEMYGMV [CAC | 145



Funkcje jednostki
przypodiogowo-sufitowej (serii A)
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Jednostka wewnetrzna
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“ GMV-ND28ZD/A-T GMV-ND36ZD/A-T GMV-ND50ZD/A-T GMV-ND63ZD/A-T

Chiodzenie
Wydajnosé
Grzanie
Zasilanie
Pobér mocy
Poziom cisnienia
akustycznego
Przeptyw powietrza

$rednice Gaz

przewodow Ciecz

Szeroko§¢
Wymiary

urzgdzenia Gtebokose

Wysokosé

Waga netto

“ GMV-ND71ZD/A-T GMV-ND90ZD/A-T GMV-ND112ZD/A-T

Chtodzenie
Wydajnosé
Grzanie
Zasilanie
Pobér mocy
Poziom cisnienia
akustycznego
Przeptyw powietrza

$rednice Gaz

przewodow Ciecz

Szerokos§é
Wymiary

urzqdzenia Glgbokosc

Wysokos¢

Waga netto
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kW
kW
V/f[Hz
w

dB(A)

m3/h

kW
V/f[Hz
w
dB(A)
m3/h
cal (mm)
cal (mm)
mm
mm
mm

kg

3,2
220-240/1/50
40

36/34/32

650/580/500
3/8"(9,52)
1/4" (6,35)

1220
225
700
40,0

8,0

220-240/1/50

75

44/42(39

1400/1150/1000
5/8" (15,9)
3/8"(9,52)

1420
245
700
50,0

4,0
220-240/1/50
40

36/34/32

650/580/500
1/2" (12,7)
1/4" (6,35)

1220
225
700
40,0

WWW.GREE.PL

5,6
220-240/1/50
50

42/38/33

950/850/700
1/2 (12,7)
1/4" (8,35)

1220
225
700
40,0

10,0
220-240/1/50
140

50/46/43

1600/1400/1200
5/8" (15,9)
3/8"(9,52)

1420
245
700
50,0

71
220-240/1/50
75

44[42/39

1400/150/1000
5/8" (15,9)
3/8"(9,52)

1420
245
700
50,0

n,2
12,5

220-240/1/50

160

51/46/42

2000/1800/1450
5/8" (15,9)
3/8" (9,52)

1700
245
700
60,0

Chtodzenie
Wydajnosé
Grzanie KW
Zasilanie V/f[Hz
Pobér mocy W
Poziom ciSnienia dB(a)
akustycznego
Przeptyw powietrza m3 /h
Srednice Gaz  cal (mm)
przewodow Ciecz cal (mm)

Szerokos§¢ mm

Wymmry Gteboko§¢  mm
urzqgdzenia
Wysoko§¢  mm
Waga netto kg

Wydajnosé chtodnicza i grzewcza podana dla nastepujgcych warunkéw:

12,5
14,0
220-240/1/50
160

52/48/45

2000/1800/1450
5/8" (15,9)
3/8"(9,52)

1700
245
700
60,0

GMV-ND140ZD/A-T

przypodtogowo-sufitowe
(seria A)

GMV-ND160ZD/A-T

14,0
16,0
220-240/1/50
160

52/49/45

2000/1800/1450
5/8" (15,9)
3/8"(9,52)

1700
245
700
60,0

16,0

18,0
220-240/1/50

200

52/49/45

2300/2100/1900
3/4" (19,05)
3/8"(9,52)

1700
245
700
60,0

Wydajnosé chtodnicza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 27°C (termometr suchy) / 19°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnetrznej

35°C (termometr suchy) [ 24°C (termometr mokry).
Wydajnosé grzewcza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 20°C (termometr suchy) / 15°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnetrznej 7°C

(termometr suchy) / 6°C (termometr mokry).

Sterowniki opcjonalne:

YVILI XK49

XK79

WWW.GREE.PL |
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blokada
sterownika

€5

efektywnie
chtodzenie/

Jednostka wewnetrzna grzanie

Kanarowd
serl SLIM

osuszanie

LAT

@VARANCJI

Jednostki wewnetrzne
kanatowe serii SLIM

Urzgdzenia o stosunkowo niewielkiej mocy (do 7,2 kW) przeznaczone do
nieduzych pomieszczen. Dzieki niewielkie] wysokosci (200 mm) moga byc
zainstalowane w przestrzeni nawet najmniejszego sufitu podwieszanego,
przez co sprawdzajqg sie w praktycznie kazdych warunkach montazowych.
Energooszczednos$é, niezawodnosé oroz cicha i efektywna praca
sprawiajg, ze jednostki te sqg gwarancjg komfortu. Ponadto zaletg tych
urzgdzen jest szeroki wybor sterownikow, funkcji oraz trybow pracy.

Blokada sterownika

Urzqdzenie wyposazone jest w sterownik posiadajgcy mozliwose blokady,
co pozwala na ograniczenie niechcianych czynnosci, ktore mozna
wykonac za pomocg kontrolera.

Efektywnie chiodzenie/grzanie

Konstrukcja urzgdzenia pozwala na efektywnq prace w trybach
chtodzenia oraz grzania, przy zachowaniu odpowiednich parametrow.

(]
Samodiagnoza
Urzqdzenie automatycznie wykrywa i diagnozuje bfedy i usterki informujqc
odpowiednim kodem btedu, co umozliwia jeszcze szylbszq diagnoze
istniejgcego problemu.

Osuszanie

Urzgdzenie wyposazone w funkcje osuszania powietrza wewnetrznego
pomieszczen.
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Funkcje jednostki
kanatowej serii SLIM
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regulator czasowy sterowanie = . g regulowany
e utrzymanie ;
Jednostka wewnetrzna g i
NN .
UuUuUuy @ . & . ;
Q m Q O\/\/Q / g T © @3
osuszanie ()] tryb turbo
regulator czasowy —_—
o tygodniowy pilot
bezprzewodowy O
° - o |
O
L
g Q. efektywne
O _autorestart chiodzenie
zegar sterownik S i grzanie
nascienny c m-/_;
N () =
O 2
T, gorqcy start
o ————
=

blokada
sterownika

samodiagnoza

modut
pozwolenia pracy

e przypomnienie
=CC= 0 czyszczeniu
filtra

sterownik
centralny

ol]®
A

sterowanie
BMS

o .

rozliczanie
energii
elekrycznej

Sterownik
standardowy
(przewodowy)

XK46

e Wszechstronne sterowanie

@® opcjonalnie

% Tylko ze sterownikiem XK49 lub XK79
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Chtodzenie kW

Wydajnosé
Grzanie KW
Zasilanie V/f[Hz
Pobér mocy W
Poziom ciénienia dB(A)
akustycznego
Sprez dyspozycyjny Pa
Przeptyw powietrza m3/h
Srednice Gaz  cal(mm)
przewodow Ciecz cal (mm)

Szeroko§¢  mm

GMV-ND22PL/B-T GMV-ND25PL/B-T GMV-ND28PL[B-T GMV-ND32PL/B-T
2,2 2,5 2,8 3,2

2,5
220-240/1/50
25

30/28/22

0-~15
450/400/320
3/8"(9,52)
1/4" (8,35)
710
450
200

Wym|qu Gtebokos¢ mm
urzqdzenia
Wysoko§¢  mm
Waga netto kg

Chtodzenie kW

Wydajnosé
Grzanie KW
Zasilanie V/f[Hz
Pobér mocy W
Poziom cisnienia dB(n)
akustycznego
Sprez dyspozycyjny Pa
Przeptyw powietrza m?/h
Srednice Gaz  cal(mm)
przewodow Ciecz cal (mm)

Szerokosé mm

18,6

4,0
220-240/1/50
30

31/29/25

0~15
550/450/340
1/2" (12,7)
1/4" (8,35)
710
450
200
19,5

Wymlory Gtebokos¢  mm
urzqdzenia
Wysokos¢  mm
Waga netto kg

154 | SYSTEMY GMV [ CAC |

WWW.GREE.PL

2,8
220-240/1/50
25

30/28/22

0-~15
450/400/320
3/8"(9,52)
1/4" (8,35)
710
450
200
18,5

4,5
220-240/1/50
35

33/30/27

0~15
750/660/540
1/2" (12,7)
1/4" (8,35)
1010
450
200
235

3,2
220-240/1/50
25

30/28/22

0~15
450/400/320
3/8"(9,52)
1/4" (6,35)
710
450
200
18,5

5,0
220-240/1/50
35

33/30/27

0~15
750/660/540
1/2" (12,7)
1/4" (6,35)
1010
450
200
235

3,6
220-240/1/50
30

31/29/25

0-~15
550/450/340
1/2" (12,7)
1/4" (8,35)
710
450
200
195

GMV-ND36PL/B-T GMV-ND40PL/B-T GMV-ND45 PL/B-T GMV-ND50PL/B-T
3,6 4,0 4,5 5,0

5,6
220-240/1/50
35

33/30/27

0~15
750/660/540
1/2" (12,7)
1/4" (8,35)
1010
450
200
235

kanatowe serii SLIM

“ GMV-ND56PL/B-T GMV-ND63PL/B-T GMV-ND72PL/B-T
5,6 6,3 7,2

Chtodzenie kW
Wydajnosé
Grzanie kw 6,3 7,0 8,0
Zasilanie V/f[Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Pobér mocy w 45 45 50
Poziom cisnienia
akustycznego dB(A) 35/33/29 35/33/29 37/34/30
Sprez dyspozycyjny Pa 0~15 0~15 0~15
Przeptyw powietrza m3/h 850/700/610 850/700/610 1100/800/640
Srednice Gaz  cal (mm) 5/8" (15,9) 5/8" (15,9) 5/8" (15,9)
przewodow Ciecz  cal (mm) 3/8"(9,52) 3/8"(9,52) 3/8" (9,52
Szeroko$¢  mm 1010 1010 1310
Wymiary y
urzqdzenia Gteboko§¢ mm 450 450 450
Wysoko§¢  mm 200 200 200
Waga netto kg 245 24,5 30,5

Wydajnosé chtodnicza i grzewcza podana dla nastepujgcych warunkéw:

Wydajnosé chtodnicza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 27°C (termometr suchy) / 19°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnetrznej
35°C (termometr suchy) [ 24°C (termometr mokry).

Wydajnosé grzewcza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 20°C (termometr suchy) / 15°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnetrznej 7°C
(termometr suchy) / 6°C (termometr mokry).

Sterowniki opcjonalne:

. ! . = | = | i |

YAPIF** YVILT** XK49 XK79 XK55 CE52-24[F(C) CE53-24/F(C) CE54-24/F(C)

**  Wymagane zastosowanie razem z odbiornikiem podczerwieni JS05 lub jednym z dedykowanych sterownikéw przewodowych
z odbiornikiem podczerwieni
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Jednostki wewnetrzne
kanatowe niskiego sprezu (serii C)

Rozwiqgzania, ktore doskonale sprawdzg sie nie tylko

w wielkopowierzchniowych pomieszczeniach, ale rdbwniez w matych,

kameralnych lokalach mieszkaniowych. Szeroki zakres wydajnoséci (2,2 -
14,0 kW) to duzy atut tych urzgdzen. Dodatkowo kompaktowa konstrukcja,
niewielkie wymiary oraz pompka skroplin w standardzie sprawiajg, ze sg

[; one chetnie wybierane, przy roznego rodzaju inwestycjach.

Tryb turbo
regulowany
Jed nostka Wewn?tl‘zna sprez Urzgdzenie posiada mozliwose szylbkiego chtodzenia pomieszczenia, co

/‘/ wptywa na jeszcze wyzsze poczucie komfortu uzytkownika.
<C \ m C| C W C\ Regulowany sprez

q S k @ 9 O El?rg]plcl)itwo Mozliwos¢ regulowania sprezu dyspozycyjnego wentylatora.
S p r@z u Pompka skroplin

Urzqdzenie fabrycznie wyposazone jest w pompke skroplin, co utatwia
utrzymanie instalacje i prace urzgdzenia.

seria C K %

Utrzymanie +8°C

W nieuzytkowanym pomieszczeniu utrzymywana jest temperatura 8°C,
dla zapewnienia prawidtowego srodowiska w pomieszczeniu.

LAT

@VARANCJI
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Funkcje jednostki kanatowej
hiskiego sprezu (serii C)
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@® opcjonalnie
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- 4

kanatowe niskiego sprezu
(seria C)

GMV-ND22 GMV-ND25 GMV-ND28 GMV-ND32 GMV-ND36 GMV-ND40 GMV-ND90 GMV-ND100 GMV-ND112 GMV-NDI125 GMV-ND140
PLS/C-T PLS/C-T PLS/C-T PLS/C-T PLS/C-T PLS/C-T PLS/C-T PLS/C-T PLS/C-T PLS/C-T PLS/C-T
Chtodzenie kW 2,2 3,2 Chtodzenie kW 9,0 10,0 1,2 12,5 14,0
Wydajnosé Wydajnosé
Grzanie kW 2,5 2,8 3,2 3,6 4,0 4,5 Grzanie KW 10,0 n2 12,5 14,0 16,0
Zasilanie V/[f[Hz | 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 Zasilanie V/f[Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Pobér mocy w 35 35 35 43 43 52 Pobér mocy W 209 209 209 230 230
szk'ag?y%';?ggfg“ dB(a) 30/25/22 30/25/22 30/25/22 31/27/25 31/27/25 33/29/27 Pgﬂag?y%'fﬁggfg" dB(A) 40/36/32 40/36/32 40/36/32 42/40/37 42/40/37
Sprez dyspozycyjny Pa 0~30 0~30 0~30 0~30 0~30 0~30 Sprez dyspozycyjny Pa 0~80 0~80 0~80 0~80 0~80
Przeptyw powietrza m3/h 450/350/200 450/350/200 450/350/200 550/400/300 550/400/300 750/550/400 Przeptyw powietrza m3/h 1500/1250/900 1500/1350/1000 1700/1500/1100 2000/1700/1400 2000/1700/1400
Srednice Gaz cal (mm) 3/8"(9,52) 3/8" (9,52) 3/8" (9,52) 1/2"(12,7) 1/2" (12,7) 1/2" (12,7) Srednice Gaz cal (mm) 5/8" (15,9) 5/8" (15,9) 5/8" (15,9) 5/8" (15,9) 5/8" (15,9)
Przewodow  qioc;  cal (mm) 1/4" (6,35) 1/4" (6,35) 1/4" (6,35) 1/4" (6,35) 1/4" (6,35) 1/4" (8,35) przewodow  iec;  cal (mm) 3/8" (9,52) 3/8" (9,52) 3/8" (9,52) 3/8" (9,52) 3/8" (9,52)
Szeroko$¢  mm 710 710 710 710 710 1010 Szeroko$¢  mm 1340 1340 1340 1340 1340
wymiary - giobokosé  mm 462 462 462 462 462 462 wymiary - giobokose  mm 655 655 655 655 655
urzgdzenia urzqdzenia
Wysokosé  mm 200 200 200 200 200 200 Wysokosé — mm 260 260 260 260 260
Waga netto kg 18,5 18,5 18,5 19,0 19,0 25,0 Waga netto kg 45,5 45,5 45,5 46,5 46,5
GMV-ND45 GMV-ND50 GMV-ND56 GMV-ND63 GMV-ND71 GMV-ND80
PLS/C-T PLS/C-T PLS/C-T PLS/C-T PLS/C-T PLS/C-T
Chtodzenie kW 4,5 5,0 5,6 6,3
Wydajnosé
Grzanie kw 5,0 5,6 6,3 71 8,0 9,0
o Wydajnosé chtodnicza i grzewcza podana dla nastepujgcych warunkéw:
Zasilanie V/f[Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 Wydajnosé chtodnicza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 27°C (termometr suchy) / 19°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnetrznej
. 35°C (termometr suchy) [ 24°C (termometr mokry).
Pobér mocy W 52 52 99 99 105 140 Wydajnosé grzewcza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 20°C (termometr suchy) / 15°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnetrznej 7°C
i isnieni termometr such 6°C (termometr mokry).
PN dB(A) 33/29/27 35/31/29 35/31/29 35/31/29 37/32/30 37/34/31 ( uehy) / & ( v)
Sprez dyspozycyjny Pa 0-~30 0-~30 0-~30 0-~30 0~50 0-~80
Przeptyw powietrza m3/h |  750/550/400 850/700/550 850/700/550 850/700/550 1100/850/650 1250/1100/900 Sterowniki opcjonaine:
Srednice Gaz  cal(mm)] 12" (127) 112" (127) 5/8" (15,9) 5/8" (15,9) 5/8" (15,9) 5/8" (15,9) " L m ) | : :
Przewodow  ciecz  cal(mm)| /4" (6,35) 1/4" (6,35) 3/8" (952) 3/8" (952) 3/8" (952) 3/8" (952) g i : ! !
Szeroko§¢  mm 1010 1010 1010 1010 1310 1200
W i L. * % *% _ _ _
_ymiary - Glepokose  mm 462 462 462 462 462 655 YAPIF YVILI XK49 XK55  CE52-24[F(C) CE53-24/F(C) CE54-24/F(C)
Wysokos¢  mm 200 200 200 200 200 260
Waga netto kg 25,0 25,0 25,0 25,0 31,0 39,0 **  Wymagane zastosowanie razem z odbiornikiem podczerwieni JS05 lub jednym z dedykowanych sterownikéw przewodowych
z odbiornikiem podczerwieni
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Jednostka wewnetrzna

ONAICIA/O)

NISKIEO
S

seria A

LAT

\G/VVARANCJI

sterownik
nascienny

A

regulowany
sprez

pompka
skroplin

osuszanie

Jednostki wewnetrzne
kanatowe niskiego sprezu (serii A)

To urzgdzenia wyposazone w pompke skroplin o niewielkiej konstrukciji

i kompaktowych wymiarach. Doskonale sprawdzg sig zarowno w duzych
obiektach komercyjnych, jak i w kameralnych pomieszczeniach domowych.
Szeroki zakres wydajnosci to ich duzy atut. Mozliwos$¢ wyposazenia

w dodatkowe sterowania, zapewnia komfortowe korzystanie

z urzqdzenia zdalnie np. przez BMS.

Sterownik nascienny

Urzqdzenie w standardzie posiada sterownik przewodowy, dzieki ktoremu
mMozliwosci sterowania wyjgtkowo szerokie.

Regulowany sprez

Mozliwos¢ regulowania sprezu dyspozycyjnego wentylatora.

Pompka skroplin

Urzqdzenie fabrycznie wyposazone jest w pompke skroplin, co utatwia
instalacje i prace urzgdzenia.

Osuszanie

Urzgdzenie wyposazone w funkcje osuszania pomieszczenia.
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Funkcje jednostki kanatowej
hiskiego sprezu (serii A)

' =° ¢s
- 24h - O =
Jednostka wewnetrzna . 5 Jﬂ: —
regulator czasowy sterowanie ' autoosuszanie
dobowy wi-fi utrzymanie

K ONOTOWAO

+8°C

memmmmm komfort
- \
s zdrowie

HHHH @ e
° L]
7/ JJJW
zmywalny
osuszanie filtr
regulator czasowy
tygodniowy pilot
bezprzewodowy
L] . -
O (o]
(2} 0 o
O O
S 1 9
zegar ) Q. pompka Q regulowany
_— sterownik O skroplin O sprez
seria A 8 S
N
() hed
O c S
s (O 3
)
D X
— (] tryb turbo
blokada 9 auto restart "d-,
sterownika c - (
gorqey start efektywne
modut —_— c_h}odzehle
pozwolenia pracy i grzanie
(E— ?Bj
=CC=
samodiagnoza
sterownik _—
centralny

e ot

przypomnienie

e Wszechstronne sterowanie

sterowanie O czyszczeniu
BMS illige] .
Sterownik
o standardowy
= (przewodowy)
[ ]
- o
XK4
rozliczanie
energii
elekrycznej

@® opcjonalnie

% Tylko ze sterownikiem XK49 lub XK79
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Chtodzenie
Wydajnosé
Grzanie

Zasilanie

Pobér mocy

Poziom ci$nienia
akustycznego

Sprez dyspozycyjny
Przeptyw powietrza

Srednice Gaz

rzewodoéw .
P Ciecz

Szerokos$é

Wymiary

urzqdzenia Glebokose

Wysokos¢

Waga netto

Model

Chtodzenie
Wydajnosé
Grzanie

Zasilanie

Pobér mocy

Poziom ci$nienia
akustycznego

Sprez dyspozycyjny
Przeptyw powietrza

Srednice Gaz

rzewodoéw .
przewodo Ciecz

Szerokos§é

Wymiary

urzgdzenia Gtebokose

Wysokos¢

Waga netto

kw
kw
V/f/Hz
w
dB(A)
Pa
m3/h
cal (mm)
cal (mm)
mm
mm

mm

kg

kw
V/f[Hz
w
dB(A)
Pa
m3/h
cal (mm)

cal (mm)

GMV-ND22
PLS/A-T

2,2
2,5
220-240/1/50
28
31/28/25
0~30
450/350/250
3/8"(9,52)
1/4" (8,35)
700
615
200

22,0

GMV-ND45
PLS/A-T

5,0
220-240/1/50
40
33/31/28
0 ~30
700/600/450
112" (12,7)
1/4" (6,35)
900
615

200

27,0

166 | SYSTEMY GMV [ CAC

GMV-ND25
PLS/A-T

25
2,8
220-240/1/50
28
31/28/25
0~30
450/350/250
3/8"(9,52)
1/4" (6,35)
700
615
200

22,0

5,6
220-240/1/50
55
33/31/28
0 ~30
700/600/450
1/2" (12,7)
1/4" (6,35)
900
615

200

27,0

WWW.GREE.PL

GMV-ND28
PLS/A-T

2,8
3,2
220-240/1/50
28
31/28/25
0~30
450/350/250
3/8"(9,52)
1/4" (6,35)
700
615
200

22,0

6,3

220-240/1/50

55
35/33/30

0 ~30

1000/800/600

5/8" (15,9)
3/8"(9,52)
100
615
200

31,0

GMV-ND32
PLS/A-T

3,2
3,6
220-240/1/50
37
32/30/27
0~30
550/450/350
1/2" (12,7)
1/4" (6,35)
700
615
200

22,0

GMV-ND50 GMV-ND56 GMV-ND63
PLS/A-T PLS/A-T PLS/A-T
5,0 5,6 6,3

71
220-240/1/50
55
35/33/30
0~30
1000/800/600
5/8" (15,9)
3/8"(9,52)
100
615
200

310

GMV-ND36

PLS/A-T

3,6
4,0
220-240/1/50
37
32/30/27
0~30
550/450/350
1/2" (12,7)
1/4" (8,35)
7000
615
200

22,0

GMV-ND71
PLS/A-T

8,0
220-240/1/50
55
35/33/30
0 ~50
1000/850/600
5/8" (15,9)
3/8"(9,52)
1200
655
260

40,0

GMV-ND40
PLS/A-T

4,0
4,5
220-240/1/50
40
33/31/28
0~30
700/600/450
1/2" (12,7)
1/4" (8,35)
900
615
200

27,0

GMV-ND80
PLS/A-T

9,0
220-240/1/50
1o
36/34/31
0 ~50
1100/1000/800
5/8" (15,9)
3/8"(9,52)
1200
655
260

40,0

Model

Chtodzenie kW

Wydajnosé
Grzanie kw
Zasilanie V/f[Hz
Pobér mocy W
Poziom ciSnienia
akustycznego dB(A)
Sprez dyspozycyjny Pa
Przeptyw powietrza m3/h
Srednice Gaz cal (mm)
przewodow Ciecz  cal (mm)
Szeroko§¢  mm
Wymlqry Gtebokos¢ mm
urzgdzenia
Wysoko$¢  mm
Waga netto kg

GMV-ND90
PLS/A-T

9,0
10,0
220-240/1/50
130
40/36/32
0~50
1500/1250/950
5/8" (15,9)
3/8"(9,52)
1340
655
260

46,0

GMV-ND100
PLS/A-T

10,0
n,2
220-240/1/50
130
40/36/32
0~50
1500/1350/1000
5/8" (15,9)
3/8"(9,52)
1340
655
260

46,0

Wydajno$é chtodnicza i grzewcza podana dla nastepujgcych warunkow:
Wydajnosé chtodnicza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 27°C (termometr suchy) / 19°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnetrznej

35°C (termometr suchy) [ 24°C (termometr mokry).

GMV-NDI112
PLS/A-T

12
12,5
220-240/1/50
130
40/36/32
0~50
1700/1500/1100
5/8" (15,9)
3/8"(9,52)
1340
655
260

46,0

kanatowe niskiego sprezu

(seria A)

GMV-NDI125
PLS/A-T

12,5
14,0
220-240/1/50
170
42/40/37
0~50
2000/1500/1150
5/8" (15,9)
3/8"(9,52)
1340
655
260

47,0

GMV-ND140
PLS/A-T

14,0
16,0
220-240/1/50
170
42/40/37
0~50
2000/1500/1150
5/8" (15,9)
3/8"(9,52)
1340
655
260

47,0

Wydajnosé grzewcza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 20°C (termometr suchy) / 15°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnetrznej 7°C

(termometr suchy) / 6°C (termometr mokry).

Sterowniki opcjonalne:

4

YAPIF**

YVIL**

e

XK49

XK79

XK55

CE52-24/F(C) CE53-24/F(C) CE54-24/F(C)

**  Wymagane zastosowanie razem z odbiornikiem podczerwieni JS05 lub jednym z dedykowanych sterownikéw przewodowych
z odbiornikiem podczerwieni
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Jednostki wewnetrzne
a kanatowe wysokiego sprezu
= (serii B)
W jednostkach tych dotychczasowa wysoka wydajnosé urzqdzen

blokada wzbogacona zostata jeszcze wyzszymi sprezami nawet do 200 Pa.
sterownika

Dzigki temu mozliwa jest wspotpraca z bardziej rozbudowanymi instalacjami
rozprowadzenia powietrza. Co wiecej, urzqdzenia nowej serii pracujq

nawet o 3 dB ciszej niz dotychczasowo dostepne modele oraz wystepu;

juz od wydajnosci 2,2 kW, przez co mogq obstugiwac rowniez niewielkie
pomieszczenia.

sterownik
nascienny

Jednostka wewnetrzna Blokada sterownika
@ Urzqdzenie wyposazone w sterownik posiadajgce mozliwose blokady, co
pozwala Nna ograniczenie niechcianych czynnosci, ktore mozna wykonac
. za pomocgq kontrolera.
auto
WY SOKIEgO
. [ (]
E Sterownik hascienny
S '( Z J Urzqdzenie w standardzie posiada sterownik przewodowy, dzieki ktoremu
mozliwosci sterowania wyjgtkowo szerokie.

gorqcy

seria B St

Auto restart

W przypadku zaniku zasilania urzqgdzenie powraca do poprzednich
ustawien.

Gorqcy start

Dla zapewnienia komfortowego uzytkowania, jednostka posiada redukc;j

nawiewu chtodnego powietrza na poczgtku pracy w trybie grzania.

LAT

@VARANCJI
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Jednostka wewnetrzna

KONATOWO

WYSO
Spre?

seria B

<

N

Slele
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Funkcje jednostki kanatowej

2
c
O
S
o
S
()
]
n
()
c
c
(o]
b
)
(1)
L
(8]
()
N
N
S

1
- 24h -

regulator czasowy
dobowy

b0 @

regulator czasowy
tygodniowy

S

’

blokada
sterownika

.II °*

modut
pozwolenia pracy

(E— |

sterownik
centralny

ol]®
A

sterowanie
BMS

rozliczanie
energii
elekrycznej

@® opcjonalnie

e~
0

O

sterowanie
wi—fi

//i.

pilot
bezprzewodowy

sterownik
nascienny

% Tylko ze sterownikiem XK49 lub XK79

wysokiego sprezu (serii B)

&

autoosuszanie

zmywalny
filtr

A

regulowany
sprez

Ry

wysoki
sprez

gorqcy start @

tryb turbo

U ey

samodiagnoza

e

utrzymanie
+8°C

L[]
[

JJJA\

osuszanie

memmmmm komfort
e zdrowie

pompka
skroplin

O

auto restart

efektywna praca

efektywne

chtodzenie
@ i grzanie

przypomnienie
0 czyszczeniu
filtra

I inteligentna praca

Sterownik
standardowy
(przewodowy)

XK46

Sterownik
standardowy
(bezprzewodowy)

YAPIF




GMV-ND22 GMV-ND25 GMV-ND28 GMV-ND32 GMV-ND36 GMV-ND40
PHS/B-T PHS/B-T PHS/B-T PHS/B-T PHS/B-T PHS/B-T

Chtodzenie
Wydajnosé
Grzanie kw
Zasilanie V/f[Hz
Pobér mocy W
Poziom ci$nienia
akustycznego dB(a)
Sprez dyspozycyjny Pa
Przeptyw powietrza m3/h
p ) Gaz  cal (mm)
Srednice
przewodow Ciecz  cal (mm)
Szerokos€¢  mm
Wymiar s
urzqdzen\{q Gteboko§¢  mm
Wysoko$¢  mm
Waga netto kg

Chtodzenie
Wydajnosé
Grzanie kw
Zasilanie V/f[Hz
Poboér mocy w
Poziom ciSnienia
akustycznego dB(A)
Sprez dyspozycyjny Pa
Przeptyw powietrza m3/h
P Ga |
Srednice z cal (mm)
przewodow .
Ciecz cal (mm)
Szeroko§¢  mm
Wymiar & &
urzédzenYa Gtebokos¢  mm
Wysoko§¢  mm
Waga netto kg

2,5
220-240/1/50
55
33/30/28
<150
550/480/400
3/8"(9,52)
1/4" (,35)
700
700

300

GMV-ND45
PHS/B-T

5,0
220-240/1/50
85
36/34/32
<150
850/700/600
1/2" (12,7)
1/4" (8,35)
700
700
300

34,0
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2,8
220-240/1/50
55
33/30/28
<150
550/480/400
3/8"(9,52)
1/4" (6,35)
700
700
300

32,0

GMV-ND50
PHS/B-T
0

5,6
220-240/1/50
85
36/34/32
<150
850/700/600
1/2" (12,7)
1/4" (6,35)
700
700
300

34,0

WWW.GREE.PL

3,2
220-240/1/50
55
33/30/28
<150
550/480/400
3/8"(9,52)
1/4" (6,35)
700
700
300

32,0

GMV-ND56
PHS/B-T

6,3
220-240/1/50
90
37/35/33
<200
1000/800/700
5/8" (15,9)
3/8"(9,52)
1000
700
300

43,0

3,6
220-240/1/50
55
33/31/29
<150
600/500/420
1127 (12,7)
1/4" (6,35)
700
700
300

32,0

GMV-ND63
PHS/B-T

7,
220-240/1/50
90
37/35/33
<200
1000/800/700
5/8" (15,9)
3/8"(9,52)
1000
700
300

43,0

4,0
220-240/1/50
65
33/31/29
<150
600/500/420
1/2" (12,7)
1/4" (6,35)
700
700
300

32,0

GMV-ND71
PHS/B-T

8,0
220-240/1/50
100
38/36/34
<200
1250/1050/950
5/8" (15,9)
3/8"(9,52)
1000
700
300

43,0

4,5
220-240/1/50
85
36/34/32
<150
850/700/600
112" (12,7)
1/4" (6,35)
700
700
300

34,0

GMV-ND80
PHS/B-T
8,0

9,0
220-240/1/50
100
38/36/34
<200
1250/1050/950
5/8" (15,9)
3/8"(9,52)
1000
700
300

43,0

kanatowe wysokiego sprezu
(seria B)

e e e e e e e
PHSIB -T PHSIB -T PHS/B -T PHS/B -T PHSIB -T PHSIB -T PHS/B -T
Chtodzenie 10,0 14,0
Wydajnosé
Grzanie kw 10,0 n,2 12,5 14,0 16,0 18,0 20,0
Zasilanie V/[f[Hz | 220-240/1/50  220-240/1/50  220-240/1/50 = 220-240/1/50  220-240/1/50  220-240/1/50 = 220-240/1/50
Pobor mocy W 140 140 160 160 220 230 350
P aamaeria dB(A) | 40/37/35 40/37/35 40/38/36 40/38/36 42/39/37 44/41/38 49/47/44
Sprez dyspozycyjny Pa <200 <200 <200 <200 <200 <200 <170
Przeptyw powietrza m3/h | 1800/1450/1250 1800/1450/1250 2000/1600/1400 2000/1600/1400 2350/1900/1650 2500/2000/1750 3000/2600/2000
&rednice Gaz cal (mm)[  5/8" (15,9) 5/8" (15,9) 5/8" (15,9) 5/8" (15,9) 5/8" (15,9) 3/4" (19,05) 3/4" (19,05)
PrZewodow  giec;  cal(mm)|  3/8" (9,52) 3/8" (9,52) 3/8" (9,52) 3/8" (9,52) 3/8" (9,52) 3/8" (9,52) 3/8" (9,52)
Szerokos¢  mm 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400
U‘F"Z’ZQZ‘S;XG Gtebokos¢  mm 700 700 700 700 700 700 700
Wysoko$¢  mm 300 300 300 300 300 300 300
Waga netto kg 57,0 57,0 57,0 57,0 58,0 58,0 58,0

Wydajnosé chtodnicza i grzewcza podana dla nastepujgcych warunkéw:

Wydajnosé chtodnicza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 27°C (termometr suchy) / 19°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnetrznej
35°C (termometr suchy) [ 24°C (termometr mokry).

Wydajnosé grzewcza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 20°C (termometr suchy) / 15°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnetrznej 7°C
(termometr suchy) / 6°C (termometr mokry).

Sterowniki opcjonalne:

: B P E B B Ea

YVILT** XK49 XK79 XK55 CE52-24[F(C) CE53-24/F(C) CE54-24/F(C)

**  Wymagane zastosowanie razem z odbiornikiem podczerwieni JS05 lub jednym z dedykowanych sterownikéw przewodowych
z odbiornikiem podczerwieni
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Jednostki wewnetrzne

Kanatowe wysokiego sprezu
(serii A)

Energooszczedne i nowoczesne urzqdzenia, ktore idealnie sprawdzg sie
regulator w warunkach, w ktorych niezbedna jest duza moc chtodnicza, jak hale czy
czasowy dobowy pomieszczenio magazynowe. Zakres wydajnosci (5,6 - 28,0 kW) sprawia,

Ze urzgdzenia te sq chetnie wybierane przez instalatorow, a mozliwosc

wyboru sposobu powrotu powietrza wraz z mozliwoscig montazu zardwno

kanatow prostokgtnych jak i okrggtych sq znacznym udogodnieniem.

sterownik

nascienny Regulator czasowy dobowy

Jednostka wewnetrzna
Mozliwose nastawy automatycznego wigczenia/wytgczenia w czasie 24h

aleomye @y
WVS Q < @ 9 Q oo | Sterownik nascienny

'R Urzqdzenie w standardzie posiada sterownik przewodowy, dzieki ktoremu

S p r @ Z J mozliwosci sterowania wyjgtkowo szerokie.

autoosuszanie Auto re StO rt

(]
Sel'ICI A W przypadku zaniku zasilania urzqdzenie powraca do poprzednich
ustawien.

Autoosuszanie

Dla zapewnienia higienicznych warunkow pracy urzgdzenie wyposazone
zostato w funkcje podtrzymania pracy wentylatora i osuszania
wymiennika jednostki wewnetrzne;.

LAT
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Jednostka wewnetrzna

KONOTOWA

WYSOKIegO
Sprezu

seria A
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Funkcje jednostki kanatowej
wysokiego sprezu (serii A)

1
- 24h -

regulator czasowy
dobowy

[—)

N}
LAY

7

[—]

regulator czasowy
tygodniowy

[C)

zegar

blokada
sterownika

modut

pozwolenia pracy

(E—
=CC=

sterownik
centralny

ol]®
A

sterowanie
BMS

o .

rozliczanie
energii
elekrycznej

s Wszechstronne sterowanie

@® opcjonalnie

e~
0

O

sterowanie
wi—fi

//i.

pilot
bezprzewodowy

sterownik
nascienny

% Tylko ze sterownikiem XK49 lub XK79

e

utrzymanie
+8°C

JJJA\

osuszanie

memmmmm komfort
“@

pompka
skroplin

O

auto restart

—_—
—
_—
—_—

gorqcy start

16

samodiagnoza

e

przypomnienie
0 czyszczeniu
filtra

I inteligentna praca

-

&

autoosuszanie

zmywalny
filtr

A

regulowany
sprez

Ry

wysoki
sprez

5

tryb turbo

&

e zdrowie

efektywna praca

efektywne
chtodzenie
igrzanie

Sterownik
standardowy
(przewodowy)

XK46

¥ z wyjgtkiem modeli 22,4 28,0 kW



“ GMV-ND56PHS[A-T GMV-ND63PHS/A-T GMV-ND71PHS/A-T GMV-ND8OPHS/A-T
5,6 6,3 71 8,0

!Hl-:lt!«l-lfhl“jﬂi

Chiodzenie kW
Wydajnosé
Grzanie kw 6,3
zasilanie V/f[Hz 220-240/1/50
Pobor mocy w 120
Poziom cisnienia
akustycznego dB(a) 44/40/36
Sprez dyspozycyjny Pa 0-~100
Przeptyw powietrza  m3/h 1000/800/600
& Gaz cal (mm) .
Srednice 5/8" (15,9)
przewodow .
Ciecz cal (mm) 3/8" (9,52)
Szeroko§€  mm 1271
u‘ﬁ‘é g}'gg\(a Gtebokos¢ mm 558
Wysoko§¢  mm 268
Waga netto kg 40

“ GMV-ND9OPHS/A-T GMV-NDIOOPHS/A-T GMV-ND112PHS/A-T GMV-NDI125PHS/A-T
9,0 10,0 1,0 12,5

Chtodzenie
Wydajnosé
Grzanie

Zasilanie
Pobér mocy
Poziom ci$nienia
akustycznego
Sprez dyspozycyjny

Przeptyw powietrza

. . Gaz
Srednice
przewodow .
Ciecz

Szerokos¢
Wymiar S
urzédzenYc Gtebokosé

Wysokos¢

Waga netto

KW
kW 10,0
V/f[Hz 220-240/1/50
W 200
dB(A) 46/44]42
Pa 0~100
m3/h 1700/1450/1100
cal (mm) 5/8" (15,9)
cal (mm) 3/8"(9,52)
mm 1229
mm 775
mm 290
kg 54
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220-240/1/50

220-240/1/50

7 8,0 9,0

220-240/1/50

120 130 130
44/40/36 45/41/37 45/41/37
0~100 0~100 0~100
1000/800/600 1100/900/700 1100/900/700
5/8" (15,9) 5/8" (15,9) 5/8" (15,9)
3/8"(9,52) 3/8" (9,52) 3/8"(9,52)
1271 1271 1271
558 558 558
268 268 268
40 40 40

n,2 12,5 14,0

220-240/1/50 220-240/1/50

200 200 220
46/44/42 46/44/42 48/45/42
0~100 0~100 0~100
1700/1450/1100 1700/1450/1100 2000/1550/1200
5/8" (15,9) 5/8" (15,9) 5/8" (15,9)
3/8"(9,52) 3/8"(9,52) 3/8"(9,52)
1229 1229 1229
775 775 775
290 290 290
54 54 54

220-240/1/50

“ GMV-ND140PHS/A-T GMV-ND160PHS/A-T GMV-ND224PH/A-T GMV-ND280PH/A-T
14,0 16,0 22,4 28,0

Chtodzenie
Wydajnosé
Grzanie

Zasilanie
Pobér mocy
Poziom ci$nienia
akustycznego
Sprez dyspozycyjny

Przeptyw powietrza

. . Gaz
Srednice
przewodoéw .
Ciecz

Szerokos§é
Wymiar oy
urzédzenYo Gtebokosc

Wysokos¢

Waga netto

kW
kW
V/f[Hz
w
dB(A)
Pa
m3/h
cal (mm)

cal (mm)

16,0
220-240/1/50
220
48/45/42
0~100
2000/1550/1200
5/8" (15,9)
3/8"(9,52)
1229
775

290

54,0

—
—_

;

17,0
220-240/1/50
350
50/48/46
0~150
2650/2100/1650
3/4" (19,05)
3/8"(9,52)
1340
750
350

710

Wydajnosé chtodnicza i grzewcza podana dla nastepujgcych warunkéw:

Wydajnosé chtodnicza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 27°C (termometr suchy) / 19°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnetrznej
35°C (termometr suchy) [ 24°C (termometr mokry).

Wydajnosé grzewcza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 20°C (termometr suchy) / 15°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnetrznej 7°C
(termometr suchy) / 6°C (termometr mokry).

Sterowniki opcjonalne:

4

YAPIF**

ok

YVILT**

=

XK49 XK79

z odbiornikiem podczerwieni

XK55

WWW.GREE.PL |

kanatowe wysokiego sprezu

(seria A)

25,0 31,0

220-240/1/50 220-240/1/50

800 900
54 55
0~200 0~200
4000 4400
3/4" (19,05) 7/8" (22,2)
3/8"(9,52) 3/8"(9,52)
1483 1686
791 870
385 450
82,0 105,0

[ 2o
]

CE52-24[/F(C) CE53-24/F(C) CE54-24[F(C)

Wymagane zastosowanie razem z odbiornikiem podczerwieni JSO5 lub jednym z dedykowanych sterownikéw przewodowych
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Jednostki wewnetrzne

kanatowe Fresh Air

-— Urzgdzenia z mozliwosciq doprowadzenia Swiezego powietrza. tgczg
—_ w sobie funkcje klimatyzacji i wentylacji, gwarantujgc wysoki komfort
blokada w pomieszczeniu. Szeroki zakres mocy (14,0 — 45,0 kW) sprawia, 7e
mMogQg obstugiwac wiele duzych pomieszczen jednoczesnie. Cechq

L sterownika
charakterystyczng jednostek GMV5 kanatowych Fresh Air jest duza

(V A x wydajnos¢ i niezawodnos§é. Kompatybilne tylko z agregatami serii
Modular oraz Heat Recovery. Sumaryczna wydajnosSC wszystkich jednostek

wewnetrznych musi stanowi¢ 50 — 100 % wydajnosci jednostki zewnetrzne;.

v
Przy potgczeniu jednostki wewnetrznej Fresh Air i innych jednostek

wewnetrznych, wydajnos¢ jednostki Fresh moze stanowi¢ maksymalnie 30%

J ed nOSt ka Wewn?t rzna wydajnosci jednostki zewnetrznej.

SQ m QTQWQ Blokada sterownika
Fresn A

Urzqdzenie wyposazone w sterownik posiadajgce mozliwose blokady, co
pozwala Na ograniczenie niechcianych czynnosci, ktore mozna wykonac

za pomocq kontrolera.

Wysoki sprez

Wysoki sprez dyspozycyjny wentylatora umozliwiajgey obstuge

rozbudowanych instalacji rozprowadzenia powietrza.

Doprowadzenie $wiezego powietrza

MozliwoS¢ doprowadzenia kanatu swiezego powietrza i realizowania

dodatkowo wentylacji pomieszczen.

Osuszanie

Urzgdzenie wyposazone w funkcje osuszania powietrza wewnetrznego
pomieszczen.

LAT

@VARANCJI
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“ GMV-NX140P/A<X1.2>-K GMV-NX224P[A<X2.0>-M GMV-NX280P/A<X2.5>-M

Chtodzenie kW

Funkcje jednostki

14,0 22,4 28,0
Wydajnosé 1 1
orne anatowej Fresh Air
Zasilanie V/f[Hz 220-240/1/50 380-415/3/50 380-415/3/50
Pobor mocy w 360 740 760
; famiani L od &
Poziom ci$nienia o ()] S
akustycznego dB(A) 42 47 8 .E = ° s .§
L g
Sprez dyspozycyjny Pa 150 200 200 O @] "é = o
- e
Przeptyw powietrza m3/h 1200 2000 2500 % o "B cutoosuszanie
. N —
&redni Gaz  cal(mm) 5/8" (15,9) 3/4" (19,05) 7/8" (222) o "egulator czasowy sterowanie =~ utrzymanie
Srednlé:ga 2 dobowy wi-fi 2/8 o
rzewodow . _ 5
P Ciecz  cal (mm) 3/8" (9,52) 3/8" (9,52) 3/8" (9,52) (7}
N0} . /\
Z 2 LAY Y
Szerokosc 1463 1500 1500 g e NG
1
Wymiar py
urzydzenia  Gtebokosé 756 1000 1000 g 7 JJJT me?my
&¢ b osuszanie
Wysokose 300 500 500 -I‘;; regulator czasowy
Waga netto kg 63,5 130,0 134,0 L _ygodnony b e d %4»
ezprzewodowy <+—
g o T i
N 8 doprowadzenie
GMV-NX280P/A<X3.0>-M GMV-NX450P/A<X4.0>-M & I Swiezego
: : ; E powietrza
Chiodzenie kW Q.
Wydajnosé 28,0 45,0 zegar sterownik o] auto restart
Grzanie kw 20,0 32,0 A nascienny c - 5
i)
- () —
Zasilanie V/f/Hz 380-415/3/50 380-415/3/50 (] g = %)
) - O
Pobor mocy w 1060 1240 ()] a
ommm
Poziom cisnienia — orgcey start
akustycznego dB(a) &l 58 blokada 2 g—y (@] regulow_cmy
Sprez dyspozycyjny Pa 200 200 _ sterownika™ = g Sprez
Przeptyw powietrza m3/h 3000 4000 > 3
-~ f' x
Srednice caz cal (mm) 7/8"(22,2) 11/8"(28,6) % A
rzewodow . i ‘ 5
p Ciecz  cal (mm) 3/8" (9,52) 112" (127) samodiagnoza - v
modut —_— Q .
Szerokos¢ 1500 1700 pozwolenia pracy V\S/é'o;ggl
ursddyenta  Glebokose 1000 100 —e @
Wysokos¢ 500 650 =CC= @
przypomnienie
Waga netto k ;
[e] (o] 134,0 208,0 sterownik °© czyﬁiszczemu tryb turbo
centralny Itrg —
Wydajnosé chtodnicza i grzewcza podana dla nastepujgcych warunkow:
Wydajnoéé chtodnicza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 27°C (termometr suchy) / 19°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnetrznej . CI o
35°C (termometr suchy) / 24°C (termometr mokry). ‘§\
Wydajnosé grzewcza przy zatozeniu temperatury wewnetrznej 20°C (termometr suchy) / 15°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnetrznej 7°C
(termometr suchy) / 6°C (termometr mokry). -
efektywne
BMS chtodzenie
° igrzanie
Sterowniki opcjonalne:
[ ) =
b ! E - L) Sterownik
3 . rozliczanie sta ﬂdOI’dOV\/y
energii (przevvoolovv\/)
elekrycznej

YAPIF** YVILT** XK49 XK79 XK55 CE52-24/F(C) CE53-24/F(C) CE54-24/F(C)

XK46

@® opcjonalnie
**  Wymagane zastosowanie razem z odbiornikiem podczerwieni JS05 lub jednym z dedykowanych sterownikéw przewodowych
z odbiornikiem podczerwieni
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% Tylko ze sterownikiem XK49 lub XK79




Jednostk
Ahu Kit Gree

Rozwigzania do obstugi central
wentylacyjnych

Zestaw AHU Kit to narzedzie pozwalajgce
Na potgczenie jednostek zewnetrznych GMV
z centralami wentylacyjnymi dowolnego
producenta.

Dzieki temu mozliwa jest obstuga
wymiennikow ciepta bezposredniego
odparowania jako chtodnice lub nagrzewnice
w uktadach wentylacji. Cechujq sie one
szerokim zakresem wydajnosci od 3,6 do
252,0 kW, o takze wielu wymiennikdow jedno

I wielosekeyjnych.

-y

Zalety rozwigzania

AHU Kit:

prosta konstrukcja i tatwy
montaz

obstuga wymiennikow
jedno- i wielosekcyjnych

szeroki zakres wydajnosci
3,6- 252,0 kW

uniwersalne sygnaty
sterujgce

kompleksowe rozwigzanie
dla central wentylacyjnych
réznych producentow

2 ' LAT :
\_G/WARANCJJ;- 3
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Modut
AHU Kit

Budowa i schemat dziatania AHU Kit

Uktad z zestawem AHU Kit to system zbudowany z centrali wentylacyjnej z wymiennikiem
pracujgcym jako chtodnica lub nagrzewnica, jednostki zewnetrznej GMV obstugujgcej
wymiennik centrali oraz samym zestawem AHU Kit. Zestaw AHU Kit sktada sie ze skrzynki

sterowania oraz zaworu rozpreznego montowanego Nna linii cieczowej czynnika chtod-
niczego. Skrzynka sterowania obstuguje komunikacje miedzy jednostkq zewnetrzng, centralg
wentylacyjng oraz sterownikiem Gree lub kontrolerem centrali. Zowor rozprezny zapewnia

poprawnose budowy obiegu czynnika chtodniczego.

Jednostka zewnetrzna GMV

AHU Kit
O )
C_ I — — —
)
)
)
C_ )
()
()
C )
o T_7J of
Rura cieczowa

Rura gazowa

—>

Powietrze powr6t

Sterownik przewodowy Gree
lub sterowanie centrali

A1 /

—

Powietrze nawiew

[

Centrala wentylacyjna

Mozliwosci

Moduty AHU Kit oferujq trzy mozliwosci zarzgdzania systemem w zaleznosci od oczekiwan
uzytkownika. W standardzie mozna wykorzystywac sterownik standardowy XK46 oraz
sterowanie sygnatami z centrali (tylko seria C). Opcjonalnie mozliwe jest doposazenie ukiadu w

bramke BMS Modbus, BACnet lub KNX.

Sterownik Gree

Jest to najprostsza metoda zarzgdzania
uktadem AHU Kit. Centrala wentylacyjna

obstugiwana jest przez wtasny sterownik.

Chtodnica/nagrzewnica sterowana jest
kontrolerem Gree XK46. Uktad jest prosty
w montazu i obstudze.

Sygnaty sterujgce z

System

Uktad po doposazeniu w bramke BMS moze
byC sterowany z poziomu komputerowego
systemu zarzqgdzania budynkiem. Systemy
GMV z AHU Kit mogg komunikowac sie

z systemem protokotami Modbus, BACnet lub
KNX. Zapewnia on szerokie mozliwosci kontroli
pracy i parametrow.

W uktadzie tym zaréwno chtodnica/nagrzewnica z jednostkq zewnetrzng GMV jak i centrala
obstugiwane sq ze sterownika centrali. W tym celu wystawia on do AHU Kit standardowe sygnaty

sterujgce:

ON/OFF (bezpotencjatowy)
Chtodzenie (bezpotencjatowy)

Grzanie (bezpotencjatowy)

Nawiew powietrza (bezpotencjatowy)
Awaria centrali (bezpotencjatowy)

Temperatura zadana (0-10V DC)




Konfiguracja AHU Kit

Jeden AHU Kit
z jedng centralq
zwymiennikiem
jednosekcyjnym

GMV-N71U/C-T (7,1 kw)
GMV-N140U/C-T (9,0 / 11,0 / 14,0 kW)
GMV-N280U/C-T (22,4 [ 28,0 / 33,5 / 40,0 | 45,0 kW)
GMV-N560U/C-T (50,6 / 56,0 / 84,0 kW)

Wydajnos$¢ AHU Kit
moze stanowi¢
80~110%
wydajnosci agregatu.

Przyktad

AHU Kit: GMV-N140U/C-T
(nastawa 11,0 kW)
Agregat: GMV-120WL/C-X
Stosunek wydajnosci: 91%

Dwa lub trzy AHU Kit
z jedng centralq
zwymiennikiem
jednosekcyjnym

GMV-N560U/C-T + GMV-NI140U/C-T (98,0 kW)
GMV-N560U/C-T + GMV-N280U/C-T (112,0 kw)
GMV-N560U/C-T + GMV-N560U/C-T (140,0 / 168,0 kW)

GMV-N560U/C-T + GMV-N560U/C-T + GMV-N140U/C-T (182,0 kW)
GMV-N560U/C-T + GMV-N560U/C-T + GMV-N280U/C-T (196,0 kW)
GMV-N560U/C-T + GMV-N560U/C-T + GMV-N560U/C-T (224,0 [ 252,0 kw)

Wydajnos$¢ AHU Kit
moze stanowic
80~110%
wydajnosci agregatu.

AHU Kit: GMV-N560U/C-T
(x2) (nastawa 140,0 kW)
Agregat: GMV-1410WM/E-X
Stosunek wydajnosci: 99%

Wiele AHU Kit
z jedng centralq
z wymiennikiem
wielosekcyjnym lub
wieloma centralami

GMV-N36U/C-T (2,8 [ 3,6 kW)
GMV-N71U/C-T (4,5 [ 5,6 | 7,1 kW)
GMV-N140U/C-T (9,0 / 11,2 / 14,0 kW)
GMV-N280U/C-T (22,4 [ 28,0 kw)

Wydajno$¢ AHU Kit
moze stanowic
50~110%
wydajnosci agregatu.

AHU Kit: GMV-N36U/C-T
(nastawa 3,6 kW)

+ GMV-N71U/C-T
(nastawa 7,1 kW)
Agregat: GMV-120WL/C-X
Stosunek wydajnoéci: 89%

AHU Kit
z jednostkami
klimatyzacyjnymi

GMV-N36U/C-T (2,8 [ 3,6 kW)
GMV-N71U/C-T (4,5 [ 5,6 | 7.1 kW)
GMV-N140U/C-T (9,0 / 11,2 / 14,0 kW)
GMV-N280U/C-T (22,4 [ 28,0 kW)

Wydajnosé AHU Kit
i jednostek
klimatyzacyjnych
moze stanowi¢
50~110% wydajnosci
agregatu.
Wydajnos$¢ AHU Kit nie
moze przekraczac¢ 30%
wydajnosci agregatu.

AHU Kit: GMV-N36U/C-T
(nastawa 3,6 kW)

+ GMV-71U/C-T
(nastawa 5,6 kW)
Jedn. wewn.:
GMV-ND22T/B-T x10
Agregat: GMV-335WM/E-X
Stosunek wydajnosci: 93%
Stosunek wydajnosci
AHU Kit: 27%

Jednostki AHU Kit wystepujg w nominalnych
modelach od 36 do 560.
Mogg one byC wykorzystywane w 4 kombinacjach.

Mogq pracowac w najprostszym z pojedynczqg centralg z jednosekcyjnym
wymiennikiem. W takim rozwigzaniu dostepne sg wydajnosci od 71 do

84,0 kW. Ustawiona wydajnosc AHU Kit musi stanowi¢ 80~110% wydajnosci jednostki
zewnetrzne;.

Zestaw moze sie sktadac¢ z dwoch lub trzech AHU Kit potgczonych z pojedynczg centralg

z jednosekcyjnym wymiennikiem. Dostepne dla takiej konfiguracji wydajnosci to 98,0 do
252,0 kW, a wybrana wydajnosc AHU Kit musi stanowi¢ 80~110% mocy jednostki zewnetrznej.

Trzecig mozliwosciq jest podtgczenie w jednym systemie wielu AHU Kitow obstugujqcych
wiele central lub centrale z wymiennikiem wielosekcyjnym. Dostepne wydajnosci zawierajq
sie miedzy 2,8 a 28,0 kW, a sumaryczna wydajnosc AHU Kit musi stanowié 50~110%
wydajnosci jednostki zewnetrznej.

Przy podtgczeniu mieszanym AHU Kit oraz jednostek klimatyzacyjnych AHU Kity mogg
osiggac moce od 2,8 do 28,0 kW. Ich sumaryczna wydajnos¢ nie moze przekraczac 30%
wydajnosci jednostki zewnetrznej, a sumaryczna moc wszystkich jednostek wewnetrznych
musi stanowic¢ 50-110% wydajnosci agregatu.




Dane techniczne jednostek AHU Kit

GMV-N36U/C-T

GMV-N71U/C-T

GMV-N140U/C-T

220-240/1/50

GMV-N560U/C-T
+ GMV-N140U/C-T

220-240/1/50 220-240/1/50 -240/1/50

GMV-N560U/C-T

+ GMV-N280U/C-T

GMV-N560U/C-T
+ GMV-N560U/C-T

Chtodzenie 2,8
Ustawienia
wydajnosci
Grzanie kw 3,2
Pobér mocy w 5*[g**
AHU cal "
it (mm) 1/4” (6,35)
Srednice Gaz cal .
przewodoéw centrala (mm) 3/8" (952)
Ciecz cal "
centrala (mm) 1/4" (6,35)
Skrzy”'é‘)l(v mm | 203x326x85
Wymiary urzqdzenia ~ Z0wWoru
dt. x szer. x wys.]
W skrzynka | 33ax084xm
sterowania
Waga netto kg 8,6%/10,0%*
Sugerowana pojemnosé am? 0,67-0,75
wymiennika centrali
Sugerqwctno moc KW 2,5-2,8
wymiennika chtodzenie
Sugerowana moc kw 28-32
wymiennika grzanie
Sugerowany ms/h | 375-532
przeptyw powietrza

4,0
5% [g#*
1/4” (6,35)
1/2" (12,70)
1/4” (8,35)
203x326x85
334x284x111
8,6*/10,0**
0,75~0,96
2,8~3,6
3,2~4,0

420~684

5,0
5*[g**
3/8"(9,52)
1/2” (12,70)
1/4" (6,35)
203x326x85
334x284x111
8,6*/10,5%*
0,96~1,20
3,6~4,5
4,0~5,0

540~855

6,3
G*[g*
3/8" (9,52)
5/8” (15,90)
3/8" (9,52)
203x326x85
334x284x11
8,6*/10,5**
1,20~1,50
4,5~5,6
5,0~6,3

675~1064

GMV-N280U/C-T

7,1 9,0 12 14,
8,0 10,0 12,5 16,0
5+ [g*+ ¥ [g*+ G*[g*+ G*[g**

3/87(9,52) 3/8"(952) 3/87(952) 3/8"(9,52)
5/8” (15,90) 5/8” (15,90) 5/8" (15,90) 5/8" (15,90)
3/8"(9,52) 3/8"(952) 3/8"(952) 3/8"(952)

203x326x85 203x326x85 203x326x85 203x326x85

334x284x111  334x284x111  334x284x111  334x284x111
8,6*/10,5** 8,6*/10,5** 8,6*/105**  8,6*/10,6%*
1,50~1,90 190~240  2,40~299  2,99~374
5,6~7,1 7,1~9,0 9,0~11,2 1,2~14,0
6,3~8,0 8,0~10,0 10,0~12,5 12,5~16,0
840-~1349  1065~1710  1350~2128  1680~2660

GMV-N560U/C-T

220-240/1/50

Zasilanie
Chtodzenie
Ustawienia
wydajnosci
Grzanie
Pobér mocy
Gaz
centrala
Ciecz
centrala
Skrzynka
Wymiary zaworu EXV
urzgdzenia
[dt. x szer. x wys.] Skrzynka
sterowania
Waga netto

Sugerowana pojemnos¢
wymiennika centrali

Sugerowana moc
wymiennika chtodzenie

Sugerowana moc
wymiennika grzanie

Sugerowany
przeptyw powietrza

kw

cal
(mm)

cal
(mm)

kg
dm?

kw

kw

m3/h

10,5
10*/16%*
11/2” (38,10)
3/4 (19,05)

246x500x120
+ 203x326x85

334x284x1M
+ 334x284xI111

20,4*[23,5%*

22,43~26,17
84,0~98,0
94,5~110,5

12600~18620

GMV-N560U/C-T
+ GMV-N560U/C-T
+ GMV-N140U/C-T

12,0
126,0
10%/16**
11/2” (38,10)
3/4" (19,05)

246x500x120
+ 203x326x85

334x284x1M
+ 334x284xI111

20,4*[23,5%*
26,17~29,90
98,0~112,0
110,5~126,0
14700~21280
GMV-N560U/C-T

+ GMV-N560U/C-T
+ GMV-N280U/C-T

140,0
157,5
10%/16**
15/8" (41,30)
3/4" (19,05)

246x500x120
+ 246x500x120

334x284x1M
+ 334x284xI11

23,6%/23,5*

29,90~37,38
112,0~140,0

126,0~157,5

16800~26600

168,0
189,0
10%/16**
15/8" (41,30)
3/4" (19,05)

246x500x120
+ 246x500x120

334x284x1M
+ 334x284xI11

23,6%/23,5*
37,38~44,86
140,0~168,0
157,5~189,0

21000~31920

GMV-N560U/C-T
+ GMV-N560U/C-T
+ GMV-N560U/C-T

220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50

Chtodzenie
Ustawienia
wydajnosci
Grzanie kw
Pobér mocy w
AHU cal
Kit (mm)
Srednice Gaz cal
przewodéw centrala (mm)
Ciecz cal
centrala (mm)
Skrzynlgl(v mm
Wymiary urzqdzenia ~ ZO0WOru
dt. x szer. x wys.] Skrzynka
) mm
sterowania
Waga netto kg
Sugerowana pojemnosé dme
M- g m
wymiennika centrali
Sugerowana moc
A . kw
wymiennika chtodzenie
Sugerowana moc
N ; kw
wymiennika grzanie
Sugerowany me/h
przeptyw powietrza
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37,5
5*[g*+
3/8"(9,52)
17 (25,40)
1/2” (12,70)
203x326x85
334x284x111
11,8*/10,5**
7,48~8,94
28,0~33,5
31,5~37,6

4200~6365

25,0 31,5
5*[g*+ 5*[g*+
3/8"(9,52) 3/8"(9,52)
3/47 (19,05) 7/8" (22,20)
3/8"(9,52) 3/8"(9,52)
203x326x85 203x326x85
334x284x111  334x284x111
1,8%/10,5**  11,8%/10,5%*
374~598  5,98~7,48
14,0~22,4  22,4~28,0
16,0~25,0 25,0~31,5
2100~4256  3360~5320

WWW.GREE.PL

45
B+ [g**
3/8"(9,52)
17 (25,40)
1/2" (12,70)
203x326x85
334x284x111
1,8*%/10,5%*
8,94~10,68
33,5~40,0
37,5~45,0

5025~7600

4 56,0 84,
50 56,5 63,0 94,5
5*/8** 5*/8** 5*/8** 5*/8**

3/8"(9,52) 5/8"(15,90) 5/8" (1590) 5/8" (15,90)
11/8” (28,60) 11/8" (28,60) 11/8" (28,60) 11/4” (31,80)
1/2" (12,70) 5/8” (15,90) 5/8" (15,90) 3/4" (19,05)

203x326x85 246x500x120 246x500x120 246x500x120

334x284x111  334x284x111  334x284x111  334x284x111
1,8%/10,5**  11,8%/13,0%*  11,8*/13,0%*  11,8*/13,0%*
10,68~12,02  12,02~13,46  13,46~14,95 14,95~22,43
40,0~450  45,0~50,4 50,4~56,0  56,0~84,0
450~500 50,0~565 565-630  63,0-~945
6000~8550 6750~9576 7560~10640 8400~15960

Zasilanie
Chiodzenie
Ustawienia
wydajnosci
Grzanie
Pobér mocy
Gaz centrala
Ciecz centrala
Skrzynka
Wymiary zaworu EXV
urzqdzenia
[dt. x szer. x wys.] Skrzynka
sterowania
Waga netto

Sugerowana pojemnos¢
wymiennika centrali

Sugerowana moc
wymiennika chtodzenie

Sugerowana moc
wymiennika grzanie

Sugerowany
przeptyw powietrza

kw

cal
(mm)

cal
(mm)

kg
dm?
kw
kw

m3/h

182,0
204,5
24
15/8” (41,30)

3/4 (19,05)

246x500x120
+ 246x500x120
+ 203x326x85

334x284xI111
+ 334x284x11
+ 334x284x11

36,5
44,86~48,59
168,0~182,0
189,0~204,5

25200~34580

196,0
220,5
24
13/4" (44,5)

7/8" (22,20)

246x500x120
+ 246x500x120
+ 203x326x85

334x284xI111
+ 334x284x11
+ 334x284x11

36,5
48,59~52,33
182,0~196,0
204,5~220,5

27300~37240

WWW.GREE.PL |

224,0
252,0
24
13/4" (44,5)

7/8" (22,20)

246x500x120
+ 246x500x120
+246x500x120

334x284xI11
+ 334x284x11
+ 334x284x11

36,5
52,33~59,81
196,0~224,0
220,56~252,0

29400~42560

SYSTEMY GMV [ CAC

252,0
283,5
24
13/4" (44,5)

7/8" (22,20)

246x500x120
+ 246x500x120
+ 246x500x120

334x284xI111
+ 334x284x11
+ 334x284x11

36,5
59,81~67,28
224,0~272,0
252,0~306,0

33600~51680
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Sterowanie GwWarancjo
NAWYZS72gO
komfortu

w systemach GMV

Systemy GMV Gree jako rozwigzania
komercyjne oferujqg najszersze mozliwosci
sterowania zarowno pojedynczym
jednostkami, jak i catym systemem.
Gwarantuje to najwyzszy komfort

. . . . Tl e i 1 ml pw
| zarzgdzanie idealnie dobrane do 1 { [ﬂJ *'-m et
. . . . v RN W _
wymogow inwestora. Poza sterownikam i [P
. ) 9 s R e
bezprzewodowymi w dwoch typach, ST o "’_” ——

oferowane sq cztery rodzaje sterownikow
nasciennych. Wybrane z nich umozliwiajg
M.in. niezalezne sterowanie zaluzjami urzgdzen
kasetonowych czy zintegrowanie z modutem
karty hotelowej. Dodatkowo dzieki sterownikom
centralnym, modutowi Wi-Fi oraz bramkom
BMS mozliwe jest zbiorcze sterowanie
zarowno pojedynczymi jednostkami, grupami,
jak I catym uktadem z wykorzystaniem
najnowoczesniejszych narzedzi.

LAT

@VARANCJJ_ M
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Sterowniki
iNnadywidualine

Sterowniki bezprzewodowe

Piloty to najprostsze rozwigzanie sterowania jednostkq klimatyzacyjng. tgczg one
intuicyjng i tatwq obstuge z mozliwosciq zarzgdzania wszystkimi podstawowymi
funkcjami i parametrami pracy. Wszystkie urzgdzenia wewnetrzne z wyjgtkiem modeli

kanatowych wyposazone sg w standardowy pilot.

Sterownik YAPIF - standard*

Standardowy pilot YAPIF jest tatwy w obstudze i oferuje mozliwosci

zarzqdzania podstawowymi funkcjami takimi jak zmiana biegow wentylatora,

tryb nocny, regulator czasowy czy oszczednos$¢ energii. Ponadto umozliwia
blokade klawiatury pilota oraz zarzgdzanie zaluzjq. Jednostki nie muszg
wykorzystywac pilota do sterowania. Moze on by¢ rowniez zastgpiony
alternatywnymi sterownikami nasciennymi.

Sterownik YVIL1 - opcjonalnie

Opcjonalny sterownik bezprzewodowy YVILI to kontroler, ktory poza
standardowymi mozliwosciami pilota YAPIF umozliwia rowniez realizacje
szerszych nastaw takich jak zwigkszona liczba biegdow wentylatora.
Dodatkowo z pilota YVILI mozliwe jest wprowadzenie ustawien serwisowo-

montazowych takich jak wybor jednostki wewnetrznej nadrzednej (MASTER).

* zgodnie z informacjami zawartymi na stronach produktowych jednostek wewnetrznych
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Sterowniki przewodowe

Sterowniki przewodowe indywidualne to najbardziej popularny sposdb na sterowanie
urzgdzeniami w inwestycjach komercyjnych i biurowych. Kazda jednostka wewnetrzna
Gree GMV wyposazond jest w standardowy sterownik XK46. Sterowniki mogqg realizowac
zarzqgdzanie jednq lub wieloma jednostkami w grupie. Z kolei jedna jednostka moze byc¢
obstugiwana przez maksymalnie 2 sterowniki w uktadzie master-slave.

Sterownik XK46 - standard

Klasyczny sterownik natynkowy z wysSwietlaczem LCD i dotykowq, ptaskq klawiaturg
umozliwia m.in. nastawe 6 biegdw wentylatora, wykorzystanie regulatora
czasowego dobowego, trybu cichej pracy, przypomnienia o czyszczeniu filtra

czy blokady klawiatury. Ponadto daje mozliwosc wejscia w menu debugowania
serwisowego i instalacyjnego, aby m.in. ustawic lokalizacje czujnika temperatury
wewnetrznej lub sprez wentylatora jednostki kanatowe;.

Sterownik XK49 - opcjonalnie

Opcjonalny sterownik wykorzystywany przede wszystkim do integracji jednostek
wewnetrznych z modutami karty hotelowej lub stykami okiennymi. Wyposazony

w gniazdo pozwolenia na prace sygnatem napieciowym. Sterownik zastgpowany
przez XK79.

Sterownik XK79 - opcjonalnie

]
Opcjonalny sterownik wykorzystywany najczesciej tam, gdzie konieczne jest ' m
zintegrowanie klimatyzacji z modutem karty hotelowej lub stykiem okiennym. s

Sterownik ten posiada wbudowane porty pozwolenia na prace obstugujgce dwa

rozne sygnaty napieciowe. e

Sterownik XK55 - opcjonalnie

Nowoczesny sterownik z dotykowym ekranem LCD i kolorowym wysSwietlaczem. —
Umozliwia miedzy innymi nastawe 6 biegdw wentylatora, wykorzystanie ’
regulatora czasowego dobowego, trybu cichej pracy, przypomnienia o TR R

czyszczeniu filtra czy blokady klawiatury. MozliwoS¢ obstugi jednej jednostki
lub grupy jednostek oraz zarzgdzania jedng jednostkg z dwoch sterownikow.

Sterownik XE70-33/H - opcjonalnie

Najnowszy sterownik z estetycznym panelem frontowym. Poza standardowymi
funkcjami takimi jak 6 biegow wentylatora, regulator czasowy dobowy, czy

tryb cichej pracy, oferuje catkowicie nowqg mozliwos¢ niezaleznego sterowania o R
zaluzjami wybranych jednostek kasetonowych. =
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Sterowniki noscienne

Sterowniki przewodowe centralne realizujq zarzgdzanie wszystkimi jednostkami
wewnetrznymi systemu z jednego punktu. Dzigki temu mozna zarzgdza¢ dowolng
jednostkq wewnetrzng indywidualnie, wybrang grupq jednostek lub wszystkimi
urzqdzeniami jednoczesnie.

Sterownik CE52-24/F(C) - opcjonalnie

Opcjonalny kontroler centralny umozliwiajgey obstuge do
128 jednostek wewnetrznych. Mozliwos¢ zarzqdzania jednym AR A A

lub wieloma (max 16) osobnymi systemami GMV. Wyposazony . “.‘:'
w duzy 7-calowy, dotykowy wyswietlacz LCD. Mozliwos¢ zarzgdzania LN ] ™
indywidualnymi jednostkami, wybrang grupg lub wszystkimi -E"r..

urzgdzeniami. Poza standardowymi mozliwosciami m.in. funkcje
regulatora tygodniowego i blokady sterownikow indywidualnych
nasciennych.

Sterownik CE53-24/F(C) - opcjonalnie

Opcjonalny kontroler centralny umozliwiajgcy obstuge 2 o
do 32 jednostek wewnetrznych. Mozliwo$¢ zarzgdzania jednym :
lub wieloma (maksymalnie 16) osobnymi systemami GMV.

Wyposazony w duzy 7-calowy, dotykowy wyswietlacz LCD.

MozliwoS¢ zarzqdzania indywidualnymi jednostkami, wybrang grupg
lub wszystkimi urzgdzeniami. Poza standardowymi mozliwosciami
posiada miedzy innymi funkcje regulatora tygodniowego i blokady
sterownikow indywidualnych nasciennych.

Sterownik CE54-24/F(C) - opcjonalnie ( =

Opcjonalny kontroler centralny umozliwiajgey obstuge do o e
32 jednostek wewnetrznych. Mozliwose zarzgdzania jednym
lub wieloma (maksymalnie 18) osobnymi systermami GMV.

Wyposazony w 4,3-calowy, dotykowy wysSwietlacz LCD. Mozliwose
zarzqdzania indywidualnymi jednostkami, wybrang grupg

lub wszystkimi urzqdzeniami. Poza standardowymi mozliwosciami
m.in. funkcje regulatora tygodniowego i blokady sterownikow
indywidualnych nasciennych.
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Zestawienie cech systemoéw sterowania

Zestawienie systemu sterowania w jednostkach wewnetrznych
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Seria jednostek wewnetrznych
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— Brak

® Standard @ Opcjonalnie

* Wymagane zastosowanie razem z odbiornikiem podczerwieni JSO5 lub jednym

z dedykowanych sterownikow przewodowych z odbiornikiem podczerwieni



Zdalne
. ‘ ye——=\ -0 INi
- pcjonalnie
Ste rO\NQ ﬂ | e Opcjonalny modut WiFi umozliwia zdalng obstuge

do 80 jednostek wewnetrznych w jednym systemie. Sterowanie
w systemach GMV realizowane jest ze smartfona lub tableta przez dedykowanqg
aplikacje Gree+. Uzytkownik ma mozliwos¢ sterowania
jednostkami z dowolnego miejsca w budynku i poza nim.

Bramki BMS

Sterowanie BMS umozliwia integracje uktadow GMV Gree z inteligentnymi systemami
zarzgdzania budynkiem z poziomu komputera. Oferuje to uzytkownikowi najszersze
mozliwosci kontroli i sterowania pojedynczymi jednostkami, a takze catym systemem.
Dzieki systemowi rozliczania energii mozliwe jest takze rozliczanie kosztow zuzycia Bramka rozliczania energii
energii elektrycznej przez rozne lokale budynku. Bramki komunikacyjne mogaq ) )
wykorzystywac protokoty Modbus, BACnet lub KNX. Dodatkowo modut G-cloud oferuje ME3°'24ID1(T) - opCJonoInle

mozliwosc sterowania zdalnego przez Wiki i aplikacje Gree+. Bramka po potgczeniu z zapewnianym we wiasnym zakresie
licznikiem energii elektrycznej (Schneider iEM3255, Siemens
PAC3200 lub ENTES EPR-04S-96) pozwala na rozliczanie zuzycia
energii w systemach GMV. Dzigki temu mozliwe jest szacowanie
kosztow eksploatacji systemu VRF uzytkowanego przez wielu
najemcow réznych lokali w budynku. Obstuga przez dedykowany
program komputerowy FET-24/D4(B).

Bramka Modbus/BACNHet
ME30-24/D1(BM) - opcjonalnie

Opcjonalna bramka BMS mogagca obstugiwac
zarowno protokot Modbus jak i BACnhet. Mozliwosc

I

i

zarzqgdzania maksymalnie 16 systemami i 255 iIi
jednostkami wewnetrznymi przy tgczeniu bramek. )
Oprogramowanie sterujgce dostarczane jest przez ' I '
inwestora. .
g oonn
Bramka KNX ME30-24/F1(K) - opcjonalnie
°e e
Opcjonalna bramka BMS obstugujgca systemy % GREE
oparte na protokole KNX. Kazda jednostka wewnetrzna S
nMusi posiadac wiasng bramke komunikacyjnag.
Oprogramowanie sterujgce dostarczane jest przez i "
inwestora. .
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Narzedzia
Serwisowe

Debugger Gree

Moduty debugger dedykowane dla systemow GMV Gree to znaczne utatwienie
zarowno dla instalatora, jak i serwisanta. Dzigki nim mozliwe jest kontrolowanie

W czasie rzeczywistym parametrow pracy uktadu, jak i catych jednostek, sterowanie
systemem, zmiana nastaw montazowo-serwisowych oraz wykonanie pierwszego
rozruchu systemu. Dzigki roznym typom debuggerow uzytkownik ma mozliwosc wyboru
dla siebie wersji bardziej komfortowej, programu komputerowego z konwerterem
danych lub przenosnego kontrolera.

Gree Debugger ME40-00/B - opcjonalnie ance

Debugger ME40-00/B to narzedzie skiadajgce sie z konwertera

danych oraz oprogramowania komputerowego VRF

Debugger. Debugger podtqczany jest w dowolnym miejscu : KONWERTER DANYCH
instalacji komunikacji, przez co jest to proste i szybkie. Dzigki
oprogramowaniu komputerowemu odczyt parametrow i
zarzqgdzanie systemem jest wygodne. Debugger moze

obsfugiwac wiele systemow jednoczesnie.

NN ANEN NN

Gree Debugger CE42-24/F(C) - opcjonalnie , -
Debugger CE42-24/F(C) to tatwo przeno$ne narzedzie [CETTT
w formie kontrolera z wyswietlaczem. Nie wymaga ono ﬂ Q L
uzywania komputera i moze obstugiwac jeden system GMV e 8 0

w danym momencie. Dodatkowo debugger wspotpracuje
Z urzqdzeniami Gree serii U-Match.

Gree Debugger CE41-24/F(C) - opcjonalnie ( ncim

Debugger CE41-24/F(C) to przenosny kontroler

z wySwietlaczem cechujqcy sie prostq obstuga.

Debugger podtgczany jest do ptyty sterujgcej dowolnegj
jednostki wewnetrznej lub zewnetrznej. Nie wymaga uzycia
komputera.
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Projektowanie
uktadow GMV

Selector VRF

Aby w petni moc korzystac z mozliwosci,

jakie dajg systemy VRF Gree producent
oferuje program doboru VRF, ktory doskonale
sprawdzi sie zardbwno podczas projektowania,
jak i na etapie sprzedazy.

Intuicyjny program pozwala dobrac wszelkie
elementy systemu.
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VAN

Projektowanie ¥ 4 VRF Selector
) . AN timate:
uktadow GMV b o

Elastycznos¢ okreslania
uwarunkowan projektu

Wybor jednostek

VRF Selector Ultimate

Dla zapewniania odpowiednigj jakosci | prawidtowosci . .
dziatania systemoéw VRF, -t A
Gree zapewnia oprogramowanie VRF Selector Ultimate,
ktore w prosty i intuicyjny sposob pozwala dobrac
urzgdzenia i zaprojektowac instalacje GMV. Uzytkownik

'@’ . —— . z szerokiej oferty Gree
s T = B, ~

T

Raport doboru systemu VRF
z petnymi parametrami

przy pomocy przyjaznego i tatwego w obstudze interfejsu b e . — " — . Mozliwos¢ wygeneroquiq
Moze samodzielnie tworzyC projekty uktadow klimatyzaciji ; : S automatycznego projektu
w oparciu o dane, jakimi dysponuje. Program w przejrzysty ] . . . .
SposOb prezentuje propozycje i sugeruje rozwigzania, N R !nstalqcp Ch*.Odmcze]
wspomagajqc projektanta w prawidtowym zaplanowaniu : _ I elektrycznej

systemu. — ' :

Rysunki instalaciji

Prosty dobor jednostki
zewnetrznej

Prosty dobor jednostki
zewnetrznej
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Projektowanie

Uwarunkowania techniczne systemow Modular GMV6 Uwarunkowania techniczne systemow Modular GMV5

Réwnowazna dtugos¢ odgatezienia zewnetrznego wynosi 0,5 m, a odlegto$¢ rownowazna odgatezienia wewnetrznego 0,5 m.

C"' 'lf Jednostka zewnetrzna E..- W/5 | Jednostka zewnetrzna
IA A A R W W
€1 ! ! é 1 1
> 1 1 !
c |1 é‘ | 1 1
S : 1 N 1 1
ag : ! :' -------- " g ! I !
& , L X T bo-mm-mm- - -
Nt 1 8o L !
Lo |<'l_2">1<'"l_'3':’l<"'|_4">1<'"">1 =) L2 L3 ! L4 L5
2 = : T B i ettt s nililnlie st
= L ! N 1
@ <-r-=-=-a 2 L11 !
g ! -k oy @ b‘ ¢ d‘ € >, il -l il Y B b c d e
o ! - - 1 ! 2 ° \ 1
1 o ! < - 1
; ! ! ! 1 B 1 1 !
g1 1 = . .
E . \ : : 1 § EE) : Pierwszy trojnik : : : | é
s : : 1 . Jednostki wewnetrzne : ¥ % | L0-Ul<40m Vo 1 Jednostki wewnetrzne | ¥
& 1 = ] 1 1 o
g A : 'R E g oo ' 'z E
! o L£200m (miedzy jedn. zewn. a najdalszq jedn. wewn. Qg L ! 1 3 E
g : Lé: | P _(_ _e_y_J _______ | o E“ _____ 1 : -g % 5 : L6: : ! L<165m (miedzy jedn. zewn. a najdalszq jedn. wewn.) | -g’ %
2 | 1 — C L 2 T T 2 1 —
E o L10 v 83 E ! oy 8
L ! . 1 29 = 1 L10 1 o0
‘8 1 P 1 .: ! 1 % 2 8 ! ! R il 11 ! % s
9 1 1% é S 1 1 1 @ é
o ! ! L7 L8 L? [ 5 < | L E
g | et e P e o 28 : ! Y e B N g
3 SR R " 83 2 I P CDUNL A
g . [ & S g ! : A -
2 Réznica wysokosm m|edzy [ o S 3 o |1 L= f h . 183
D - £ 1 Réznica wysokosci miedz 9 ! 11 1 x®=
‘8 \ 4 jednostkq wewn. a zewn. g;y \/ i \E) v Jednostkc}lwewn a Zewny \A /
Jednostki wewnetrzne Jednostki wewnetrzne
aa Oznaczenie as Oznaczenie
Catkowita rzeczywista dtugos¢ instalaciji <1000m L+12+13+14+. . +19+a+b+.. +i+] Catkowita rzeczywista dtugos¢ instalacji <1000 m L+12+13+L4+..+19+a+.+]
Odlegtosé miedzy DtugosSc¢ rzeczywista <£200m LI+16+L7+18+L9+]j Odleglos¢ miedzy DtugosSc¢ rzeczywista <165 m LI+16+L7+18+L9+]j
Jedn. zewn. a najdalszq jedn. wewn. Dtugos¢ ekwiwalentna <240m - Jedn. zewn. a najdailszq jedn. wewn. Dtugos¢ ekwiwalentna <165 m L+16+L7+18+19+]
Réwnowazona odlegto$¢ od pierwszego trojnika do najdalszej jedn. wewn. <120m L6+ L7+ L8+ L9+ RozNica miedzy diugosciq od pierwszego trojnika do najdalszej jedn. wewn ca0m .
. oraz dtugosciq od pierwszego tréjnika do najblizszej jedn. wewn. -
Réznica wysokosci miedzy jednostkq Jedn. zewn. wyzej €100m H
zewn. [ wewn. Jedn. zewn. nizej <110m H Réwnowazna odlegtos¢ od pierwszego trojnika do najdalszej jedn. wewn. <40m L6+L7+18+L9+]j
R6Znica wysokosci migdzy jedn. wewn. <30m h ROzZNnica wysokosci miedzy jednostkg Jednostka zewn. wyzej <90m -
zewn. [ wewn. Jedn. zewn. nizej <90m -
Réznica wysokosci miedzy jedn. wewn. <30m -
Dtugos¢ gtéwnego rurociggu <90m L
Odlegtos¢ od jedn. wewn. do najblizszego tréjnika <40m a,b,cdefghij
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Projektowanie

Uwarunkowania techniczne systemow Heat Recovery GMV6

1. Jednostki zewnetrzne
2. Modut odzysku ciepta
3. Jednostka wewnetrzna
4. Hydrobox

5. Zbiornik wody

L L
H2 L1 L4 a
1
aa21 e
L2 L3
H1 L10 L6 b11 |b12
L5
L
L11
L7 h1

Heat Recovery GMV6

oy Oznaczenie
Wartosc :
na schemacie

Catkowita rzeczywista dtugos¢ instalacji <1000m  LI+L2+L3+L4+..+L11+all+al2+bl2+..+d21+d22
. . . . Dtugos¢ rzeczywista <200m L
Odlegto$¢ migdzy jedn. zewn. a najdalszqg jedn. wewn. . .

Dtugos¢ ekwiwaletna <240m -

Réwnowazona odlegto$¢ od pierwszego trojnika do najdalszej jedn. wewn. <120m L2+L5+L7+L9+d22
. L . Jedn. zewn. wyzej <100m -

Réznica wysokosci miedzy jednostkq zewn. [ wewn. o
Jedn. zewn. nizej <110m -
R6znica wysokosci miedzy jedn. wewn. <30m hi
Odlegto$¢ migdzy modutem odzysku ciepta a jedn. wewn. o wydajnosci ponad 16 kW <20m -
Odlegto$¢ migdzy jedn. zewn. a hydroboxem <100m L1+L4+all
Odlegto$¢ migdzy hydroboxem a modutem odzysku ciepta <10m an
Odlegtos¢ od pierwszego tréjnika do hydroboxa <40m L4+all

Odlegto$¢ migdzy hydroboxem a zbiornikiem wody <5m a2l
Réznica wysokosci migdzy hydroboxem a jedn. zewn. <40m H2
Réznica wysokosci migdzy hydroboxem a zbiornikiem wody <3m -
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Uwarunkowania techniczne systemow Heat Recovery GMV5

0 1. Jednostki zewnetrzne
2. Modut odzysku ciepta
= = =
3. Jednostka wewnetrzna
| | |

(2
(B

>
|
J*D@

Heqt Recovery GMV5 m
na schemacie

Catkowita rzeczywista diugos¢ instalacji <1000m LI+12+13+L4+..+L2+all+..+d22
Odlegto$¢ miedzy jedn. zewn. a najdalszq jedn. wewn. <165m L
Réznica miedzy diugosciq od pierwszego tréjnika do najdalszej jedn. wewn
oraz dtugosciq od pierwszego trojnika do najblizszej jedn. wewn. €£40m tz-1n
Réwnowazna odlegtosé od pierwszego tréjnika do najdalszej jedn. wewn. <40m L7 + 18 + L10 + d22
P P . Jedn. zewn. wyzej <90m H
R&znica wysokosci miedzy jednostkq
zewn. | wewn. o
Jedn. zewn. nizej <90m H
Réznica wysokosci migdzy jedn. wewn. <30m hi
Réznica wysokosci miedzy modutami odzysku ciepta <30m h2
Diugos¢ gtéwnego rurociqgu <90m L
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Projektowanie Tréjniki i rozdzielacze

Nieodtgczny element instalacji w systemach VRF stanowiq trojniki

I rozdzielacze, ktore zapewniajq prawidtowe dziatanie catego uktadu.

W przypadku systemow GMV Gree niezwykle wazne jest stosowanie
odpowiednich srednic rurociggow zgodnie z informacjami, ktore zostaty
0 zawarte w doborze stworzonym w programie VRF Selector Ultimate.

Uwarunkowania techniczne systemow Slim i Mini GMV5

1. Jednostka zewnetrzna
2. Jednostka wewnetrzna

Trojniki systemow Heat Recovery GMV

Dla jednostek wewnetrznych i zewnetrznych

B
L FQOINa/A X<5.0
] FQO2Na/A 5.0<X<22.4
a
e FQO3Na/A 22.4<X<28.0
D\F: * FQO4Na/A 28.0<X<68
L FQO5Na/A 68<X<96
H L2 | ™
FQOBNa/A 96<X<135
L3 L4 FQO7Na/A 135¢X
MLOIR 50.4<X<96
b c d MLO2R 96<X
= = = —

: Trojniki i rozdzielacze systemow Modular
GMYV, Slim GMV, Mini GMV

Dla jednostek wewnetrznych i zewnetrznych

Sumaryczna moc

Model

kw
Catkowita rzeczywista dtugos¢ instalaciji <300 m N+12+13+a+b+c+d )
FQOIA/A X<20
Odlegto$¢ miedzy jedn. zewn.,, a najdalszq jedn. wewn. <120 m LT+L12+13+d
Réwnowazna odlegtos¢ od pierwszego tréjnika FQOIB/A 20<X<30
do najdalszej jedn. wewn. £40m L2+13+d
. L Jedn. zewn. wyzej <50m H FQ02/A 30<X<70
Réznica wysoko$ci miedzy
jednostkg zewn. [ wewn. Jedn. zewn. nize] <40m _ FQO3/A 70<X<135
R6znica wysokosci miedzy jedn. wewn. <15m L4 FQO4/A 135<X
MLO1/A 68<X
FQI4/H1 X<40
FQI8/HI X<68
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Niniejszy materiat ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 §1 Kodeksu Cywilnego.
Wszystkie teksty, rysunki, zdjecia oraz wszystkie inne informacje opublikowane w niniejszym katalogu sq chronione prawem autorskim i nalezg do
Free Polska Sp. z 0.0. lub zostaty wykorzystane na podstawie odpowiednich licencji.
Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, przetwarzanie oraz przesytanie zawartosci bez zezwolenia firmy Free Polska Sp. z 0.0. jest zabronione.

Free Polska Sp.z o.o. telefon: 12 307 06 40
W zwigzku z ciggtym rozwojem firmy oraz wdrazaniem nowych produktéw i rozwigzan technicznych podane w niniejszej publikacji dane mogq ulec FREE POLSKA SP.2 0.0 e Past 0 13/3 T I
zmianie. W przypadku wqtpliwosci skontaktuj sie z Autoryzowanym Partnerem, Dystrybutorem lub Free Polska Sp. z 0.0. ul. Dobrego Fasterza e-matk gree@gree.p

WYLACZNY PRZEDSTAWICIEL MARKI GREE W POLSCE 31-416 Krakoéw WWW: www.gree.pl
Urzqdzenia klimatyzacyjne Gree zawierajg fluorowane gazy cieplarniane R410A i R32 objete protokotem z Kioto oraz czynnik chtodniczy R290.
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