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Aplikacja mobilna 
Gree - STREFA INSTALATORA

STREFA INSTALATORA

Dołącz do Programu Gree
za pomocą aplikacji.

Przygotuj ofertę
łatwo i wygodnie.

Planuj przeglądy
szybko i przejrzyście.

Składaj reklamacje
prosto i błyskawicznie.

Zapisuj instalacje
by mieć je pod ręką.

Zapisz się na szkolenie
i przdłuż certfikat.

Bądź na bieżąco
dzięki aktualnościom.

Trzymaj dokumentację
zawsze pod ręką.

Aplikacja Gree 

Innowacyjne narzędzie, obowiązkowe 
w pracy każdego Instalatora.

Dołącz do Programu  
Gree Wspiera Instalatorów
Poznaj nasz program lojalnościowy 
dedykowany Autoryzowanym Instalatorom 
Gree. Zbieraj punkty w aplikacji i odbieraj 
fantastyczne nagrody.

Poznaj funkcje i zalety aplikacji



INFORMACJE 
MONTAŻOWO-SERWISOWE
Właścicielem praw autorskich jest Free Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.

Kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie oraz przesyłanie zawartości bez zezwolenia  
Free Polska Sp. z o.o. jest zabronione.
Wszystkie teksty, rysunki, zdjęcia oraz wszystkie inne informacje opublikowane w wydawnictwie  
pt. „Kompendium montażowo – serwisowe” podlegają prawom autorskim Free Polska Sp. z o.o.

GMV



Spis treści:

INFORMACJE MONTAŻOWE
1.	 Nazewnictwo urządzeń.............................................................................................. 5

2.	 Najważniejsze informacje montażowe ...................................................................... 6

3.	 Wymiary urządzeń .................................................................................................. 18

a)	 Jednostki zewnętrzne ..................................................................................... 18

b)	 Moduły odzysku ciepła HR oraz Hydrobox .................................................... 22

c)	 Jednostki wewnętrzne .................................................................................... 24

STEROWNIKI I AKCESORIA
1.	 Sterowniki i informacje montażowe ........................................................................ 38

	 1.1. Sterownik przewodowy indywidualny XK46 ......................................................... 39

	 1.2. Sterownik przewodowy indywidualny XK49 (XK79)* ............................................ 40

	 1.3. Sterownik przewodowy indywidualny XK55 ......................................................... 42

	 1.4. Sterownik przewodowy indywidualny XE70-33/H ................................................ 43

	 1.5. Inne połączenia sterowników przewodowych indywidualnych ............................. 44

	 1.6. Sterownik przewodowy centralny  
CE52-24/F(C), CE53-24/F(C) i CE54-24/F(C) .......................................................... 49

2.	 Dodatkowe akcesoria i informacje montażowe ...................................................... 52

	 2.1. Odbiornik podczerwieni JS05 .............................................................................. 52

	 2.2. Bramka BMS Modbus/BACnet ME30-24/D1(BM) ................................................ 53

	 2.3. Bramka BMS KNX ME30-24/F1(K) ....................................................................... 56

	 2.4. Bramka rozliczania zużycia energii elektrycznej ME20-24/D1(T) .......................... 57

	 2.5. Moduł WiFi ME31-00/C3 ..................................................................................... 59

	 2.6. VRF Debugger (ME40-00) .................................................................................... 60

	 2.7. Debugger CE42-24/F(C) ...................................................................................... 61

3.	 Montaż specjalnych jednostek wewnętrznych ........................................................ 62

a)	 AHU Kit .......................................................................................................... 62

a)	 Hydrobox ....................................................................................................... 66



OGRANICZENIA
1.	 Ograniczenia projektowe i doborowe .................................................................... 71

a)	 Liczba jednostek wewnętrznych ..................................................................... 71

b)	 Zakres przewymiarowania .............................................................................. 71

c)	 Ograniczenia długości instalacji chłodniczej .................................................. 72

d)	 Ograniczenia modułów odzysku ciepła GMV HR ........................................... 77

e)	 Ograniczenia doborowe AHU Kit ................................................................... 77

f)	 Zależności wydajności i sprężu urządzeń kanałowych..................................... 79

2.	 Podstawowe ograniczenia montażowe ...................................................................88

a)	 Miejsce montażowe jednostki zewnętrznej .................................................... 88

b)	 Wymagania montażowe trójników ................................................................. 89

c)	 Wymagania przewodu komunikacji ................................................................ 90

ROZRUCH
1.	 Pierwszy rozruch ..................................................................................................... 91

	 1.1. Przygotowanie systemu do rozruchu .................................................................... 91

	 1.2. Rozruch systemów GMV ....................................................................................... 92

FUNKCJE I USTAWIENIA
1.	 Funkcje i ustawienia jednostek zewnętrznych i systemów GMV .......................... 100

2.	 Funkcje i ustawienia sterowników ........................................................................ 104

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
1.	 Kody błędów jednostek zewnętrznych ................................................................. 110

2.	 Kody błędów jednostek wewnętrznych ................................................................ 124

3.	 Schematy rozwiązywania problemów ................................................................... 130

4.	 Dodatkowe informacje serwisowe ....................................................................... 163

5.	 Diagnoza podzespołów ........................................................................................ 176





W związku z ciągłym rozwojem firmy oraz wdrażaniem nowych produktów i rozwiązań 
technicznych podane w niniejszej publikacji dane mogą ulec zmianie. W przypadku wątpliwości 
skontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem lub Free Polska sp. z o.o.

INFORMACJE MONTAŻOWE

1.   Nazewnictwo urządzeń

a) Jednostka zewnętrzna:

GMV — 450 W M / E X
           

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Numer Opis Znaczenie

1 Kod produktu GMV – seria VRF Gree

2 Strefa klimatyczna
brak – warunki  klimatyczne T1
T2 – klimat niskiej temperatury
T3 – klimat wysokiej temperatury

3 Typ jednostki
Brak – DC Inverter
V - Niskotemperaturowa pompa ciepła DC 
Inverter

4 Funkcje jednostki

Q – Odzysk Ciepła (Heat Recovery)
S – Podgrzewanie wody
W – Chłodzony wodą
Brak – brak dodatkowych funkcji

5 Seria H- seria Slim przed 2017 r.
Brak – inna seria

6 Nominalna wydajność chłodnicza Nominalna wydajność chłodnicza = x / 10 [kW]

7 Kod jednostki W – jednostka zewnętrzna

8 Budowa jednostki

M – jednostka modułowa wyrzut powietrza górą
L – jednostka nie modułowa wyrzut powietrza 
przodem
Brak – jednostka nie modułowa wyrzut powietrza 
górą

9 Czynnik chłodniczy Brak – R410A

10 Kod wersji Kod wersji A,B,C…

11 Zasilanie Brak – 1 fazowe

12 Zasilanie T – 220-240 V, 50 Hz lub 208-230V, 60 Hz
X – 380-415 V, 50 Hz lub 380-415, 60 Hz
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2.  Najważniejsze informacje montażowe

b) Jednostka wewnętrzna:

GMV — ND 90 PLS / A — T
     

1 2 3 4 5 6

Numer Opis Znaczenie

1 Kod produktu GMV – seria VRF Gree

2 Typ jednostki
N – jednostka wewnętrzna 
D – silnik wentylatora DC 
X – z dopływem świeżego powietrza

3 Nominalna wydajność chłodnicza Nominalna wydajność chłodnicza = liczba / 10 [kW]

4 Typ jednostki

G – ścienna
U -AHU Kit
PL – kanałowy niskiego sprężu
PH – kanałowy wysokiego 
sprężu
PL – kanałowy Slim
P/A – kanałowy Fresh Air
T- kasetonowy 4 stronny
TD – kasetonowy 1 stronny
TS – kasetonowy 2 stronny
ZD – przypodłogowo-sufitowa
C- konsola

+ S – z wbudowaną pompką 
skroplin. Np. PLS

5 Seria A,B…

6 Zasilanie T – jednofazowe S- trójfazowe

Przelicznik mm->cal

Średnica [mm] Średnica [cal]
6,35 1/4
9,52 3/8
12,70 1/2
15,88 5/8
19,05 3/4
22,22 7/8
25,40 1
28,60 1 1/8
31,80 1 1/4
38,10 1 1/2
41,3 1 5/8
44,50 1 3/4
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JEDNOSTKI GMV5 MODULAR I HR

3.   Wymiary urządzeń

Wszystkie wymiary podane w mm

a) Jednostki zewnętrzne

Oznaczenia:
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Model A B C D E F G

GMV5 Modular

GMV-224WM/E-X 1605 930 765 792 729 15 22

GMV-280WM/E-X 1605 930 765 792 729 15 22

GMV-335WM/E-X 1605 1340 765 1200 729 15 22

GMV-400WM/E-X 1605 1340 765 1200 729 15 22

GMV-450WM/E-X 1740 1340 765 1200 729 15 22

GMV-504WM/E-X 1740 1340 765 1200 729 15 22

GMV-560WM/E-X 1740 1340 765 1200 729 15 22

GMV-615WM/E-X 1740 1340 765 1200 729 15 22

GMV5 Heat Recovery

GMV-Q224WM/E-X 1605 930 765 792 729 15 22

GMV-Q280WM/E-X 1605 930 765 792 729 15 22

GMV-Q335WM/E-X 1605 1340 765 1200 729 15 22

GMV-Q400WM/E-X 1605 1340 765 1200 729 15 22

GMV-Q450WM/E-X 1605 1340 765 1200 729 15 22
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Model A B C D E F G

GMV6 Modular

GMV-224WM/H-X 1690 930 775 428 358 634 -

GMV-280WM/H-X 1690 930 775 428 358 634 -

GMV-335WM/H-X 1690 930 775 428 358 634 -

GMV-400WM/H-X 1690 1340 775 428 667 632 632

GMV-450WM/H-X 1690 1340 775 428 667 632 632

GMV-504WM/H-X 1690 1340 775 428 623 632 632

GMV-560WM/H-X 1690 1340 775 428 623 632 632

GMV-615WM/H-X 1690 1340 775 428 623 632 632

JEDNOSTKI GMV6 MODULAR I HR
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Model A B C D E F G

GMV6 Heat Recovery

GMV-VQ224WM/C-X 1690 930 775 400 463 745 745

GMV-VQ280WM/C-X 1690 930 775 400 463 745 745

GMV-VQ335WM/C-X 1690 930 775 400 463 745 745

GMV-VQ400WM/C-X 1690 1340 775 396 712 802 802

GMV-VQ450WM/C-X 1690 1340 775 396 712 802 802

GMV-VQ504WM/C-X 1690 1340 775 409 697 803 803

GMV-VQ560WM/C-X 1690 1340 775 409 697 803 803

GMV-VQ615WM/C-X 1690 1340 775 409 697 803 803

Model A B C D E F G

GMV5 Slim

GMV-224WL/C-X 940 320 1430 632 350 — —

GMV-280WL/C-X 940 460 1615 610 486 — —

GMV-335WL/C-X 940 460 1615 610 486 — —

GMV5 Mini

GMV-120WL/C-X 900 340 1345 572 378 — —

GMV-140WL/C-X 900 340 1345 572 378 — —

GMV-160WL/C-X 900 340 1345 572 378 — —

JEDNOSTKI GMV5 SLIM I MINI
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b) Moduły odzysku ciepła HR oraz Hydrobox

Oznaczenia:

Model A B C D E F G H

Moduły odzysku ciepła GMV5 HR

NCHS1C 225 653 — 436 388 240 302 —

NCHS2C 225 906 767 514 468 318 377 527

NCHS4C 225 1112 894 635 587 341 399 546

NCHS8C 225 1502 1284 1035 987 432 488 614

Moduły odzysku ciepła GMV6 HR

NCHS1D 251 772 629 390 344 300 388 531

NCHS2D 251 772 629 390 344 300 388 531

NCHS4D 251 947 745 510 464 300 388 531

NCHS8D 251 1267 1065 830 784 300 388 531
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Model A B C D E F G H

Hydrobox GMV6 HR

NRQR16L/A-T - 515 330 340 378 412 88 606

NRQR30L/A-T - 515 330 340 378 412 88 606
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ŚCIENNE

c) Jednostki wewnętrzne

Model A B C D E F G H I J

Ścienne

GMV-ND22
-36G/B4B-T 845 289 209 - - - - - - -

GMV-ND45
-50G/B4B-T 970 300 224 - - - - - - -

GMV-ND56
-71G/B4B-T 1078 325 246 - - - - - - -
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Model A B C D E F G H I J

Kasetonowe 4-stronne
GMV-ND28-140T/A-T 950 890 840 680 780 - - 210 - -

GMV-ND160T/A-T 1040 975 910 787 840 - - 315 - -

KASETONOWE 4-STRONNE
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KASETONOWE 360°

Model A B C D E F G H I J

Kasetonowe 360°
GMV-ND22-100T/C-T 950 890 840 680 780 - - 275 - -

GMV-ND112-160T/C-T 950 890 840 680 780 - - 325 - -
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KASETONOWE 4-STRONNE KOMPAKTOWE

Model A B C D E F G H I J

Kasetonowe 4-stronne kompaktowe
GMV-ND22-56T/B-T 670 596 592 571 145 240 - - - -
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KASETONOWE 360° KOMPAKTOWE

Model A B C D E F G H I J

Kasetonowe 360° kompaktowe
GMV-ND22-50T/E-T 620 580 570 505 550 530 530 305 - -
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KASETONOWE 2-STRONNE

Model A B C D E F G H I J

Kasetonowe 2-stronne
Seria A

GMV-ND28-71TS/A-T 1200 1252 1403 1416 630 590 520 350 418 -

Seria B

GMV-ND28-80TS/B-T 790 834 990 1100 710 670 630 350 495 -
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KASETONOWE 1-STRONNE

Model A B C D E F G H I J

Kasetonowe 1-stronne
GMV-ND28-71TD/A-T 1200 1115 1027 987 456 415 385 261 - -
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Model A B C D E F G H I J

Konsole
GMV-ND22-50C/A-T 700 600 215 - - - - - - -

KONSOLE

Model A B C D E F G H I J

Przypodłogowo-sufitowe
Seria A

GMV-ND28-50ZD/A-T 1220 225 1158 280 - - - 700 - -

GMV-ND63-90ZD/A-T 1420 245 1354 280 - - - 700 - -

GMV-ND112-160ZD/A-T 1700 245 1634 280 - - - 700 - -

Seria B

GMV-ND28-56ZD/B-T 870 235 812 280 - - - 665 - -

GMV-ND63-90ZD/B-T 1200 235 1142 280 - - - 665 - -

GMV-ND112-160ZD/B-T 1570 235 1512 280 - - - 665 - -

PRZYPODŁOGOWO-SUFITOWE
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KANAŁOWE SLIM

Model A B C D E F G H I J

Kanałowe slim
GMV-ND22-36PL/B-T 760 415 710 200 450 474 - - - -

GMV-ND40-63PL/B-T 1060 415 1010 200 450 474 - - - -

GMV-ND72PL/B-T 1360 415 1310 200 450 474 - - - -
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KANAŁOWE NISKIE ESP

Model A B C D E F G H I J

Kanałowe niskie ESP
GMV-ND22-36PLS/C-T 760 415 710 200 462 486 - - - -

GMV-ND40-63PLS/C-T 1060 415 1010 200 462 486 - - - -

GMV-ND71PLS/C-T 1360 415 1310 200 462 486 - - - -

GMV-ND80PLS/C-T 1236 565 1200 655 260 222 1016 220 1050 695

GMV-ND90-140PLS/C-T 1379 565 1340 655 260 207 1153 220 1188 716

GMV-ND22-71PLS/C-T

 GMV-ND80-140PLS/C-T
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KANAŁOWE WYSOKIE ESP

GMV-ND56-160PHS/A-T

„GMV-ND224-280PHS/A-T
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Model A B C D E F G H I J

Kanałowe wysokie ESP

Seria A

GMV-ND56-80
PHS/A-T 1101 517 820 1159 1271 558 1002 160 235 268

GMV-ND90-140
PHS/A-T 1101 748 820 1115 1229 775 979 160 231 290

GMV-ND160
PHS/A-T 1177 646 852 1150 1340 750 953 190 316 350

GMV-ND224
PH/A-T 1353 632 992 1150 192 327 - - - -

GMV-ND280
PH/A-T 1563 706 992 1350 192 402 - - - -

Seria B

GMV-ND22-50
PHS/B-T 740 500 830 300 754 700 700 - - -

GMV-ND56-80
PHS/B-T 1040 500 1130 300 754 1000 700 - - -

GMV-ND90-125
PHS/B-T 1440 500 1530 300 754 1400 700 - - -

GMV-ND140-180
PHS/B-T 1440 500 1580 300 754 1400 700 - - -

GMV-ND22-180PHS/B-T
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KANAŁOWE FRESH AIR

Model A B C D E F G H I J

Kanałowe Fresh Air
GMV-NX140P/
A<X1.2>-K 1278 420 1155 1382 250 207 - - - -

GMV-NX224P/
A<X2.0>-M 1194 910 1194 1560 342 292 - - - -

GMV-NX280P/
A<X2.5>-M 1194 910 1194 1560 342 292 - - - -

GMV-NX280P/
A<X3.0>-M 1194 910 1194 1560 342 292 - - - -

GMV-NX450P/
A<X4.0>-M 1450 1040 868 1780 555 347 - - - -
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AHU KIT

Model A B C D E F G H I J

AHU Kit
GMV-N36-560U/C-T 360 284 200 111 334 - - - - -
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STEROWNIKI I AKCESORIA
1.   Sterowniki i informacje montażowe

[W-przewodowy, R-bezprzewodowy, C-centralny]

Sterownik standardowy Sterowniki opcjonalne

Ścienne

YAP1F [R],  XK46 [W]
YV1L [R], XK49 (XK79)** [W], XK55 [W], XE70-33/H 
[W],  CE52-24/F(C) [W,C], CE53-24/F(C) [W,C], 

CE54-24/F(C) [W,C]

Kasetonowe 4-stronne

Kasetonowe 4-stronne kompaktowe

Kasetonowe 360°

Kasetonowe 2-stronne

Kasetonowe 1-stronne

Konsole

Przypodłogowo-sufitowe

Kanałowe slim

XK46 [W]

YAP1F* [R], YV1L* [R], XK49 (XK79)** [W],  
XK55 [W], XE70-33/H [W] CE52-24/F(C) [W,C], 
CE53-24/F(C) [W,C], CE54-24/F(C) [W,C]

Kanałowe niskiego sprężu

Kanałowe wysokiego sprężu
Kanałowe Fresh air

AHU Kit
XK49 (XK79)**  [W], XK55 [W], XE70-33/H [W], 
CE52-24/F(C) [W,C], CE53-24/F(C) [W,C],  

CE54-24/F(C) [W,C]

Hydrobox XE70-11/H [W] —

* Wymagane zastosowanie razem z odbiornikiem podczerwieni JS05 lub jednym ze sterowników naściennych indywidualnych 

** Dotychczasowy sterownik XK49 zastąpiony przez XK79

Bezprzewodowe:

YAP1F YV1L1

 
Przewodowe indywidualne:

XK46 XK49 (XK79)** XK55 XE70-33/H

 
** Dotychczasowy sterownik XK49 zastąpiony przez XK79
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Przewodowe centralne:

CE52-24/F(C) CE53-24/F(C) CE54-24/F(C)

1.1 Sterownik przewodowy indywidualny XK46

MONTAŻ: 

	 Natynkowy, wewnątrz

WYMIARY:

Wysokość [mm] Szerokość [mm] Głębokość [mm]

112 112 22
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METODA PODŁĄCZENIA:

Sterowanie jednym sterownikiem pojedynczą jednostką

Sterownik podłączamy przewodem dwużyłowym (min. 2x0,75 mm2) z portów sterownika (H1 i H2) 
do portów H1 i H2 na listwie jednostki wewnętrznej. Oba połączenia na śrubę. 

UWAGA: Maksymalna długość przewodu 250 mb (przy odległościach większych niż 20m 
zwiększyć przekrój do 2x1,25 mm2)

 

UWAGA: Możliwe są również następujące połączenia: sterowanie jednym sterownikiem wieloma 
jednostkami, sterowanie dwoma sterownikami pojedynczą jednostką oraz sterowanie dwoma 
sterownikami wieloma jednostkami. Patrz rozdział 4.5

1.2 Sterownik przewodowy indywidualny XK49 (XK79)*
* Dotychczasowy sterownik XK49 zastąpiony przez XK79

MONTAŻ: 

	 XK49 i XK79: Podtynkowy, wewnątrz

WYMIARY:

XK49 XK79

				  

Sterownik Wysokość [mm] Szerokość [mm] Głębokość [mm]

XK49 92 92 39,5 (16)

XK79 86 86 38 (12)
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METODA PODŁĄCZENIA:

a) Sterowanie jednym sterownikiem pojedynczą jednostką

Sterownik podłączamy przewodem dwużyłowym (min. 2x0,75 mm2) z portów sterownika (H1 i H2) 
do portów H1 i H2 na listwie jednostki wewnętrznej. Oba połączenia na śrubę. 

UWAGA: Maksymalna długość przewodu 250 mb (przy odległościach większych niż 20m 
zwiększyć przekrój do 2x1,25 mm2)

UWAGA: Możliwe są również następujące połączenia: sterowanie jednym sterownikiem wieloma 
jednostkami, sterowanie dwoma sterownikami pojedynczą jednostką oraz sterowanie dwoma 
sterownikami wieloma jednostkami. Patrz rozdział 4.5

b) Podłączenie styku pozwolenia na pracę (np. karty hotelowej)

Sterowniki XK49 i XK79 wyposażone są w dwa porty sygnału pozwolenia na pracę obsługujące 
sygnały 230V AC lub 5-34V DC. Sygnał 230V AC podłączamy przewodem dwużyłowym (min. 2x0,75 
mm2) do portów N (neutralny) i L (fazowy) sterownika. Oba połączenia na śrubę. Pomiędzy źródłem 
napięcia, a sterownikiem zainstaluj moduł pozwolenia na pracę (np. moduł karty hotelowej) tak aby 
zwierał i rozwierał przewód neutralny N. Sygnał 5-24V AD podłączamy przewodem dwużyłowym 
(min. 2x0,75 mm2) do portów VCC (fazowy) i GND (neutralny) sterownika. Oba połączenia na śrubę. 
Pomiędzy źródłem napięcia, a sterownikiem zainstaluj moduł pozwolenia na pracę (np. moduł karty 
hotelowej) tak aby zwierał i rozwierał przewód fazowy VCC.

UWAGA: Moduł kontroli dostępu (np. moduł karty hotelowej) nie jest w komplecie.

UWAGA: Jeżeli do sterownika podane zostanie napięcie wysyła on do jednostki sygnał pozwolenia 
na pracę (powrót do pracy, jeśli przed zdjęciem napięcia była w stanie pracy). Jeżeli napięcie 
zostanie zdjęte sterownik wysyła do jednostki sygnał braku pozwolenia na pracę (wyłączenie 
jednostki jeśli była włączona).
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1.3 Sterownik przewodowy indywidualny XK55

MONTAŻ: 

	 Podtynkowy, wewnątrz

WYMIARY:

Wysokość [mm] Szerokość [mm] Głębokość [mm]

86 102 20 (11)

 
METODA PODŁĄCZENIA:

a) Sterowanie jednym sterownikiem pojedynczą jednostką

Sterownik podłączamy przewodem dwużyłowym (min. 2x0,75 mm2) z portów sterownika (H1 i H2) 
do portów H1 i H2 na listwie jednostki wewnętrznej. Oba połączenia na śrubę. 

UWAGA: Maksymalna długość przewodu 250 mb (przy odległościach większych niż 20m 
zwiększyć przekrój do 2x1,25 mm2)
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UWAGA: Możliwe są również następujące połączenia: sterowanie jednym sterownikiem wieloma 
jednostkami, sterowanie dwoma sterownikami pojedynczą jednostką oraz sterowanie dwoma 
sterownikami wieloma jednostkami. Patrz rozdział 4.5

1.4 Sterownik przewodowy indywidualny XE70-33/H

MONTAŻ: 

	 Natynkowy, wewnątrz

WYMIARY:

Wysokość [mm] Szerokość [mm] Głębokość [mm]

112 112 22

METODA PODŁĄCZENIA:

a) Sterowanie jednym sterownikiem pojedynczą jednostką

Sterownik podłączamy przewodem dwużyłowym (min. 2x0,75 mm2) z portów sterownika (H1 i H2) 
do portów H1 i H2 na listwie jednostki wewnętrznej. Oba połączenia na śrubę. 

UWAGA: Maksymalna długość przewodu 250 mb (przy odległościach większych niż 20m 
zwiększyć przekrój do 2x1,25 mm2)

UWAGA: Możliwe są również następujące połączenia: sterowanie jednym sterownikiem wieloma 
jednostkami, sterowanie dwoma sterownikami pojedynczą jednostką oraz sterowanie dwoma 
sterownikami wieloma jednostkami. Patrz rozdział 4.5
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1.5 Inne połączenia sterowników przewodowych indywidualnych

a) Sterowanie jednym sterownikiem wieloma jednostkami

UWAGA: Maksymalna liczba jednostek wewnętrznych połączonych z jednym sterownikiem 
przewodowym indywidualnym (XK46, XK49, XK79, XE70-33/H lub XK55) to 16.

METODA PODŁĄCZENIA:

Sterownik podłączamy przewodem dwużyłowym (min. 2x0,75 mm2) z portów sterownika (H1  
i H2) do portów H1 i H2 na listwie pierwszej jednostki wewnętrznej. Następnie z portów H1 i H2 
pierwszej jednostki prowadzi się przewód dwużyłowy (min. 2x0,75 mm2) do portów H1 i H2 drugiej 
jednostki. Z portów H1 i H2 każdej poprzedniej jednostki prowadzi się przewody do kolejnej 
jednostki. Wszystkie połączenia na śrubę. 

UWAGA: Maksymalna długość przewodu do najdalszej jednostki 250 mb (przy odległościach 
większych niż 20m zwiększyć przekrój do 2x1,25 mm2)

UWAGA: Sterownik przewodowy indywidualny podłączony do wielu jednostek traktuje je jako 
grupę wysyłając te same sygnały i nastawy jednocześnie do wszystkich jednostek.

UWAGA: Przed oddaniem do użytkowania należy w menu debugowania sterownika ustawić liczbę 
obsługiwanych jednostek wewnętrznych. Błędna nastawa jednostek wewnętrznych w sterowniku 
sygnalizowana jest kodem „L9”.

Ustawienie liczby jednostek wewnętrznych sterowanych z jednego sterownika:

- XK46: 	 Wciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund przycisk „FUNCTION”. W polu temperatury 
wyświetli się komunikat „C00”. Ponownie wciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund 
przycisk „FUNCTION”. W polu temperatury wyświetli się komunikat „P00”. 
Przyciskami „” i „” wybierz funkcję „P14” i zatwierdź przyciskiem „MODE”. 
Wartość parametru P14 zacznie migać (fabryczna nastawa to „01”). Ustaw ją 
przyciskami „” i „”, a następnie zatwierdź przyciskiem „ENTER/CANCEL”. 
Wyjście z menu realizowane przyciskiem „ENTER/CANCEL”.

- XK49: 	 Wciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund jednocześnie przyciski „MODE”  
i „SWING”. W polu temperatury wyświetli się komunikat „C00”. Ponownie 
wciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund jednocześnie przyciski „MODE” i „SWING”. 
W polu temperatury wyświetli się komunikat „P00”. Przyciskami „” i „” 
wybierz funkcję „P14” i zatwierdź przyciskiem „MODE”. Wartość parametru 
P14 zacznie migać (fabryczna nastawa to „01”). Ustaw ją przyciskami „”  
i „”, a następnie zatwierdź przyciskiem „SWING”. Wyjście z menu realizowane 
przyciskiem „SWING”.

- XK79: 	 Wciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund przycisk „FUNCTION”. W polu temperatury 
wyświetli się komunikat „C00”. Ponownie wciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund 
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przycisk „FUNCTION”. W polu temperatury wyświetli się komunikat „P00”. 
Przyciskami „” i „” wybierz funkcję „P14” i zatwierdź przyciskiem „MODE”. 
Wartość parametru P14 zacznie migać (fabryczna nastawa to „01”). Ustaw ją 
przyciskami „” i „”, a następnie zatwierdź przyciskiem „SWING/ENTER”.

-XK55:	 Na dotykowym wyświetlaczu wybierz przycisk funkcji „FUNC”, a następnie 
„SET”. Kliknij „Project setting” a następnie „Master Wired controller”. i Kliknij 
„Parameter setting” (opcja ta będzie dostępna jeśli zaznaczone zostanie 
wcześniej „Master Wired controller”). Przejdź na drugą stronę ustawień klikając 
„” i ustaw strzałkami pozycję „Number of IDUs” na odpowiednią wartość 
(fabryczne nastawienie to 1). Zatwierdź ustawienie przyciskiem „OK”. Powrót 
jest realizowany przyciskiem „BACK”.

-XE70-33/H:	 Wciśnij przycisk menu (na środku sterownika między strzałkami) aby wejść  
w menu ustawić. Wybierz „set” aby wejść do strony ustawień. Wybierz „project 
set” aby wejść w menu „parameter setting”. Przyciskami „” i „” wybierz 
funkcję „Number of IDU” i wciśnij przycisk menu (na środku sterownika między 
strzałkami). Zmiana stron realizowana jest przyciskami „” i „”. Ustaw  
i zatwierdź prawidłową liczbę jednostek.

b) Sterowanie dwoma sterownikami pojedynczą jednostką

METODA PODŁĄCZENIA:

Oba sterowniki podłączamy przewodem dwużyłowym (min. 2x0,75 mm2) z portów sterownika (H1  
i H2) do portów H1 i H2 na listwie jednostki wewnętrznej. Wszystkie połączenia na śrubę. 

UWAGA: Maksymalna długość przewodu do najdalszej jednostki 250 mb (przy odległościach 
większych niż 20m zwiększyć przekrój do 2x1,25 mm2)

UWAGA: Przed oddaniem do użytkowania należy ustawić sterownikom status nadrzędnego 
(MASTER) i podrzędnego (SLAVE). Brak ustawienia komunikowany jest wyświetlanym kodem „CP”
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Ustawienie statusów „MASTER i SLAVE”:

- XK46: 	 Wciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund przycisk „FUNCTION”. W polu 
temperatury wyświetli się komunikat „C00”. Ponownie wciśnij i przytrzymaj 
przez 5 sekund przycisk „FUNCTION”. W polu temperatury wyświetli się 
komunikat „P00”. Przyciskami „” i „” wybierz funkcję „P13” i zatwierdź 
przyciskiem „MODE”. Wartość parametru P13 zacznie migać (fabryczna 
nastawa to „01” - MASTER). Dla statusu „SLAVE” ustaw przyciskami „” i „” 
wartość „02”, a następnie zatwierdź przyciskiem „ENTER/CANCEL”. Wyjście z 
menu realizowane przyciskiem „ENTER/CANCEL”.

- XK49: 	 Wciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund jednocześnie przyciski „MODE” i „SWING”.  
W polu temperatury wyświetli się komunikat „C00”. Ponownie wciśnij  
i przytrzymaj przez 5 sekund jednocześnie przyciski „MODE” i „SWING”.  
W polu temperatury wyświetli się komunikat „P00”. Przyciskami „” i „” 
wybierz funkcję „P13” i zatwierdź przyciskiem „MODE”. Wartość parametru 
P13 zacznie migać (fabryczna nastawa to „01” - MASTER). Dla statusu „SLAVE” 
ustaw przyciskami „” i „” wartość „02”, a następnie zatwierdź przyciskiem 
„SWING”. Wyjście z menu realizowane przyciskiem „SWING”.

- XK79: 	 Wciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund przycisk „FUNCTION”. W polu temperatury 
wyświetli się komunikat „C00”. Ponownie wciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund 
przycisk „FUNCTION”. W polu temperatury wyświetli się komunikat „P00”. 
Przyciskami „” i „” wybierz funkcję „P13” i zatwierdź przyciskiem „MODE”. 
Wartość parametru P13 zacznie migać (fabryczna nastawa to „01” - MASTER). 
Dla statusu „SLAVE” ustaw przyciskami „” i „” wartość „02”, a następnie 
zatwierdź przyciskiem „SWING/ENTER”.

-XK55:	 Na dotykowym wyświetlaczu wybierz przycisk funkcji „FUNC”, a następnie 
„SET”. Kliknij „Project setting” a następnie „Master Wired controller”. Aby 
nadać status SLAVE odkliknij pole. Powrót jest realizowany przyciskiem 
„BACK”.

- XE70-33/H: 	 Wciśnij przycisk menu (na środku sterownika między strzałkami) aby wejść  
w menu ustawić. Wybierz „set” aby wejść do strony ustawień. Wybierz „project 
set” aby wejść w menu „parameter setting”. Przyciskami „” i „” wybierz 
funkcję „Master wired controller” i wciśnij przycisk menu (na środku sterownika 
między strzałkami). Zmiana stron realizowana jest przyciskami „” i „”. 
Ustaw i zatwierdź prawidłowe ustawienie. ON – master, OFF – slave.

c) Sterowanie dwoma sterownikami wieloma jednostkami

UWAGA: Maksymalna liczba jednostek wewnętrznych połączonych z dwoma sterownikami 
przewodowymi indywidualnymi (XK46, XK49, XK79, XE70-33/H lub XK55) to 16.
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METODA PODŁĄCZENIA:

Oba sterowniki podłączamy przewodem dwużyłowym (min. 2x0,75 mm2) z portów sterownika (H1 
i H2) do portów H1 i H2 na listwie pierwszej jednostki wewnętrznej. Następnie z portów H1 i H2 
pierwszej jednostki prowadzi się przewód dwużyłowy (min. 2x0,75 mm2) do portów H1 i H2 drugiej 
jednostki. Z portów H1 i H2 każdej poprzedniej jednostki prowadzi się przewody do kolejnej 
jednostki. Wszystkie połączenia na śrubę. 

UWAGA: Maksymalna długość przewodu do najdalszej jednostki 250 mb (przy odległościach 
większych niż 20m zwiększyć przekrój do 2x1,25 mm2)

UWAGA: Przed oddaniem do użytkowania należy ustawić sterownikom status nadrzędnego 
(MASTER) i podrzędnego (SLAVE). Brak ustawienia komunikowany jest wyświetlanym kodem „CP”

Ustawienie statusów „MASTER i SLAVE”:

- XK46: 	 Wciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund przycisk „FUNCTION”. W polu temperatury 
wyświetli się komunikat „C00”. Ponownie wciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund 
przycisk „FUNCTION”. W polu temperatury wyświetli się komunikat „P00”. 
Przyciskami „” i „” wybierz funkcję „P13” i zatwierdź przyciskiem „MODE”. 
Wartość parametru P13 zacznie migać (fabryczna nastawa to „01” - MASTER). 
Dla statusu „SLAVE” ustaw przyciskami „” i „” wartość „02”, a następnie 
zatwierdź przyciskiem „ENTER/CANCEL”. Wyjście z menu realizowane 
przyciskiem „ENTER/CANCEL”.

- XK49: 	 Wciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund jednocześnie przyciski „MODE”  
i „SWING”. W polu temperatury wyświetli się komunikat „C00”. Ponownie 
wciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund jednocześnie przyciski „MODE” i „SWING”. 
W polu temperatury wyświetli się komunikat „P00”. Przyciskami „” i „” 
wybierz funkcję „P13” i zatwierdź przyciskiem „MODE”. Wartość parametru 
P13 zacznie migać (fabryczna nastawa to „01” - MASTER). Dla statusu „SLAVE” 
ustaw przyciskami „” i „” wartość „02”, a następnie zatwierdź przyciskiem 
„SWING”. Wyjście z menu realizowane przyciskiem „SWING”.

- XK79: 	 Wciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund przycisk „FUNCTION”. W polu temperatury 
wyświetli się komunikat „C00”. Ponownie wciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund 
przycisk „FUNCTION”. W polu temperatury wyświetli się komunikat „P00”. 
Przyciskami „” i „” wybierz funkcję „P13” i zatwierdź przyciskiem „MODE”. 
Wartość parametru P13 zacznie migać (fabryczna nastawa to „01” - MASTER). 
Dla statusu „SLAVE” ustaw przyciskami „” i „” wartość „02”, a następnie 
zatwierdź przyciskiem „SWING/ENTER”.

- XE70-33/H: 	 Wciśnij przycisk menu (na środku sterownika między strzałkami) aby wejść  
w menu ustawić. Wybierz „set” aby wejść do strony ustawień. Wybierz „project 
set” aby wejść w menu „parameter setting”. Przyciskami „” i „” wybierz 
funkcję „Master wired controller” i wciśnij przycisk menu (na środku sterownika 
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między strzałkami). Zmiana stron realizowana jest przyciskami „” i „”. 
Ustaw i zatwierdź prawidłowe ustawienie. ON – master, OFF – slave.

-XK55:	 Na dotykowym wyświetlaczu wybierz przycisk funkcji „FUNC”, a następnie 
„SET”. Kliknij „Project setting” a następnie „Master Wired controller”. Aby 
nadać status SLAVE odkliknij pole. Powrót jest realizowany przyciskiem 
„BACK”.

UWAGA: Przed oddaniem do użytkowania należy w menu debugowania sterownika ustawić liczbę 
obsługiwanych jednostek wewnętrznych. Błędna nastawa jednostek wewnętrznych w sterowniku 
sygnalizowana jest kodem „L9”.

Ustawienie liczby jednostek wewnętrznych sterowanych z jednego sterownika:

- XK46: 	 Wciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund przycisk „FUNCTION”. W polu temperatury 
wyświetli się komunikat „C00”. Ponownie wciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund 
przycisk „FUNCTION”. W polu temperatury wyświetli się komunikat „P00”. 
Przyciskami „” i „” wybierz funkcję „P14” i zatwierdź przyciskiem „MODE”. 
Wartość parametru P14 zacznie migać (fabryczna nastawa to „01”). Ustaw ją 
przyciskami „” i „”, a następnie zatwierdź przyciskiem „ENTER/CANCEL”. 
Wyjście z menu realizowane przyciskiem „ENTER/CANCEL”.

- XK49: 	 Wciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund jednocześnie przyciski „MODE”  
i „SWING”. W polu temperatury wyświetli się komunikat „C00”. Ponownie 
wciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund jednocześnie przyciski „MODE” i „SWING”. 
W polu temperatury wyświetli się komunikat „P00”. Przyciskami „” i „” 
wybierz funkcję „P14” i zatwierdź przyciskiem „MODE”. Wartość parametru 
P14 zacznie migać (fabryczna nastawa to „01”). Ustaw ją przyciskami „”  
i „”, a następnie zatwierdź przyciskiem „SWING”. Wyjście z menu realizowane 
przyciskiem „SWING”.

- XK79: 	 Wciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund przycisk „FUNCTION”. W polu temperatury 
wyświetli się komunikat „C00”. Ponownie wciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund 
przycisk „FUNCTION”. W polu temperatury wyświetli się komunikat „P00”. 
Przyciskami „” i „” wybierz funkcję „P14” i zatwierdź przyciskiem „MODE”. 
Wartość parametru P14 zacznie migać (fabryczna nastawa to „01”). Ustaw ją 
przyciskami „” i „”, a następnie zatwierdź przyciskiem „SWING/ENTER”.

-XE70-33/H	 Wciśnij przycisk menu (na środku sterownika między strzałkami) aby wejść w 
menu ustawić. Wybierz „set” aby wejść do strony ustawień. Wybierz „project 
set” aby wejść w menu „parameter setting”. Przyciskami „” i „” wybierz 
funkcję „Number of IDU” i wciśnij przycisk menu (na środku sterownika między 
strzałkami). Zmiana stron realizowana jest przyciskami „” i „”. Ustaw i 
zatwierdź prawidłową liczbę jednostek.

-XK55	 Na dotykowym wyświetlaczu wybierz przycisk funkcji „FUNC”, a następnie 
„SET”. Kliknij „Project setting” a następnie „Master Wired controller”. i Kliknij 
„Parameter setting” (opcja ta będzie dostępna jeśli zaznaczone zostanie 
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wcześniej „Master Wired controller”). Przejdź na drugą stronę ustawień klikając 
„” i ustaw strzałkami pozycję „Number of IDUs” na odpowiednią wartość 
(fabryczne nastawienie to 1). Zatwierdź ustawienie przyciskiem „OK”. Powrót 
jest realizowany przyciskiem „BACK”.

1.6 Sterownik przewodowy centralny CE52-24/F(C), CE53-24/F(C) i CE54-24/F(C)

MONTAŻ: 

	 Podtynkowy, wewnątrz

WYMIARY:

CE52-24/F(C)
CE53-24/F(C) CE54-24/F(C)

Sterownik Wysokość [mm] Szerokość [mm] Głębokość [mm]

CE52-24/F(C)
128 185 54 (11)

CE53-24/F(C)

CE54-24/F(C) 86 128 38 (11)

185.2

184.4
138 52

10
7

64

54
11

12
8.
2

128

86

37.7

46.586

88
.5

11
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METODA PODŁĄCZENIA:

Sterowanie pojedynczym systemem GMV

Sterownik podłączamy przewodem dwużyłowym (min. 2x0,75 mm2) z portów sterownika (G1  
i G2) do portów D1 i D2 na listwie dowolnej jednostki wewnętrznej lub zewnętrznej (dla systemu 
trójrurowego GMV HR na listwie dowolnego modułu odzysku ciepła lub dowolnej jednostki 
zewnętrznej). Oba połączenia na śrubę. Na portach G1 i G2 sterownika należy wpiąć rezystancję 
120 Ω znajdującą się w zestawie ze sterownikiem.

Sterownik wymaga doprowadzenia zasilania 230V AC dwużyłowym przewodem (min. 2x1,00 mm2) 

do portów L (faza) i N (neutralny).

UWAGA: Maksymalna liczba jednostek wewnętrznych obsługiwana przez sterowniki to:

CE52-24/F(C): 128 szt.

CE53-24/F(C) i CE54-24/F(C): 32 szt.

UWAGA: Maksymalna długość przewodu 1000 mb (przy odległościach większych niż 1000m 
zwiększyć przekrój do 2x1,00 mm2)

UWAGA: Możliwe są również następujące połączenia: sterowanie jednym sterownikiem wieloma 
systemami GMV. 

Sterowanie wieloma systemami GMV

Sterownik podłączamy przewodem dwużyłowym (min. 2x0,75 mm2) z portów sterownika (G1  
i G2) do portów G1 i G2 na listwie jednostki zewnętrznej ustawionej jako nadrzędna (MASTER) 
pierwszego z systemów. Następnie z portów G1 i G2 nadrzędnej jednostki zewnętrznej pierwszego 
systemu poprowadzić dwużyłowy przewód (min. 2x0,75 mm2) do portów G1 i G2 nadrzędnej 
jednostki zewnętrznej drugiego systemu. W ten sposób połączyć nadrzędne jednostki zewnętrzne 
wszystkich systemów. Wszystkie połączenia na śrubę. Na portach G1 i G2 sterownika należy wpiąć 
rezystancję 120 Ω znajdującą się w zestawie ze sterownikiem.

Sterownik wymaga doprowadzenia zasilania 230V AC dwużyłowym przewodem (min. 2x1,00 mm2) 

do portów L (faza) i N (neutralny).
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UWAGA: Maksymalna liczba systemów GMV zarządzanych z jednego sterownika to 16 szt.

UWAGA: Maksymalna liczba jednostek wewnętrznych obsługiwana przez sterowniki to:

CE52-24/F(C): 128 szt.

CE53-24/F(C) i CE54-24/F(C): 32 szt.

UWAGA: Przed przekazaniem sterownika do użytkowania należy ustawić adresy zarządzanych 
systemów GMV.

Zlokalizuj na płycie głównej nadrzędnej jednostki zewnętrznej pierwszego systemu listwę 
przełączników SA2. Należy ustawić system jako system nadrzędny przestawiając przełączniki 
DIP switch na wartości „0 0 0 0 0”, gdzie „0” oznacza pozycję przełącznika w górze. Następnie 
dla nadrzędnych jednostek zewnętrznych pozostałych systemów należy ustawić inne adresy na 
przełącznikach SA2 zgodnie z poniższym:

Lista przełączników SA2
System

Przełącznik DIP1 Przełącznik DIP2 Przełącznik DIP3 Przełącznik DIP4 Przełącznik DIP5

1 0 0 0 X System 2

0 1 0 0 X System 3

1 1 0 0 X System 4

0 0 1 0 X System 5

1 0 1 0 X System 6

0 1 1 0 X System 7

1 1 1 0 X System 8
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Lista przełączników SA2
System

Przełącznik DIP1 Przełącznik DIP2 Przełącznik DIP3 Przełącznik DIP4 Przełącznik DIP5

0 0 0 1 X System 9

1 0 0 1 X System 10

0 1 0 1 X System 11

1 1 0 1 X System 12

0 0 1 1 X System 13

1 0 1 1 X System 14

0 1 1 1 X System 15

1 1 1 1 X System 16

2.  Dodatkowe akcesoria i informacje montażowe

2.1 Odbiornik podczerwieni JS05

MONTAŻ: 

Podtynkowy, wewnątrz

WYMIARY:
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Wysokość [mm] Szerokość [mm] Głębokość [mm]

110 70 41 (7)

METODA PODŁĄCZENIA:

Sterowanie jednym sterownikiem pojedynczą jednostką

Moduł podłączamy przewodem 17-żyłowym (w standardzie) do portów gniazd Disp 1 i Disp 2 na 
płycie głównej jednostki wewnętrznej kanałowej. Oba połączenia wtyczkę. 

UWAGA: Długość przewodu około 1,6 m

2.2 Bramka BMS Modbus/BACnet ME30-24/D1(BM)

MONTAŻ: 

Natynkowy, wewnątrz

WYMIARY:

Wysokość [mm] Szerokość [mm] Głębokość [mm]

219 119 61

METODA PODŁĄCZENIA:

UWAGA: Bramka obsługuje Modbus RTU, Modbus TCP i BACnet. Oprogramowanie BMS nie jest 
dostarczane przez producenta.

UWAGA: Bramka może obsługiwać maksymalnie 16 systemów i 255 jednostek wewnętrznych. 
Bramki można łączyć ze sobą komunikacją RS485.
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Do bramki ME30-24/D1(BM) podłączamy przewód zasilający 24 V DC. 

Polaryzacja nie jest istotna. Brak zasilacza w standardzie.

UWAGA: Urządzenie wyposażone jest w dwa porty zasilające. Należy wykorzystać tylko jeden 
wybrany dowolnie.

Z portu „CAN NC A+ B-” prowadzimy 2-żyłowy przewód komunikacyjny (min. 0,75 mm²) do 
jednostki zewnętrznej systemu GMV (porty G1 i G2). Maksymalna długość przewodu 500m. Port 
„A+” łączymy z „G1”, port „B-” łączymy z G2. W przypadku jednostki zewnętrznej wielomodułowej 
przewód należy podłączyć tylko do modułu master. W przypadku wielu systemów przewód należy 
połączyć tylko do modułów master kolejnych systemów.

Porty komunikacyjne z systemem BMS:

RS485-1: podłączyć wykorzystując przewód 2-żyłowy min. 0,75 mm².

RS485-2: port nieaktywny

USB: port nieaktywny

Micro SD: port nieaktywny

Ethernet ETH0: podłączyć wykorzystując przewód ethernetowy

Ethernet CONFIG: port nieaktywny

UWAGA: Protokół komunikacyjny BACnet i Modbus znajduje się do DTR bramki.

IP Address: 192.168.1.150

Subnet Mask: 255.255.255.0

Default gateway: 192.168.1.1

Ustawienia przełączników DIP Switch

UWAGA: Przed uruchomieniem urządzenia należy ustawić przełączniki DIP Switch

Listwa składa się z 4 przełączników. Ustawienie przełącznika w pozycji dolnej oznacza wartość „0”. 
Ustawienie w pozycji górnej oznacza wartość „1”.

Przełącznik 1: Ustawienie rezystora linii komunikacyjnej CAN. Jeżeli bramka znajduje się na końcu 
linii komunikacyjnej należy ustawić przełącznik na wartość „1”. Jeżeli bramka znajduje się w środku 
linii, należy ustawić na „0”.

Przełącznik 2: Ustawienie rezystora linii komunikacyjnej RS485. Jeżeli bramka znajduje się na 
końcu linii komunikacyjnej należy ustawić przełącznik na wartość „1”. Jeżeli bramka znajduje się  
w środku linii, należy ustawić na „0”.

Przełącznik 3: Zarezerwowany

Przełącznik 4: Przywrócenie ustawień fabrycznych bramki. Aby zresetować urządzenie należy 
ustawić przełącznik na pozycję „1” i wcisnąć przez 5 sek. przycisk „SHT/DWN”.



55

IN
FO

R
M

A
C

JE
 

M
O

N
TA

ŻO
W

E
S

TE
R

O
W

N
IK

I
I A

K
C

E
S

O
R

IA
O

G
R

A
N

IC
ZE

N
IA

R
O

ZR
U

C
H

FU
N

K
C

JE
I U

S
TAW

IE
N

IA
R

O
ZW

IĄ
ZY

W
A

N
IE

P
R

O
B

LE
M

Ó
W

Konfiguracja bramki:

Wejdź w adres bramki http://192.168.1.150. Wpisz nazwę: config oraz hasło: config i kliknij strzałkę.

Wybierz protokół (Modbus lub BACnet) i kliknij strzałkę

Ustaw Adres (IP bramki, netmask i bramkę) i kliknij strzałkę

Uzupełnij informację o urządzeniach (Device ID, device MAC i device Name) i wciśnij strzałkę
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2.3 Bramka BMS KNX ME30-24/F1(K)

MONTAŻ: 

Na szynę DIN 35 mm., wewnątrz

WYMIARY:

   

Wysokość [mm] Szerokość [mm] Głębokość [mm]

92 72 62 (48)

METODA PODŁĄCZENIA:

UWAGA: Bramka obsługuje KNX. Oprogramowanie BMS nie jest dostarczane przez producenta.

UWAGA: Bramka może obsługiwać maksymalnie 1 jednostkę wewnętrzną GMV. Do każdej 
jednostki wewnętrznej należy zainstalować bramkę.

Do bramki ME30-24/F1(K) podłączamy przewód komunikacyjny 2-żyłowy (min. 2x0,75) prowadzony 
z portów H1 i H2 jednostki wewnętrznej do portów H1 i H2 bramki. Maksymalna długość instalacji 
to 250m.

Aby podłączyć bramkę do systemu BMS należy wykorzystać fabryczny przewód EIB bramki. 
Przewód fabryczny 2-żyłowy (KNX+ - czerwony, KNX- - czarny)

Ustawienia przełączników DIP Switch

UWAGA: Przed uruchomieniem urządzenia należy ustawić przełączniki DIP Switch

Listwa składa się z 2 przełączników. Ustawienie przełącznika w pozycji dolnej oznacza wartość „0”. 
Ustawienie w pozycji górnej oznacza wartość „ON”.

Przełącznik 1: Ustawienie statusu Master/Slave urządzeń HBS. Ustawienie przełącznika w dół 
oznacza „Master”, ustawienie przełącznika w górę oznacza „Slave”

Przełącznik 2: zarezerwowany
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2.4 Bramka rozliczania zużycia energii elektrycznej ME30-24/D1(T)

MONTAŻ: 

	 Natynkowy, wewnątrz

WYMIARY:

Wysokość [mm] Szerokość [mm] Głębokość [mm]

219 119 61

METODA PODŁĄCZENIA:

UWAGA: Bramka obsługuje wyłącznie dedykowane oprogramowanie Gree FE11-24/D4(B) lub 
FE11-24/DF(B).

UWAGA: Niezbędnym elementem układu jest licznik energii elektrycznej nie dostarczany przez 
producenta. Producent zaleca stosowanie jednego z poniższych liczników: Entes EPR-04S-96, 
WattNode WNC-3D-240-MB, Siemens PAC3200 lub Schneider iEM3255.

UWAGA: Bramka może obsługiwać maksymalnie 16 systemów i 255 jednostek wewnętrznych. 
Bramki można łączyć ze sobą komunikacją RS485.

Do bramki ME30-24/D1(BM) podłączamy przewód zasilający 24 V DC. 

UWAGA: Urządzenie wyposażone jest w dwa porty zasilające. Należy wykorzystać tylko jeden 
wybrany dowolnie.

Z portu „CAN NC A+ B-” prowadzimy 2-żyłowy przewód komunikacyjny (min. 0,75 mm²) do 
jednostki zewnętrznej systemu GMV (porty G1 i G2). Maksymalna długość przewodu 500m. Port 
„A+” łączymy z „G1”, port „B-” łączymy z G2. W przypadku jednostki zewnętrznej wielomodułowej 
przewód należy podłączyć tylko do modułu master. W przypadku wielu systemów przewód należy 
połączyć tylko do modułów master kolejnych systemów.
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Porty komunikacyjne z oprogramowaniem i licznikiem energii elektrycznej:

RS485-1: Port komunikacyjny z licznikiem energii elektrycznej. Wykorzystać przewód 2-żyłowy (min 
2x0,75mm²). Maksymalna długość 500m

RS485-2: port nieaktywny

USB: port nieaktywny

Micro SD: port nieaktywny

Ethernet ETH0: Komunikacja z routerem lub komputerem z oprogramowaniem. Podłączyć 
wykorzystując przewód ethernetowy

Ethernet CONFIG: port nieaktywny

Ustawienia przełączników DIP Switch

UWAGA: Przed uruchomieniem urządzenia należy ustawić przełączniki DIP Switch

Listwa składa się z 4 przełączników. Ustawienie przełącznika w pozycji dolnej oznacza wartość „0”. 
Ustawienie w pozycji górnej oznacza wartość „1”.

Przełącznik 1: Ustawienie rezystora linii komunikacyjnej CAN. Jeżeli bramka znajduje się na końcu 
linii komunikacyjnej należy ustawić przełącznik na wartość „1”. Jeżeli bramka znajduje się w środku 
linii, należy ustawić na „0”.

Przełącznik 2: Ustawienie rezystora linii komunikacyjnej RS485. Jeżeli bramka znajduje się na końcu 
linii komunikacyjnej należy ustawić przełącznik na wartość „1”. Jeżeli bramka znajduje się w środku 
linii, należy ustawić na „0”.

Przełącznik 3: Zarezerwowany

Przełącznik 4: Przywrócenie ustawień fabrycznych bramki. Aby zresetować urządzenie należy 
ustawić przełącznik na pozycję „1” i wcisnąć przez 5 sek. przycisk „SHT/DWN”.
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Konfiguracja bramki:

Wejdź w adres bramki http://192.168.1.150. Wpisz nazwę: config oraz hasło: config i kliknij strzałkę.
Uzupełnij informację o urządzeniach (Device ID, device MAC i device Name) i wciśnij strzałkę

1.	 Uzupełnij informację o serwerze (network type, server IP, server port) i wciśnij strzałkę

2.5 Moduł WiFi ME31-00/C3

MONTAŻ: 

	 Wewnątrz

WYMIARY:

Wysokość [mm] Szerokość [mm] Głębokość [mm]

50 93 15

METODA PODŁĄCZENIA:

Sterowanie jednym sterownikiem pojedynczą jednostką

Moduł podłączamy fabrycznym przewodem z wtyczką do portu CN11 na płycie dowolnej 
jednostki wewnętrznej w systemie GMV. 

UWAGA: Długość przewodu około 2,2 m

UWAGA: Jeden moduł może obsługiwać maksymalnie 80 jednostek w jednym systemie.

UWAGA: Aplikacją dedykowaną do sterowania przez WiFi jest Gree+. Aplikacja jest kompatybilna
dla Android oraz iOS. Aby pobrać aplikację wejdź do Sklepu Play (Android) lub Apple 
Store (iOS) lub zeskanuj poniższy kod:

93

105

5

5

50
18
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KONFIGURACJA APLIKACJI GREE+:

Krok 1

UWAGA: Przed przystąpieniem do konfiguracji należy zarejestrować konto. Kliknij przycisk 
„Zarejestruj się” na stronie głównej. Należy podać nazwę użytkownika, mail, hasło oraz wybrać 
region „Europa”, a następnie kliknąć „Zarejestruj się”. Konto zostanie aktywowane. Nie jest 
wymagane mailowe potwierdzanie aktywacji konta.

Po zalogowaniu się w aplikacji przy pierwszej rejestracji pojawi się ekran startowy. Dodaj nowe 
urządzenie klikając ikonę „+” w prawym górnym rogu. Następnie wybierz rodzaj urządzenia, które 
chcesz skonfigurować. Aby skonfigurować system GMV wybierz „Klimatyzator komercyjny”.

UWAGA: Podczas konfiguracji, urządzenie powinno być cały czas wyłączone.

UWAGA: Przy rejestracji unikaj prostej nazwy użytkownika.

Krok 2

Zresetuj moduł WiFi. Aby zresetować moduł z poziomu kontrolera przy włączonym urządzeniu 
wciśnij jednocześnie przez 5 sekund na sterowniku przewodowym MASTER przyciski „Function” i 
„FAN”. Na wyświetlaczu powinna wyświetlić się informacja „oC”.

Aby zresetować moduł bez sterownika wciśnij i przytrzymaj przez kilka sekund na module WiFi 
przycisk reset.

Po zresetowaniu modułu WiFi pojawi sie adres MAC urządzenia

UWAGA: Pojawienie się adresu MAC może chwilę potrwać.

Krok 3

Podaj dane swojej sieci WiFi wprowadzając nazwę i hasło, a następnie kliknij „Szukaj 
urządzenia”. Jeżeli chcesz, żeby aplikacja zapamiętała hasło do WiFi zaznacz „Zapamiętaj hasło”. 
Potwierdź połączenie z modułem i siecią.

UWAGA: Wyłącz transmisję danych (LTE) w telefonie podczas dodawania urządzenia.

Krok 4

Po krótkiej chwili rozpocznie się proces wyszukiwania. Po zakończeniu kliknij „Ukończono” aby 
powrócić do ekranu głównego i rozpocząć sterowanie urządzeniem.

UWAGA: W przypadku nieudanej próby dodania urządzenia należy sprawdzić czy typ zabezpieczeń 
w routerze to WPA2-PSK lub WPA-PSK (nie może być ustawiony mieszany).

2.6. VRF Debugger (ME40-00)

VRF debugger to narzędzie pozwalające z poziomu komputera w czasie rzeczywistym kontrolować 
parametry pracy układów GMV, zmieniać nastawy i ustawienia oraz wykonywać rozruch techniczny. 

W skład debuggera wchodzi:

- oprogramowanie komputerowe VRF Debugger

- konwerter ME40-00

- przewód USB.
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METODA PODŁĄCZENIA:

Konwerter ME40-00 podłączamy portu mikro USB do portu USB komputera przewodem, który 
jest w standardzie. Dwużyłowym przewodem (we własnym zakresie) łączymy konwerter z portów 
CAN C1 i C2 do portów D1 i D2 na listwie dowolnej jednostki wewnętrznej lub zewnętrznej.  
Do obsługi należy używać oprogramowania VRF Debugger.

2.7 Debugger CE42-24/F(C)

CE42-24/F(C) to narzędzie pozwalające w czasie rzeczywistym kontrolować parametry pracy 
układów GMV, zmieniać nastawy i ustawienia oraz wykonywać rozruch techniczny. Nie jest 
wymagany komputer.

METODA PODŁĄCZENIA:

Debugger CE42-24/F(C) podłączamy przewodem, który jest wbudowany w debugger do gniazda 
CN11 na płycie głównej dowolnej jednostki wewnętrznej lub do gniazda CN2 dowolnej jednostki 
zewnętrznej. 
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3.   Montaż specjalnych jednostek wewnętrznych
      a) AHU Kit
 
Jednostki AHU Kit to urządzenia służące do obsługi wymienników bezpośredniego odparowania 
w centralach wentylacyjnych.

Przed doborem urządzeń AHU Kit zapoznaj się z rozdziałem „Ograniczenia projektowe i doborowe” 
– „Ograniczenia doborowe GMV AHU Kit”.

•  Budowa zestawu AHU Kit

Zestaw AHU Kit składa się z:

- skrzynki sterowania (komunikacja między jedn. zewn., centralą, sterownikiem, a zaworem 
rozprężnym)

- skrzynki zaworu rozprężnego

- sterownika standardowego XK46 (konieczny montaż, nie konieczne wykorzystywanie)

- 4 czujników temperatury (dwa czujniki czynnika, dwa czujniki powietrza).

Ustawienie wydajności:

Za pomocą przełączników DIP switch na listwie S1 płyty głównej skrzynki sterowania należy ustawić 
nominalną wydajność AHU Kit zgodnie z poniższą tabelą, gdzie pozycja górna przełącznika oznacza 
wartość „0”, a dolna „1”:

S1
Wydajność (kW)

1 2 3 4 5
0 1 0 0 0 2,8
0 0 1 0 0 3,6
0 1 1 0 0 4,5
0 0 0 1 0 5,6
0 1 0 1 0 7,1
0 0 1 1 0 9
0 1 1 1 0 11,2
0 0 0 0 1 14
1 1 0 0 1 22,4
1 0 1 0 1 28
0 1 1 0 1 33,5
0 0 0 1 1 40
1 0 0 1 1 45
0 1 0 1 1 50,4
1 1 0 1 1 56
0 0 1 1 1 84

•  Instalacja chłodnicza:

1. Połączyć przewodem gazowym jednostkę zewnętrzną z przyłączem wymiennika ciepła centrali 
(połączenia lutowane na twardo)

2. Połączyć przewodem cieczowym jednostkę zewnętrzną z zaworem rozprężnym, a następnie 
zawór rozprężny z przyłączem wymiennika centrali (połączenia lutowane).

•  Instalacja elektryczna:

1. Podłączyć zasilanie do jednostki zewnętrznej zgodnie ze schematem danej jednostki

2. Podłączyć zasilanie 1-fazowe 230V do skrzynki sterowania AHU Kit (Fazowy- L, neutralny – N, 
ochronny PE).
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3. Połączyć jednostkę zewnętrzną linią komunikacyjną (min. 2x0,75 mm2) z portów CAN D1 i D2 do 
portów skrzynki sterującej AHU Kit (porty D1 i D2). Połączenia na śrubę. Nie wymagany przewód 
ekranowany. Na końcu przewody (porty D1 i D2 na listwie skrzynki sterowania AHU Kit) wpiąć 
rezystor (120 Ohm).

4. Połączyć standardowym przewodem na wtyczki skrzynkę sterowania wtyczka 5-pinowa na płycie 
oznaczona symbolem FB) oraz skrzynkę zaworu rozprężnego (przewód wpięty w standardzie). 
Przewód w standardzie 2,5 m (wydajność 36), lub 10 m (wydajności 71,140,280,560).

5. Połączyć sterownik standardowy XK46 (porty H1 i H2) przewodem dwużyłowym (min. 2x0,75 
mm2) ze skrzynką sterowania (porty H1 i H2). Maksymalna długość przewodu 250 m (przy 
zwiększeniu średnicy do 1 mm2).

6. Podłączyć czujniki temperatury RT1, RT2, RT3 i RT4 zgodnie z poniższym:

	 RT1 – czujnik zaciągu powietrza

	 RT2 – czujnik wyjścia czynnika z wymiennika centrali (gaz)

	 RT3 – czujnik nawiewu powietrza

	 RT4 - czujnik wejścia czynnika do wymiennika centrali (ciecz)

•  Sterowanie układem

Sterowanie układem AHU Kit może się odbywać na swa sposoby. Zarządzanie pracą jednostki 
zewnętrznej i AHU Kit może być realizowane za pomocą standardowego sterownika Gree XK46 lub 
za pomocą zewnętrznych sygnałów z centrali wentylacyjnej.

Aby wybrać dany typ sterowania należy ustawić na płycie głównej skrzynki sterowania AHU Kit, 
na listwie przełączników S2 przełącznik nr 1. Przełącznik DIP switch w pozycji górnej (0) oznacza 
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sterowanie sterownikiem XK46. Przełącznik DIP switch w pozycji dolnej (1) oznacza sterowanie 
sygnałami z centrali. 

W przypadku wyboru sterowania za pomocą sygnałów z centrali wentylacyjnej należy podłączyć 
odpowiednie sygnały.

•  Instalacja okablowania sterowania z centrali wentylacyjnej

1. Wymaganymi sygnałami są sygnały ON/OFF, tryb chłodzenia, tryb grzania, ustawienie 
temperatury. Dodatkowymi sygnałami są tryb nawiewu powietrza, informacja zwrotna o usterce 
AHU.

2. Sygnały należy podłączyć przewodami dwużyłowymi min. 2x0,75 mm2 zgodnie z poniższą tabelą.

Funkcja Typ sygnału Listwa Zaciski Opis

ON / OFF Bezpotencjałowy XT5 4, 5 Zwarty – ON
Rozwarty – OFF

Tryb chłodzenia Bezpotencjałowy XT5 6, 7 Zwarty – chłodzenie
Rozwarty – brak chłodzenia

Tryb grzania Bezpotencjałowy XT5 8, 9 Zwarty – grzanie
Rozwarty – brak grzania

Tryb nawiewu powietrza Bezpotencjałowy XT5 10, 11 Zwarty – nawiew
Rozwarty – brak nawiewu

Informacja zwrotna o 
usterce AHU Kit Bezpotencjałowy XT4, XT5 XT4 (1)

XT5 (1)
Zwarty – brak usterki
Rozwarty – usterka

Ustawienie temperatury Analogowy 0-10V DC XT5 2, 3 Patrz tabela sygnału 
ustawienia temperatury

3. Podłącz sygnały zwrotne z AHU Kit do centrali zgodnie z poniższym (przewodami dwużyłowymi 
min. 2x0,75 mm2):

Funkcja Typ sygnału Listwa Zaciski Opis

Status pracy AHU Kit Bezpotencjałowy XT4 2, 3 Zwarty – ON
Rozwarty – OFF

Stan odszraniania urządzenia Bezpotencjałowy XT4 4, 5 Zwarty – odszranianie
Rozwarty – brak odszraniania

Stan usterki ODU i AHU Kit Bezpotencjałowy XT4 6, 7 Zwarty – usterka
Rozwarty – brak usterki
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Sygnał analogowy 0-10V DC ustawienia temperatury

Sygnał ustawienia temperatury dotyczy w standardzie temperatury w pomieszczeniu (na 
zaciągu centrali). Dana wartość napięcia odpowiada danej wartości nastawionej temperatury. 
Charakterystyka napięciowo-temperaturowa sygnału może być ustawiona jako bezpośrednia lub 
odwrotna. 

Aby wybrać charakterystykę należy ustawić na listwie S2 przełącznik DIP switch nr 2 zgodnie  
z poniższym:

Pozycja górna przełącznika (0) charakterystyka bezpośrednia, pozycja dolna przełącznika (1) 
charakterystyka odwrotna.

Analogowe wejście napięciowe DC O ~ lOV
Ustawiona temperatura

(ºC) Chłodzenie
Ustawiona temperatura

(ºC) GrzanieZakres napięcia (V)

Wartość standardowa (V) Minimalna wartość Maksymalna wartość

0.5 0 1.15 Wartość domyślna 26 Wartość domyślna 20

1.5 1.35 1.65 16 16

2 1.85 2.15 17 17

2.5 2.35 2.65 18 18

3 2.85 3.15 19 19

3.5 3.35 3.65 20 20

4 3.85 4.15 21 21

4.5 4.35 4.65 22 22

5 4.85 5.15 23 23

5.5 5.35 5.65 24 24

6 5.85 6.15 25 25

6.5 6.35 6.65 26 26

7 6.85 7.15 27 27

7.5 7.35 7.65 28 28

8 7.85 8.15 29 29

8,5 8.35 8.65 30 30

9,5 8.85 10 Wartość domyślna 26 Wartość domyślna 20

Gdy drugi bit kodu wybierania „S2” zostanie ustawiony na „1”, to znaczy napięcie wejściowe 
i ustawiona temperatura jest w odwrotnym stosunku, wówczas stosunek między napięciem 
wejściowym a ustawioną temperaturą jest następujący:

Analogowe wejście napięciowe DC O ~ lOV
Ustawiona temperatura

(ºC) Chłodzenie
Ustawiona temperatura

(ºC) GrzanieZakres napięcia (V)

Wartość standardowa (V) Minimalna wartość Maksymalna wartość

0.5 0 1.15 Wartość domyślna 26 Wartość domyślna 20

1.5 1.35 1.65 30 30

2 1.85 2.15 29 29

2.5 2.35 2.65 28 28

3 2.85 3.15 27 27

3.5 3.35 3.65 26 26

4 3.85 4.15 25 25

4.5 4.35 4.65 24 24
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Analogowe wejście napięciowe DC O ~ lOV
Ustawiona temperatura

(ºC) Chłodzenie  
Wartość domyślna

Ustawiona temperatura
(ºC) Grzanie 

Wartość domyślna
Zakres napięcia (V)

Wartość standardowa (V) Minimalna wartość Maksymalna wartość

5 4.85 5.15 23 23

5.5 5.35 5.65 22 22

6 5.85 6.15 21 21

6.5 6.35 6.65 20 20

7 6.85 7.15 19 19

7.5 7.35 7.65 18 18

8 7.85 8.15 17 17

8,5 8.35 8.65 16 16

9,5 8.85 10 Wartość domyślna 26 Wartość domyślna 20

UWAGA: Jeżeli centrala wentylacyjna pracuje całkowicie na świeżym powietrzu należy ustawić 
odczyt temperatury powietrza na nawiewie centrali. Odpowiada za to parametr P60 ustawiany 
ze sterownika XK46. Przy wyłączonym sterowniku należy wcisnąć przez 5 sekund przycisk 
„FUNCTION”, następnie 3x kliknąć „MODE” i ponownie przez 5 sekund „FUNCTION”. Ustawienie 
„01” parametru P60 oznacza wybór czujnika nawiewu (praca na świeżym powietrzu). Ustawienie 
„00” oznacza wybór czujnika powrotu.

b) Hydrobox

1. Montaż Hydroboxa

Jednostki Hydrobox to urządzenia służące do wytwarzania ciepłej wody poprzez wykorzystanie 
ciepła odzyskanego podczas pracy klimatyzacji w trybie chłodzenia. Moduł Hydrobox pozwala na 
wykorzystanie ciepłej wody do zasilenia instalacji ogrzewania podłogowego lub zasobnika ciepłej 
wody użytkowej. 

Konfiguracje i ograniczenia hydrobox:

Model jednostki zewnętrznej Wskazania maksymalnej liczby  
i wydajności modułów hydrobox

Przewymiarowanie 
wydajności jedn.wewn.

GMV-VQ224WM/C-X ≤2 zestawy, a całkowita wydajność modułu 
hydrobox ≤32 kW

50%~135%

GMV-VQ280WM/C-X ≤2 zestawy, a całkowita wydajność modułu 
hydrobox ≤32 kW

GMV-VQ335WM/C-X ≤2 zestawy, a całkowita wydajność modułu 
hydrobox ≤33,5 kW

GMV-VQ400WM/C-X ≤2 zestawy, a całkowita wydajność modułu 
hydrobox ≤40 kW

GMV-VQ450WM/C-X ≤2 zestawy, a całkowita wydajność modułu 
hydrobox ≤46 kW

GMV-VQ504WM/C-X ≤2 zestawy, a całkowita wydajność modułu 
hydrobox ≤50,4 kW

GMV-VQ560WM/C-X ≤2 zestawy, a całkowita wydajność modułu 
hydrobox ≤56 kW

GMV-VQ615WM/C-X ≤2 zestawy, a całkowita wydajność modułu 
hydrobox ≤61,5 kW

2 modułowe jednostki zewnętrzne
≤4 zestawy, a całkowita wydajność modułu 
hydrobox ≤ 100% sumy mocy znamiono-

wej jednostek zewnętrznych

3 lub 4 modułowe jednostki zewnętrzne
≤6 zestawy, a całkowita wydajność modułu 
hydrobox ≤ 100% sumy mocy znamiono-

wej jednostek zewnętrznych
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- Moduł hydrobox musi być instalowany z jednostkami wewnętrznymi zgodnie z zasadami z powyż-
szej tabeli, w przeciwnym razie może działać nieprawidłowo.

- Moduł hydrobox może być używany tylko z modułem odzysku ciepła NCHS*D. (* może mieć 
wartość 1, 2, 4 lub 8) 

- Każdy moduł hydrobox może być podłączony maksymalnie tylko do jednego zasobnika wody. 
Pojemność zasobnika wody, który można podłączyć do modułu hydrobox 16 kW nie może przekra-
czać 500 litrów, a pojemność zasobnika wody, który można podłączyć do modułu hydrobox 30 kW 
nie może być większa niż 800 litrów. 

- Całkowita wydajność grzewcza ogrzewania podłogowego w każdym systemie chłodniczym nie 
może przekroczyć 100% sumy mocy znamionowej jednostek zewnętrznych.

Instalacja chłodnicza:

1.	 Długość rur czynnika chłodniczego między modułem odzysku ciepła, a modułem hydro-
box powinna być a≤10 m.

2.	 Gdy 2 trójniki modułu odzysku ciepła są połączone równolegle z modułem hydrobox o 
mocy 30 kW, należy wybrać dwie sąsiednie odgałęzienia modułu

3.	 W zależności od wydajności modułu hydroboxa, instalacja chłodnicza wygląda następu-
jąco:

a) NRQR16L/A-T

b) NRQR30L/A-T
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Instalacja wodna:

1. Średnice rur przyłączy wodnych to ф 25.

3. Schematy montażu modułu hydrobox:

a) Moduł hydrobox połączony z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej:

b) Moduł hydrobox połączony z ogrzewaniem podłogowym
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c) Moduł hydrobox połączony z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej oraz ogrzewaniem podłogowym

Numer Nazwa części Instrukcja montażu Uwaga

1 Ręczny zawór upustowy A
Powinien być zainstalowany w górnej pozycji, 
blisko modułu hydrobox. Wylot powinien być 
ustawiony pionowo i skierowany do góry.

W standardzie

2 Ręczny zawór upustowy B
Powinien być zainstalowany w dolnej pozycji, 
blisko modułu hydrobox. Wylot powinien być 
ustawiony pionowo i skierowany w dół.

W standardzie

3 Zawór elektromagnetyczny C
Powinien być zainstalowany na wylocie w 

kierunku przepływu wody zasilania rur ogrzewania 
podłogowego. Podłącz przewody zgodnie ze 

schematem.
Opcjonalne

4 Zawór elektromagnetyczny D
Powinien być zainstalowany na wylocie w 

kierunku przepływu wody zasilania rur ogrzewania 
podłogowego. Podłącz przewody zgodnie ze 

schematem.
Opcjonalne

5 Pompa wody (pompa AC)
Wybierz odpowiednią pompę wody zgodnie ze 
spadkiem ciśnienia w instalacji wodnej i natęże-
niem przepływu wody, dobraną według instrukcji 

obsługi.
Opcjonalne

6 Automatyczny zawór odpo-
wietrzający

Wybierz najwyższe miejsce w instalacji wodnej 
typu zamkniętego. W standardzie

7 Zawór nadmiarowy (regulator 
ciśnienia)

Powinien być zamontowany na wylocie uzupełnia-
nia wody w instalacji wodnej typu zamkniętego. 
Uzupełnianie wody powinno odbywać się na 
by-passie, jak pokazano na schemacie.

W standardzie

8 Zawór zwrotny
Powinien być zamontowany na wylocie instalacji 
uzupełniania wody zimnej typu zamkniętego (w 

pobliżu zawodu nadmiarowego)
Opcjonalne
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Numer Nazwa części Instrukcja montażu Uwaga

9 Filtr siatkowy Powinien być zamontowany na wylocie instalacji 
uzupełniania wody zimnej. Opcjonalne

10 Zawór odcinający
Zawór odcinający podłączony do instalacji 

uzupełniania wody zimnej powinien być otwarty; 
Po zakończeniu debugowania zamknij zawór 
odcinający na wylocie uzupełniania wody.

Opcjonalne

11 Zawór bezpieczeństwa Zainstaluj po stronie wylotu wody z moduły 
hydrobox. W standardzie

12 Naczynie wzbiorcze, prze-
ponowe

Zainstaluj po stronie wlotu wody do modułu 
hydrobox. Opcjonalne

13 Filtr siatkowy wody obie-
gowej Zainstaluj po stronie wlotowej pompy wody. W standardzie

Instalacja elektryczna i komunikacji:

1. Podłączyć zasilanie 1-fazowe 230V do skrzynki sterowania modułu hydrobox (Fazowy- L, neutral-
ny – N, ochronny PE).

2. Połączyć jednostkę zewnętrzną linią komunikacyjną (min. 2x0,75 mm2) z portów CAN D1 i D2 
modułu odzysku ciepła do portów skrzynki sterującej modułu hydrobox (porty D1 i D2). Połączenia 
na śrubę. Nie wymagany przewód ekranowany. 

3. Połączyć sterownik standardowy (porty H1 i H2) przewodem dwużyłowym (min. 2x0,75 mm2) 
ze skrzynką sterowania (porty H1 i H2). Maksymalna długość przewodu 250 m (przy zwiększeniu 
średnicy do 1 mm2).

4. Ustawienie przełącznika DIP (S2) funkcji modułu hydrobox

Sekwencja DIP Znaczenie
DIP

Ustawienia
fabryczne

Nie podłączony Podłączony

1 Zasobnik wody ON OFF OFF

2 Ogrzewanie podło-
gowe ON OFF OFF

3 Energia solarna ON OFF ON

4 Nieważny ON OFF ON

Przykład dla ustawień fabrycznych: 

5. Konfiguracja pojemności zasobnika na wodę - sterownik XE70-11/H

Fabryczna domyślna pojemność zasobnika na wodę to 300 l. Jeśli rzeczywista pojemność zainstalo-
wanego zasobnika na wodę jest mniejsza niż 300 I, ustawienie nie jest potrzebne. Jeśli rzeczywista 
pojemność zainstalowanego zasobnika na wodę jest większa niż 300 l, należy wykonać ustawienie 
jak poniżej.
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Krok 1 - Naciśnij przycisk „Menu/OK” na stronie głównej, aby wejść do menu.

Krok 2 - Wybierz „Set”, a następnie ponownie naciśnij przycisk „Menu/OK”, aby przejść do inter-
fejsu „Project setting” (Ustawienia projektu).

Krok 3 - Wybierz „Project Parameters Set „ (Ustaw parametry projektu), a następnie naciśnij przy-
cisk „Menu/OK”, aby przejść do interfejsu „Enter Password”(Wprowadź hasło).

Krok 4 - Naciśnij „w górę” lub „w dół”, aby ustawić wartość; naciśnij „w lewo” lub „w prawo”, aby 
zmienić hasło. I wprowadź „000000”, aby przejść do interfejsu „Project Parameters Set” 
(Ustawienia parametrów projektu).

Krok 5 - Naciśnij „W górę” lub „W dół” aby znaleźć „Water Tank Capacity Setting” a następnie 
naciśnij przycisk „Menu/OK”, aby ustawić pojemność zasobnika wody.

Krok 6 - Naciśnij „W górę” lub „W dół”, aby ustawić wartość, a następnie naciśnij przycisk „Menu/
OK”, aby zapisać wartość.

OGRANICZENIA

1.   Ograniczenia projektowe i doborowe

Programem doborowym i projektowym dla systemów GMV Gree jest VRF Selector dostępny  
u dystrybutorów oraz przez Free Polska.

a) Liczba jednostek wewnętrznych:
 

GMV Mini GMV Slim GMV Modular GMV HR

9 20 80 80
 

Szczegółowe dane w rozdziale „Najważniejsze informacje montażowe”

b) Zakres przewymiarowania: 50-135%

Zakres przewymiarowania to stosunek nominalnej wydajności chłodniczej wszystkich jednostek 
wewnętrznych do nominalnej wydajności chłodniczej jednostki zewnętrznej



72

1. Uwarunkowania techniczne systemów Modular GMV6

Jednostki wewnętrzne

L2
L1

L6

L7 L8 L9

L10

L11

L3

a

f g h ji

b c d e

L4 L5

Jednostka zewnętrzna

Jednostki wewnętrzne

L≤200m (między jedn. zewn. a najdalszą jedn. wewn.)

Różnica wysokości między 
jednostką wewn. a zewn.
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L10: Długość od pierwszego odgałęzienia do 
najdalszej jednostki wewnętrznej

L11: Długość od pierwszego odgałęzienia do 
najbliższej jednostki wewnętrznej

Równoważna długość odgałęzienia 
zewnętrznego wynosi 0,5 m, a odległość 
równoważna odgałęzienia wewnętrznego 0,5 m.

Modular GMV6 Wartość Oznaczenie 
na schemacie

Całkowita rzeczywista długość instalacji ≤ 1000m L1 + L2+ L3 + L4 + … + L9 + a + b+ … + i + j

Odległość między 
jedn. zewn. a najdalszą  

jedn. wewn.

Długość 
rzeczywista ≤ 200m L1 + L6 + L7 + L8 + L9+ j

Długość 
ekwiwalentna ≤ 240m -

Równoważona odległość od pierwszego trójnika  
do najdalszej jedn. wewn. ≤ 120m L6+ L7+ L8+ L9+ j

Różnica wysokości między  
jednostką zewn. / wewn.

Jedn. zewn. wyżej ≤ 100m H

Jedn. zewn. niżej ≤ 110m H

Różnica wysokości między jedn. wewn. ≤ 30m h

c) Ograniczenia długości instalacji chłodniczej:
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2. Uwarunkowania techniczne systemów Modular GMV5

Jednostka zewnętrzna

Pierwszy trójnik

L10-L11≤40m Jednostki wewnętrzne

Jednostki wewnętrzne

L≤165m (między jedn. zewn. a najdalszą jedn. wewn.)
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L2
L1

L6

L7 L8 L9

L10

L11

L3

a

f g h ji

b c d e

L4 L5

Różnica wysokości między 
jednostką wewn. a zewn.

L10: Odległość od pierwszego trójnika do najdalszej 
jednostki wewnętrznej.

L11: Odległość od pierwszego trójnika do najbliższej 
jednostki wewnętrznej.

Modular GMV6 Wartość Oznaczenie 
na schemacie

Całkowita rzeczywista długość instalacji ≤ 1000 m L1 + L2 + L3 + L4 + … + L9 + a + … + j

Odległość między 
jedn. zewn. a najdalszą  

jedn. wewn.

Długość 
rzeczywista ≤ 165 m L1 + L6 + L7 + L8 + L9 + j

Długość 
ekwiwalentna ≤ 165 m L1 + L6 + L7 + L8 + L9 + j

Różnica między długością od pierwszego trójnika 
do najdalszej jedn. wewn. 

oraz długością od pierwszego trójnika  
do najbliższej jedn. wewn.

≤ 40 m L10 – L11

Równoważna odległość od pierwszego trójnika  
do najdalszej jedn. wewn. ≤ 40 m L6 + L7 + L8 + L9 + j

Różnica wysokości między  
jednostką zewn. / wewn.

Jedn. zewn. wyżej ≤ 90 m —

Jedn. zewn. niżej ≤ 90 m —

Różnica wysokości między jedn. wewn. ≤ 30 m —

Długość głównego rurociągu ≤ 90 m L1

Odległość od jedn. wewn. do najbliższego trójnika ≤ 40 m a,b,c,d,e,f,g,h,i,j
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Modular GMV6 Wartość Oznaczenie 
na schemacie

Całkowita rzeczywista długość instalacji ≤ 300 m L1 + L2 + L3 + a + b + c + d

Odległość między jedn. zewn. 
a najdalszą jedn. wewn. ≤ 120 m  L1 + L2 + L3+ d

Równoważna odległość od pierwszego trójnika 
do najdalszej jedn. wewn. ≤ 40 m L7 + L8 + L10 + d22

Różnica wysokości między  
jednostką zewn. / wewn.

Jedn. zewn. wyżej ≤ 50 m —

Jedn. zewn. niżej ≤ 40 m —

Różnica wysokości między jedn. wewn. ≤ 15 m —

3. Uwarunkowania techniczne systemów Slim i Mini GMV5

b

L3

L2

L1

c d

a

1.Jednostka zewnętrzna 
2.Jednostka wewnętrzna 
3.Różnica wysokości między jednostką wewnętrzną a zewnętrzną 
4.Pierwszy trójnik 
5.Długość rzeczywista od agregatu zewnętrznego do najdalszej 
jednostki wewnętrznej 
6.Długość rzeczywista od 1 trójnika do najdalszej jednostki 
wewnętrznej 
7.Różnica wysokości między jednostkami wewnętrznymi 
8.Jednostki wewnętrzne
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4. Uwarunkowania techniczne systemów Heat Recovery GMV6

1.  Jednostki zewnętrzne 
2.  Moduł odzysku ciepła 
3.  Jednostka wewnętrzna

Heat Recovery GMV6 Wartość Oznaczenie 
na schemacie

Całkowita rzeczywista długość instalacji ≤ 1000m L1+L2+L3+L4+…+L11+a11+a12+b12+…+d21+d22

Odległość między jedn. zewn. a 
najdalszą jedn. wewn.

Długość  
rzeczywista ≤ 200m L

Długość  
ekwiwaletna ≤ 240m —

Równoważona odległość od pierwszego trójnika  
do najdalszej jedn. wewn. ≤ 120m L2+L5+L7+L9+d22

Różnica wysokości między jed-
nostką zewn. / wewn.

Jedn. zewn. wyżej ≤ 100m —

Jedn. zewn. niżej ≤ 110m —

Różnica wysokości między jedn. wewn. ≤ 30m h1

Odległość między modułem odzysku ciepła  
a jedn. wewn. o wydajności ponad 16 kW ≤ 20m —

Odległość między jedn. zewn. a hydroboxem ≤ 100m L1+L4+a11

Odległość między hydroboxem a modułęm  
odzysku ciepła ≤ 10m  a11

Odległość od pierwszego trójnika do hydroboxa ≤ 40m  L4+a11

Odległość między hydroboxem a zbiornikiem wody ≤ 5m a21
Różnica wysokości między hydroboxem  

a jedn. zewn. ≤ 40m H2

Różnica wysokości między hydroboxem  
a zbiornikiem wody ≤ 3m —
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c11

1.9

h2
h1

L

H

L7

L1

1.8
L12

d21

L10

d22

d11

b21 b22

b31

b11

L3 L4L2

a11
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L5L11
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5. Uwarunkowania techniczne systemów Heat Recovery GMV5

1.  Jednostki zewnętrzne 
2.  Moduł odzysku ciepła 
3.  Jednostka wewnętrzna

Heat Recovery GMV5 Wartość Oznaczenie 
na schemacie

Całkowita rzeczywista długość instalacji ≤ 1000m L1 + L2 + L3 + L4 + … + L12 + a11 + … + d22

Odległość między 
jedn. zewn. a najdalszą jedn. wewn. ≤ 165 m L

Różnica między długością od pierwszego trójnika 
do najdalszej jedn. wewn. oraz długością od  

pierwszego trójnika do najbliższej jedn. wewn.
≤ 40 m L12 – L11

Równoważna odległość od pierwszego trójnika  
do najdalszej jedn. wewn. ≤ 40 m L7 + L8 + L10 + d22

Różnica wysokości między  
jedn. zewn. / wewn.

Jedn. zewn. wyżej ≤ 90 m H

Jedn. zewn. niżej ≤ 90 m H

Różnica wysokości między jedn. wewn. ≤ 30m h1

Różnica wysokości między modułami  
odzysku ciepła ≤ 30m h2

Długość głównego rurociągu ≤ 90 m L1
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d)  Ograniczenia modułów odzysku ciepła GMV HR

Moduł Liczba 
odgałęzień

Maksymalna liczb 
jednostek na 
odgałęzieniu

Maksymalna sumaryczna 
wydajność jednostek na 

odgałęzieniu

Maksymalna sumaryczna 
wydajność jednostek dla 

modułu

NCHS1C 1

8 14 kW

14 kW

NCHS4C 4 56 kW

NCHS8C 8 68 kW

NCHS1D 1

8 16 kW

14 kW

NCHS4D 4 45 kW

NCHS8D 8 85 kW

e)  Ograniczenia doborowe GMV AHU Kit:

Metody łączenia jednostek AHU Kit:

1. Jeden lub wiele AHU Kit do jednego wymiennika:

- GMV N140U/C T (11,0 kW; 14,0)

- GMV N280U/C T (22,4 kW; 28,0 kW; 33,5 kW; 40,0 kW; 45,0)

- GMV N560U/C T (50,4 kW; 56,0 kW; 84,0)

- GMV N560U/C T + GMV N140U/C T (98,0)

- GMV N560U/C T + GMV N280U/C T (112,0)

- GMV N560U/C T + GMV N560U/C T (140,0 kW; 168,0)

- GMV N560U/C T + GMV N560U/C T + GMV N140U/C T (182,0)

- GMV N560U/C T + GMV N560U/C T + GMV N280U/C T (196,0)

- GMV N560U/C T + GMV N560U/C T + GMV N560U/C T (224,0 kW; 252,0)

Dopuszczalny stosunek wydajności AHU Kit do wydajności agregatu: 80~110%

2. Wiele AHU Kitów do wielu wymienników lub wymiennika wielosekcyjnego:

- GMV-N36U/C-T (2,8 kW; 3,6 kW)

- GMV-N71U/C-T (4,5 kW; 5,6 kW; 7,1 kW)

- GMV-N140U/C-T (9,0 kW; 11,2 kW; 14,0 kW)

- GMV-N280U/C-T (22,4 kW; 28,0 kW)

Dopuszczalny stosunek wydajności AHU Kit do wydajności agregatu: 50~110%

3. Jeden lub wiele AHU Kitów oraz inne jednostki klimatyzacyjne:

- GMV-N36U/C-T (2,8 kW; 3,6 kW)

- GMV-N71U/C-T (4,5 kW; 5,6 kW; 7,1 kW)

- GMV-N140U/C-T (9,0 kW; 11,2 kW; 14,0 kW)

- GMV-N280U/C-T (22,4 kW; 28,0 kW)
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Dopuszczalny stosunek wydajności AHU Kit do wydajności agregatu: max 30%

Dopuszczalny stosunek wydajności AHU Kit i jednostek klimatyzacyjnych do wydajności agregatu: 
50-110%

•  Sugerowane parametry wymiennika ciepła centrali dla AHU Kit:

Model 
(w połączeniu)

Wydajność Dozwolona objętość 
wymiennika (dm3)

Dozwolona wydajność wymiennika(kW)z Sugerowany przepływ 
powietrza (m3/h)

(kW)
Chłodzenie Grzanie

Min Max Min Max Min Max Min Max

GMV-N36U/C-T
2,8 0,67 0,75 2,5 2,8 2,8 3,2 375 532

3,6 0,75 0,96 2,8 3,6 3,2 4 420 684

GMV-N71U/C-T

4,5 0,96 1,2 3,6 4,5 4 5 540 855

5,6 1,2 1,5 4,5 5,6 5 6,3 675 1064

7,1 1,5 1,9 5,6 7,1 6,3 8 840 1349

GMV-N140U/C-T

9 1,9 2,4 7,1 9 8 10 1065 1710

11,2 2,4 2,99 9 11,2 10 12,5 1350 2128

14 2,99 3,74 11,2 14 12,5 16 1680 2660

GMV-N280U/C-T

22,4 3,74 5,98 14 22,4 16 25 2100 4256

28 5,98 7,48 22,4 28 25 31,5 3360 5320

33,5 7,48 8,94 28 33,5 31,5 37,5 4200 6365

40 8,94 10,68 33,5 40 37,5 45 5025 7600

45 10,68 12,02 40 45 45 50 6000 8550

GMV-N560U/C-T

50,4 12,02 13,46 45 50,4 50 56,5 6750 9576

56 13,46 14,95 50,4 56 56,5 63 7560 10640

84 14,95 22,43 56 84 63 94,5 8400 15960

GMV-N560U/C-T 
+GMV-N140U/C-T 98 22,43 26,17 84 98 94,5 110,5 12600 18620

GMV-N560U/C-T 
+GMV-N280U/C-T 112 26,17 29,9 98 112 110,5 126 14700 21280

GMV-N560U/C-T 
+GMV-N560U/C-T

140 29,9 37,38 112 140 126 157,5 16800 26600

168 37,38 44,86 140 168 157,5 189 21000 31920

GMV-N560U/C-T 
+GMV-N560U/C-T 
+GMV-N140U/C-T

182 44,86 48,59 168 182 189 204,5 25200 34580

GMV-N560U/C-T 
+GMV-N560U/C-T 
+GMV-N280U/C-T

196 48,59 52,33 182 196 204,5 220,5 27300 37240

GMV-N560U/C-T 
+GMV-N560U/C-T 
+GMV-N560U/C-T

224 52,33 59,81 196 224 220,5 252 29400 42560

252 59,81 67,28 224 272 252 306 33600 51680

Uwaga! 
a) Wydajność uzyskana jest dla podanych warunków testowych: przegrzanie (SH) = 5°C, przechłodzenie (SC) = 3°C 
Chłodzenie: temperatura pary nasyconej = 6°C, temperatura powrotu powietrza = 27°C (DB)/ 19°C(WB) 
Grzanie: temperatura pary nasyconej = 46°C, temperatura powrotu powietrza = 20°C (DB) 
b) Wymiennik ciepła centrali wentylacyjnej jest zaprojektowany dla czynnika R410A, a ciśnienie pracy to 4,3 MPa 
c) Liczba rzędów wymiennika ciepła maksymalnie 4 
d) Wymiar rury miedzianej wymiennika nie przekracza 12,7 mm. Zalecane jest 9,52 mm. 
e) Zakres temperatury powietrza na wlocie do wymiennika ciepła wynosi dla : chłodzenia 16°C~35°C; grzania: 10°C-27°C
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f) Zależności wydajności i sprężu urządzeń kanałowych

A. Kanałowe niskiego sprężu
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GMV-ND50PLS/C-T 
GMV-ND56PLS/C-T
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B. Kanałowe slim

GMV-ND90PLS/C-T 
GMV-ND100PLS/C-T 
GMV-ND112PLS/C-T

5H

H

M

L

Limit

Ze
w

nę
tr

zn
e 

ci
śn

ie
ni

e 
st

at
yc

zn
e 

(P
a)

Przepływ powietrza (m3/h)

0.0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

500 1000 1500 2000 2500 3000

GMV-ND125PLS/C-T 
GMV-ND140PLS/C-T

5H

H

M

L

Limit

Ze
w

nę
tr

zn
e 

ci
śn

ie
ni

e 
st

at
yc

zn
e 

(P
a)

Przepływ powietrza (m3/h)

0.0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

GMV-ND22PL/B-T 
GMV-ND25PL/B-T 
GMV-ND28PL/B-T

H

M

L

Limit

Ze
w

nę
tr

zn
e 

ci
śn

ie
ni

e 
st

at
yc

zn
e 

(P
a)

Przepływ powietrza (m3/h)

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

100 250 300 350 400 450 500



82

H

M

L

Limit

Ze
w

nę
tr

zn
e 

ci
śn

ie
ni

e 
st

at
yc

zn
e 

(P
a)

Przepływ powietrza (m3/h)

0

2

4

6

8

10

12

14

16

400 450 500 550 600 650 700 750 800

GMV-ND40PL/B-T 
GMV-ND45PL/B-T 
GMV-ND50PL/B-T

H

M

L

Limit

Ze
w

nę
tr

zn
e 

ci
śn

ie
ni

e 
st

at
yc

zn
e 

(P
a)

Przepływ powietrza (m3/h)

0

2

4

6

8

10

12

14

16

400 500 600 700 800 900

GMV-ND56PL/B-T 
GMV-ND63PL/B-T

H

M

L

Limit

Ze
w

nę
tr

zn
e 

ci
śn

ie
ni

e 
st

at
yc

zn
e 

(P
a)

Przepływ powietrza (m3/h)

0

2

4

6

8

10

12

14

16

400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200

GMV-ND72PL/B-T

H

M

L

Limit

Ze
w

nę
tr

zn
e 

ci
śn

ie
ni

e 
st

at
yc

zn
e 

(P
a)

Przepływ powietrza (m3/h)

0

2

4

6

8

10

12

14

16

100 250 300 350 400 450 500 550 600

GMV-ND32PL/B-T 
GMV-ND36PL/B-T



83

IN
FO

R
M

A
C

JE
 

M
O

N
TA

ŻO
W

E
S

TE
R

O
W

N
IK

I
I A

K
C

E
S

O
R

IA
O

G
R

A
N

IC
ZE

N
IA

R
O

ZR
U

C
H

FU
N

K
C

JE
I U

S
TAW

IE
N

IA
R

O
ZW

IĄ
ZY

W
A

N
IE

P
R

O
B

LE
M

Ó
W

C. Kanałowe wysokiego sprężu
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D. KanałoweFresh Air
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2.   Podstawowe ograniczenia montażowe

a) Miejsce montażowe jednostki zewnętrznej

•  Mini i Slim

•  Modular GMV5 oraz GMV5 HR
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•  Modular GMV6 oraz GMV6 HR:

•  Hydrobox

b)  Wymagania montażowe trójników

- Minimalna długość prostego odcinka instalacji między dwoma elementami instalacji (trójnik, łuk, 
jednostka wewnętrzna) to 50 cm.

>200>300

>100

>500

>100

>100
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- Montaż trójników tylko w pionie lub poziomie (porty na równej wysokości). Maksymalne 
odchylenie 7,5°.

c) Wymagania przewodu komunikacji

Przekrój przewodu ≥2x0,75 mm2

Maksymalna długość przewodu ≤ 1000 m / ≤ 1500 m*

Ekranowanie przewodu Nie wymagane (zalecane przy zakłóceniach) 

Montaż rezystancji 120 Ω na końcu linii Wymagane
 
* Dla przewodu 2x0,75mm2 max 1000m, dla przewodu co najmniej 2x1,0mm2 do 1500m. 
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ROZRUCH 
 
1.   Pierwszy rozruch

1.1 Przygotowanie systemu do rozruchu

Przed przystąpieniem do rozruchu systemu należy wykonać poniższe czynności:

I. 	 Wykonanie próby szczelności instalacji czynnika chłodniczego (próba ciśnieniowa azotowa 40 
bar/24h z uwzględnieniem korekcji temperaturowej 0,14 bar/1°C)

II. 	 Wykonanie osuszania próżniowego układu (do osiągnięcia stopnia próżni -0,1 MPa (- 1 bar))

III. 	Uzupełnienie czynnika chłodniczego do wymaganej ilości (patrz punkt 1.1.1)

IV. 	Wstępne wygrzanie sprężarki (podłączenie zasilania do jednostki zewnętrznej dla GMV5 – 8h, 
dla GMV6 – 2h) 

1.1.1. Obliczenie wymaganej ilości czynnika chłodniczego

Wymagana ilość czynnika chłodniczego jest obliczania automatycznie przez program doborowy 
GMV Selector. Można ją również obliczyć ręcznie zgodnie z poniższą metodą.

Wymagana ilość czynnika (R) = ilość czynnika dla instalacji rurowej (A) + ilość czynnika dla każdego 
z modułów jednostki zewnętrznej Modular (B) + ilość jednostek wewnętrznych - 2) x 0,3 (D)*

gdzie:

Ilość czynnika dla instalacji rurowej (A) = długość rury cieczowej danej średnicy [m] x jednostkowa 
ilość czynnika dla danej średnicy [kg/m]

Średnica rury cieczowej (mm) Φ28,6 Φ25,4 Φ22,2 Φ19,05 Φ15,9 Φ12,7 Φ9,52 Φ6,35

Jednostkowa ilość czynnika (kg/m) 0,68 0,52 0,35 0,25 0,17 0,11 0,054 0,022

Ilość czynnika dla każdego z modułów jednostki zewnętrznej Modular (B) wyznaczany jest z poniższej tabeli 
w zależności od współczynnika stosunku wydajności (C), ilości jednostek wewnętrznych oraz wydajności 
modułu.

gdzie:

Współczynnik stosunku wydajności (C) to stosunek sumarycznej wydajności jednostek wewnętrznych  
i wydajności jednostki zewnętrznej wyrażany w procentach.

Ilość czynnika Wydajność modułu jednostki zewnętrznej (kW)

Współczynnik 
stosunku wydajności 

(C)
Ilość jednostek 
wewnętrznych 22,4 28,0 33,5 40,0 45,0 50,4 56,0 61,5

50% ≤ C < 70% < 4 0 0 0 0 0 0 0 0
≥ 4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 1,5

70% ≤ C < 90% < 4 0,5 0,5 1,0 1,5 1,5 1,5 2,0 2,0
≥ 4 1,0 1,0 1,5 2,0 2,0 2,5 3,0 3,5

90% ≤ C < 105% < 4 1,0 1,0 1,5 2,0 2,0 2,5 3,0 3,5
≥ 4 2,0 2,0 3,0 3,5 3,5 4,0 4,5 5,0

105% ≤ C < 135% < 4 2,0 2,0 2,5 3,0 3,0 3,5 4,0 4,0
≥ 4 3,5 3,5 4,0 5,0 5,0 5,5 6,0 6,0

 
 
* (ilość jednostek wewnętrznych - 2) x 0,3 (D) - dotyczy tylko agergatów serii MINI
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Przykład:

System GMV:

GMV-280WM/E-X oraz GMV-450WM/E-X

GMV-140T/A-T – 5 szt.

Długość instalacji rurowej w rozdzieleniu na średnice (ciecz):

Φ9,52 – 20m

Φ12,7 – 15 m

A = 20*0,054 + 15*0,11 = 2,73 kg

C = (5*14) / (28+45) * 100% = 0,96%

Liczba jednostek wewnętrznych ≥ 4

B = 2,0 + 3,5 = 5,5 kg

R = 2,73 + 5,5 kg = 8,23 kg

1.2 Rozruch systemów GMV

1.2.1. Ustawienie przełączników DIP switch na płycie głównej 

Schemat dla jednostek GMV5 (W układach GMV6 nie występuje część przełączników)
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SA1 – ustawiony fabrycznie

SA2 – ustawić, gdy zastosowano jeden sterownik centralny dla więcej niż jednego systemu

SA3 – nie ustawiać (nie występuje dla GMV6)

SA4 – nie ustawiać (nie występuje dla GMV6)

SA5 – nie ustawiać (nie występuje dla GMV6)

SA6 – ustawić, gdy zastosowano kanał wyrzutowy z agregatu (zwiększenie sprężu) (nie występuje 
dla GMV6)

SA7 – nie ustawiać (nie występuje dla GMV6)

SA8 – ustawić, gdy zastosowano agregat Modular złożony z więcej niż jednego modułu. 

•  Ustawienie SA2:

Jeżeli sterownik centralny zarządza więcej niż jednym systemem należy ustawić system nadrzędny, 
a pozostałym systemom nadać indywidualne adresy. 

UWAGA: Ustawienia wykonuje się jedynie na modułach nadrzędnych (MASTER) danego układu

System nadrzędny ustawić jako „0 0 0 0 0”, gdzie „0” oznacza pozycję górną przełącznika, „1” 
oznacza pozycję dolną przełącznika. Pozostałe systemy ustawić zgodnie z poniższą tabelą:

Przełączniki DIP Switch SA2
Nr systemu 
(adres)DIP1 DIP2 DIP3 DIP4 DIP5

1 0 0 0 0 2
0 1 0 0 0 3
0 0 1 0 0 4
0 0 0 1 0 5
0 0 0 0 1 6
1 0 0 0 1 7
0 1 0 0 1 8
0 0 1 0 1 9
0 0 0 1 1 10
1 0 0 1 1 11
0 1 0 1 1 12
0 0 1 1 1 13
1 0 1 1 1 14
0 1 1 1 1 15
1 1 1 1 1 16

•  Ustawienie SA6:

Jeżeli sterownik zastosowano kanał wyrzutowy powietrza z jednostki zewnętrznej można zwiększyć 
spręż wentylatora przełącznikami SA6. 

UWAGA: Ustawienia wykonuje się dla każdego modułu jednostki zewnętrznej.

Ustawić dodatkowy spręż zgodnie z poniższym:

Przełączniki DIP Switch SA6

DIP1 DIP2 Dodatkowy spręż

0 0 0 Pa

1 0 30 Pa

0 1 50 Pa

1 1 82 Pa
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•  Ustawienie SA8:

Jeżeli jednostka zewnętrzna składa się z więcej niż jednego modułu należy ustawić jeden moduł 
nadrzędny (MASTER) oraz pozostałe jako podrzędne (SLAVE) przełącznikiem SA8 zgodnie  
z poniższym:

Przełączniki DIP Switch SA8

DIP1 DIP2 Ustawienie

0 0 Master

1 0 Slave
 
Dokładny opis pozostałych przełączników DIP Switch w rozdziale 9.

1.2.2 Procedura rozruchu technicznego z płyty głównej

Po wykonaniu wszystkich punktów z rozdziału 1.1 i 1.2 przeprowadzić rozruch zgodnie z poniższymi 
krokami.

UWAGA: Proces pierwszego rozruchu składa się z kolejno następujących po sobie kroków. Może 
trwać od 30 min do dwóch godzin. W przypadku jednostki zewnętrznej składającej się z wielu 
modułów proces rozruchu wykonuje się wyłącznie na module nadrzędnym MASTER.

Opis przycisków funkcyjnych:

a) Jednostki GMV5

Przyciski systemów GMV5. Dla GMV6 część przycisków nie występuje.

Przyciski funkcyjne na płycie głównej

Przycisk Opis Działania

SW1 UP (W górę)

SW2 DOWN (W dół)

SW3 FUNCTION (Funkcje) Krótkie wciśnięcie – wejście w 
ustawienia funkcji

SW4 CHECK (Sprawdź)

SW5 SKIP (Pomiń)

SW6 BACK (Powrót) Krótkie wciśnięcie – wstrzymanie/
wznowienie procesu rozruchu (pauza)

SW7 CONFIRM (Potwierdź) Wciśnięcie przez 5 sekund – 
rozpoczęcie/zamknięcie rozruchu

SW8 RESET (Reset)
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b) Jednostki GMV6

Przyciski funkcyjne na płycie głównej

Przycisk Opis Działania

SW1 UP (W górę) Wciśnięcie przez 5 sekund – wejście do 
ustawienia funkcji

SW2 DOWN (W dół)

SW3 CONFIRM (Potwierdź) Wciśnięcie przez 5 sekund – 
rozpoczęcie/zamknięcie rozruchu

SW4 BACK (Powrót) Krótkie wciśnięcie – wstrzymanie/
wznowienie procesu rozruchu (pauza)

Przywracanie ustawień fabrycznych:

Wciśnięcie SW8 przez 10 sekund (GMV5) lub SW1 i SW4 przez 10 sekund (GMV6) – całkowite 
przywrócenie wszystkich ustawień fabrycznych. Konieczny ponowny rozruch.

Wciśnięcie SW3 i SW8 przez 10 sekund (GMV5) lub SW2 i SW4 przez 10 sekund (GMV6)     – 
przywrócenie ustawień fabrycznych z zapamiętaniem liczby jednostek wewn. i zewn. Ponowny 
rozruch niekonieczny.

Wciśnięcie SW5 i SW8 przez 10 sekund (GMV5) lub SW3 i SW4 przez 10 sekund (GMV6)   – 
przywrócenie ustawień fabrycznych z zapamiętaniem liczby jednostek wewn. i zewn oraz adresów. 
Ponowny rozruch niekonieczny

Procedura rozruchu z płyty głównej:

Krok I - Wyszukiwanie jednostki zewnętrznej nadrzędnej MASTER

Na module nadrzędnym wciśnij przez 5 sekund przycisk „SW7” (GMV5) lub „SW3” (GMV6) aby 
rozpocząć rozruch. Wyświetlacze na płycie powinny wyświetlić informację: „db” „01” „oC”. Jeżeli 
nie występuje na tym etapie żaden błąd rozruch przechodzi automatycznie do kolejnego kroku.

Możliwe błędy:

•  „CC” – brak modułu Master  Poprawnie ustaw przełączniki DIP SA8 (patrz 1.2.1)

•  „CF” – więcej niż jeden moduł Master  Poprawnie ustaw przełączniki DIP SA8 (patrz 1.2.1)

Krok II - Wyszukiwanie jednostki wewnętrznej nadrzędnej MASTER

Wyświetlacze na płycie powinny wyświetlić informację: „db” „02” „Ad”, a następnie „db” „02” 
„oC”. Jeżeli nie występuje na tym etapie żaden błąd rozruch przechodzi automatycznie do 
kolejnego kroku.

Możliwe błędy:

•  „L7” – brak jednostki Master  W ciągu minuty ustaw jednostkę wewnętrzną MASTER (wciśnij 
przez kilka sekund na wyłączonym sterownik XK46 przycisk MODE), albo system automatycznie ją 
wybierze.

Krok III – Potwierdzenie liczby modułów jednostki zewnętrznej

Wyświetlacze na płycie powinny wyświetlić informację: „db” „03” „xx”, gdzie xx to liczba modułów 
jednostki zewnętrznej np. „03”. Jeżeli znaleziona liczba modułów jest prawidłowa potwierdź ją 
wciskając krótko przycisk „SW7” (GMV5) lub „SW3” (GMV6). Wyświetlacze na płycie powinny 
wyświetlić informację: „db” „03” „oC” i rozruch przejdzie do kolejnego etapu.
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Możliwe błędy:

•   Niewłaściwa liczba modułów  sprawdź czy wszystkie moduły są zasilane, prawidłowo 
okablowane i nieuszkodzone

Krok IV – Potwierdzenie liczby jednostek wewnętrznych

Wyświetlacze na płycie powinny wyświetlić informację: „db” „04” „zz”, gdzie zz to liczba jednostek 
wewnętrznych np. „08”. Jeżeli znaleziona liczba jednostek jest prawidłowa potwierdź ją wciskając 
krótko przycisk „SW7” (GMV5) lub „SW3” (GMV6). Wyświetlacze na płycie powinny wyświetlić 
informację: „db” „04” „oC” i rozruch przejdzie do kolejnego etapu.

Możliwe błędy:

•   Niewłaściwa liczba jednostek  sprawdź czy wszystkie jednostki są zasilane, prawidłowo 
okablowane i nieuszkodzone

Krok V – Wykrywanie komunikacji wewnętrznej jednostki zewnętrznej

Wyświetlacze na płycie powinny wyświetlić informację: „db” „05” „oC”. Jeżeli nie występuje na 
tym etapie żaden błąd rozruch przechodzi automatycznie do kolejnego kroku.

Możliwe błędy:

• C2 – błąd komunikacji sterownika głównego i sprężarki  sprawdź wewnętrzne okablowanie 
jednostki, uszkodzenie płyty sterującej lub sprężarki

• C3 - błąd komunikacji sterownika głównego i wentylatora  sprawdź wewnętrzne 
okablowanie jednostki, uszkodzenie płyty sterującej lub silnika wentylatora

• CH - wydajność za wysoka  sprawdź czy stosunek wydajności jednostek wewnętrznych do 
zewnętrznej zawiera się w zakresie 50-135% 

• CL – wydajność za niska  sprawdź czy stosunek wydajności jednostek wewnętrznych do 
zewnętrznej zawiera się w zakresie 50-135%

Krok VI – Sprawdzenie podzespołów jednostki zewnętrznej

Wyświetlacze na płycie powinny wyświetlić informację: „db” „06” „oC”. Jeżeli nie występuje na 
tym etapie żaden błąd rozruch przechodzi automatycznie do kolejnego kroku.

Możliwe błędy:

• b1 – błąd czujnika temperatury zewnętrznej  sprawdź prawidłowość umiejscowienia, 
okablowania i wpięcia czujnika na płycie głównej, sprawdź uszkodzenie czujnika lub płyty 
sterującej

• b2 - błąd czujnika temperatury odszraniania  jak wyżej

• FU - błąd czujnika max. temperatury sprężarki 1  jak wyżej

• F5 - błąd czujnika temperatury tłoczenia sprężarki  jak wyżej

• Fb - błąd czujnika max. temperatury sprężarki 2  jak wyżej

• F1 - błąd czujnika wysokiego ciśnienia  jak wyżej

• F3 - błąd czujnika niskiego ciśnienia  jak wyżej

• b4 - błąd czujnika temperatury cieczy dochładzacza   jak wyżej

• b5 - błąd czujnika temperatury gazu dochładzacza  jak wyżej
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Krok VII – Sprawdzenie podzespołów jednostek wewnętrznych

Wyświetlacze na płycie powinny wyświetlić informację: „db” „07” „oC”. Jeżeli nie występuje na 
tym etapie żaden błąd rozruch przechodzi automatycznie do kolejnego kroku.

Możliwe błędy:

• d3 – błąd czujnika temperatury otoczenia  sprawdź prawidłowość umiejscowienia, 
okablowania i wpięcia czujnika na płycie głównej, sprawdź uszkodzenie czujnika lub płyty 
sterującej

• d4 – błąd czujnika temperatury na wlocie wymiennika  jak wyżej

• d5 – błąd czujnika temperatury na wymienniku  jak wyżej

• d6 – błąd czujnika temperatury na wylocie wymiennika  jak wyżej

• d7 – błąd czujnika wilgotności otoczenia  jak wyżej

• L1 – błąd silnika wentylatora  sprawdź poprawność okablowania, wpięcia na płycie  
i możliwe zablokowanie silnika lub uszkodzenie silnika oraz płyty sterującej.

Krok VIII – Sprawdzenie wstępnego nagrzewania sprężarki

Wyświetlacze na płycie powinny wyświetlić informację: „db” „08” „oC”. Jeżeli nie występuje na 
tym etapie żaden błąd rozruch przechodzi automatycznie do kolejnego kroku.

Możliwe błędy:

• U0 – za krótkie wygrzewanie sprężarki (8h dla GMV5, 2h dla GMV6)  podłącz jednostkę 
zewnętrzną pod zasilanie na wymagany czas

UWAGA: Krok VIII można pominąć np. jeżeli sprężarka została wygrzana, ale zegar został 
skasowany przez krótkotrwałe odłączeniu zasilania. W tym celu wciśnij krótko „SW7” (GMV5) lub 
„SW3” (GMV6)  

Krok IX – Potwierdzenie minimalnej wymaganej ilości czynnika chłodniczego

Wyświetlacze na płycie powinny wyświetlić informację: „db” „09” „oC”. Jeżeli nie występuje na 
tym etapie żaden błąd rozruch przechodzi automatycznie do kolejnego kroku.

UWAGA: Minimalna wymagana ilość czynnika nie jest równa prawidłowej finalnej ilości czynnika, 
jakiego układ potrzebuje do prawidłowej pracy. Jest to minimalna ilość wymagana jedynie do 
rozpoczęcia pracy.

Możliwe błędy:

• U4 – za mało czynnika chłodniczego  doładuj czynnik chłodniczy zgodnie z wyznaczoną 
ilością, sprawdź szczelność układu.

Krok X – Sprawdzenie stanu zaworów EXV

Wyświetlacze na płycie powinny wyświetlić informację: „db” „10” „oC”. Jeżeli nie występuje na 
tym etapie żaden błąd rozruch przechodzi automatycznie do kolejnego kroku.

Możliwe błędy:

• CF – zawory niecałkowicie otwarte  sprawdź poprawność otwarcia zaworów

• U6 – niewłaściwa praca zaworów  wciśnij „SW6” (GMV5) lub „SW4” (GMV6) i sprawdź 
ponownie zawory, sprawdź poprawność otwarcia zaworów i wciśnij „SW7” (GMV5) lub „SW3” 
(GMV6) aby przejść do kolejnego kroku
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Krok XI – Przypomnienie o prawidłowej ilości czynnika

System informacyjne przypomina o zapewnieniu prawidłowej ilości czynnika i przechodzi dalej.

Krok XII – Potwierdzenie rozpoczęcia rozruchu

Wyświetlacze na płycie powinny wyświetlić informację: „db” „12” „AP” informujący o gotowości 
systemy do rozpoczęcia pracy w rozruchu.

Wciśnij krótko „SW7” (GMV5) lub „SW3” (GMV6) aby potwierdzić rozpoczęcie pracy w rozruchu. 
Wyświetlacze powinny wyświetlić informację „db” „12” „AE”. W zależności od temperatury 
zewnętrznej system przejdzie do kroku XV lub XVI.

Możliwe błędy:

• CF – zawory niecałkowicie otwarte  sprawdź poprawność otwarcia zaworów

• U6 – niewłaściwa praca zaworów  wciśnij „SW6” (GMV5) lub „SW4” (GMV6) i sprawdź 
ponownie zawory, sprawdź poprawność otwarcia zaworów i wciśnij „SW7” (GMV5) lub „SW3” 
(GMV6) aby przejść do kolejnego kroku

Krok XIII – zarezerwowany

Krok XIV – zarezerwowany

Krok XV – Rozruch w trybie chłodzenia

Wyświetlacze na płycie powinny wyświetlić informację: „db” „15” „AC”. System przez dłuższy 
czas (30-90 min) będzie pracował w trybie testowym. Jeżeli w tym czasie nie wykryje żadnych 
błędów zakończy rozruch, a system jest gotowy do użytkowania. Wyświetlacze na płycie głównej 
modułu MASTER powinny wyświetlić „01” „OF” „OF” lub „01” „AC” „OF”.

Możliwe błędy:

• U9 – Błąd instalacji chłodniczej jedn. zewnętrznej  sprawdź orurowanie jednostki 
zewnętrznej

• U8 – Błąd instalacji chłodniczej jedn. wewnętrznej  sprawdź orurowanie jednostki 
wewnętrznej. Adres wyświetlany na pierwszym wyświetlaczu.

Krok XVI – Rozruch w trybie grzania

Wyświetlacze na płycie powinny wyświetlić informację: „db” „16” „AH”. System przez dłuższy 
czas (30-90 min) będzie pracował w trybie testowym. Jeżeli w tym czasie nie wykryje żadnych 
błędów zakończy rozruch, a system jest gotowy do użytkowania. Wyświetlacze na płycie głównej 
modułu MASTER powinny wyświetlić „01” „OF” „OF” lub „01” „AH” „OF”.

Możliwe błędy:

• U9 – Błąd instalacji chłodniczej jedn. zewnętrznej  sprawdź orurowanie jednostki 
zewnętrznej

• U8 – Błąd instalacji chłodniczej jedn. wewnętrznej  sprawdź orurowanie jednostki 
wewnętrznej. Adres wyświetlany na pierwszym wyświetlaczu.

Procedura rozruchu z oprogramowania VRF Debugger:

Podłącz konwerter do systemu GMV i komputera. Uruchom oprogramowanie VRF Debugger 
i kliknij ikonę „Debug” u góry interfejsu. Wciśnij przycisk start i postępuj zgodnie z krokami na 
ekranie zatwierdzając etapy III, IV i XI klikając „OK”
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1.2.3. Tabela kodów błędów podczas rozruchu

Kod błędu Znaczenie Kod błędu Znaczenie

U0 Za krótkie nagrzewanie 
wstępne sprężarki C6 Niespójna liczba jedn. zewn.

U2

Błędne ustawienie 
przełączników wydajności 
SA1 lub zworki płyty 

głównej

C7 Błąd komunikacji  
z konwerterem

U3 Błędna kolejność faz C8 Status awaryjnej pracy 
sprężarki

U4 Wyciek czynnika (niskie 
ciśnienie) C9 Status awaryjnej pracy 

wentylatora

U5 Błędy adres płyty sterowania 
sprężarki CA Status awaryjnej pracy 

modułu

U6 Nieprawidłowe działanie 
zaworów Cb Przepełniony przydział 

adresów IP

U8 Błąd orurowania jednostki 
wewn. CC Brak modułu jedn. zewn. 

MASTER

U9 Błąd orurowania jednostki 
zewn. Cd

Błąd komunikacji między 
modułem odzysku ciepła  

a jedn. zewn.

UC
Prawidłowe ustawienie 
jednostki wewnętrznej 

MASTER
CE

Błąd komunikacji między 
modułem odzysku ciepła  

a jedn. wewn.

UE Nieprawidłowy proces 
uzupełniania czynnika CF Awaria głównych jednostek 

sterujących

UF
Błąd identyfikacji jednostki 
wewnętrznej modułu 
odzysku ciepła

CH
Zbyt wysoka wydajność 
nominalna (poza zakresem 

50-135%)

UL
Błędne ustawienie 

przełącznika DIP awaryjnej 
pracy sprężarki

CJ Nieprawidłowe ustawienie 
przełączników adresu SA2

C0
Błąd komunikacji jedn. 

zewn/ jedn. wewn lub jedn. 
wewn./sterownik

CL
Zbyt niska wydajność 

nominalna (poza zakresem 
50-135%)

C2
Błąd komunikacji płyty 

głównej i płyty sterowania 
sprężarki

Cn
Błąd sieci jedn. wewn. 
i zewn. oraz modułów 

odzysku ciepła

C3
Błąd komunikacji płyty 

głównej i płyty sterowania 
wentylatora

CP Błąd działania sterowników 
przewodowych

C4 Brak jednostki wewnętrznej 
MASTER CU

Błąd komunikacji między 
jedn. wewn. a lampkami 

kontrolnymi

C5 Niespójne adresy jednostek 
wewnętrznych Cy Błąd komunikacji między 

modułami odzysku ciepła
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FUNKCJE I USTAWIENIA

1.  Funkcje i ustawienia jednostek zewnętrznych i systemów GMV

a) Ustawienia przełączników DIP SWITCH 
Patrz rozdział ROZRUCH 1.2 
c) Ustawienia przyciskami funkcyjnymi

GMV5

GMV6

Aby wejść w ustawienie funkcji dla systemów GMV5 należy krótko wcisnąć przycisk SW3, dla 
systemów GMV6 należy przez 5 sekund wcisnąć przycisk SW1. Pierwszy wyświetlacz na płycie 
powinien wyświetlić pierwszą funkcję (np. migające A7). Funkcje zmienia się przyciskami SW1 ()  
i SW2 (). Wejście w wybraną funkcję realizowane jest przyciskiem SW7 dla GMV5 i SW3 dla GMV6. 
Po zatwierdzeniu funkcji, jej symbol na pierwszym wyświetlaczu przestanie migać. Wartości na 
pozostałych dwóch wyświetlaczach wciąż migają. Zmień wartość funkcji przyciskami SW1 () i SW2 
(). Wartości będą migać na drugim wyświetlaczu. Zatwierdź wprowadzone ustawienie przyciskiem 
SW7 dla GMV5 i SW3 dla GMV6. Wyświetlacze wyświetlą bez migania na pierwszym wyświetlaczu 
symbol funkcji, na drugim nastawioną wartość, na trzecim komunikat o przyjęciu „OC”.  
Np. |A7|03|OC|. Powrót realizowany jest przyciskiem SW6 (dla GMV5) i SW4 (dla GMV6).

UWAGA: Ustawienia funkcji można wprowadzić po wykonaniu pierwszego rozruchu systemu
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UWAGA: Ustawienia funkcji w jednostkach wielomodułowych ustawia się wyłącznie na module 
nadrzędnym MASTER

Tabela funkcji:

Symbol 
funkcji Nazwa funkcji Opis Możliwe nastawy Uwagi

A2 Odzysk czynnika 
chłodniczego

Odzysk czynnika 
chłodniczego z 

modułu jedn. zewn. 
lub instalacji

01 – odzysk z instalacji
02 – odzysk z modułu 
jedn. zewn.

Maksymalna ilość 
odzyskanego czynnika 
dla modułu GMV5 
(GMV6):
224 – 7,5 (6,0) kg
280 – 7,5 (6,0) kg
335 – 8,7 (9,0) kg
400 – 13,5 (8,5) kg
450 – 12,3 (8,5) kg
504 – 12,3 (13,0) kg
560 – 18,4 (13,0) kg
615 – 18,4 (13,0) kg

A6 Blokada trybów pracy
Blokada wybranych 
trybów pracy 
urządzenia

nA – brak  (fabryczna)
nC – tylko chłodzenie
nH – tylko grzanie
nF – tylko wentylator

A7 Tryb cichej pracy jedn. 
zewn.

Ustawienie trybu 
cichej pracy jedn. 

zewn.

00 - brak (fabryczna)
01 – Tryb 1
02 – Tryb 2 
03 – Tryb 3
04 – Tryb 4
05 – Tryb 5
06 – Tryb 6
07 – Tryb 7
08 – Tryb 8
09 – Tryb 9
10 – Tryb 10
11 – Tryb 11
12 – Tryb 12

Czas uruchomienia 
trybu od wystąpienia 
najwyższej temperatury 
dnia/ czas trwania trybu:
Tryb 1: 6/10h
Tryb 2: 6/12h
Tryb 3: 8/8h
Tryb 4: 8/10h
Tryb 5: 10/8h
Tryb 6: 10/10h
Tryb 7: 4/14h
Tryb 8: 6/8h
Tryb 9: 12/10h

Tryb 10: wymuszony tryb 
ciągłej cichej pracy
Tryb 11: wymuszony tryb 
ciągłej średnio cichej 
pracy
Tryb 12: wymuszony tryb 
ciągłej super cichej pracy

A8 Tryb serwisowy 
odsysania próżniowego

Otwarcie 
wszystkich zaworów 
rozprężnych celem 
przeprowadzenia 

odsysania 
próżniowego

00 – aktywacja trybu System zakończy tryb 
po 24h

n0 Ochrona systemowa 1
Zmniejszenie zużycia 
energii w zależności 
od parametrów pracy

01 – kontrola priorytetu 
wydajności (fabrycznie)
02 – kontrola priorytetu 
energooszczędności

n3 Wymuszone 
odszranianie

Manualne 
uruchomienie 

odszraniania jedn. 
zewn.

00 – aktywacja trybu

n4 Ochrona systemowa 2

Wymuszone 
zmniejszenie 

wydajności jedn. 
zewn.

10 – max 100% 
wydajności (fabrycznie)
09 – max 90% 
wydajności
08 – max 80% 
wydajności

n5 Struktura adresów jedn. 
wewn.

Rozwiązywanie 
konfliktu adresów 
gdy jeden sterownik 
centralny zarządza 
wieloma systemami

00 – aktywacja trybu

n6 Przeglądanie błędów Przeglądanie 
archiwalnych błędów 00 – aktywacja trybu

Przeglądanie kodów 
błędów i adresów 
modułów (wyświetlacz 
LED3) oraz kolejności 
błędów (LED2) 
przyciskami SW1 i SW2. 
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Symbol 
funkcji Nazwa funkcji Opis Możliwe nastawy Uwagi

n7 Przeglądanie 
parametrów

Przeglądanie 
parametrów pracy w 
czasie rzeczywistym

01 – moduł 1
02 – moduł 2
03 – moduł 3
04 – moduł 4

Po wejściu w parametr nb 
należy przyciskiem SW7 
(GMV5) lub SW3 (GMV6) 
wybrać numer modułu. 
Przeglądanie kodów 
parametrów (wyświetlacz 
LED2) oraz wartości 
(LED3) przyciskami SW1 
i SW2.** 

n8 Przeglądanie adresów 
jedn. wewn.

Przeglądanie adresów 
wszystkich jedn. 

wewn.
00 – aktywacja trybu

Adresy wyświetlane są na 
sterownikach naściennych 
i wyświetlaczach 
jednostek

n9
Przeglądanie adresów 
pracujących jedn. 

wewn.

Przeglądanie adresów 
wszystkich pracujących 

jedn. wewn.
00 – aktywacja trybu

LED2 wyświetla adres 
(cyfry tysięcy i setek) 
LED3 (cyfry dziesiątek i 
jedności)

nb Przeglądanie kodów 
jedn. zewn. i sterownika

Przeglądanie 
kodów jednostek 
zewnętrznych

01 – moduł 1
02 – moduł 2
03 – moduł 3
04 – moduł 4

Po wejściu w parametr nb 
należy przyciskiem SW7  
(GMV5) lub SW3 (GMV6) 
wybrać numer modułu. 
LED2 będzie wyświetlał 
UN lub Pc (kod jedn. 
zewn. lub sterownika). 
Kod wyświetlany jest po 
kolej na 3 wyświetlaczach

qJ* Spust wody jednym 
przyciskiem

C8* Awaryjna praca 
sprężarki

Aktywacja trybów 
pracy awaryjnej 
sprężarki

00 – brak (fabrycznie)
01 – zablokowana praca 
sprężarki 1
02 – zablokowana praca 
sprężarki 2

Funkcja dostępna 
tylko dla modułów 
wielospręzarkowych. Tryb 
może być aktywowany 
tylko dal 1 sprężarki. Max 
czas trybu 24h

CA* Awaryjna praca modułu
Aktywacja trybów 
pracy awaryjnej 

modułu jedn. zewn.

00 – brak (fabrycznie)
01 – zablokowana praca 
modułu 1
02 – zablokowana praca 
modułu 2
03 – zablokowana praca 
modułu 3
04 – zablokowana praca 
modułu 4

Funkcja dostępna 
tylko dla agregatów 
wielomodułowych. Tryb 
może być aktywowany 
tylko dla 1 modułu. Max 
czas trybu 120h

C9* Awaryjna praca 
wentylatora

Aktywacja trybów 
pracy awaryjnej 
wentylatora

00 – brak (fabrycznie)
01 – zablokowana praca 
wentylatora 1
02 – zablokowana praca 
wentylatora 2

Funkcja dostępna 
tylko dla modułów 
wielowentylatorowych. 
Tryb może być 
aktywowany tylko dla 1 
wentylatora. Max czas 
trybu 48h

4J* Awaryjna konfiguracja 
podzespołów

Aktywacja trybu 
awaryjnej konfiguracji 

podzespołów

00 – brak (fabrycznie)
01 – aktywacja trybu

Funkcja dostępna 
tylko dla agregatów 
wielomodułowych. Max 
czas trybu 168h
Funkcja dotyczy takich 
podzespołów jak 
czujniki temperatur 
czy zabezpieczenia 
nadprądowego.

1F* Kontrola niskiego 
ciśnienia SRL

Wybór trybu kontroli 
niskiego ciśnienia

00 – zwykła kontrola 
(fabrycznie)
01 – kontrola SRL

1G* Ciśnienie statycznie 
wentylatora jedn. zewn.

Zwiększenie sprężu 
dla wentylatorów jedn. 

zewn.

00 – brak (fabrycznie)
01 – +30 Pa
02 – +50 Pa
03 – +80 Pa
04 – + 100 Pa

Ustawiać dla każdego  
z modułów osobno

1H* Efektywna rotacja pracy 
modułów

Wybór trybu rotacji 
modułów

00 – efektywna rotacja 
modułów (fabrycznie)
01 – normalna rotacja

4n* Adaptacyjna kontrola 
głośności

Aktywacja 
adaptacyjnej kontroli 

głośności

00 – funkcja aktywna
01 – funkcja nieaktywna
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Symbol 
funkcji Nazwa funkcji Opis Możliwe nastawy Uwagi

4q*
Wymuszone wyłączenie 

nagrzewnicy 
elektrycznej jedn. 

wewn.

5L*
Oczyszczanie 

wstecznymi obrotami 
wentylatora

Uruchomienie funkcji 
oczyszczania jednostki 
zewn. wstecznymi 

obrotami wentylatora

00 – funkcja nieaktywna 
(fabrycznie)
01 – tryb wstecznych 
obrotów
02 – tryb drugi

5n* Ochrona śniegowa 
wentylatora

Uruchomienie ochrony 
przeciwśniegowej 
wentylatora jedn. 

zewn.

00 – funkcja nieaktywna 
(fabrycznie)
01 – funkcja aktywna

 
* tylko dla systemów GMV6 
** kody parametrów w tabeli poniżej

Kod parametru Nazwa parametru Jednostka

01 Temperatura zewnętrzna °C

02 Częstotliwość pracy sprężarki 1 Hz

03 Częstotliwość pracy sprężarki 2 Hz

04 Częstotliwość pracy wentylatora jedn. zewn. Hz

05 Moduł wysokiego ciśnienia °C

06 Moduł niskiego ciśnienia °C

07 Temperatura tłoczenia sprężarki 1 °C

08 Temperatura tłoczenia sprężarki 2 °C

09 Temperatura tłoczenia sprężarki 3 °C

10 Temperatura tłoczenia sprężarki 4 °C

11 Temperatura tłoczenia sprężarki 5 °C

12 Temperatura tłoczenia sprężarki 6 °C

13 Częstotliwość pracy sprężarki 3 Hz

14 Prąd sprężarki 1 A

15 Prąd sprężarki 2 A

16 Prąd sprężarki 3 A

17 Prąd sprężarki 4 A

18 Prąd sprężarki 5 A

19 Prąd sprężarki 6 A

20 Rezerwa -

21 Temperatura sprężarki 1 °C

22 Temperatura sprężarki 2 °C

23 Temperatura wentylatora jedn. zewn. 1 °C

24 Temperatura wentylatora jedn. zewn. 2 °C

25 Stan zaworu EXV1 jedn. zewn. grzanie PLS

26 Stan zaworu EXV2 jedn. zewn. grzanie PLS

27 Stan zaworu EXV dochładzacza PLS

28 Temperatura odszraniania °C

29 Temperatura cieczy na wylocie z dochładzacza °C

30 Temperatura na wylocie z akumulatora °C

31 Temperatura oleju na powrocie °C

32 Temperatura na wlocie rury skraplacza °C
 
Jeżeli wartość jest ujemna LED3 cyklicznie wyświetla naprzemiennie kod „nE” i wartość. Temperatury trzycyfrowe wyświetlane są 
w formie czterocyfrowej, najpierw tysiące, setki i dziesiątki, a następnie jedności np. „01” i „15” oznacza 115
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2.   Funkcje i ustawienia sterowników

Sterownik naścienny XK46 umożliwia przeglądanie i ustawianie zarówno parametrów 
eksploatacyjnych jak i inżynierskich jednostek wewnętrznych.

Metody wejścia w dane menu:

a) 	 Menu przeglądania parametrów eksploatacyjnych –

	 Przytrzymaj przez 5 sekund przycisk „FUNCTION”. Wyświetlone zostanie „C00”.

b) 	 Menu ustawiania parametrów eksploatacyjnych

	 Przytrzymaj przez 5 sekund przycisk „FUNCTION”. Wyświetlone zostanie „C00”. Wciśnij 
ponownie przez 5 sekund przycisk „FUNCTION”. Wyświetlone zostanie „P00”

c) 	 Menu przeglądania parametrów inżynierskich

	 Przytrzymaj przez 5 sekund przycisk „FUNCTION”. Wyświetlone zostanie „C00”. W ciągu 5 
sekund wciśnij szybko trzykrotnie przycisk „MODE”. Wyświetlone zostanie C00

d) 	 Menu ustawiania parametrów inżynierskich

	 Przytrzymaj przez 5 sekund przycisk „FUNCTION”. Wyświetlone zostanie „C00”. W ciągu 5 
sekund wciśnij szybko trzykrotnie przycisk „MODE”, a następnie wciśnij ponownie przez 5 
sekund przycisk „FUNCTION”. Wyświetlone zostanie „P00”

	 Zmiana parametrów realizowana jest przyciskami „” i „”. Zatwierdzenie przyciskiem „ENTER/
CANCEL”. Powrót realizowany jest przyciskiem „ENTER CANCEL”.

Przeglądanie parametrów eksploatacyjnych:

Kod parametru Nazwa parametru Zakres parametru Uwagi

C00 Wejście w tryb przeglądania

C01 Przeglądanie adresów jedn. wewn. i 
lokalizacja uszkodzonej jednostki 1-255

W stanie „C01” wciśnij „MODE” aby 
wybrać adres do przeglądania. Zmiana 
adresów przyciskami „” i „”. Pole 
temperatury pokazuje błędy, pole timera 
adres jednostki.

C03 Przeglądanie ilości jednostek 
wewnętrznych w systemie 1-80

C06 Przeglądanie pracy priorytetowej 00 – wspólne
01 - priorytet

W stanie „C06” wciśnij „MODE” i 
przyciskami „” i „” wybierz adres 
jednostki. Pole temperatury pokazuje 
adres, pole timera wartość parametru.

C07 Przeglądanie temperatury 
wewnętrznej pomieszczenia -

W stanie „C06” wciśnij „MODE” i 
przyciskami „” i „” wybierz adres 
jednostki. Pole temperatury pokazuje 
adres, pole timera wartość parametru.

C08 Przypomnienie o czyszczeniu filtra 4-416 dni Pole timera pokazuje wartość parametru.

C09 Przeglądanie adresu sterownika 
przewodowego 01,02 Pole timera pokazuje wartość parametru.

C11
Przeglądanie ilości jednostek 
wewnętrznych sterowanych jednym 
sterownikiem

1-16 Pole timera pokazuje wartość parametru.

C12 Przeglądanie temperatury zewnętrznej 
otoczenia - Pole timera pokazuje wartość parametru.

C17 Przeglądanie wilgotności względnej 
wewnętrznej 20-90

W stanie „C17” wciśnij „MODE”  
i przyciskami „” i „” wybierz adres 
jednostki. Pole temperatury pokazuje 
adres, pole timera wartość parametru.



105

IN
FO

R
M

A
C

JE
 

M
O

N
TA

ŻO
W

E
S

TE
R

O
W

N
IK

I
I A

K
C

E
S

O
R

IA
O

G
R

A
N

IC
ZE

N
IA

R
O

ZR
U

C
H

FU
N

K
C

JE
I U

S
TAW

IE
N

IA
R

O
ZW

IĄ
ZY

W
A

N
IE

P
R

O
B

LE
M

Ó
W

C18 Przeglądanie adresów jedn. wewn. 
jednym przyciskiem 1-255

W stanie „C18” wciśnij „MODE” i 
przyciskami „” i „” wybierz adres 
jednostki. Pole temperatury pokazuje 
numer jednostki, pole timera adres. Każdy 
sterownik naścienny będzie wyświetlał 
adres swojej jednostki

C20
Przeglądanie temperatury na wylocie 
powietrza jedn. wewn. kanałowej 
fresh air

-9 - 99

W stanie „C20” wciśnij „MODE” i 
przyciskami „” i „” wybierz adres 
jednostki. Pole temperatury pokazuje 
adres, pole timera wartość parametru.

C23 Przeglądanie wersji sterownika - Pole timera pokazuje wartość parametru.

Ustawienia parametrów eksploatacyjnych:

Kod parametru Nazwa parametru Zakres parametru Uwagi

P10 Ustawienie jednostki wewnętrznej 
nadrzędnej

00 – nie zmienia 
aktualnego stanu 
(fabrycznie)
01 – ustawia bieżącą 
jednostkę jako 
nadrzędną

Sterownik jednostki master wyświetla ikonę 
„MASTER”

P11 Ustawienie odbiornika podczerwieni 
sterownika naściennego

00 – wyłączony
01 – włączony 
(fabrycznie)

Ustawienie może być włączone tylko przez 
sterownik nadrzędny. Patrz parametr P13

P13
Ustawienie statusów dla dwóch 
sterowników jednej lub wielu jedn. 
wewn.

01-  Nadrzędny 
(fabrycznie)
02 - Podrzędny

Ustawienie dla dwóch sterowników, które 
wspólnie obsługują jednostkę lub jednostki 
wewn.

P14 Ustawienie ilości jedn. wewn. 
zarządzanych wspólnym sterownikiem

00 - wyłączone
01 - jedna (fabrycznie)
02-16 – liczba

Ustawienie dla sterownika zarządzającego 
wieloma jednostkami wewn.

P16 Jednostka wyświetlania temperatury 
00 – Celsjusz 
(fabrycznie)
01 - Farenheit

P30 Ustawienie sprężu dla wentylatora jedn. 
wewn. 

01-09 – poziom 
sprężu
(fabrycznie 05)

-

P31 Montaż jedn. wewn. na dużej wysokości
00 – standardowy 
montaż (fabrycznie)
01 – wysoki sufit

Tylko dla jedn. kasetonowych

P33 Ustawienia timera
00 – zwykły 
(fabrycznie)
01 – punkt czasowy

P34 Ustawienia wznowienia ustawień timera

00 – jednokrotny 
timer (fabrycznie)
01 – codzienne 
powtarzanie

Funkcja dla timera punktu czasowego 
(Parametr P33)

P37 Ustawienie temp. zadanej w trybie 
chłodzenia 

17-30°C (fabrycznie 
25°C)

P38 Ustawienie temp. zadanej w trybie 
grzania 

16-29°C (fabrycznie 
20°C)

P43 Ustawienie pracy preferencyjnej

00 – zwykła praca 
(fabrycznie)
01 – praca 
preferencyjna

P46 Ustawienie przypomnienia o czyszczeniu 
filtra

00 – nie usunięty 
(fabrycznie)
01 – usunięty 

P49 Kąt otwarcia żaluzji powietrza 
powrotnego jedn. wewn.

01 – kąt 25°
02 - kąt 30°
03 - kąt 35° 

Tylko dla jednostek z żaluzją powietrza 
powrotnego

P50
Ustawienie temperatury na wylocie 
dla jednostki wewnętrznej fresh air w 
chłodzeniu

16-30°C (fabrycznie 
18°C) Tylko dla jednostek fresh air

P51
Ustawienie temperatury na wylocie 
dla jednostki wewnętrznej fresh air w 
grzaniu

16-30°C (fabrycznie 
22°C) Tylko dla jednostek fresh air
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P54 Ustawienie pomocniczego sterowania 
dla jedn. wewn. fresh air

00 – brak 
pomocniczego 
sterowania 
(fabrycznie)
01 – sterowanie 
pomocnicze

P69 Typ sygnału pozwolenia na pracę

01 – 5-12 V DC
02 – 12-24 V DC
03 – 110 V AC
04 – 230 V AC 
(fabrycznie)

Tylko dla sterowników XK49 i XK79

P71 Funkcja setback
00 – nieaktywna 
(fabrycznie)
01 – aktywna 

Tylko dla wybranych modeli sterowników ze 
stykiem pozwolenia na pracę

P72 Górny limit temperatury funkcji setback 20-30°C (fabrycznie 26°C)
Tylko dla wybranych modeli sterowników ze 
stykiem pozwolenia na pracę

P73 Dolny limit temperatury funkcji setback 16-26°C (fabrycznie 
20°C)

Tylko dla wybranych modeli sterowników ze 
stykiem pozwolenia na pracę

P74 Styk pozwolenia na pracę 00 – brak (fabrycznie)
01 - aktywne 

Tylko dla wybranych modeli sterowników ze 
stykiem pozwolenia na pracę

P78 Czas ochrony zimnego nawiewu 

00 – 180 sek 
(fabrycznie)
01 – 300 sek
02 – 420 sek
03 – 600 sek

Tylko dla wybranych modeli

P82 Format godziny 00 – 24h (fabrycznie)
01 – 12h Tylko dla wybranych modeli

Przeglądanie parametrów inżynierskich:

Kod parametru Nazwa parametru Zakres parametru Uwagi

C00 Wejście w tryb przeglądania

C02 Przeglądanie wydajności jednostki -

W stanie „C02” wciśnij „MODE”  
i przyciskami „” i „” wybierz numer 
projektowy jednostki. Pole temperatury 
pokazuje numer projektowy, pole timera 
wartość parametru.

C04 Przeglądanie numeru projektowego 
jedn. wewn. MASTER

0-255
00 – brak jedn. wewn. 
master

Pole timera pokazuje wartość parametru

C05 Przeglądanie historii błędów jedn. 
wewn.

5 ostatnich kodów 
błędów

W stanie „C05” wciśnij „MODE”  
i przyciskami „” i „” wybierz numer 
projektowy jednostki. Wybierz jednostkę 
wciskając „MODE”. Pole temperatury 
pokazuje kod, pole timera numer 
projektowy

C10 Przeglądanie ustawień sprężu 
wentylatora jedn. zewn.

00 – 0 Pa 
20 – 20 Pa
50 – 50 Pa
82 – 82 Pa 

W stanie „C10” wciśnij „MODE”  
i przyciskami „” i „” wybierz numer 
jedn zewn. Pole temperatury pokazuje 
adres jednostki, pole timera wartość 
parametru

C13 Przeglądanie numeru projektowego 
jedn. zewn 1-255 Pole timera pokazuje wartość parametru

C14 Przeglądanie temperatury czynnika 
na wlocie do jedn. wewn. -9 - 99

W stanie „C14” wciśnij „MODE”  
i przyciskami „” i „” wybierz numer 
jedn wewn. Pole temperatury pokazuje 
numer jednostki, pole timera wartość 
parametru

C15 Przeglądanie temperatury czynnika 
na wylocie do jedn. wewn. -9 - 99

W stanie „C15” wciśnij „MODE”  
i przyciskami „” i „” wybierz numer 
jedn wewn. Pole temperatury pokazuje 
numer jednostki, pole timera wartość 
parametru

C16 Przeglądanie stopnia otwarcia 
zaworu EXV jedn. wewn. 0-20

W stanie „C16” wciśnij „MODE”  
i przyciskami „” i „” wybierz numer 
jedn wewn. Pole temperatury pokazuje 
numer jednostki, pole timera wartość 
parametru

n2 Przeglądanie maksymalnego 
stosunku wydajności IDU/ODU

35 - 135%
50 – 150%

Pole temperatury pokazuje kod 
parametru, pole timera wartość 
parametru
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n6 Przeglądanie historii błędów jedn. 
zewn

Pięć ostatnich 
kodów błędów

W stanie „n6” wciśnij „MODE”  
i przyciskami „” i „” wybierz numer 
modułu jednostki zewn. Wciśniej 
„MODE” aby zatwierdzić numer modułu. 
Pole temperatury pokazuje numer 
jednostki i kod błędu, pole timera numer 
projektowy jednostki zewnętrznej

n7 Przeglądanie parametrów jednostki 
zewnętrznej

0-13
25-29

W stanie „n7” wciśnij „MODE”  
i przyciskami „” i „”” wybierz numer 
jednostki. Pole temperatury pokazuje 
kod parametru, pole timera wartość 
parametru. Przyciskami „” i „” wybierz 
parametr. Powrót realizowany jest przez 
„ENTER/CANCEL”. Pole temperatury 
pokazuje numer modułu jedn. zewn. 
i kod parametru, pole timera wartość 
parametru. **

A6 Przeglądanie blokady trybów pracy

nA – brak blokady
nC – tylko 
chłodzenie
nH – tylko grzanie
nF – tylko 
wentylacja

Pole temperatury pokazuje kod 
parametru, pole timera wartość 
parametru.

nb Przeglądanie kodu kreskowego 
jednostki wewn.

 
** kody parametrów w tabeli poniżej

Kod parametru Nazwa parametru Jednostka

01 Zewnętrzna temperatura otoczenia °C

02 Częstotliwość pracy sprężarki 1 Hz

03 Częstotliwość pracy sprężarki 2 Hz

04 Częstotliwość pracy wentylatora jedn. zewn. Hz

05 Strona wysokiego ciśnienia °C

06 Strona niskiego ciśnienia °C

07 Temperatura tłoczenia sprężarki 1 °C

08 Temperatura tłoczenia sprężarki 2 °C

09 Temperatura tłoczenia sprężarki 3 °C

10 Temperatura tłoczenia sprężarki 4 °C

11 Temperatura tłoczenia sprężarki 5 °C

12 Temperatura tłoczenia sprężarki 6 °C

13 Częstotliwość pracy sprężarki 3 Hz

25 Stopień otwarcia zaworu EXV 1 jedn. zewn. dla grzania (wartość to wyświetlona 
liczba *10) PLS

26 Stopień otwarcia zaworu EXV 2 jedn. zewn. dla grzania (wartość to wyświetlona 
liczba *10) PLS

27 Stopień otwarcia zaworu EXV subcoolera (wartość to wyświetlona liczba *10) PLS

28 Temperatura defrostu °C

29 Temperatura cieczy subcoolera °C

30 Temperatura wyjściowa akumulatora °C

31 Temperatura powrotu oleju °C

32 Temperatura wejścia wymiennika jedn. zewn. °C

33  Temperatura wyjścia wymiennika jedn. zewn. °C
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 Ustawienia parametrów inżynierskich:

Kod parametru Nazwa parametru Zakres parametru Uwagi

P15 Autorestart po zaniku 
zasilania

00 – standby po powrocie 
zasilania (fabrycznie)
01 – wcześniejszy status po 
powrocie zasilania

P17 Skasowanie historii błędów 
jedn. wewn. 

00 – brak kasowania (fabrycznie)
01 – kasowanie

P20 Wybór lokalizacji czujnika 
otoczenia

01 – czujnik w urządzeniu
02 – czujnik w sterowniku 
naściennym
03 – dla chłodzenia, wentylacji 
i osuszania w urządzeniu, dla 
grzania w sterowniku (fabrycznie)
04 - dla chłodzenia, wentylacji 
i osuszania w sterowniku, dla 
grzania w urządzeniu

W przypadku podłączenia dwóch 
sterowników przewodowych, 
aktywowany jest czujnik w 
sterowniku nadrzędnym MASTER. 
Ustawienia nie dotyczą jednostki 
fresh air

P21
Korekcja czujnika 
temperatury otoczenia dla 
chłodzenia, osuszania i 
wentylacji

-15°C ~ 15°C (fabrycznie 0°C dla 
czujnika jednostki i sterownika))

Ustaw korekcję przyciskami „” 
i „”

P22
Korekcja czujnika 
temperatury otoczenia dla 
grzania

-15°C ~ 15°C (fabrycznie -2°C 
dla czujnika jednostki i 0°C dla 
sterownika)

Ustaw korekcję przyciskami 
„” i „”. Nastawa obowiązuje 
równocześnie dla sterownika 
i jednostki z uwzględnieniem 
fabrycznej różnicy 2°C

P32 Korekcja wydajności 
jednostki wewn. -40% - +40% (fabrycznie 00) Ustaw korekcję przyciskami „”  

i „”. Nastawa co 10%

P35
Przywrócenie ustawień 
fabrycznych parametrów 
eksploatacyjnych

00 – brak resetu
01 – reset ustawień

Aby przywrócić ustawienia 
fabryczne wybierz „01” i wciśnij 
„ENTER/CANCEL”

P36
Przywrócenie ustawień 
fabrycznych parametrów 
inżynierskich

00 – brak resetu
01 – reset ustawień

Aby przywrócić ustawienia 
fabryczne wybierz „01” i wciśnij 
„ENTER/CANCEL”

P40 Ochrona gromadzenia 
ciepła

00 – brak (fabrycznie)
01 – 10 sekund
02 – 20 sekund
03 – 30 sekund
04 – 40 sekund
05 – 50 sekund
06 – 60 sekund

Nastawa czasu po którym 
uruchamiany jest niski bieg 
wentylatora co 15 min

P41 Najdłuższy czas 
odszraniania jedn. zewn.

10 – 10 min
15 – 15 min (fabrycznie)
20 – 20 min

Dla wybranych modeli

P42 Ustawienie numerów 
projektowych jedn. wewn.

1-255 (ustawiane automatycznie 
przy rozruchu)

W stanie „P42” wciśnij „MODE”  
i przyciskami „” i „” 
zmień numer w polu timera. 
Zatwierdzenie i powrót realizowane 
są przyciskiem „ENTER/CANCEL”

P45 Reset numeru 
projektowego jedn. wewn.

00 – brak resetu (fabrycznie)
01 – reset 

P48
Minimalny stopień otwarcia 
zaworów EXV jedn. wewn. 
dla zamknięcia grzania

00 – automatyczna kontrola 
(fabrycznie)
1-500 

P53 Metoda połączenia AHU 
Kit

00 – nieaktywne (fabrycznie)
01 - aktywne

Aktywacja pozwala pracować 
modułom AHU Kit równocześnie

P55 Spręż wentylatora 
jednostki fresh air 01-13 (fabrycznie 08)

P56 Status wentylatora w trybie 
grzania

00 – OFF (fabrycznie)
01 – Ustawienia biegów Tylko dla jednostek AHU Kit

P60 Tryb pracy AHU Kit 00 – powrót powietrza 
01 -  świeże powietrze Tylko dla jednostek AHU Kit

P66 Tryby jednostek z dwoma 
źródłami ciepła

01 – anuluj ustawienie dwóch 
źródeł dla jednostki (fabrycznie)
02 – ustaw jednostkę jako dwa 
źródła
03 – anuluj ustawienie dwóch 
źródeł dla wszystkich jednostek
04 – ustaw wszystkie jednostki 
jako dwa źródła

Tylko dla wybranych jednostek
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P75
Ustawienia biegów 
wentylatora gdy termostat 
grzania jest wyłączony

00 – Niska prędkość (fabrycznie)
01 – OFF Tylko dla wybranych jednostek 

kasetonowych

P80 Wyświetlanie temperatury
00 – ustawiona temperatura 
(fabrycznie)
01 – temperatura wewnetrzna

Tylko dla wybranych jednostek

P81 Ustawienia opuszczalnego 
panela

00 – brak (fabrycznie)
01 - aktywne

Tylko dla wybranych jednostek 
kasetonowych

n0 Ustawienia konserwacji 
systemu

00 – priorytet komfortu 
(fabrycznie)
01 – priorytet konserwacji

n1 Okres odszraniania
40 – 40 min
50 – 50 min (fabrycznie)
60 – 60 min

n3 Wymuszone odszranianie 00 – zwykły
01 – wymuszony

n4 Ograniczenie wydajności 
jedn. zewn.

08 – 80%
09 – 90%
10 – 100% (fabrycznie)

A7 Tryb cichej pracy jedn. 
zewn.

00 - brak (fabryczna)
01 – Tryb 1
02 – Tryb 2 
03 – Tryb 3
04 – Tryb 4
05 – Tryb 5
06 – Tryb 6
07 – Tryb 7
08 – Tryb 8
09 – Tryb 9
10 – Tryb 10
11 – Tryb 11
12 – Tryb 12

Czas uruchomienia trybu 
od wystąpienia najwyższej 
temperatury dnia/ czas trwania 
trybu:
Tryb 1: 6/10h
Tryb 2: 6/12h
Tryb 3: 8/8h
Tryb 4: 8/10h
Tryb 5: 10/8h
Tryb 6: 10/10h
Tryb 7: 4/14h
Tryb 8: 6/8h
Tryb 9: 12/10h

Tryb 10: wymuszony tryb ciągłej 
cichej pracy
Tryb 11: wymuszony tryb ciągłej 
średnio cichej pracy
Tryb 12: wymuszony tryb ciągłej 
super cichej pracy
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ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

1.   Kody błędów jednostek zewnętrznych 
 

Kod Status 
urządzenia Nazwa komunikatu Możliwe przyczyny Możliwe rozwiązania

Brak efektu chłodznia/grzania

1. Niewłaściwa ilość czynnika 
chłodniczego
2. Zawory ODU niecałkowicie 
otwarte
3. Zablokowania instalacja 
chłodnicza
4. Zanieczyszczone wymienniki 
lub filtry/ zablokowany przepływ 
powietrza

1. Uzupełnij prawidłową ilość 
czynnika
2. Otwórz zawory
3. Odblokuj instalację
4. Odblokuj przepływ powietrza

Sprawdź schemat rozwiązywania 
problemów str. 152

Brak startu sprężarki bez kodu błędu

1. Temperatura otoczenia ODU 
jest za wysoka
2. Temperatura sprężarki jest za 
wysoka (>105°C)
3. Usterka czujnika wysokiego 
ciśnienia
4. Usterka czujnika temperatury 
otoczenia lub sprężarki

1. Zapewnij prawidłową 
temperaturę
2. Zweryfikuj przegrzanie sprężarki
3. Sprawdź schemat rozwiązywania 
problemów czujnika
4. Sprawdź schemat rozwiązywania 
problemów czujnika

A0

St
at
us
 p
ra
cy

System oczekuje na 
pierwszy rozruch

1. System nie przeszedł 
pierwszego rozruchu

1. Należy wykonać pierwszy 
rozruch

A1
Wyświetlenie 

parametrów pracy 
sprężarki

- -

A2 Odzysk czynnika 1. System wszedł w status 
odzysku czynnika -

A3 Odszranianie 1. System wszedł w status 
odszraniania trwający max 10 min -

A4 Powrót oleju
1. System wszedł w status 
powrotu oleju trwający max 10 
min

-

A5 Test on-line - -

A6 Ustawienie blokady 
trybów pracy

1. Funkcja ustawienie blokady 
trybów pracy -

A7 Ustawienie trybów 
cichej pracy

1. Funkcja ustawienia trybów 
cichej pracy -

A8 Tryb odsysania 
próżniowego

1. System wszedł w status 
odsysania próżniowego -

A9 Funkcja set back - -

AA Tryb testu klasy 
AA EU - -

Ab Awaryjne 
zatrzymanie pracy

1. System wszedł w stan braku 
pozwolenia na pracę wymuszony 
przez zewnętrzne sterowanie

1. Za pomocą zewnętrznego 
sterowania usuń brak pozwolenia 
na pracę

AC Chłodzenie 1. System wszedł w tryb 
chłodzenia -

Ad Ograniczone 
działanie

1. System wszedł w stan pracy 
awaryjnej, a dopuszczalny czas 
pracy w stanie awaryjnym został 
przekroczony

-

AE
Manualne 
doładowanie 
czynnika

1. System wszedł w status 
manualnego doładowania 
czynnika

-

AF Tryb wentylatora 1. System wszedł w tryb 
wentylatora -

AH Grzanie 1. System wszedł w tryb grzania -

AL
Automatyczne 
uzupełnienie 
czynnika

1. System wszedł w status 
automatycznego doładowania 
czynnika (dla wybranych modeli)

-

An Blokada rodzicielska - -

AP
System gotowy 
do właściwego 
rozruchu

1. System wszedł w stan 
gotowości do fizycznego rozruchu -

AU
Zdalny brak 
pozwolenia na 

pracę

1. System wszedł w stan braku 
pozwolenia na pracę wymuszony 
przez zewnętrzne sterowanie

1. Za pomocą zewnętrznego 
sterowania usuń brak pozwolenia 
na pracę

Ay Status blokady - -
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Kod Status 
urządzenia Nazwa komunikatu Możliwe przyczyny Możliwe rozwiązania

b1
Pr

ac
a

Błąd czujnika 
temperatury 

otoczenia

1. Luźny styk czujnika na płycie 
głównej
2. Uszkodzone okablowanie lub 
gniazdo czujnika
3. Uszkodzony czujnik 
temperatury
4. Uszkodzona płyta główna

1. Wepnij poprawnie czujnik
2. Wymień czujnik lub płytę 
główną
3. Wymień czujnik 
4. Wymień płytę główną

Sprawdź schemat rozwiązywania 
problemów str. 130

b2
Błąd czujnika 
temperatury 
odszraniania 1

1. Luźny styk czujnika na płycie 
głównej
2. Uszkodzone okablowanie lub 
gniazdo czujnika
3. Uszkodzony czujnik 
temperatury
4. Uszkodzona płyta główna

1. Wepnij poprawnie czujnik
2. Wymień czujnik lub płytę 
główną
3. Wymień czujnik 
4. Wymień płytę główną

Sprawdź schemat rozwiązywania 
problemów str. 130

b3
Błąd czujnika 
temperatury 
odszraniania 2

1. Luźny styk czujnika na płycie 
głównej
2. Uszkodzone okablowanie lub 
gniazdo czujnika
3. Uszkodzony czujnik 
temperatury
4. Uszkodzona płyta główna

1. Wepnij poprawnie czujnik
2. Wymień czujnik lub płytę 
główną
3. Wymień czujnik 
4. Wymień płytę główną

Sprawdź schemat rozwiązywania 
problemów str. 130

b4
Błąd czujnika 

temperatury cieczy 
subcoolera

1. Luźny styk czujnika na płycie 
głównej
2. Uszkodzone okablowanie lub 
gniazdo czujnika
3. Uszkodzony czujnik 
temperatury
4. Uszkodzona płyta główna

1. Wepnij poprawnie czujnik
2. Wymień czujnik lub płytę 
główną
3. Wymień czujnik 
4. Wymień płytę główną

Sprawdź schemat rozwiązywania 
problemów str. 130

b5
Błąd czujnika 

temperatury gazu 
subcoolera

1. Luźny styk czujnika na płycie 
głównej
2. Uszkodzone okablowanie lub 
gniazdo czujnika
3. Uszkodzony czujnik 
temperatury
4. Uszkodzona płyta główna

1. Wepnij poprawnie czujnik
2. Wymień czujnik lub płytę 
główną
3. Wymień czujnik 
4. Wymień płytę główną

Sprawdź schemat rozwiązywania 
problemów str. 130

b6
Błąd czujnika 

temperatury wlotu 
separatora ciecz-

gaz

1. Luźny styk czujnika na płycie 
głównej
2. Uszkodzone okablowanie lub 
gniazdo czujnika
3. Uszkodzony czujnik 
temperatury
4. Uszkodzona płyta główna

1. Wepnij poprawnie czujnik
2. Wymień czujnik lub płytę 
główną
3. Wymień czujnik 
4. Wymień płytę główną

Sprawdź schemat rozwiązywania 
problemów str. 130

b7
Błąd czujnika 

temperatury wylotu 
separatora ciecz-

gaz

1. Luźny styk czujnika na płycie 
głównej
2. Uszkodzone okablowanie lub 
gniazdo czujnika
3. Uszkodzony czujnik 
temperatury
4. Uszkodzona płyta główna

1. Wepnij poprawnie czujnik
2. Wymień czujnik lub płytę 
główną
3. Wymień czujnik 
4. Wymień płytę główną

Sprawdź schemat rozwiązywania 
problemów str. 130

b8
Błąd czujnika 
wilgotności 
otoczenia

1. Luźny styk czujnika na płycie 
głównej
2. Uszkodzone okablowanie lub 
gniazdo czujnika
3. Uszkodzony czujnik 
4. Uszkodzona płyta główna

1. Wepnij poprawnie czujnik
2. Wymień czujnik lub płytę 
główną
3. Wymień czujnik 
4. Wymień płytę główną

b9
Błąd czujnika 

temperatury gazu 
wymiennika ciepła

1. Luźny styk czujnika na płycie 
głównej
2. Uszkodzone okablowanie lub 
gniazdo czujnika
3. Uszkodzony czujnik 
4. Uszkodzona płyta główna

1. Wepnij poprawnie czujnik
2. Wymień czujnik lub płytę 
główną
3. Wymień czujnik 
4. Wymień płytę główną

Sprawdź schemat rozwiązywania 
problemów str. 130

bA
Błąd czujnika 
temperatury 

powrotu oleju 1

1. Luźny styk czujnika na płycie 
głównej
2. Uszkodzone okablowanie lub 
gniazdo czujnika
3. Uszkodzony czujnik 
4. Uszkodzona płyta główna

1. Wepnij poprawnie czujnik
2. Wymień czujnik lub płytę 
główną
3. Wymień czujnik 
4. Wymień płytę główną

Sprawdź schemat rozwiązywania 
problemów str. 130
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Kod Status 
urządzenia Nazwa komunikatu Możliwe przyczyny Możliwe rozwiązania

bb
Pr

ac
a

Błąd czujnika 
temperatury 

powrotu oleju 4

1. Luźny styk czujnika na płycie 
głównej
2. Uszkodzone okablowanie lub 
gniazdo czujnika
3. Uszkodzony czujnik 
4. Uszkodzona płyta główna

1. Wepnij poprawnie czujnik
2. Wymień czujnik lub płytę 
główną
3. Wymień czujnik 
4. Wymień płytę główną

Sprawdź schemat rozwiązywania 
problemów str. 130

bd
Błąd czujnika 

temperatury wlotu 
gazu do sbucoolera

1. Luźny styk czujnika na płycie 
głównej
2. Uszkodzone okablowanie lub 
gniazdo czujnika
3. Uszkodzony czujnik 
4. Uszkodzona płyta główna

1. Wepnij poprawnie czujnik
2. Wymień czujnik lub płytę 
główną
3. Wymień czujnik 
4. Wymień płytę główną

Sprawdź schemat rozwiązywania 
problemów str. 130

bE
Błąd czujnika 

temperatury wlotu 
wymiennika ciepła 

ODU

1. Luźny styk czujnika na płycie 
głównej
2. Uszkodzone okablowanie lub 
gniazdo czujnika
3. Uszkodzony czujnik 
4. Uszkodzona płyta główna

1. Wepnij poprawnie czujnik
2. Wymień czujnik lub płytę 
główną
3. Wymień czujnik 
4. Wymień płytę główną

Sprawdź schemat rozwiązywania 
problemów str. 130

bF
Błąd czujnika 

temperatury wylotu 
wymiennika ciepła 

ODU

1. Luźny styk czujnika na płycie 
głównej
2. Uszkodzone okablowanie lub 
gniazdo czujnika
3. Uszkodzony czujnik 
4. Uszkodzona płyta główna

1. Wepnij poprawnie czujnik
2. Wymień czujnik lub płytę 
główną
3. Wymień czujnik 
4. Wymień płytę główną

Sprawdź schemat rozwiązywania 
problemów str. 130

bH Błąd zegara 
systemu

bJ
Błąd podłączenia 
czujników niskiego i 
wysokiego ciśnienia

1. Usterka czujnika niskiego 
ciśnienia
2. Usterka czujnika wysokiego 
ciśnienia
3. Błędne podłączenie czujników

1. Sprawdź czy napięcie wejściowe 
czujnika wynosi 4,9-5,1 V, a 
wyjściowe 0,5-4,5V.
2. Sprawdź czy napięcie wejściowe 
czujnika wynosi 4,9-5,1 V, a 
wyjściowe 0,5-4,5V.
3. Podłącz prawidłowo czujniki

bn
Błąd czujnika 

temperatury wlotu 
cieczy na subcooler

1. Luźny styk czujnika na płycie 
głównej
2. Uszkodzone okablowanie lub 
gniazdo czujnika
3. Uszkodzony czujnik 
4. Uszkodzona płyta główna

1. Wepnij poprawnie czujnik
2. Wymień czujnik lub płytę 
główną
3. Wymień czujnik 
4. Wymień płytę główną

Sprawdź schemat rozwiązywania 
problemów str. 130

bP
Błąd czujnika 
temperatury 

powrotu oleju 2

1. Luźny styk czujnika na płycie 
głównej
2. Uszkodzone okablowanie lub 
gniazdo czujnika
3. Uszkodzony czujnik 
4. Uszkodzona płyta główna

1. Wepnij poprawnie czujnik
2. Wymień czujnik lub płytę 
główną
3. Wymień czujnik 
4. Wymień płytę główną

Sprawdź schemat rozwiązywania 
problemów str. 130

bU
Błąd czujnika 
temperatury 

powrotu oleju 3

1. Luźny styk czujnika na płycie 
głównej
2. Uszkodzone okablowanie lub 
gniazdo czujnika
3. Uszkodzony czujnik 
4. Uszkodzona płyta główna

1. Wepnij poprawnie czujnik
2. Wymień czujnik lub płytę 
główną
3. Wymień czujnik 
4. Wymień płytę główną

Sprawdź schemat rozwiązywania 
problemów str. 130
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Kod Status 
urządzenia Nazwa komunikatu Możliwe przyczyny Możliwe rozwiązania

C0
Ro
zr
uc
h

Błąd komunikacji 
IDU-ODU lub IDU-

sterownik

1. Błędne podłączenie przewodu 
komunikacji
2. Uszkodzenie przewodu 
komunikacji
3. Brak rezystancji na końcu linii 
komunikacyjnej
4. Nieprawidłowe okablowanie 
sterownika naściennego
5. Zakłócenia elektromagnetyczne 
w pobliżu przewodu komunikacji
6. Uszkodzony sterownik
7. Uszkodzona płyta główna
8. Nieprawidłowe zasilanie

1. Połącz okablowanie poprawnie
2. Wymień przewód komunikacji
3. Zainstaluj rezystancję
4. Prawidłowo podłącz sterownik
5. Usuń zakłócenia lub zastosuj 
przewód ekranowany
6. Wymień sterownik
7. Wymień płytę główną
8. Zapewnij prawidłowe zasilanie

Sprawdź schemat rozwiązywania 
problemów str. 131

C1
Błąd komunikacji 
między płytą 
główną a 

sterownikiem 
DC-DC

- -

C2
Błąd komunikacji 
płyty głównej i płyty 
inwertera sprężarki

1. Błędne lub uszkodzone 
okablowanie między płytami
2. Nieprawidłowe zasilanie płyt
3. Błędne ustawienie przełącznika 
DIP Switch SA201 płyty inwertera
4. Uszkodzenie płyty głównej lub 
płyty inwertera

1. Poprawnie podłącz płyty lub 
wymień przewody
2. Zapewnij prawidłowe zasilanie 
płyt
3. Ustaw prawidłowo przełączniki
4. Wymień płytę główną lub płytę 
inwertera

Sprawdź schemat rozwiązywania 
problemów str. 132

C3
Błąd komunikacji 
płyty sterowania 
i płyty inwertera 
wentylatora

1. Błędne lub uszkodzone 
okablowanie między płytami
2. Nieprawidłowe zasilanie płyt
3. Błędne ustawienie przełącznika 
DIP Switch płyty inwertera
4. Uszkodzenie płyty głównej lub 
płyty inwertera

1. Poprawnie podłącz płyty lub 
wymień przewody
2. Zapewnij prawidłowe zasilanie 
płyt
3. Ustaw prawidłowo przełączniki
4. Wymień płytę główną lub płytę 
inwertera

Sprawdź schemat rozwiązywania 
problemów str. 133

C4 Brak jednostki 
wewnętrznej

1. Część z jednostek IDU nie ma 
zasilania
2. Brak komunikacji z częścią z 
jednostek IDU
3. Usterka sterowników 
naściennych części jednostek IDU
4. Usterka płyty głównej IDU

1. Sprawdź poprawność zasilania 
wszystkich jednostek
2. Sprawdź rozwiązanie błędu 
komunikacji C0
3. Sprawdź rozwiązanie błędu 
komunikacji C0
4. Wymień płytę główną

C5 Błąd numerów 
projektowych IDU

1. W jednym systemie bądź 
systemach wspólnie zarządzanych 
sterownikiem centralnym 
występują jednostki o takich 
samych numerach projektowych

1. Zmień numery projektowe 
jednostek wykorzystując zmianę 
parametru P42 na sterowniku 
naściennym lub przy pomocy 
debuggera

C6 Błąd niezgodności 
liczby ODU

1. Błędne okablowanie 
komunikacji lub uszkodzony 
przewód między modułami ODU
2. Zakłócenie 
elektromagnetycznie w pobliżu 
przewodu komunikacji
3. Uszkodzona płyta główna
4. Niewłaściwe zasilanie modułów 
ODU

1. Poprawnie podłącz lub wymień 
okablowanie
2. Usuń zakłócenia lub zastosuj 
przewód ekranowany
3. Wymień płytę główną
4. Zapewnij prawidłowe zasilanie

C7 Błąd komunikacji z 
konwerterem - -

C8 Stan awaryjny 
sprężarki

Informacja o aktywowaniu stanu 
pracy awaryjnej sprężarki -

C9 Stan awaryjny 
wentylatora

Informacja o aktywowaniu stanu 
pracy awaryjnej wentylatora -

CA Stan awaryjny 
modułu ODU

Informacja o aktywowaniu stanu 
pracy awaryjnej modułu -

Cb Błąd adresu IP

1. W układzie jest więcej niż 4 
moduły ODU
2. W układzie jest więcej 
jednostek wewnętrznych niż 
dopuszczalna ilość
3. Po wymianie płyt, część 
jednostek ODU jest bez zasilania

1. Ogranicz liczbę modułów
2. Ogranicz liczbę jednostek
3. Poprawnie zasil system
Sprawdź schemat rozwiązywania 
problemów str. 134

CC Brak jednostki 
master

1. Brak ustawionego modułu 
ODU Master
2. Błędne okablowanie 
komunikacji lub uszkodzony 
przewód między modułami ODU
3. Usterka przełączników DIP 
Switch

1. Ustaw poprawnie przełączniki 
ODU Master 
2. Prawidłowo podłącz lub wymień 
okablowanie
3. Wymień płytę główną
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Cd
Błąd komunikacji 
modułu odzysku 
ciepła i ODU

1. Nieprawidłowo podłączona 
komunikacja
2. Uszkodzony przewód 
komunikacyjny
3. Zakłócenia na linii 
komunikacyjnej
4. Brak rezystora na końcu linii 
komunikacyjnej
5. Uszkodzona płyta jednostki 
ODU
6. Uszkodzona płyta modułu 
odzysku ciepła

1. Podłącz prawidłowo 
komunikację
2. Wymień przewód
3. Zastosuj przewód ekranowany
4. Zainstaluj rezystor
5. Wymień płytę
6. Wymień płytę

CH
Z wysoka wydajność 

dobranych 
jednostek

1. Stosunek mocy zainstalowanych 
jednostek wewnętrznych do mocy 
jednostki zewnętrznej przekracza 
dopuszczalne 135%
2. Uszkodzona płyta jednostki 
zewnętrznej

1. Poprawnie zaprojektuj system
2. Wymień płytę główną

CE
Błąd komunikacji 
modułu odzysku 
ciepła i IDU

1. Nieprawidłowo podłączona 
komunikacja
2. Uszkodzony przewód 
komunikacyjny
3. Zakłócenia na linii 
komunikacyjnej
4. Uszkodzona płyta jednostki IDU
5. Uszkodzona płyta modułu 
odzysku ciepła

1. Podłącz prawidłowo 
komunikację
2. Wymień przewód
3. Zastosuj przewód ekranowany
4. Wymień płytę
5. Wymień płytę

CF Wiele jednostek 
master

1. Więcej niż jeden moduł 
ustawiony jako Master
2. Usterka przełączników DIP 
Switch

1. Ustaw poprawnie przełączniki 
ODU Master 
2. Wymień płytę główną

CJ Błędny adres DIP 
switch systemu

1. Błąd ustawienia przełączników 
DIP Switch SA2 dla wielu 
systemów zarządzanych centralnie
2. Uszkodzona płyta główna ODU

1. Ustaw poprawnie przełączniki
2. Wymień płytę główną

CL
Za niska wydajność 

dobranych 
jednostek

1. Stosunek mocy 
zainstalowanych jednostek 
wewnętrznych do mocy jednostki 
zewnętrznej nie przekracza 
wymaganego 50%
2. Uszkodzona płyta jednostki 
zewnętrznej

1. Poprawnie zaprojektuj system
2. Wymień płytę główną

Cn
Błąd komunikacji 
IDU - moduł 

odzysku ciepłą - 
ODU

1. Nieprawidłowo podłączona 
komunikacja między modułem 
odzysku ciepła a IDU/ODU
2. Uszkodzony przewód 
komunikacyjny
3. Zakłócenia na linii 
komunikacyjnej
4. Uszkodzona płyta modułu 
odzysku ciepła

1. Podłącz prawidłowo 
komunikację
2. Wymień przewód
3. Zastosuj przewód ekranowany
4. Wymień płytę

CP
Błąd wielu 
sterowników 
naściennych

1. Do IDU podłączone są dwa 
sterowniki w tym samym stanie 
Master/Slave

1. Ustaw tylko jeden sterownik jako 
Master zmieniając parametr P13 na 
sterowniku

CU
Błąd komuniakcji 
IDU i odbiornika 
podczerwieni

1. Nieprawidłowo podłączony 
odbiornik lub luz na wtyczce
2. Uszkodzone okablowanie 
odbiornika lub odbiornik
3. Uszkodzona płyta główna IDU

1. Podłącz prawidłowo odbiornik
2. Wymień odbiornik
3. Wymień płytę główną

Cy
Błąd komunikacji 
modułu odzysku 

ciepła

1. Nieprawidłowo podłączona 
komunikacja z modułem
2. Uszkodzony przewód 
komunikacyjny
3. Zakłócenia na linii 
komunikacyjnej
4. Brak rezystora na końcu linii
5. Uszkodzona płyta główna 
modułu

1. Podłącz prawidłowo 
komunikację
2. Wymień przewód
3. Zastosuj przewód ekranowany
4. Zainstaluj rezystor
5. Wymień płytę
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Kod Status 
urządzenia Nazwa komunikatu Możliwe przyczyny Możliwe rozwiązania

E0

Pr
ac

a

Błąd jednostki ODU - -

E1 Zabezpieczenie 
wysokiego ciśnienia

1. Niecałkowicie otwarte zawory 
odcinające ODU
2. Blokada lub zagięcie w układzie 
chłodniczym
3. Usterka czujnika ciśnienia 
tłoczenia
4. Temperatura otoczenia 
przekracza zakres pracy
5. Usterka wyłącznika wysokiego 
ciśnienia
6. Nieprawidłowa praca 
wentylatora ODU
7. Za duża ilość czynnika 
chłodniczego

1. Otwórz zawory odcinające
2. Sprawdź drożność instalacji
3. Sprawdź schemat rozwiązywania 
problemów czujników ciśnienia 
4. Przywróć prawidłowy zakres
5. Sprawdź połączenie wyłącznika z 
płytą główną, wymień wyłącznik
6. Sprawdź okablowanie 
wentylatora, wymień wentylator 
lub płytę sterującą wentylatorem
7. Uzupełnij prawidłową ilość 
czynnika

Sprawdź schemat rozwiązywania 
problemów str. 135

E2
Ochrona niskiej 
temperatury 
tłoczenia

1. Nieprawidłowa praca zaworu 
EEV grzaniu lub EEV subcoolera 
jednostki ODU
2. Nieprawidłowa praca zaworów 
rozprężnych IDU
3. Za duża ilość czynnika 
chłodniczego
4. Usterka czujnika temperatury 
tłoczenia lub górnego czujnika 
sprężarki

1. Zresetuj zasilanie ODU, sprawdź 
okablowanie zaworu z płytą 
główną, sprawdź ewentualną 
blokadę zaworu, wymień cewkę 
zaworu, zawór lub płytę główną
2. Podczas pracy w chłodzeniu, 
zawory są zamknięte (0 PLS) jeżeli 
różnica miedzy temperaturą przed 
wymiennikiem IDU, a temperaturą 
niskiego ciśnienia jest mniejsza niż 
10°C urządzenie działa poprawnie. 
Sprawdź czy przy otwartym 
zaworze (200 PLS) temperatura 
czynnika za wymiennikiem IDU jest 
mniejsza od temperatury czynnika 
przed wymiennikiem o więcej niż 
1°C. Sprawdź czy różnica między 
temperaturą tłoczenia sprężarki, 
a temperaturą wysokiego 
ciśnienia jest mniejsza niż 10°C.  
Zresetuj zasilanie IDU, sprawdź 
okablowanie i ewentualną blokadę 
zaworu, wymień cewkę zaworu, 
zawór lub płytę sterującą IDU
4. Sprawdź czy w układzie jest 
poprawna ilość czynnika
5. Sprawdź schemat rozwiązywania 
problemów czujników temperatury 
(F1 – F9)

Sprawdź schemat rozwiązywania 
problemów str. 136

E3 Ochrona niskiego 
ciśnienia

1. Niecałkowicie otwarte zawory 
odcinające ODU
2. Blokada lub zagięcie w układzie 
chłodniczym
3. Usterka czujnika niesiego 
ciśnienia
4. Temperatura otoczenia 
przekracza zakres pracy
5. Nieprawidłowa praca 
wentylatora ODU

1. Otwórz zawory odcinające
2. Sprawdź drożność instalacji
3. Sprawdź schemat rozwiązywania 
problemów czujników ciśnienia 
4. Przywróć prawidłowy zakres
5fht. Sprawdź okablowanie 
wentylatora, wymień wentylator 
lub płytę sterującą wentylatorem

Sprawdź schemat rozwiązywania 
problemów str. 137

E4
Ochrona wysokiej 
temperatury 
tłoczenia

1. Niecałkowicie otwarte zawory 
odcinające ODU
2. Nieprawidłowa praca zaworów 
rozprężnych IDU
3. Blokada lub zagięcie w układzie 
chłodniczym
4. Mała ilość lub wyciek czynnika 
chłodniczego
5. Usterka czujnika temperatury 
tłoczenia
6. Temperatura otoczenia 
przekracza zakres pracy
7. Nieprawidłowa praca 
wentylatora IDU lub ODU

1. Otwórz zawory odcinające
2. Zresetuj zasilanie IDU, sprawdź 
okablowanie i ewentualną blokadę 
zaworu, wymień cewkę zaworu, 
zawór lub płytę sterującą IDU
3. Sprawdź drożność instalacji
4. Sprawdź czy w układzie jest 
poprawna ilość czynnika i nie 
występują nieszczelności
5. Sprawdź schemat rozwiązywania 
problemów czujników temperatury 
6. Przywróć prawidłowy zakres
7. Sprawdź poprawność pracy 
wentylatorów

Sprawdź schemat rozwiązywania 
problemów str. 138
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urządzenia Nazwa komunikatu Możliwe przyczyny Możliwe rozwiązania

E5

Pr
ac

a

Ochrona wysokiej 
temperatury 

tłoczenia sprężarki 1
Sprawdź przyczyny dla kodu E4 Sprawdź rozwiązanie dla kodu E4

EC
Ochrona wysokiej 
temperatury 

tłoczenia sprężarki 1
Sprawdź przyczyny dla kodu E4 Sprawdź rozwiązanie dla kodu E4

Ed
Zabezpieczenie 

niskiej temperatury 
sterowania IPM

- -

F0 Błąd płyty głównej 
ODU

1. Uszkodzony chip zegara na 
płycie
2. Uszkodzony chip pamięci na 
płycie
3. Uszkodzony chip adresu na 
płycie głównej

1. Wymień mały mały moduł 
wpinany w płytę główną
2. Wymień płytę główną
3. Wymień płytę główną

Sprawdź schemat rozwiązywania 
problemów str. 139

F1 Błąd czujnika 
wysokiego ciśnienia

1. Luźny styk czujnika na płycie 
głównej
2. Uszkodzone okablowanie lub 
gniazdo czujnika
3. Uszkodzony czujnik 
4. Uszkodzona płyta główna

1. Wepnij poprawnie czujnik
2. Wymień czujnik lub płytę 
główną
3. Wymień czujnik 
4. Wymień płytę główną

Sprawdź schemat rozwiązywania 
problemów str. 130

F3 Błąd czujnika 
niskiego ciśnienia

1. Luźny styk czujnika na płycie 
głównej
2. Uszkodzone okablowanie lub 
gniazdo czujnika
3. Uszkodzony czujnik 
4. Uszkodzona płyta główna

1. Wepnij poprawnie czujnik
2. Wymień czujnik lub płytę 
główną
3. Wymień czujnik 
4. Wymień płytę główną

Sprawdź schemat rozwiązywania 
problemów str. 130

F5 Błąd czujnika 
tłoczenia sprężarki 1

1. Luźny styk czujnika na płycie 
głównej
2. Uszkodzone okablowanie lub 
gniazdo czujnika
3. Uszkodzony czujnik 
4. Uszkodzona płyta główna

1. Wepnij poprawnie czujnik
2. Wymień czujnik lub płytę 
główną
3. Wymień czujnik 
4. Wymień płytę główną

Sprawdź schemat rozwiązywania 
problemów str. 130

F6 Błąd czujnika 
tłoczenia sprężarki 2

1. Luźny styk czujnika na płycie 
głównej
2. Uszkodzone okablowanie lub 
gniazdo czujnika
3. Uszkodzony czujnik 
4. Uszkodzona płyta główna

1. Wepnij poprawnie czujnik
2. Wymień czujnik lub płytę 
główną
3. Wymień czujnik 
4. Wymień płytę główną

Sprawdź schemat rozwiązywania 
problemów str. 130

F7 Błąd czujnika 
tłoczenia sprężarki 3

1. Luźny styk czujnika na płycie 
głównej
2. Uszkodzone okablowanie lub 
gniazdo czujnika
3. Uszkodzony czujnik 
4. Uszkodzona płyta główna

1. Wepnij poprawnie czujnik
2. Wymień czujnik lub płytę 
główną
3. Wymień czujnik 
4. Wymień płytę główną

Sprawdź schemat rozwiązywania 
problemów str. 130

F8 Błąd czujnika 
tłoczenia sprężarki 4

1. Luźny styk czujnika na płycie 
głównej
2. Uszkodzone okablowanie lub 
gniazdo czujnika
3. Uszkodzony czujnik 
4. Uszkodzona płyta główna

1. Wepnij poprawnie czujnik
2. Wymień czujnik lub płytę 
główną
3. Wymień czujnik 
4. Wymień płytę główną

Sprawdź schemat rozwiązywania 
problemów str. 130

F9 Błąd czujnika 
tłoczenia sprężarki 5

1. Luźny styk czujnika na płycie 
głównej
2. Uszkodzone okablowanie lub 
gniazdo czujnika
3. Uszkodzony czujnik 
4. Uszkodzona płyta główna

1. Wepnij poprawnie czujnik
2. Wymień czujnik lub płytę 
główną
3. Wymień czujnik 
4. Wymień płytę główną

Sprawdź schemat rozwiązywania 
problemów str. 130
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Kod Status 
urządzenia Nazwa komunikatu Możliwe przyczyny Możliwe rozwiązania

FA
Pr

ac
a

Błąd czujnika 
tłoczenia sprężarki 6

1. Luźny styk czujnika na płycie 
głównej
2. Uszkodzone okablowanie lub 
gniazdo czujnika
3. Uszkodzony czujnik 
4. Uszkodzona płyta główna

1. Wepnij poprawnie czujnik
2. Wymień czujnik lub płytę 
główną
3. Wymień czujnik 
4. Wymień płytę główną
Sprawdź schemat rozwiązywania 
problemów str. 130

Fb
Błąd czujnika 

temperatury góry 
obudowy sprężarki 

2

1. Luźny styk czujnika na płycie 
głównej
2. Uszkodzone okablowanie lub 
gniazdo czujnika
3. Uszkodzony czujnik 
4. Uszkodzona płyta główna

1. Wepnij poprawnie czujnik
2. Wymień czujnik lub płytę 
główną
3. Wymień czujnik 
4. Wymień płytę główną
Sprawdź schemat rozwiązywania 
problemów str. 130

FC Błąd czujnika prądu 
sprężarki 2

1. Sprężarka nie startuje
2. Uszkodzenie płyty detekcji 
prądu
3. Obwód detekcji płyty głównej 
uszkodzony

1. Sprawdź podłączenie sprężarki
2. Wymień płytę detekcji prądu
3. Wymień płytę główną
Sprawdź schemat rozwiązywania 
problemów str. 139

Fd
Błąd czujnika 

temperatury wylotu 
z modułu odzysku 

ciepła

1. Luźny styk czujnika na płycie 
głównej
2. Uszkodzone okablowanie lub 
gniazdo czujnika
3. Uszkodzony czujnik 
4. Uszkodzona płyta główna

1. Wepnij poprawnie czujnik
2. Wymień czujnik lub płytę 
główną
3. Wymień czujnik 
4. Wymień płytę główną
Sprawdź schemat rozwiązywania 
problemów str. 130

FE Błąd czujnika prądu 
sprężarki 4

1. Sprężarka nie startuje
2. Uszkodzenie płyty detekcji 
prądu
3. Obwód detekcji płyty głównej 
uszkodzony

1. Sprawdź podłączenie sprężarki
2. Wymień płytę detekcji prądu
3. Wymień płytę główną
Sprawdź schemat rozwiązywania 
problemów str. 139

FF Błąd czujnika prądu 
sprężarki 5

1. Sprężarka nie startuje
2. Uszkodzenie płyty detekcji 
prądu
3. Obwód detekcji płyty głównej 
uszkodzony

1. Sprawdź podłączenie sprężarki
2. Wymień płytę detekcji prądu
3. Wymień płytę główną
Sprawdź schemat rozwiązywania 
problemów str. 139

FH Błąd czujnika prądu 
sprężarki 1

1. Sprężarka nie startuje
2. Uszkodzenie płyty detekcji 
prądu
3. Obwód detekcji płyty głównej 
uszkodzony

1. Sprawdź podłączenie sprężarki
2. Wymień płytę detekcji prądu
3. Wymień płytę główną
Sprawdź schemat rozwiązywania 
problemów str. 139

FJ Błąd czujnika prądu 
sprężarki 6

1. Sprężarka nie startuje
2. Uszkodzenie płyty detekcji 
prądu
3. Obwód detekcji płyty głównej 
uszkodzony

1. Sprawdź podłączenie sprężarki
2. Wymień płytę detekcji prądu
3. Wymień płytę główną
Sprawdź schemat rozwiązywania 
problemów str. 139

FL Błąd czujnika prądu 
sprężarki 3

1. Sprężarka nie startuje
2. Uszkodzenie płyty detekcji 
prądu
3. Obwód detekcji płyty głównej 
uszkodzony

1. Sprawdź podłączenie sprężarki
2. Wymień płytę detekcji prądu
3. Wymień płytę główną
Sprawdź schemat rozwiązywania 
problemów str. 139

Fn
Błąd czujnika 

temperatury wlotu 
z modułu odzysku 

ciepła

1. Luźny styk czujnika na płycie 
głównej
2. Uszkodzone okablowanie lub 
gniazdo czujnika
3. Uszkodzony czujnik 
4. Uszkodzona płyta główna

1. Wepnij poprawnie czujnik
2. Wymień czujnik lub płytę 
główną
3. Wymień czujnik 
4. Wymień płytę główną
Sprawdź schemat rozwiązywania 
problemów str. 130

FP Błąd silnika 
wentylatora ODU

1. Zablokowany wirnik
2. Uszkodzone lub poluzowane 
okablowanie silnika
3. Uszkodzony silnik
4. Uszkodzona płyta główna ODU

1. Odblokuj silnik
2. Wymień lub poprawnie 
zainstaluj okablowanie
3. Wymień silnik
4. Wymień płytę

FU
Błąd czujnika 

temperatury góry 
obudowy sprężarki 

1

1. Luźny styk czujnika na płycie 
głównej
2. Uszkodzone okablowanie lub 
gniazdo czujnika
3. Uszkodzony czujnik 
4. Uszkodzona płyta główna

1. Wepnij poprawnie czujnik
2. Wymień czujnik lub płytę 
główną
3. Wymień czujnik 
4. Wymień płytę główną
Sprawdź schemat rozwiązywania 
problemów str. 130

H0 Błąd płyty sterującej 
wentylatora

1. Usterka płyty sterującej 
wentylatora
2. Usterka czujnika temperatury 
płyty
3. Sprawdź kod błędu na płycie 
ODU

1. Wymień płytę
2. Sprawdź schemat rozwiązywania 
błędów dla czujników temperatur
3. Sprawdź schemat rozwiązywania 
dla odpowiedniego kodu błędu
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Kod Status 
urządzenia Nazwa komunikatu Możliwe przyczyny Możliwe rozwiązania

H1

Pr
ac

a

Nieprawidłowa 
praca płyty 
sterującej 
wentylatora

1. Usterka płyty sterującej 
wentylatora
2. Sprawdź kod błędu na płycie 
ODU

1. Wymień płytę
2. Sprawdź schemat rozwiązywania 
dla odpowiedniego kodu błędu

H2
Zabezpieczenie 
napięcia zasilania 
płyty sterującej 
wentylatora

1. Nieprawidłowe zasilanie płyty 
wentylatora
2. Uszkodzona płyta
3. Sprawdź kod błędu na płycie 
ODU

1. Zapewnij prawidłowe zasilanie
2. Wymień płytę wentylatora
3. Sprawdź schemat rozwiązywania 
dla odpowiedniego kodu błędu

H3
Reset 

zabezpieczenia 
zasilania płyty 
sterującej 
wentylatora

1. Usterka płyty sterującej 
wentylatora

1. Wymień płytę sterującą 
wentylatora

Sprawdź schemat rozwiązywania 
problemów str. 140

H4
Zabezpieczenie 
sterowania PFC 
wentylatora

1. Usterka płyty sterującej 
wentylatora

1. Wymień płytę sterującą 
wentylatora

H5
Zabezpieczenie 
nadprądowe 
wentylatora

1. Uszkodzony moduł IPM płyty 
sterującej wentylatora
2. Przewody UVW między 
wentylatorem a płytą wadliwe 
połączone lub uszkodzone
3. Uszkodzony wentylator

1. Wymień płytę sterującą
2. Podłącz prawidłowo przewody 
lub wymień je
3. Wymień silnik wentylatora

Sprawdź schemat rozwiązywania 
problemów str. 141, 154

H6
Zabezpieczenie 
sterowania IPM 
wentylatora

1. Uszkodzony moduł IPM płyty 
sterującej wentylatora
2. Przewody UVW między 
wentylatorem a płytą wadliwe 
połączone lub uszkodzone
3. Uszkodzony wentylator

1. Wymień płytę sterującą
2. Podłącz prawidłowo przewody 
lub wymień je
3. Wymień silnik wentylatora

Sprawdź schemat rozwiązywania 
problemów str.141, 154

H7
Błąd czujnika 
temperatury 
sterowania 
wentylatora

1. Uszkodzona płyta sterująca 
wentylatora

1. Wymień płytę sterującą

Sprawdź schemat rozwiązywania 
problemów str. 142

H8
Zabezpieczenie 

wysokiej 
temperatury 
sterowania IPM 
wentylatora

1. Usterka płyty inwertera 
wentylatora
2. Brak pasty termicznej na 
module IPM płyty
3. Nieprawidłowa instalacja 
modułu IPM

1. Wymień płytę inwertera
2. Uzupełnij pastę termiczną
3. Poprawnie zamocuj moduł

Sprawdź schemat rozwiązywania 
problemów str. 142, 154

H9
Ochrona 

desynchronizacji 
wentylatora

1. Usterka płyty inwertera 
wentylatora
2. Usterka wentylatora
3. Uszkodzone lub luźne 
przewodu UVW wentylatora

1. Wymień płytę sterującą 
wentylatora
2. Wymień silnik wentylatora
3. Wymień lub poprawnie podłącz 
przewody

Sprawdź schemat rozwiązywania 
problemów str. 141 i 142

HA
Błąd chipa 
sterowania 
inwertera 
wentylatora

1. Nieprawidłowe lub uszkodzone 
okablowanie płyty sterującej
2. Uszkodzona płyta sterująca 
wentylatora

1. Podłącz poprawnie lub wymień 
przewody
2. Wymień płytę 

Sprawdź schemat rozwiązywania 
problemów str. 154

HC
Błąd obwodu 
wykrywania 

prądu sterowania 
wentylatora 

1. Usterka płyty inwertera 
wentylatora

1. Wymień płytę inwertera

Sprawdź schemat rozwiązywania 
problemów str. 142

HE Brak fazy 
wentylatora

1. Nieprawidłowe zasilanie 
wentylatora
2. Uszkodzone lub luźne 
przewody wentylatora
3. Uszkodzony silnik wentylatora
4, Uszkodzona płyta sterująca 
wentylatora

1. Zapewnij prawidłowe zasilanie
2. Podłącz poprawnie lub wymień 
przewody
3. Wymień silnik 
4. Wymień płytę

HF
Błąd pętli 
ładowania 
sterowania 
wentylatora

1. Nieprawidłowe lub uszkodzone 
okablowanie płyty sterującej
2. Uszkodzona płyta sterująca 
wentylatora

1. Podłącz poprawnie lub wymień 
przewody
2. Wymień płytę 
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Kod Status 
urządzenia Nazwa komunikatu Możliwe przyczyny Możliwe rozwiązania

HH

Pr
ac

a

Zabezpieczenie 
wysokiego napięcia 

sterowania 
wentylatora

1. Napięcie zasilania przekracza 
dopuszczalną wartość (460V AC).
2. Usterka płyty inwertera 
wentylatora

1. Zapewnij prawidłowe zasilanie
2. Wymień płytę inwertera

Sprawdź schemat rozwiązywania 
problemów str. 154

HJ Błąd startu 
wentylatora

1. Uszkodzona płyta sterująca 
wentylatora
2. Przewody UVW między 
wentylatorem a płytą wadliwe 
połączone lub uszkodzone
3. Uszkodzony wentylator

1. Wymień płytę sterującą
2. Podłącz prawidłowo przewody 
lub wymień je
3. Wymień silnik wentylatora

Sprawdź schemat rozwiązywania 
problemów str. 141

HL
Zabezpieczenie 
niskiego napięcia 
sterowania 
wentylatora

1. Napięcie zasilania jest mniejsze 
niż dopuszczalna wartość (320V 
AC).
2. Nieprawidłowe lub uszkodzone 
przewody między płytą 
sterowania wentylatora a płytą 
sterowania sprężarki
3. Usterka płyty inwertera 
wentylatora

1. Zapewnij prawidłowe zasilanie
2. Prawidłowo podłącz przewody 
lub wymień je
3. Wymień płytę inwertera

Sprawdź schemat rozwiązywania 
problemów str. 143, 154

HP Ochrona prądu AC 
wentylatora

1. Nieprawidłowe zasilanie
2. Uszkodzone lub luźne 
okablowanie silnika i płyty 
sterującej
3. Uszkodzona płyta sterująca

1. Zapewnij prawidłowe zasilanie
2. Prawidłowo podłącz przewody 
lub wymień je
3. Wymień płytę inwertera

Sprawdź schemat rozwiązywania 
problemów str. 154

HU Ochrona napięcia 
AC wentylatora

1. Nieprawidłowe zasilanie
2. Uszkodzone lub luźne 
okablowanie silnika i płyty 
sterującej
3. Uszkodzona płyta sterująca

1. Zapewnij prawidłowe zasilanie
2. Prawidłowo podłącz przewody 
lub wymień je
3. Wymień płytę inwertera

Sprawdź schemat rozwiązywania 
problemów str. 154

J0
Ochrona 
pozostałych 
modułów ODU

Moduł wyświetlający nie ma 
błędów, ale informuje o błędach 
innych modułów ODU

Sprawdź kody błędów innych 
modułów ODU

J1
Zabezpieczenie 
nadprądowe 
sprężarki 1

1. Nieprawidłowe zasilanie
2. Uszkodzenie płyty inwertera
3. Uszkodzenie sprężarki

1. Zapewnij prawidłowe zasilanie
2. Wymień płytę inwertera
3. Wymień sprężarkę

Sprawdź schemat rozwiązywania 
problemów str. 144, 153

J2
Zabezpieczenie 
nadprądowe 
sprężarki 2

1. Nieprawidłowe zasilanie
2. Uszkodzenie płyty inwertera
3. Uszkodzenie sprężarki

1. Zapewnij prawidłowe zasilanie
2. Wymień płytę inwertera
3. Wymień sprężarkę

Sprawdź schemat rozwiązywania 
problemów str. 144, 153

J3
Zabezpieczenie 
nadprądowe 
sprężarki 3

1. Nieprawidłowe zasilanie
2. Uszkodzenie płyty inwertera
3. Uszkodzenie sprężarki

1. Zapewnij prawidłowe zasilanie
2. Wymień płytę inwertera
3. Wymień sprężarkę

Sprawdź schemat rozwiązywania 
problemów str. 144, 153

J4
Zabezpieczenie 
nadprądowe 
sprężarki 4

1. Nieprawidłowe zasilanie
2. Uszkodzenie płyty inwertera
3. Uszkodzenie sprężarki

1. Zapewnij prawidłowe zasilanie
2. Wymień płytę inwertera
3. Wymień sprężarkę

Sprawdź schemat rozwiązywania 
problemów str. 144, 153

J5
Zabezpieczenie 
nadprądowe 
sprężarki 5

1. Nieprawidłowe zasilanie
2. Uszkodzenie płyty inwertera
3. Uszkodzenie sprężarki

1. Zapewnij prawidłowe zasilanie
2. Wymień płytę inwertera
3. Wymień sprężarkę

Sprawdź schemat rozwiązywania 
problemów str. 144, 153
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Kod Status 
urządzenia Nazwa komunikatu Możliwe przyczyny Możliwe rozwiązania

J6
Pr

ac
a

Zabezpieczenie 
nadprądowe 
sprężarki 6

1. Nieprawidłowe zasilanie
2. Uszkodzenie płyty inwertera
3. Uszkodzenie sprężarki

1. Zapewnij prawidłowe zasilanie
2. Wymień płytę inwertera
3. Wymień sprężarkę

Sprawdź schemat rozwiązywania 
problemów str. 144, 153

J7
Ochrona mieszania 
gazu zaworu 
4-drogowego

1. Uszkodzone lub luźne 
okablowanie zaworu
2. Uszkodzona cewka zaworu
3. Uszkodzenie zaworu
4. Uszkodzenie płyty głównej

1. Prawidłowo podłącz przewody 
lub wymień je
2. Wymień cewkę
3. Wymień zawór
4. Wymień płytę główną

Sprawdź schemat rozwiązywania 
problemów str. 145

J8 Ochrona stopnia 
wysokiego ciśnienia

1. Temperatura otoczenia poza 
zakresem pracy
2. ffUsterka czujnika ciśnienia

1. Zapewnij prawidłową 
temperaturę
2. Sprawdź schemat rozwiązywania 
błędów czujnika ciśnienia

Sprawdź schemat rozwiązywania 
problemów str. 146, 147

J9 Ochrona stopnia 
niskiego ciśnienia

1. Temperatura otoczenia poza 
zakresem pracy
2. Usterka czujnika ciśnienia

1. Zapewnij prawidłową 
temperaturę
2. Sprawdź schemat rozwiązywania 
błędów czujnika ciśnienia

Sprawdź schemat rozwiązywania 
problemów str. 146 i 147

JA
Ochrona 

niewłaściwego 
ciśnienia

- -

JC Ochrona czujnika 
przepływu wody

1. Niewłaściwy przepływ wody
2. Zablokowany czujnik przepływu
3. Uszkodzony czujnik przepływu
4. Uszkodzona płyta główna

1. Sprawdź przepływ wody 
(zablokowanie instalacji, 
uszkodzenie pompy etc)
2. Odblokuj czujnik
3. Wymień czujnik
4. Wymień płytę główną

JE Zablokowana rura 
powrotu oleju 1. Blokada przepływu oleju 1. Udrożnij przepływ oleju

JF Wyciek na rurze 
powrotu oleju 1. Wyciek oleju 2. Usuń wyciek i uzupełnij olej

JL
Ochrona niskiego 
ciśnienia strony 

wysokiego ciśnienia

1. Temperatura otoczenia 
przekracza zakres pracy
2. Za mała ilość czynnika lub 
wyciek w instalacji

1. Zapewnij prawidłowy zakres 
(wewnętrzna > 5°C, zewnętrzna 
zgodnie ze specyfikacją)
2. Napełnij układ prawidłową 
ilością czynnika/ usuń 
nieszczelność

n0
Ustawienie trybu 
oszczędności 
energii

Kod ustawień Sprawdź kody ustawień serwisowo-
montażowych

n1 Ustawienie cyklu K1 
defrostu Kod ustawień Sprawdź kody ustawień serwisowo-

montażowych

n2
Górny limit 

ustawienia stosunku 
mocy IDU/ODU

Kod ustawień Sprawdź kody ustawień serwisowo-
montażowych

n3 Wymuszone 
odszranianie Kod ustawień Sprawdź kody ustawień serwisowo-

montażowych

n4 Ustawienie limitu 
wydajności Kod ustawień Sprawdź kody ustawień serwisowo-

montażowych

n5
Wymuszone 

wywołanie kodu 
IDU

Kod ustawień Sprawdź kody ustawień serwisowo-
montażowych

n6 Wyświetlenie błędu Kod ustawień Sprawdź kody ustawień serwisowo-
montażowych

n7 Wyświetlenie 
parametru Kod ustawień Sprawdź kody ustawień serwisowo-

montażowych

n8 Wyświetlenie 
numeru IDU Kod ustawień Sprawdź kody ustawień serwisowo-

montażowych

n9 Sprawdzenie ilości 
IDU Kod ustawień Sprawdź kody ustawień serwisowo-

montażowych
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Kod Status 
urządzenia Nazwa komunikatu Możliwe przyczyny Możliwe rozwiązania

nA

Pr
ac

a

Wszystkie tryby 
aktywne Kod ustawień Sprawdź kody ustawień serwisowo-

montażowych

nb Wyświetlenie kodu 
jednostki Kod ustawień Sprawdź kody ustawień serwisowo-

montażowych

nC Tylko chłodzenie Kod ustawień Sprawdź kody ustawień serwisowo-
montażowych

nE Negatywny kod Kod ustawień Sprawdź kody ustawień serwisowo-
montażowych

nF Tylko wentylator Kod ustawień Sprawdź kody ustawień serwisowo-
montażowych

nH Tylko grzanie Kod ustawień Sprawdź kody ustawień serwisowo-
montażowych

nJ
Ochrona wysokiej 
temperatury w 

grzaniu
- -

nn Zmiana długości 
instalacji ODU Kod ustawień Sprawdź kody ustawień serwisowo-

montażowych

nU
Dezaktywacja 

polecenia zdalnej 
blokady IDU

Kod ustawień Sprawdź kody ustawień serwisowo-
montażowych

P0 Błąd płyty 
sterowania sprężarki

1. Uszkodzone lub luźne 
okablowanie płyty
2. Usterka czujnika temperatury 
płyty
3. Przegrzanie płyty
4. Błąd desynchronizacji sprężarki
5. Uszkodzenie płyty sterowania

1. Prawidłowo podłącz przewody 
lub wymień je
2. Sprawdź schemat rozwiązywania 
czujników temperatur
3. Zweryfikuj przyczynę 
przegrzewania
4. Sprawdź schemat rozwiązywania 
desynchronizacji sprężarki
5. Wymień płytę

P1
Niewłaściwa praca 
płyty sterowania 

sprężarki

1. Uszkodzone lub luźne 
okablowanie płyty
2. Uszkodzenie płyty sterowania

1. Prawidłowo podłącz przewody 
lub wymień je
2. Wymień płytę

P2
Zabezpieczenie 
napięcia zasilania 
płyty sterującej 
sprężarki

1. Niewłaściwe zasilanie płyty
2. Uszkodzone lub luźne 
okablowanie płyty
3. Uszkodzenie płyty sterowania

1. Zapewnij prawidłowe zasilanie 
2. Prawidłowo podłącz przewody 
lub wymień je
3. Wymień płytę

P3
Reset 

zabezpieczenia 
płyty sterującej 
sprężarki

1. Uszkodzone lub luźne 
okablowanie płyty
2. Usterka płyty inwertera 
sprężarki

1. Trzykrotnie zresetuj zasilanie 
i sprawdź czy kod błędu zniknął
2. Prawidłowo podłącz przewody 
lub wymień je
3. Wymień płytę inwertera 
sprężarki

P4

St
at
us
 p
ra
cy

Zabezpieczenie 
sterowania PFC 
sprężarki

1. Uszkodzone lub luźne 
okablowanie płyty
2. Uszkodzenie płyty sterowania

1. Prawidłowo podłącz przewody 
lub wymień je
2. Wymień płytę

P5
Zabezpieczenie 
nadprądowe 
sprężarki

1. Uszkodzony moduł IPM płyty 
inwertera sprężarki
2. Przewody UVW między 
sprężarką a płytą wadliwe 
połączone lub uszkodzone
3. Uszkodzona sprężarka
4. Zablokowana instalacja 
chłodnicza

1. Wymień płytę inwertera
2. Podłącz przewody poprawnie 
lub wymień je
3. Wymień sprężarkę
4. Odblokuj instalację chłodniczą

Sprawdź schemat rozwiązywania 
problemów str. 148,149, 153

P6
Zabezpieczenie 
sterowania IPM 
sprężarki

1. Uszkodzony moduł IPM płyty 
inwertera sprężarki
2. Przewody UVW między 
sprężarką a płytą wadliwe 
połączone lub uszkodzone
3. Uszkodzona sprężarka
4. Zablokowana instalacja 
chłodnicza

1. Wymień płytę inwertera
2. Podłącz przewody poprawnie 
lub wymień je
3. Wymień sprężarkę
4. Odblokuj instalację chłodniczą

Sprawdź schemat rozwiązywania 
problemów str. 148,149, 153

P7
Błąd czujnika 
temperatury 

sterowania sprężarki
1. Usterka płyty inwertera 
sprężarki

1. Trzykrotnie zresetuj zasilanie 
i sprawdź czy kod błędu zniknął
2. Wymień płytę inwertera
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Kod Status 
urządzenia Nazwa komunikatu Możliwe przyczyny Możliwe rozwiązania

P8
St
at
us
 p
ra
cy

Zabezpieczenie 
wysokiej 

temperatury 
sterowania IPM 
sprężarki

1. Usterka płyty inwertera 
sprężarki
2. Brak pasty termicznej na 
module IPM płyty
3. Nieprawidłowa instalacja 
modułu IPM

1. Wymień płytę inwertera
2. Uzupełnij pastę termiczną
3. Poprawnie zamocuj moduł

Sprawdź schemat rozwiązywania 
problemów str. 153

P9
Zabezpieczenie 
desynchronizacji 

sprężarki

1. Usterka płyty inwertera 
sprężarki
2. Usterka sprężarki

0. Trzykrotnie zresetuj zasilanie 
i sprawdź czy kod błędu zniknął
1. Wymień płytę inwertera
2. Wymień sprężarkę

Sprawdź schemat rozwiązywania 
problemów str. 149

PA Błąd chipa 
sterowania sprężarki

1. Uszkodzone lub luźne 
okablowanie płyty
2. Uszkodzenie płyty sterowania

1. Prawidłowo podłącz przewody 
lub wymień je
2. Wymień płytę

PC
Błąd obwodu 

wykrywania prądu 
sterowania sprężarki

1. Uszkodzone lub luźne 
okablowanie płyty
2. Uszkodzenie płyty sterowania

0. Trzykrotnie zresetuj zasilanie 
i sprawdź czy kod błędu zniknął
1. Prawidłowo podłącz przewody 
lub wymień je
2. Wymień płytę

PE Brak fazy sprężarki

1. Niewłaściwe zasilanie sprężarki
2. Uszkodzone lub luźne 
okablowanie sprężarki
3. Uszkodzona sprężarka
4. Uszkodzona płyta inwertera

1. Zapewnij prawidłowe zasilanie
2. Prawidłowo podłącz przewody 
lub wymień je
3. Wymień sprężarkę
4. Wymień płytę

PF
Błąd pętli 
ładowania 

sterowania sprężarki

1. Napięcie zasilania jest mniejsza 
niż dopuszczalna wartość (320V 
AC).
2. Usterka płyty inwertera 
sprężarki

1. Zapewnij prawidłowe zasilanie
2. Wymień płytę inwertera

PH
Zabezpieczenie 

wysokiego napięcia 
sterowania sprężarki

1. Napięcie zasilania przekracza 
dopuszczalną wartość (460V AC).
2. Usterka płyty inwertera 
sprężarki

1. Zapewnij prawidłowe zasilanie
2. Wymień płytę inwertera

PJ Błąd startu sprężarki

1. Usterka płyty inwertera 
sprężarki
2. Przewody UVW między 
sprężarką a płytą wadliwe 
połączone lub uszkodzone
3. Uszkodzona sprężarka

1. Wymień płytę inwertera
2. Podłącz prawidłowo przewody 
lub wymień je
3. Wymień sprężarkę

Sprawdź schemat rozwiązywania 
problemów str. 149

PL
Zabezpieczenie 
niskiego napięcia 
sterowania sprężarki

1. Napięcie zasilania jest mniejsza 
niż dopuszczalna wartość (320V 
AC).
2. Usterka płyty inwertera 
sprężarki

1. Zapewnij prawidłowe zasilanie
2. Wymień płytę inwertera

PP Ochrona prądu AC 
sprężarki

1. Uszkodzone lub luźne 
okablowanie płyty
2. Uszkodzenie płyty sterowania
3. Uszkodzenie sprężarki

1. Prawidłowo podłącz przewody 
lub wymień je
2. Wymień płytę
3. Wymień sprężarkę

PU Ochrona napięcia 
AC sprężarki

1. Uszkodzone lub luźne 
okablowanie płyty
2. Uszkodzenie płyty sterowania
3. Uszkodzenie sprężarki

1. Prawidłowo podłącz przewody 
lub wymień je
2. Wymień płytę
3. Wymień sprężarkę

qA Stan pracy odzysk 
ciepła Stan pracy urządzenia -

qC Stan pracy głównie 
chłodzenie Stan pracy urządzenia -

qH Stan pracy głównie 
grzanie Stan pracy urządzenia -

qP
Eksport ustawień 
regionu dla GMV 

PV
Stan ustawień urządzenia -

qU

Pr
ac

a
Ro
zr
uc
h

Konfiguracja 
wtyczki napięcia Stan ustawień urządzenia -

U0
Za krótki czas 
wygrzewania 
sprężarki

1. Nie przeprowadzono 
wygrzewania sprężarki przez 
wymagany czas przed rozruchem 
(GMV5 – 8h, GMV6 – 2h).
2. Po wygrzewaniu sprężarki 
wyłączono zasilanie 

1. Przeprowadź wygrzewanie, 
podłączając ODU do zasilania
2. Jeżeli wyłączenie zasilania nie 
przekraczało 30 min pomiń krok 
wciskając SW7 (GMV5) lub SW3 
(GMV6)
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Kod Status 
urządzenia Nazwa komunikatu Możliwe przyczyny Możliwe rozwiązania

U2
Błąd ustawienia 
wydajności ODU 
(DIP Switch lub 

zworka)

1. Błędne ustawienie 
przełączników DIP Switch 
wydajności
2. Uszkodzona płyta główna

1. Ustaw prawidłowo przełączniki
2. Wymień płytę główną

U3

Pr
ac

a
Ro
zr
uc
h

Błąd kolejności faz 
zasilania

1. Nieprawidłowe podłączenie 
przewodu zasilania 3-fazowego
2. Nieprawidłowa kolejność faz
3. Uszkodzenie płyty sterującej 
zasilania 

1. Podłącz prawidłowo przewód
2. Podłącz prawidłowo fazy
3. Wymień płytę sterującą zasilania

U4 Ochrona małej 
ilości czynnika

1. Zbyt mała ilość czynnika
2. Wyciek czynnika

1. Uzupełnij czynnik zgodnie z 
wyliczeniami
2. Usuń nieszczelność i uzupełnij 
czynnik

Sprawdź schemat rozwiązywania 
problemów str. 150

U5 Błędny adres płyty 
sterującej sprężarki

1. Uszkodzone lub luźne 
okablowanie płyty
2. Uszkodzenie płyty sterowania

1. Prawidłowo podłącz przewody 
lub wymień je
2. Wymień płytę

U6 Błąd zaworu ODU 1. Niecałkowicie otwarte zawory 
ODU

1. Otwórz zawory
2. W przypadku pełnego otwarcia 
pomiń krok wciskając SW7 (GMV5) 
lub SW3 (GMV6)

U8 Błąd instalacji 
chłodniczej IDU

1. Zablokowana instalacja 
chłodnicza
2. Niewłaściwa praca zaworu 
rozprężnego IDU

1. Udrożnij instalację
2. Sprawdź poprawność pracy 
zaworu, wymień cewkę zaworu, 
wymień zawór

Sprawdź schemat rozwiązywania 
problemów str. 151

U9 Błąd instalacji 
chłodniczej ODU

1. Zablokowana instalacja 
chłodnicza
2. Niewłaściwa praca zaworów 
ODU

1. Udrożnij instalację
2. Sprawdź poprawność pracy 
zaworu, wymień cewkę zaworu, 
wymień zawór

Sprawdź schemat rozwiązywania 
problemów str. 151

UC
Poprawnie 
ustawiono 

jednostkę IDU 
Master

Komunikat nastawy -

Ud
Niewłaściwa praca 
płyty sterowania 
połączeniem PV

- -

UE
Niepoprawne 
doładowywanie 

czynnika
- -

UF
Identyfikacja 

błędu IDU modułu 
odzysku ciepła

1. Jednostka wewnętrzna 
niekompatybilna z modułem 
odzysku ciepła
2. Uszkodzona płyta modułu

1. Zainstaluj kompatybilne 
jednostki
2. Wymień płytę główną

UL
Błędne ustawienie 

DIP Switch 
awaryjnej pracy 
sprężarki

1. Błędne ustawienie 
przełączników DIP Switch pracy 
awaryjnej
2. Uszkodzona płyta główna

1. Ustaw prawidłowo przełączniki
2. Wymień płytę główną

Un
Błąd komunikacji 
płyty głównej i 
płyty sterowania 
połączeniem PV

1. Błędne lub uszkodzone 
okablowanie między płytami
2. Nieprawidłowe zasilanie płyt
3. Uszkodzenie płyty głównej lub 
płyty sterowania

1. Poprawnie podłącz płyty lub 
wymień przewody
2. Zapewnij prawidłowe zasilanie 
płyt
3. Wymień płytę główną lub płytę 
sterowania

Uy
Zabezpieczenie 

wysokiej 
temperatury 
modułu PV

- -
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2.   Kody błędów jednostek wewnętrznych
 
a) Jednostki wewnętrzne klimatyzacyjne

Kod Nazwa  
komunikatu Możliwe przyczyny Możliwe rozwiązania

AJ Przypomnienie o 
czyszczeniu filtra

1. Ustawione przypomnienie o 
czyszczeniu filtra 1. Sprawdź ustawienia funkcji

C0
Błąd komunikacji IDU – 
ODU lub IDU – sterownik 
naścienny

1. Błędne podłączenie przewodu 
komunikacji
2. Uszkodzenie przewodu komunikacji
3. Brak rezystancji na końcu linii 
komunikacyjnej
4. Nieprawidłowe okablowanie 
sterownika naściennego
5. Zakłócenia elektromagnetyczne w 
pobliżu przewodu komunikacji
6. Uszkodzony sterownik
7. Uszkodzona płyta główna
8. Nieprawidłowe zasilanie

1. Połącz okablowanie poprawnie
2. Wymień przewód komunikacji
3. Zainstaluj rezystancję
4. Prawidłowo podłącz sterownik
5. Usuń zakłócenia lub zastosuj 
przewód ekranowany
6. Wymień sterownik
7. Wymień płytę główną
8. Zapewnij prawidłowe zasilanie

Sprawdź schemat rozwiązywania 
problemów str. 131

d1 Błąd płyty głównej IDU 1. Uszkodzona płyta główna 1. Wymień płytę główną

d2 Usterka dolnego czujnika 
temperatury zbiornika wody 

1. Luźny styk czujnika na płycie 
głównej
2. Uszkodzone okablowanie lub 
gniazdo czujnika
3. Uszkodzony czujnik 
4. Uszkodzona płyta główna

1. Wepnij poprawnie czujnik
2. Wymień czujnik lub płytę główną
3. Wymień czujnik 
4. Wymień płytę główną

Sprawdź schemat rozwiązywania 
problemów str. 130

d3 Usterka czujnika 
temperatury otoczenia

1. Luźny styk czujnika na płycie 
głównej
2. Uszkodzone okablowanie lub 
gniazdo czujnika
3. Uszkodzony czujnik 
4. Uszkodzona płyta główna

1. Wepnij poprawnie czujnik
2. Wymień czujnik lub płytę główną
3. Wymień czujnik 
4. Wymień płytę główną

Sprawdź schemat rozwiązywania 
problemów str 130

d4
Usterka czujnika 
temperatury czynnika na 
wejściu do IDU

1. Luźny styk czujnika na płycie 
głównej
2. Uszkodzone okablowanie lub 
gniazdo czujnika
3. Uszkodzony czujnik 
4. Uszkodzona płyta główna

1. Wepnij poprawnie czujnik
2. Wymień czujnik lub płytę główną
3. Wymień czujnik 
4. Wymień płytę główną

Sprawdź schemat rozwiązywania 
problemów str. 130

d5
Usterka czujnika 
temperatury na wymienniku 
IDU

1. Luźny styk czujnika na płycie 
głównej
2. Uszkodzone okablowanie lub 
gniazdo czujnika
3. Uszkodzony czujnik 
4. Uszkodzona płyta główna

1. Wepnij poprawnie czujnik
2. Wymień czujnik lub płytę główną
3. Wymień czujnik 
4. Wymień płytę główną

Sprawdź schemat rozwiązywania 
problemów str. 130

d6
Usterka czujnika 
temperatury czynnika na 
wyjściu z IDU

1. Luźny styk czujnika na płycie 
głównej
2. Uszkodzone okablowanie lub 
gniazdo czujnika
3. Uszkodzony czujnik 
4. Uszkodzona płyta główna

1. Wepnij poprawnie czujnik
2. Wymień czujnik lub płytę główną
3. Wymień czujnik 
4. Wymień płytę główną

Sprawdź schemat rozwiązywania 
problemów str. 130

d7 Usterka czujnika wilgotności

1. Luźny styk czujnika na płycie 
głównej
2. Uszkodzone okablowanie lub 
gniazdo czujnika
3. Uszkodzony czujnik 
4. Uszkodzona płyta główna

1. Wepnij poprawnie czujnik
2. Wymień czujnik lub płytę główną
3. Wymień czujnik 
4. Wymień płytę główną

d8 Usterka czujnika 
temperatury wody

1. Luźny styk czujnika na płycie 
głównej
2. Uszkodzone okablowanie lub 
gniazdo czujnika
3. Uszkodzony czujnik 
4. Uszkodzona płyta główna

1. Wepnij poprawnie czujnik
2. Wymień czujnik lub płytę główną
3. Wymień czujnik 
4. Wymień płytę główną

Sprawdź schemat rozwiązywania 
problemów str. 130

d9 Błąd zworki płyty głównej 
IDU

1. Brak zworki na płycie głównej
2. Nieprawidłowo podpięta lub 
poluzowana zworka
3. Nieprawidłowa zworka
4. Uszkodzona zworka
5. Uszkodzona płyta główna

1. Wepnij zworkę
2. Sprawdź poprawność instalacji 
zworki
3. Wepnij prawidłową zworkę
4. Wymień zworkę
5. Wymień płytę
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Kod Nazwa  
komunikatu Możliwe przyczyny Możliwe rozwiązania

dA Adres web IDU jest 
nieprawidłowy

1. Błędny adres
2. Usterka płyty głównej

1. Ustaw prawidłowy adres
2. Wymień płytę główną

db Debuggowanie System w stanie debuggowania

dC
Ustawienie wydajności 
przełącznikami DIP Switch 
jest nieprawidłowe

1. Nieprawidłowe ustawienie 
przełączników DIP Switch
2. Uszkodzona płyta główna

1. Ustaw poprawnie przełączniki
2. Wymień płytę

dd
Usterka czujnika 
temperatury zasilania 
solarnego

1. Luźny styk czujnika na płycie 
głównej
2. Uszkodzone okablowanie lub 
gniazdo czujnika
3. Uszkodzony czujnik 
4. Uszkodzona płyta główna

1. Wepnij poprawnie czujnik
2. Wymień czujnik lub płytę główną
3. Wymień czujnik 
4. Wymień płytę główną

Sprawdź schemat rozwiązywania 
problemów str. 160

dE Usterka czujnika CO2

1. Luźny styk czujnika na płycie 
głównej
2. Uszkodzone okablowanie lub 
gniazdo czujnika
3. Uszkodzony czujnik 
4. Uszkodzona płyta główna

1. Wepnij poprawnie czujnik
2. Wymień czujnik lub płytę główną
3. Wymień czujnik 
4. Wymień płytę główną

dF Usterka górnego czujnika 
temperatury zbiornika wody 

1. Luźny styk czujnika na płycie 
głównej
2. Uszkodzone okablowanie lub 
gniazdo czujnika
3. Uszkodzony czujnik 
4. Uszkodzona płyta główna

1. Wepnij poprawnie czujnik
2. Wymień czujnik lub płytę główną
3. Wymień czujnik 
4. Wymień płytę główną

Sprawdź schemat rozwiązywania 
problemów str 130

dH Usterka płyty sterującej 
sterownika naściennego 1. Uszkodzony sterownik 1. Wymień sterownik

dJ
Usterka czujnika 
temperatury wody 
powrotnej

1. Luźny styk czujnika na płycie 
głównej
2. Uszkodzone okablowanie lub 
gniazdo czujnika
3. Uszkodzony czujnik 
4. Uszkodzona płyta główna

1. Wepnij poprawnie czujnik
2. Wymień czujnik lub płytę główną
3. Wymień czujnik 
4. Wymień płytę główną

Sprawdź schemat rozwiązywania 
problemów str. 130

dL
Usterka czujnika 
temperatury powietrza 
wylotowego

1. Luźny styk czujnika na płycie 
głównej
2. Uszkodzone okablowanie lub 
gniazdo czujnika
3. Uszkodzony czujnik 
4. Uszkodzona płyta główna

1. Wepnij poprawnie czujnik
2. Wymień czujnik lub płytę główną
3. Wymień czujnik 
4. Wymień płytę główną

Sprawdź schemat rozwiązywania 
problemów str. 130

dn Usterka układu ruchu żaluzji

1. Poluzowane lub uszkodzone 
okablowanie silnika żaluzji
2. Zablokowana żaluzja
3. Uszkodzony silnik
4. Uszkodzona płyta główna

1. Poprawnie podłącz lub wymień 
okablowanie
2. Odblokuj żaluzję
3. Wymień silnik
4. Wymień płytę

dP
Usterka czujnika 
temperatury rurki wlotowej 
ogrzewania podłogowego

1. Luźny styk czujnika na płycie 
głównej
2. Uszkodzone okablowanie lub 
gniazdo czujnika
3. Uszkodzony czujnik 
4. Uszkodzona płyta główna

1. Wepnij poprawnie czujnik
2. Wymień czujnik lub płytę główną
3. Wymień czujnik 
4. Wymień płytę główną

Sprawdź schemat rozwiązywania 
problemów str. 130

dU
Usterka czujnika 
temperatury rurki wylotowej 
ogrzewania podłogowego

1. Luźny styk czujnika na płycie 
głównej
2. Uszkodzone okablowanie lub 
gniazdo czujnika
3. Uszkodzony czujnik 
4. Uszkodzona płyta główna

1. Wepnij poprawnie czujnik
2. Wymień czujnik lub płytę główną
3. Wymień czujnik 
4. Wymień płytę główną

Sprawdź schemat rozwiązywania 
problemów str. 130

dy Usterka czujnika 
temperatury wody

1. Luźny styk czujnika na płycie 
głównej
2. Uszkodzone okablowanie lub 
gniazdo czujnika
3. Uszkodzony czujnik 
4. Uszkodzona płyta główna

1. Wepnij poprawnie czujnik
2. Wymień czujnik lub płytę główną
3. Wymień czujnik 
4. Wymień płytę główną

Sprawdź schemat rozwiązywania 
problemów str. 130

L0 Usterka IDU - -
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Kod Nazwa  
komunikatu Możliwe przyczyny Możliwe rozwiązania

L1 Ochrona wentylatora IDU
1. Zablokowany wirnik wentylatora
2. Usterka silnika wentylatora
3. Usterka płyty głównej

1. Odblokuj wirnik
2. Wymień silnik 
3. Wymień płytę główną

Sprawdź schemat rozwiązywania 
problemów str. 158

L2 Ochrona grzałki zapasowej - -

L3 Ochrona przepełnienia tacy 
ociekowej

1. Zapełnienie tacy ociekowej
2. Niewypoziomowana jednostka
3. Uszkodzona pompka skroplin
4. Zablokowany lub uszkodzony 
pływak pompki
5. Zablokowany odpływ skroplin
6. Uszkodzona płyta główna

1. Zapewnij prawidłowy odpływ 
kondensatu
2.  Zamontuj jednostkę poprawnie
3. Wymień pompkę 
4. Odblokuj lub wymień pływak
5. Udrożnij odpływ skroplin
6. Wymień płytę główną

Sprawdź schemat rozwiązywania 
problemów str. 157

L4 Nieprawidłowe zasilanie 
sterownika naściennego

1. Uszkodzony przewód sterownika
2. Uszkodzony sterownik
3. Uszkodzona płyta główna

1. Wymień przewód
2. Wymień sterownik
3. Wymień płytę główną

Sprawdź schemat rozwiązywania 
problemów str. 159

L5 Ochrona zamarzania

1. Zanieczyszczony filtr lub wymiennik
2. Nieprawidłowa praca silnika 
wentylatora
3. Za małą ilość czynnika 
4. Temperatura wewnętrzna lub 
zewnętrzna są za niskie

1. Wyczyść jednostkę
2. Odblokuj wentylator, wymień 
silnik lub płytę główną
3. Uzupełnij czynnik
4. Zapewnij prawidłową temperaturę 
działania

Sprawdź schemat rozwiązywania 
problemów str. 156

L6 Konflikt trybów pracy
1. Jednostka wewnętrzna master ma 
ustawiony inny tryb niż pozostałe 
jednostki

1. Ustaw zgodne tryby pracy

L7 Brak jednostki IDU Master

1. Nie zdefiniowano jednostki IDU 
Master
2. Jednostka IDU Master nie ma 
zasilania
3. Płyta główna IDU Master została 
wymieniona
4. Uszkodzona płyta główna IDU 
Master

1. Wybierz jednostkę Master
2. Podaj zasilanie
3. Wybierz ponownie jednostkę 
Master
4. Wymień płytę główną

L8 Niewłaściwe zasilanie IDU

1. Niewłaściwe parametry zasilania
2. Uszkodzony lub poluzowany 
przewód zasilający 
3. Uszkodzona płyta główna

1. Zapewnij prawidłowe parametry 
zasilania
2. Podłącz prawidłowo lub wymień 
przewód
3. Wymień płytę

L9
Niewłaściwe ustawienie 
liczby jednostek 
obsługiwanych jednym 
sterownikiem naściennym

1. Liczba podłączonych jednostek 
do jednego sterownika jest inna niż 
zadeklarowana liczba
2. Liczba podłączonych jednostek 
przekracza 16
3. Uszkodzenie sterownika

1. Ustaw prawidłową liczbę 
jednostek
2. Zmniejsz liczbę podłączonych 
jednostek
3. Wymień sterownik

LA
Niezgodność serii jednostek 
obsługiwanych jednym 
sterownikiem naściennym

1. Podłączone jednostki mają 
niezgodne serie

1. Wymień lub wypnij jednostki  
z innej serii

Lb
Niewłaściwa jednostka 
wśród jednostek 
obsługiwanych jednym 
sterownikiem naściennym

1. Niekompatybilność jednostek 1. Wymień lub wypnij jednostki

LC IDU niekompatybilna z ODU 1. Niekompatybilność jednostek 1. Wymień lub wypnij jednostki

LE Nieprawidłowa prędkość 
pompki wody EC DC - -

LF Usterka ustawienia zaworu 
ogrzewania podłogowego

1. Jednostka podłączona do instalacji 
ogrzewania jest offline
2. Konflikt adresów IP

-

LH Alarm niskiej jakości 
powietrza - -

LJ
Błędne ustawienie 
przełączników funkcyjnych 
DIP Switch

1. Nieprawidłowe ustawienie 
przełączników
2. Uszkodzona płyta główna

1. Ustaw prawidłowo przełączniki
2. Wymień płytę



127

IN
FO

R
M

A
C

JE
 

M
O

N
TA

ŻO
W

E
S

TE
R

O
W

N
IK

I
I A

K
C

E
S

O
R

IA
O

G
R

A
N

IC
ZE

N
IA

R
O

ZR
U

C
H

FU
N

K
C

JE
I U

S
TAW

IE
N

IA
R

O
ZW

IĄ
ZY

W
A

N
IE

P
R

O
B

LE
M

Ó
W

Kod Nazwa  
komunikatu Możliwe przyczyny Możliwe rozwiązania

LL Usterka czujnika przepływu 
wody

1. Luźny styk czujnika na płycie 
głównej
2. Uszkodzone okablowanie lub 
gniazdo czujnika
3. Uszkodzony czujnik 
4. Uszkodzona płyta główna

1. Wepnij poprawnie czujnik
2. Wymień czujnik lub płytę główną
3. Wymień czujnik 
4. Wymień płytę główną

Sprawdź schemat rozwiązywania 
problemów str. 160

Ln
Usterka podnoszenia 
automatycznego panelu 
jednostki kasetonowej

1. Poluzowane lub uszkodzone 
okablowanie między mechanizmem 
panelu a płytą główną
2. Uszkodzony mechanizm panelu
3. Uszkodzona płyta główna

1. Podłącz poprawnie lub wymień 
okablowanie
2. Wymień mechanizm
3. Wymień płytę

LP Usterka przejścia przez zero 
silnika wentylatora - -

LU
Gałąź jednostek 
wewnętrznej jest 
niewłaściwy dla jednostki 
one-to-more systemu HR

1. Jednostka podłączona do 
sterownika zarządzającego jedną 
gałęzią jest poza gałęzią
2. Błąd komunikacji IDU i moduły 
odzysku ciepła

1. Poprawnie skonfiguruj połączenie
2. Sprawdź komunikację między Idu 
a modułem

y1
Usterka czujnika 
temperatury 2 rury 
wejściowej

1. Luźny styk czujnika na płycie 
głównej
2. Uszkodzone okablowanie lub 
gniazdo czujnika
3. Uszkodzony czujnik 
4. Uszkodzona płyta główna

1. Wepnij poprawnie czujnik
2. Wymień czujnik lub płytę główną
3. Wymień czujnik 
4. Wymień płytę główną

Sprawdź schemat rozwiązywania 
problemów str. 130

y2
Usterka czujnika 
temperatury 2 rury 
wyjściowej

1. Luźny styk czujnika na płycie 
głównej
2. Uszkodzone okablowanie lub 
gniazdo czujnika
3. Uszkodzony czujnik 
4. Uszkodzona płyta główna

1. Wepnij poprawnie czujnik
2. Wymień czujnik lub płytę główną
3. Wymień czujnik 
4. Wymień płytę główną

Sprawdź schemat rozwiązywania 
problemów str. 130

y7
Usterka czujnika 
temperatury wlotu świeżego 
powietrza

1. Luźny styk czujnika na płycie 
głównej
2. Uszkodzone okablowanie lub 
gniazdo czujnika
3. Uszkodzony czujnik 
4. Uszkodzona płyta główna

1. Wepnij poprawnie czujnik
2. Wymień czujnik lub płytę główną
3. Wymień czujnik 
4. Wymień płytę główną

Sprawdź schemat rozwiązywania 
problemów str. 130

y8 Usterka czujnika 
temperatury Air boxa IDU

1. Luźny styk czujnika na płycie 
głównej
2. Uszkodzone okablowanie lub 
gniazdo czujnika
3. Uszkodzony czujnik 
4. Uszkodzona płyta główna

1. Wepnij poprawnie czujnik
2. Wymień czujnik lub płytę główną
3. Wymień czujnik 
4. Wymień płytę główną

Sprawdź schemat rozwiązywania 
problemów str. 162

yA Usterka IFD

1. Poluzowane lub uszkodzone 
okablowanie między IFD a płytą 
główną
2. Usterka IFD
3. Usterka płyty głównej

1. Sprawdź okablowanie
2. Wymień IFD
3. Wymień płytę

o0 Inny błąd komunikacji IDU -

o1 Niskie napięcie zasilania 
IDU

1. Niewłaściwe parametry zasilania
2. Uszkodzony lub poluzowany 
przewód zasilający 
3. Uszkodzona płyta główna

1. Zapewnij prawidłowe parametry 
zasilania
2. Podłącz prawidłowo lub wymień 
przewód
3. Wymień płytę

o2 Wysokie napięcie zasilania 
IDU

1. Niewłaściwe parametry zasilania
2. Uszkodzony lub poluzowany 
przewód zasilający 
3. Uszkodzona płyta główna

1. Zapewnij prawidłowe parametry 
zasilania
2. Podłącz prawidłowo lub wymień 
przewód
3. Wymień płytę

o3 Ochrona modułu IPM 
wentylatora

1. Okablowanie UVW wentylatora jest 
poluzowane lub uszkodzone
2. Usterka silnika wentylatora
3. Zablokowany wentylator
4. Uszkodzona płyta wentylatora

1. Sprawdź okablowanie
2. Wymień silnik
3. Odblokuj wentylator
4. Wymień płytę

Sprawdź schemat rozwiązywania 
problemów str. 161

o4 Błąd startu IDU - -
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b) Jednostki wewnętrzne AHU KIT

Kod Nazwa  
komunikatu Możliwe przyczyny Możliwe rozwiązania

C0
Błąd komunikacji IDU – 
ODU lub IDU – sterownik 
naścienny

Patrz kody błędów jednostek 
wewnętrznych 2a)

Patrz kody błędów jednostek 
wewnętrznych 2a)

d1 Błąd płyty głównej IDU Patrz kody błędów jednostek 
wewnętrznych 2a)

d3 Usterka czujnika 
temperatury otoczenia

Patrz kody błędów jednostek 
wewnętrznych 2a)

d4
Usterka czujnika 
temperatury czynnika na 
wejściu do IDU

Patrz kody błędów jednostek 
wewnętrznych 2a)

d6
Usterka czujnika 
temperatury czynnika na 
wyjściu z IDU

Patrz kody błędów jednostek 
wewnętrznych 2a)

d7 Usterka czujnika wilgotności Patrz kody błędów jednostek 
wewnętrznych 2a)

d8 Usterka czujnika 
temperatury wody

Patrz kody błędów jednostek 
wewnętrznych 2a)

Patrz kody błędów jednostek 
wewnętrznych 2a)

Kod Nazwa  
komunikatu Możliwe przyczyny Możliwe rozwiązania

o5 Ochrona nadprądowa IDU

1. Niewłaściwe parametry zasilania
2. Uszkodzony lub poluzowany 
przewód zasilający 
3. Uszkodzona płyta główna

1. Zapewnij prawidłowe parametry 
zasilania
2. Podłącz prawidłowo lub wymień 
przewód
3. Wymień płytę

o6 Usterka układu wykrywania 
prądu IDU

1. Niewłaściwe parametry zasilania
2. Uszkodzony lub poluzowany 
przewód zasilający 
3. Uszkodzona płyta główna

1. Zapewnij prawidłowe parametry 
zasilania
2. Podłącz prawidłowo lub wymień 
przewód
3. Wymień płytę

o7 Ochrona desynchronizacji 
IDU

1. Okablowanie UVW wentylatora jest 
poluzowane lub uszkodzone
2. Usterka silnika wentylatora
3. Zablokowany wentylator
4. Uszkodzona płyta wentylatora

1. Sprawdź okablowanie
2. Wymień silnik
3. Odblokuj wentylator
4. Wymień płytę

Sprawdź schemat rozwiązywania 
problemów str. 161

o8 Błąd komunikacji sterowania 
IDU

1. Poluzowane lub uszkodzone 
okablowanie między płytą główną, a 
płytą sterującą

1. Sprawdź okablowanie

Sprawdź schemat rozwiązywania 
problemów str. 162

o9 Błąd komunikacji płyty 
głównej IDU

1. Poluzowane lub uszkodzone 
okablowanie między płytą główną, a 
płytą sterującą

1. Sprawdź okablowanie

Sprawdź schemat rozwiązywania 
problemów str. 162

oA Wysoka temperatura 
modułu IDU - -

ob Usterka czujnika 
temperatury modułu IDU

1. Luźny styk czujnika na płycie 
głównej
2. Uszkodzone okablowanie lub 
gniazdo czujnika
3. Uszkodzony czujnik 
4. Uszkodzona płyta główna

1. Wepnij poprawnie czujnik
2. Wymień czujnik lub płytę główną
3. Wymień czujnik 
4. Wymień płytę główną
Sprawdź schemat rozwiązywania 
problemów str. 130

oC Usterka obwodu ładowania 
IDU

1. Niewłaściwe parametry zasilania
2. Uszkodzony lub poluzowany 
przewód zasilający 
3. Uszkodzona płyta główna

1. Zapewnij prawidłowe parametry 
zasilania
2. Podłącz prawidłowo lub wymień 
przewód
3. Wymień płytę
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Kod Nazwa  
komunikatu Możliwe przyczyny Możliwe rozwiązania

d9 Błąd zworki płyty głównej 
IDU

Patrz kody błędów jednostek 
wewnętrznych 2a)

Patrz kody błędów jednostek 
wewnętrznych 2a)

dA Adres web IDU jest 
nieprawidłowy

Patrz kody błędów jednostek 
wewnętrznych 2a)

Patrz kody błędów jednostek 
wewnętrznych 2a)

dC
Ustawienie wydajności 
przełącznikami DIP Switch 
jest nieprawidłowe

Patrz kody błędów jednostek 
wewnętrznych 2a)

Patrz kody błędów jednostek 
wewnętrznych 2a)

dE Usterka czujnika CO2 Patrz kody błędów jednostek 
wewnętrznych 2a)

Patrz kody błędów jednostek 
wewnętrznych 2a)

dH Usterka płyty sterującej 
sterownika naściennego

Patrz kody błędów jednostek 
wewnętrznych 2a)

Patrz kody błędów jednostek 
wewnętrznych 2a)

dL
Usterka czujnika 
temperatury powietrza 
wylotowego

Patrz kody błędów jednostek 
wewnętrznych 2a)

Patrz kody błędów jednostek 
wewnętrznych 2a)

L0 Usterka IDU Patrz kody błędów jednostek 
wewnętrznych 2a) -

L1 Błąd zewnętrzny - -

L2 Ochrona grzałki zapasowej - -

L3 Ochrona przepełnienia tacy 
ociekowej

Patrz kody błędów jednostek 
wewnętrznych 2a)

L4 Nieprawidłowe zasilanie 
sterownika naściennego

Patrz kody błędów jednostek 
wewnętrznych 2a)

L5 Ochrona zamarzania Patrz kody błędów jednostek 
wewnętrznych 2a)

L6 Konflikt trybów pracy Patrz kody błędów jednostek 
wewnętrznych 2a)

L7 Brak jednostki IDU Master Patrz kody błędów jednostek 
wewnętrznych 2a)

L8 Niewłaściwe zasilanie IDU Patrz kody błędów jednostek 
wewnętrznych 2a)

L9
Niewłaściwe ustawienie 
liczby jednostek 
obsługiwanych jednym 
sterownikiem naściennym

Patrz kody błędów jednostek 
wewnętrznych 2a)

LA
Niezgodność serii jednostek 
obsługiwanych jednym 
sterownikiem naściennym

Patrz kody błędów jednostek 
wewnętrznych 2a)

LC IDU niekompatybilna z ODU Patrz kody błędów jednostek 
wewnętrznych 2a)

LH Alarm niskiej jakości 
powietrza - -

yJ Błąd sygnału ustawienia 
trybu pracy

1. Brak sygnału trybu pracy 
chłodzenie/grzanie
2. Nieprawidłowy sygnał

1. Podaj prawidłowy sygnał dla 
chłodzenia lub grzania

yP Błąd konfiguracji wielu 
modułów AHU Kit - -

yU Błąd sygnału ustawienia 
temperatury

1. Brak sygnału temperatury 
nastawionej chłodzenie/grzanie
2. Nieprawidłowy sygnał

1. Podaj prawidłowy sygnał dla 
ustawienia temperatury
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3.   Schematy rozwiązywania problemów

♦ 	 b1, b2, b3, b4, b5, b6, b7, b9, bA, bb, bd, bE, bF, bn, bP, bU, F1, F3, F5, F6, F7, 
	 F8, F9, FA, Fb, Fd, Fn, FU, d2, d3, d4, d5, d6, d8, dF, dJ, dL, dP, dU, dy, y1, 	
	 y2, y7, ob

Błąd jw.

Czy połączenie  
i okablowanie czujnika 

 jest prawidłowe?

Czy okablowanie 
czujnika jest uszkodzone 

i powoduje zwarcie?

Czy rezystancja 
czujnika jest zgodna  
z tabelą oporności?

Czy problem
jest wyeliminowany?

Czy problem
jest wyeliminowany?

Czy problem
jest wyeliminowany?

Prawidłowo  
zainstaluj czujnik

TAK

TAK

NIE

TAK

NIE

NIE

NIE

NIE

TAK

TAK

NIE

TAK

Koniec

Wymień płytę główną

Wymień czujnik 
temperatury

Zainstaluj czujnik 
prawidłowo lub 
wymień czujnik
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♦ 	 C0 - Błąd komunikacji jedn.zewn - jedn. wewn. lub jedn. wewn.-sterownik

Przewód komunikacyjny między  
jedn. zewn.  a jedn. wewn lub między  

jedn. wewn. a sterownikiem jest poluzowany,  
źle podłączony lub uszkodzony.

Sprawdź czy liczba 
podłączonych sterowników jest prawidłowa 
(max 2 do jednej jednostki, jeden sterownik 

max 16 jednostek) oraz czy poprawnie zostały 
ustawione ilości w ustawieniach.

TAK

TAK

TAK

NIE

NIE

Prawidłowo podłącz  
lub wymień przewód 

Uszkodzona płyta główna jedn. zewn,  
jedn. wewn. lub sterownik.

Wymień płytę lub sterownik

Jeśli do jednej jednostki wpięte są  
2 sterowniki ustaw jeden jako MASTER, 

drugi SLAVE. Jeżeli jeden lub dwa  
sterowniki obsługują więcej niż 1 jednostkę 

ustaw liczbę jednostek.

C0
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♦ 	 C2 - Błąd komunikacji płyty głównej i płyty inwertera sprężarki

Sprawdź poprawność zasilania  
płyty głównej i płyty sterowania sprężarką

Sprawdź poprawność połączeń płyty głównej  
i płyty sterowania sprężarką

Sprawdź pozycję przełącznika Switch na płycie 
sterowania sprężarką

Uszkodzona płyta sterująca sprężarki.  
Wymień płytę.

NIE

NIE

NIE

TAK

TAK

TAK

NIE

Jeżeli LED na którejś płycie nie świeci  
pomimo zasilania - wymień płytę. 

Popraw podłączenie lub wymień przewody.

Ustaw przełącznik poprawnie

Czy problem został rozwiązany?

C2
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♦ 	 C3 - Błąd komunikacji płyty sterowania i płyty inwertera wentylatora

Sprawdź poprawność zasilania płyty  
głównej i płyty sterowania wentylatorem.

Sprawdź poprawność połączenia płyty głównej  
i płyty sterującej wentylatora.

Sprawdź pozycję przełącznika switch  
na płycie sterującej wentylatora.

Uszkodzona płyta sterująca wentylatora.  
Wymień płytę.

NIE

NIE

NIE

TAK

TAK

TAK

Jeżeli LED na którejś z płyt nie świeci  
pomimo zasilania - wymień płytę.

Popraw połączenie lub wymień przewody.

Ustaw poprawnie przełącznik.  
Dla jednostki jednowentylatorowej ustaw 

wartość 00, dla dwuwentylatorowej 
pierwszy na 00, drugi na 01.

C3
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♦ 	 Cb - Błąd adresu IP

Wykonaj reset systemu odłączając zasilanie  
od wszystkich jednostek na 15 min.

Sprawdź czy liczba modułów jedn. zewn. 
przekracza 4 lub dwa osobne systemy są błędnie 

połączone komunikacyjnie.

Sprawdź czy liczba jedn. wewn.  
w systemie przekracza dopuszczalną  

ilość dla danej jedn. zewn.

TAK

TAK

NIE

NIE

Ogranicz liczbę modułó jedn. zewn do 4

Ogranicz liczbę jedn. wewn.  
do dopuszczalnej liczby.

Cb
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♦ 	 E1 - Ochrona wysokiego ciśnienia

E1

Czy ciśnienie jest wyższe niż 42 bary?

Sprawdź czy zawory odcinające jedn. zewn.  
są w pełni otwarte.

Czy panel jednostki zewnętrznej jest szczelnie 
zamknięty?

Czy jednostka zaciąga wyrzucone wcześniej 
powietrze lub przepływ powietrza  

jest zablokowany?

Sprawdź czy wentylatory jedn. wewn. i zewn. 
pracują prawidłowo.

Sprawdź czy przepływ powietrza przez jedn. 
wewn. nie jest zablokowany lub zaburzony.

Sprawdź czy zawory rozprężne jedn. wewn.  
i zewn. pracują prawidłowo

Sprawdź czy w instalacji nie występują blokady 
przepływu.

Czy temperatura otoczenia jedn. zewn.  
jest poza zakresem pracy?

Sprawdź czy instalacja jest napełniona  
odpowiednią ilością czynnika.

Sprawdź poprawność działania czujnika  
wysokiego ciśnienia.

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

TAK

TAK

NIE NIE

NIE

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

NIE

NIE

Sprawdź poprawność 
działania wyłącznika 
wysokiego ciśnienia.

W pełni otwórz zawory.

Szczelnie zamknij panel.

Usuń przeszkody przepływu.

Zapewnij prawidłowy przepływ.

Sprawdź lub wymień zawór rozprężny i płytę główną.

Napełnij instalację właściwą ilością czynnika.

Normalne zabezpieczenie.

Usuń blokady.

Sprawdź czy sygnały  
wychodzące z płyty do wentylatora 

są prawidłowe

Wymień płytę główną 
jedn. zewn.

Wymień płytę główną jedn. zewn.

Wymień czujnik ciśnienia.

Wymień wyłącznik 
ciśnienia.

Wymień 
płytę

Wymień silnik 
wentylatora
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Czy połączenie zaworu i płyty 
głównej jest prawidłowe.

Napełnij układ prawidłową  
ilością czynnika.

Wymień płytę główną.

Popraw 
okablowanie 
lub wymień 
przewody.

♦ 	 E2 - Ochrona niskiej temperatury tłoczenia

Czy zawory rozprężne pracują poprawnie?

Czy zawór rozprężny jedn. zewn.  
działa poprawnie?

Czy dochładzacz działa prawidłowo?

Czy układ jest napełniony  
prawidłową ilością czynnika?

NIE

NIE

NIE

NIE

TAK

TAK

TAK

TAK

Sprawdź przyczynę niepoprawnej pracy 
(blokada zaworu, uszkodzona cewka)

E2
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E3

♦ 	 E3 - Ochrona niskiego ciśnienia układu

Czy ciśnienie spada poniżej  
dopuszczalnego progu 0,5 bara?

Czy układ jest napełniony prawidłową  
ilością czynnika?

Sprawdź czy zawory odcinające jedn. zewn.  
są w pełni otwarte

Czy panel jedn. zewn. jest szczelnie zamknięty?

Czy przepływ powietrza przez jednostkę jest 
zablokowany lub zaburzony?

Czy wentylatory jednostek pracują poprawnie?

Sprawdź czy instalacja nie jest zablokowana

Sprawdź czy wydajność dobranych jedostek 
wewnętrznych w stosunku do jedn. zewn jest  

w prawidłowym zakresie 50-135%?

Czy zawory rozprężne jednostek  
pracują poprawnie?

TAK

NIE

TAK

TAK

NIE

TAK

TAK

TAK

NIE

TAK

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

TAK

Uszkodzony czujnik ciśnienia. 
Wymień czujnik.

Napełnij układ prawidłową ilością.

W pełni otwórz zawory.

Zamknij panel.

Usuń blokady

Zły dobór jednostek.

Usterka zaworu lub płyty głównej.

Usterka wentylatora  
lub płyty sterującej.

Usuń przeszkody przepływu.
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NIE

NIE

NIE

TAK

TAK

TAK
TAK

TAK

TAK

NIE

Wymień czujnik.

Wymień płytę główną.

Popraw połączenie  
lub wymień przewody.

Zły dobór jednostek.

Normalne zabezpieczenie.

Sprawdź czy na instalacji  
występuje blokada lub jest  
napełniona niewłaściwą  

ilością czynnika.

♦ 	 E4 - Ochrona wysokiej temperatury tłoczenia

Czy temperatura tłoczenia po resecie  
elektrycznym systemu przekracza 118C?

Sprawdź czy zawór rozprężny  
dochładzacza jest prawidłowo połączony  

z płytą główną.

Czy stosunek wydajności jedn. wewn.  
do jedn. zewn. 

jest w zakresie 50-135%?

Czy temperatura otoczenia  
przekracza dopuszczalny zakres?

Czy czujnik temperatury jest uszkodzony? 
Sprawdź jego rezystancję.

E4
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♦ 	 F0 -  Błąd płyty głównej ODU

NIE

NIE

Wymień płytę główną

Wymień małą płytkę na płycie głównej.

Wymień płytę sterującą sprężarki

F0

♦ 	 FC, FE, FF, FH, FJ, FL -   Błąd czujnika prądu sprężarki 2, 4, 5, 1, 6, 3

TAK

NIE

NIE

Zainstaluj poprawnie czujnik.

Wymień płytę główną

Czy czujnik jest poprawnie wpięty  
do gniazda na płycie? Czy gniazdo nie jest 

poluzowane lub uszkodzony czujnik?

Wymień płytę sterującą lub czujnik

Błąd jw



140

TAK

TAK

NIE

NIE

Uszkodzona płyta sterująca  
sprężarki. Wymień płytę.

Wymień płytę.Płyta sterująca wentylatora 
uszkodzona

♦ 	 H3 -  Reset zabezpieczenia zasilania płyty sterującej wentylatora

Wykonaj reset odłączając trzykrotnie zasilanie 
urządzenia na 5 minut.

Sprawdź czy jednocześnie  
wyświetlany jest kod błędu P3

H3 
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NIE

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

NIE

NIE

Wymień wentylator

Usuń blokadę

Wymień wentylator

Wymień płytęUszkodzona płyta sterująca 
wentylatora

♦ 	 H5 - Zabezpieczenie nadprądowe wentylatora

♦	 H6 - Zabezpieczenie sterowania IPM wentylatora

♦	 H9 - Ochrona desynchronizacji wentylatora

♦	 HJ - Błąd startu wentylatora

Sprawdź czy przewody U,V,W  
wentylatora są podłączone poprawnie

Sprawdź czy turbina wentylatora  
nie jest zablokowana?

Czy jednocześnie występuje inny kod błędu?  
HJ, H6 llub H9?

Sprawdź czy wartość rezystancji  
między poszczególnymi uzwojeniami jest  
prawidłowa (zazwyczaj poniżej 10 Ohm)  

i wartości są sobie równe. Sprawdź izolację 
uzwojeń (rezystancja powyżej 2 MOhm)

H5, H6, H9, HJ
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NIE

TAK

TAK

TAK

NIE

Popraw połączenie na płycie  
lub uzupełnij pastę.

Wymień płytęUszkodzona płyta sterująca

Uszkodzona płyta  
sterująca wentylatora.  

Wymień płytę

♦ 	 H8 -  Zabezpieczenie wysokiej temperatury sterowania IPM wentylatora

♦ 	 H7 -  Błąd czujnika temperatury sterowania wentylatora

♦ 	 H9 -  Ochrona desynchronizacji wentylatora

♦ 	 HC -  Błąd obwodu wykrywania prądu sterowania wentylatora

Sprawdź czy połączenia płyty  
nie są uszkodzone lub poluzowane.  

Sprawdź czy na płycie jest odpowiednia  
ilość pasty termicznej.

Sprawdź czy system wrócił  
do pracy po trzykrotnym elektrycznym resecie.

Sprawdź czy błąd pojawia się  
od razu po załączeniu zasilania

H8

H7, H9, HC
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NIE

TAK

TAK

NIE

Połącz porty prawidłowo.

Zapewnij prawidłowe zasilanie.

Uszkodzona płyta  
sterowania wentylatora.  

Wymień płytę.

♦ 	 HL -  Ochrona przed zbyt niskim napięciem szyny DC płyty sterowania wentylatora 

Sprawdź napięcie zasilania.

Sprawdź gniazda CN503 i CN504  
na płycie sterowania wentylatorem  

są połączone prawidłowo.

HL
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NIE

TAK

TAK

TAK

TAK

Wymień płytę

Wymień sprężarkęUszkodzenie sprężarki

♦ 	 J1-J6  -  Zabezpieczenie nadprądowe sprężarki 1-6

Jeżeli sprężarka pracuje 
na niskiej częstotliwości,  

a temperatura czynnika po stronie 
wysokiego ciśnienia przekracza 

60C może to być normalne zabez-
pieczenie sprężarki. Sprawdź czy 
wentylatory pracują prawidłowo, 

czy parametry zasilania oraz tem-
peratura otoczenia są prawidłowe

Uszkodzona płyta sterująca

Uruchom system aby sprawdzić 
czy błąd dalej występuje

J1-J6
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NIE

NIE

TAK

TAK

TAK

TAK

Popraw połączenia

Wymień płytę

Odblokuj lub wymień zawór

♦ 	 J7 -  Ochrona mieszania gazu zaworu 4-drogowego

Uruchom wszystkie jendostki. 
Sprawdź czy różnica między 

wysokim i niskim ciśnieniem jest 
wyższa niż 1 bar. Sprawdź czy 
rury zaworu 4-drogowego są 

zimne/ciepłe. Podczas chłodzenia 
rury E i S powinny być chłodne, 
D i C gorące. W grzaniu D i E 

gorące, S i C zimne.

Sprawdź czy połączenia 
między zaworem 4-drogowym a płytą sterującą 

są poprawne i niepoluzowane.

Sprawdź czy napięcie 
na płycie sterującej (port zaworu) 

wynosi 220-230V AC gdy zawór jest zasilany.

Sprawdź czy zawór 4-drogowy 
nie nosi śladów uszkodzeń lub blokady

J7
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J8,J9

Zresetuj elektrycznie system i zmierz  
ciśnienie po niskiej i wysokiej stronie.

Sprawdź zmierzone ciśnienia  
z wartościami z debuggera.

Czy różnica między wartościami dla wysokiego 
ciśnienia jest większa niż 5C?

Czy różnica między wartościami dla niskiego 
ciśnienia jest większa niż 5C?

Czy wentylator jedn. zewn. 
pracuje poprawnie?

Czy zawory jednostki zewn.  
są całkowicie otwarte?

Czy zawory rozprężne jednostek  
pracują poprawnie?

Czy instalacja jest zablokowana?

NIE

NIE

TAK

TAK TAK

TAK

TAK

NIE

NIENIE

NIE

Wymień czujnik wysokiego 
ciśnienia.

Wymień czujnik niskiego ciśnienia.

Wymień silnik wentylatora

Wymień płytę główną

Usuń blokady

Całkowicie 
otwórz 
zawory.

Sprawdź 
rozwiązywa-

nie problemów 
zaworów.

Czy dalej występuje błąd?

♦ 	 J8 -  Zabezpieczenie przed wysokim ciśnieniem

♦ 	 J9 - Zabezpieczenie przed niskim ciśnieniem
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♦ 	 J8 -  Zabezpieczenie przed wysokim ciśnieniem

♦ 	 J9 -  Zabezpieczenie przed niskim ciśnieniem

NIE

TAK

TAK

Normalne zabezpieczenie poza 
zakresem temperatury

Wymień czujnik ciśnienia.

Sprawdź, czy temperatura 
zaciągana przez urządzenie 

przekracza zakres dopuszczalny 
dla chłodzenia lub ogrzewania. 

Sprawdź czy charakterystyki 
czujników wysokiego/niskiego ciśnienia są 

prawidłowe. Porównaj z tabelami.

J8,J9
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♦ 	 P5 -  Zabezpieczenie nadprądowe sprężarki

♦ 	 P6 -  Zabezpieczenie sterowania IPM sprężarki

TAK

NIE

TAK

NIE

NIE

Wymień płytę sterującą sprężarki

Podłącz przewody prawidłowo 
lub wymień je.

Usterka sprężarki. 
Wymień kompresor.

Sprawdź czy moduł IPM na płycie 
sterującej nie jest uszkodzony.

Sprawdź czy przewody U,V,W 
między płytą a sprężarką są podłączone 

prawidłowo.

Problem rozwiązany 
po wymianie płyty?

P5, P6
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♦ 	 P5 - Zabezpieczenie nadprądowe sprężarki

♦ 	 P6 - Zabezpieczenie sterowania IPM sprężarki

♦ 	 P9 - Zabezpieczenie desynchronizacji sprężarki

♦ 	 PJ - Błąd startu sprężarki  

NIE

TAK

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

TAK

Wymień sprężarkę

Usuń blokadę

Wymień sprężarkę

Wymień płytęUszkodzona płyta sterująca 
sprężarki

Sprawdź czy rezystancja pomię-
dzy uzwojeniami jest prawidłowa 

(Normalnie mniej niż 2 Ohm),  
a wartości iędzy uzwojeniami są 
równe. Sprawdź izolację uzwojeń 

(Normalnie rezystancja do 
obudowy ponad 2 MOhm)

Sprawdź czy zawór kontrolny 
systemu i zawór wyrównania oleju 

działa poprawnie.

Sprawdź czy przewody U,V,W 
sprężarki są podłączone prawidłowo.

Czy inne błędy występują równocześnie? 
PJ, P6, P9?

Sprawdź czy układ chłodniczy 
nie jest zablokowany.

P5, P6, P9, PJ
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U4

Sprawdź ciśnienie strony wysokiego ciśnienia 
po 30 min od zatrzymania pracy systemu.

Odczytaj temperaturę nasycenia 
dla zmierzonego ciśnienia.

Czy temperatura nasycenia jest niższa o więcej 
niż 5C od temperatury zewnętrznej otoczenia?

Uruchom system tylko z jedną najmniejszą jed-
nostką na 30 min. Sprawdź ewentualne wycieki.

Czy wysokie ciśnienie pracującego 
układu jest wyższe niż 15C?

Czy problem został rozwiązany?

TAK

NIE

TAK

TAK NIE

NIE

TAK

NIE

Czy układ jest napełniony  
odpowiednią ilością czynnika?

Dodaj czynnika chłodniczego

Uzupełnij czynnik

Sprawdź wycieki czynnika

♦ 	 U4 - Ochrona wycieku czynnika

Sprawdź 
ewentualne 
wycieki na 
instalacji

Napełnij 
prawidłową 

ilością
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♦ 	 U8 - Błąd instalacji chłodniczej IDU

♦ 	 U9 -  Błąd instalacji chłodniczej ODU

NIE

TAK

Wymień cewkę zaworu 
lub płytę sterującą.

Sprawdź czy cewka zaworów 
rozprężnych jedn. wewn 

działa prawidłowo. 
Odłącz na 5 min zasilanie 

z jednostek wewn. 
aby zresetować zawory. 

Sprawdź szczelność 
lub ewentualne blokady instalacji. Sprawdź czy 

zawory rozprężne nie są zablokowane.

U8,U9
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♦ 	 Słabe chłodzenie/grzanie

NIE

NIE

TAK

TAK

TAK

NIE

TAK

Całkowicie otwórz zawory

Sprawdź czy występuje blokada 
przepływu. Usuń ją.

Usuń zaciąganie wyrzucanego 
powietrza

Sprawdź czy ilość czynnika 
jest prawidłowa.

Jeżeli temperatura wewnętrzna 
w trybie chłodzenia przekracza 
32C po godzinie pracy jednostki 
być może wydajność jednostki 

jest niewystarczająca.

Jeżeli temperatura wewnętrzna  
w trybie grzania nie przekracza 
12C po dwóch godzinach pracy 
jednostki być może wydajność 
jednostki jest niewystarczająca.

Sprawdź czy zawory odcinające jedn. 
zewn. są całkowicie otwarte

Sprawdź czy wyrzucane 
przez jedn. zewn. lub jedn. wewn. powietrze 

nie jest ponownie 
przez nią zaciągane. 

Słabe chłodzenie/grzanie

Sprawdź czy wzdłuż instalacji chłodniczej 
występują miejsca znacznie cieplejsze 

lub oszronione.

Sprawdź czy temperatury wewnętrzna i ze-
wnętrzna są w zakresie działania urządzeń.
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♦ 	 P8 - Błąd wysokiej temperatury sterowania IPM sprężarki

NIE

NIE

TAK

Wymień płytę 
sterowania sprężarki.

Dokręć śruby mocujące moduł IPM 
i wymień pastę termoprzewodzącą 
rozprowadzając ją równomiernie 

na powierzchni modułu.

Sprawdź, czy usterka występuje 
gdy system jest włączony.

Sprawdź, czy śruby mocujące 
modułu IPM są odpowiednio dokręcone  

i czy pasta termoprzewodząca 
jest rozprowadzona równomiernie 

na powierzchni modułu.

P8

Sprawdzenie uszkodzenia modułu IPM płyty sterowania sprężarki
1.  Multimetr ustaw na badanie diody. Wypnij przewody U,V i W z płyty 2 minuty po wyłączeniu systemu. 

2.  Zmierz wartość napięcia kolejno między U,V,W (czerwona końcówka), a P (czarna końcówka)

3.  Zmierz wartość napięcia (czerwona końcówka) między N, a kolejno U,V,W (czarna końcówka).

4.  Jeżeli sześć zmierzonych napięć zawiera się w zakresie 0,3 - 0,7 V płyta jest sprawna.  
Jeżeli któraś z wartości wynosi 0 płyta jest uszkodzona.
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♦ 	 H8 - Błąd wysokiej temperatury sterowania IPM wentylatora

NIE

NIE

TAK

Wymień płytę  
sterowania wentylatora.

Dokręć śruby mocujące moduł IPM 
i wymień pastę termoprzewodzącą 
rozprowadzając ją równomiernie 

na powierzchni modułu.

Sprawdź, czy usterka występuje 
gdy system jest włączony.

Sprawdź, czy śruby mocujące 
modułu IPM są odpowiednio dokręcone 

i czy pasta termoprzewodząca 
jest rozprowadzona równomiernie 

na powierzchni modułu.

H8

Sprawdzenie uszkodzenia modułu IPM płyty sterowania wentylatora
1. Multimetr ustaw na badanie diody. Wypnij przewody U,V i W z płyty 2 minuty po wyłączeniu systemu. 

2. Zmierz wartość napięcia kolejno między U,V,W (czerwona końcówka), a P (czarna końcówka)

3. Zmierz wartość napięcia (czerwona końcówka) między N, a kolejno U,V,W (czarna końcówka).

4. Jeżeli sześć zmierzonych napięć zawiera się w zakresie 0,3 - 0,7 V płyta jest sprawna. Jeżeli któraś z 
wartości wynosi 0 płyta jest uszkodzona.

Wymień czujnik 
wysokiego ciśnienia.
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NIE

NIE

NIE

TAK

TAK

TAK

Jeżeli LED na którejś z płyt 
nie świeci pomimo zasilania 

- wymień płytę.

Popraw połączenie lub wymień 
przewody.

Ustaw poprawnie przełącznik. 
Dla jednostki jednowentylatorowej 

ustaw wartość 00, 
dla dwuwentylatorowej pierwszy 

na 00, drugi na 01.

Uszkodzona płyta sterująca 
wentylatora. 

Wymień płytę.

Sprawdź poprawność zasilania płyty głównej  
i płyty sterowania wentylatorem.

Badanie płyty inwertera sprężarki

Sprawdź poprawność połączenia płyty 
głównej i płyty sterującej wentylatora.

Sprawdź pozycję przełącznika switch 
na płycie sterującej wentylatora.
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♦ 	 L5 - Ochrona przed zamarzaniem jednostki wewnętrznej

TAK

NIE

NIE

NIE

NIE

TAK

TAK

TAK

Normalne zabezpieczenie

Sprawdź silnik wentylatora

Wymień czujniki

Sprawdź rozwiązywanie 
problemów zaworu

Sprawdź czy przepływ powietrza 
przez jednostkę jest zablokowany 

lub zaburzony.

Czy temperatura pomieszczenia 
jest niższa niż 23C?

Czy wentylator jednostki 
pracuje prawidłowo?

Czy zawór rozprężny jednostki 
działa poprawnie?

Czy czujniki temperatury jednostki działają 
poprawnie? Sprawdź ich rezystancję

L5



157

IN
FO

R
M

A
C

JE
 

M
O

N
TA

ŻO
W

E
S

TE
R

O
W

N
IK

I
I A

K
C

E
S

O
R

IA
O

G
R

A
N

IC
ZE

N
IA

R
O

ZR
U

C
H

FU
N

K
C

JE
I U

S
TAW

IE
N

IA
R

O
ZW

IĄ
ZY

W
A

N
IE

P
R

O
B

LE
M

Ó
W

♦ 	 L3 - Ochrona przed wyciekiem skroplin z jednostki wewnętrznej

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

Czy napięcie czujnika wody jest 
prawidłowe?

Czy sygnał między pompką,  
a płytą jest prawidłowy?

Wymień płytę 
główną

Wymień płytę

Usuń blokadę

Wymień pompkę

Sprawdź czujnik 
wody

Sprawdź połączenie 
pompki skroplin

Czy taca ociekowa 
jest pełna wody?

Czy odprowadzenie skroplin 
jest zablokowane?

Czy pompka pracuje prawidłowo?

L3
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♦ 	 L1 - Ochrona wentylatora IDU

Usuń blokadę

Wymień płytę główną

Wymień silnik

Dla wentylatorów  
z sygnałem ochronnym 
sprawdź czy zabezpie-
czenie przeciążeniowe 

działa poprawnie. 

Sprawdź czy silnik wentylatora 
uległ uszkodzeniu.

Silnik działa prawidłowo

L1

Jeżeli silnik jest silnikiem DC 
lub PG "L1" powodowane jest małymi obrotami. 

Sprawdź czy obroty są powolne 
(np. blokada obrotów)

Jeśli silnik to silnik AC 
sprawdź czy port ochrony wentylatora na płycie 

jest poprawnie zwarty.

TAK

TAK

NIE

NIE

NIE
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♦ 	 L4 - Nieprawidłowe zasilanie sterownika naściennego

Podłącz prawidłowo lub wymień przewód.

Wymień sterownik

Wymień płytę

L4

Sprawdź czy przewód sterownika 
jest uszkodzony lub źle podłączony.

Sprawdź czy sterownik 
nie jest uszkodzony?

Uszkodzona płyta główna jedn. wewn.

TAK

TAK

TAK

NIE

NIE
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♦ 	 dd - Usterka czujnika temperatury zasilania solarnego

♦ 	 LL - Usterka czujnika przepływu wody

Popraw połączenie

Popraw połączenie

Zapewnij przepływ

Wymień płytę

Wymień płytę główną hydroboxu

Wymień czujnik przepływu

Wymień czujnik

dd

LL

Czy gniazdo czujnika jest poluzowane 
lub wtycznie niedokładnie wpięta?

Czy gniazdo czujnika na płycie jest 
poluzowane lub czujnik niedokładnie wpięty?

TAK

TAK

TAK

TAK

NIE

NIE

NIE

NIE

Usterka płyty głównej

Czy występuje przepływ wody?

Uszkodzona płyta sterująca
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♦ 	 o3 - Ochrona modułu IPM wentylatora  
♦ 	 o7 -  Ochrona desynchronizacji IDU 

Wymień wentylator

Odblokuj wentylator

Wymień płytę

USzkodzony wentylator. Wymień go

Uszkodzona płyta sterująca wentylatora

o3, o7

Sprawdź czy przewody U,V,W wentylatora  
są podpięte prawidłowo i bez luzów.

Sprawdź czy wentylator jest zablokowany?

Czy jednocześnie występują inne błędy? 
NA przykład o7?

Sprawdź czy rezystancja 
między uzwojeniami jest równa. Sprawdź 

czy izolacja uzwojeń jest poprawna (normalnie 
rezystancja ponad 2 MOhm)

NIE

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

NIE



162

♦ 	 o8 - Błąd komunikacji sterowania IDU

♦ 	 y8 - Usterka czujnika temperatury Air boxa IDU

Popraw połączenia

Wymień płytę sterującą lub płytę główną

Wymień płytę główną

o8

y8

Sprawdź połączenia między płytą główną  
i sterującą. Czy występują luzy?

Sprawdź czy debugger pokazuje Air boxa 
i jego parametry

Czy błąd zniknął?

Czy błąd zniknął?

TAK

TAK

NIE

NIE

NIE

NIE

Sprawdź przewód komunikacyjny 
między płytą główną i air boxem. 
Czy występują luzy w połączeniu?

Zamień Air boxy aby sprawdzić 
czy drugi jest widzany 

na debuggerze

♦ 	 o9 - Błąd komunikacji płyty głównej IDU
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4.   Dodatkowe informacje serwisowe

4.1 Tabele rezystancji czujników

Parametry dla czujników temperatury 15 Ω (włączając w to, czujniki temperatury 

jednostek ODU i IDU)

Temperatura [ºC] Rezystancja 
[kΩ] Napięcie [V] Temperatura 

[ºC]
Rezystancja 

[kΩ] Napięcie [V]

-20 144,00 0,311 71 2,52 2,825

-19 138,10 0,323 72 2,44 2,838

-18 128,60 0,345 73 2,36 2,852

-17 121,60 0,362 74 2,28 2,865

-16 115,00 0,381 75 2,21 2,877

-15 108,70 0,400 76 2,13 2,889

-14 102,90 0,420 17 2,06 2,901

-13 97,40 0,440 78 2,00 2,912

-12 92,22 0,462 79 1,93 2,923

-11 87,35 0,484 80 1,87 2,934

-10 82,75 0,506 81 1,81 2,945

-9 78,43 0,530 82 1,75 2,955

-8 74,35 0,554 83 1,70 2,964

-7 70,50 0,579 84 1,65 2,974

-6 66,88 0,605 85 1,59 2,983

-5 63,46 0,631 86 1,54 2,992

-4 60,23 0,658 87 1,50 3,001

-3 57,18 0,686 88 1,45 3,009

-2 54,31 0,714 89 1,41 3,017

-1 57,59 0,743 90 1,36 3,025

0 49,02 0,773 91 1,32 3,033

1 46,80 0,801 92 1,28 3,040

2 44,31 0,835 93 1,24 3,047

3 42,14 0,866 94 1,21 3,054

4 40,09 0,899 95 1,17 3,061

5 38,15 0,931 96 1,14 3,068

6 36,32 0,965 97 1,10 3,074

7 34,58 0,998 98 1,07 3,080

8 32,94 1,033 99 1,04 3,086

9 31,38 1,067 100 1,01 3,092
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Temperatura [ºC] Rezystancja 
[kΩ] Napięcie [V] Temperatura 

[ºC]
Rezystancja 

[kΩ] Napięcie [V]

10 29,90 1,102 101 0,98 3,098

11 28,51 1,138 102 0,95 3,103

12 27,18 1,174 103 0,93 3,108

13 25,92 1,210 104 0,90 3,114

14 24,73 1,246 105 0,87 3,119

15 23,60 1,282 106 0,85 3,123

16 22,53 1,319 107 0,83 3,128

17 21,51 1,356 108 0,80 3,133

18 20,54 1,393 109 0,78 3,137

19 19,63 1,429 110 0,76 3,141

20 18,75 1,467 111 0,74 3,145

21 17,93 1,503 112 0,72 3,150

22 17,14 1,540 113 0,70 3,153

23 16,39 1,577 114 0,68 3,157

24 15,68 1,613 115 0,66 3,161

25 15,00 1,650 116 0,64 3,165

26 14,36 1,686 117 0,63 3,168

27 13,74 1,722 118 0,61 3,171

28 13,16 1,758 119 0,59 3,175

29 12,60 1,793 120 0,58 3,178

30 12,07 1,829 121 0,56 3,181

31 11,57 1,863 122 0,55 3,184

32 11,09 1,897 123 0,53 3,187

33 10,63 1,931 124 0,52 3,190

34 10,20 1,964 125 0,51 3,192

35 9,78 1,998 126 0,49 3,195

36 9,38 2,030 127 0,48 3,198

37 9,00 2,062 128 0,47 3,200

38 8,64 2,094 129 0,46 3,203

39 6,00 2,125 130 0,44 3,205

41 7,65 2,185 131 0,43 3,207

42 7,35 2,215 132 0,42 3,210

43 7,07 2,243 133 0,41 3,212

44 6,79 2,272 134 0,40 3,214

45 6,53 2,299 135 0,39 3,216
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Temperatura [ºC] Rezystancja 
[kΩ] Napięcie [V] Temperatura 

[ºC]
Rezystancja 

[kΩ] Napięcie [V]

46 6,28 2,326 136 0,38 3,218

47 6,04 2,353 137 0,37 3,220

48 5,81 2,379 138 0,36 3,222

49 5,59 2,404 139 0,36 3,224

50 5,38 2,429 140 0,35 3,226

51 5,18 2,453 141 0,34 3,227

52 4,99 2,477 142 0,33 3,229

53 4,80 2,500 143 0,32 3,231

54 4,63 2,522 144 0,31 3,232

55 4,46 2,544 145 0,31 3,234

56 4,29 2,566 146 0,30 3,235

57 4,14 2,586 147 0,29 3,237

58 3,99 2,607 148 0,29 3,238

59 3,85 2,626 149 0,28 3,240

60 3,71 2,646 150 0,27 3,241

61 3,58 2,664 151 0,27 3,242

62 3,45 2,682 152 0,26 3,244

63 3,33 2,700 153 0,25 3,245

64 3,22 2,717 154 0,25 3,246

65 3,71 2,734 155 0,24 3,247

66 3,00 2,750 156 0,24 3,249

67 2,90 2,766 157 0,23 3,250

68 2,80 2,781 158 0,23 3,251

69 2,70 2,796 159 0,22 3,252

70 2,61 2,811 160 0,22 3,253
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Parametry dla czujników temperatury 20 Ω (włączając w to z czujniki temperatury odszra-
niania, dochładzacza, separatora gazu/cieczy i rur dla IDU na ssaniu i tłoczeniu)

Temperatura [ºC] Rezystancja 
[kΩ] Napięcie [V] Temperatura 

[ºC]
Rezystancja 

[kΩ] Napięcie [V]

-30 361,80 0,173 66 4,00 2,750

-29 339,80 0,183 67 3,86 2,766

-28 319,20 0,195 68 3,73 2,781

-27 300,00 0,206 69 3,60 2,796

-26 282,20 0,218 70 3,48 2,811

-25 265,50 0,231 71 3,36 2,825

-24 249,90 0,245 72 3,25 2,838

-23 235,30 0,259 73 3,14 2,852

-22 221,60 0,273 74 3,04 2,865

-21 208,90 0,288 75 2,94 2,877

-20 196,90 0,304 76 2,84 2,889

-19 181,40 0,328 77 2,75 2,901

-18 171,40 0,345 78 2,66 2,912

-17 162,10 0,362 79 2,58 2,923

-16 153,30 0,381 80 2,50 2,934

-15 145,00 0,400 81 2,42 2,944

-14 137,20 0,420 82 2,34 2,954

-13 129,90 0,440 83 2,27 2,964

-12 123,00 0,462 84 2,19 2,974

-11 116,50 0,484 85 2,13 2,983

-10 110,30 0,507 86 2,06 2,992

-9 104,60 0,530 87 2,00 3,001

-8 99,13 0,554 88 1,93 3,009

-7 94,00 0,579 89 1,88 3,017

-6 89,17 0,605 90 1,82 3,025

-5 84,61 0,631 91 1,76 3,033

-4 80,31 0,658 92 1,71 3,040

-3 76,24 0,686 93 1,66 3,047

-2 72,41 0,714 94 1,61 3,054

-1 68,79 0,743 95 1,56 3,061

0 65,37 0,773 96 1,52 3,068

1 62,13 0,804 97 1,47 3,074

2 59,08 0,835 98 1,43 3,080
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Temperatura [ºC] Rezystancja 
[kΩ] Napięcie [V] Temperatura 

[ºC]
Rezystancja 

[kΩ] Napięcie [V]

3 56,19 0,866 99 1,39 3,086

4 53,46 0,898 100 1,35 3,092

5 50,87 0,931 101 1,31 3,098

6 48,42 0,965 102 1,27 3,103

7 46,11 0,998 103 1,23 3,108

8 43,92 1,033 104 1,20 3,114

9 41,84 1,067 105 1,16 3,119

10 39,87 1,102 106 1,13 3,123

11 38,01 1,138 107 1,10 3,128

12 36,24 1,174 108 1,07 3,133

13 34,57 1,209 109 1,04 3,137

14 32,98 1,246 110 1,01 3,141

15 31,47 1,282 111 0,98 3,145

16 30,04 1,319 112 0,96 3,150

17 28,68 1,356 113 0,93 3,153

18 27,39 1,393 114 0,90 3,157

19 26,17 1,429 115 0,88 3,161

20 25,01 1,466 116 0,86 3,165

21 23,90 1,503 117 0,83 3,168

22 22,85 1,540 118 0,81 3,171

23 21,85 1,577 119 0,79 3,175

24 20,90 1,614 120 0,77 3,178

25 20,00 1,650 121 0,75 3,181

26 19,14 1,686 122 0,73 3,184

27 18,32 1,722 123 0,71 3,187

28 17,55 1,758 124 0,69 3,190

29 16,80 1,793 125 0,67 3,192

30 16,10 1,828 126 0,66 3,195

31 15,43 1,863 127 0,64 3,198

32 14,79 1,897 128 0,62 3,200

33 14,18 1,931 129 0,61 3,203

34 13,59 1,965 130 0,59 3,205

35 13,04 1,998 131 0,58 3,207

36 12,51 2,030 132 0,56 3,210

37 12,00 2,063 133 0,55 3,212
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Temperatura [ºC] Rezystancja 
[kΩ] Napięcie [V] Temperatura 

[ºC]
Rezystancja 

[kΩ] Napięcie [V]

38 11,52 2,094 134 0,54 3,214

39 11,06 2,125 135 0,52 3,216

40 10,62 2,155 136 0,51 3,218

41 10,20 2,185 137 0,50 3,220

42 9,80 2,215 138 0,48 3,222

43 9,42 2,243 139 0,47 3,224

44 9,05 2,272 140 0,46 3,226

45 8,71 2,299 141 0,45 3,227

46 8,37 2,326 142 0,44 3,229

47 8,05 2,353 143 0,43 3,231

48 7,75 2,379 144 0,42 3,232

49 7,45 2,404 145 0,41 3,234

50 7,17 2,429 146 0,40 3,235

51 6,91 2,453 147 0,39 3,237

52 6,65 2,477 148 0,38 3,238

53 6,40 2,500 149 0,37 3,240

54 6,17 2,522 150 0,36 3,241

55 5,94 2,544 151 0,35 3,242

56 5,73 2,565 152 0,35 3,244

57 5,52 2,586 153 0,34 3,245

58 5,32 2,607 154 0,33 3,246

59 5,13 2,626 155 0,32 3,247

60 4,95 2,646 156 0,32 3,249

61 4,77 2,664 157 0,31 3,250

62 4,61 2,682 158 0,30 3,251

63 4,44 2,700 159 0,30 3,252

64 4,29 2,717 160 0,29 3,253

65 4,14 2,734
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Parametry dla czujników temperatury tłoczenia (50 kΩ) włączając w to, czujnik tempera-
tury na górze sprężarki, czujnik temp. nawiewu powietrza)

Temperatura [ºC] Rezystancja 
[kΩ] Napięcie [V] Temperatura 

[ºC]
Rezystancja 

[kΩ] Napięcie [V]

-30 911,56 0,036 61 11,74 1,518

-29 853,66 0,038 62 11,32 1,548

-28 799,98 0,041 63 10,93 1,577

-27 750,18 0,043 64 10,54 1,606

-26 703,92 0,046 65 10,18 1,635

-25 660,93 0,049 66 9,83 1,664

-24 620,94 0,052 67 9,49 1,693

-23 583,72 0,056 68 9,17 1,722

-22 549,04 0,059 69 8,95 1,741

-21 516,71 0,063 70 8,56 1,778

-20 486,55 0,066 71 5,97 1,806

-19 458,40 0,070 72 7,99 1,834

-18 432,10 0,075 73 7,73 1,862

-17 407,51 0,079 74 7,47 1,889

-16 384,51 0,084 75 7,22 1,916

-15 362,99 0,088 76 6,99 1,943

-14 342,83 0,094 77 6,76 1,969

-13 323,94 0,099 78 6,54 1,995

-12 306,23 0,104 79 6,33 2,021

-11 289,61 0,110 80 6,13 2,046

-10 274,02 0,116 81 5,93 2,071

-9 259,37 0,123 82 5,75 2,096

-8 245,61 0,129 83 5,56 2,120

-7 232,67 0,136 84 5,39 2,144

-6 220,50 0,143 85 5,22 2,168

-5 209,05 0,151 86 5,06 2,191

-4 195,97 0,158 87 4,90 2,214

-3 188,12 0,167 88 4,75 2,237

-2 178,65 0,175 89 4,61 2,259

-1 169,68 0,184 90 4,47 2,281

0 161,02 0,193 91 4,33 2,302

1 153,00 0,202 92 4,20 2,323

2 145,42 0,212 93 4,08 2,344
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Temperatura [ºC] Rezystancja 
[kΩ] Napięcie [V] Temperatura 

[ºC]
Rezystancja 

[kΩ] Napięcie [V]

3 135,96 0,223 94 3,96 2,364

4 131,50 0,233 95 3,84 2,384

5 126,17 0,242 96 3,73 2,404

6 119,08 0,256 97 3,62 2,423

7 113,37 0,267 98 3,51 2,442

8 107,96 0,280 99 3,41 2,460

9 102,85 0,292 100 3,31 2,478

10 98,01 0,306 101 3,22 2,496

11 93,42 0,319 102 3,13 2,514

12 89,08 0,333 103 3,04 2,531

13 84,96 0,348 104 2,95 2,547

14 81,05 0,362 105 2,87 2,564

15 77,35 0,378 106 2,79 2,580

16 73,90 0,393 107 2,72 2,595

17 70,50 0,410 108 2,64 2,611

18 67,34 0,427 109 2,57 2,626

19 64,33 0,444 110 2,50 2,640

20 61,48 0,462 111 2,43 2,655

21 58,77 0,480 112 2,37 2,669

22 56,19 0,499 113 2,30 2,682

23 53,74 0,518 114 2,24 2,696

24 51,41 0,537 115 2,18 2,709

25 49,19 0,558 116 2,12 2,722

26 47,08 0,578 117 2,07 2,734

27 45,07 0,599 118 2,01 2,747

28 43,16 0,621 119 1,96 2,759

29 41,31 0,643 120 1,91 2,770

30 39,61 0,665 121 1,87 2,781

31 37,96 0,688 122 1,82 2,793

32 36,38 0,711 123 1,77 2,804

33 34,88 0,735 124 1,73 2,814

34 33,45 0,759 125 1,68 2,825

35 32,09 0,784 126 1,64 2,835

36 30,79 0,809 127 1,60 2,845

37 29,54 0,835 128 1,56 2,855
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Temperatura [ºC] Rezystancja 
[kΩ] Napięcie [V] Temperatura 

[ºC]
Rezystancja 

[kΩ] Napięcie [V]

38 28,36 0,860 129 1,52 2,864

39 27,23 0,886 130 1,49 2,873

40 26,15 0,913 131 1,45 2,882

41 25,11 0,940 132 1,41 2,891

42 24,13 0,967 133 1,38 2,900

43 23,19 0,994 134 1,35 2,908

44 22,29 1,022 135 1,32 2,916

45 21,43 1,050 136 1,28 2,924

46 20,60 1,078 137 1,25 2,932

47 19,81 1,107 138 1,22 2,940

48 19,06 1,136 139 1,20 2,947

49 18,34 1,164 140 1,17 2,955

50 17,65 1,193 141 1,15 2,960

51 16,99 1,223 142 1,12 2,969

52 16,36 1,252 143 1,09 2,975

53 15,75 1,281 144 1,07 2,982

54 15,17 1,311 145 1,04 2,988

55 14,62 1,340 146 1,02 2,995

56 14,09 1,370 147 1,00 3,001

57 13,58 1,400 148 0,98 3,007

58 13,09 1,429 149 0,95 3,013

59 12,62 1,459 150 0,93 3,018

60 12,37 1,475

61 4,77 2,664

62 4,61 2,682

63 4,44 2,700

64 4,29 2,717

65 4,14 2,734
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Parametry dla czujników wysokiego ciśnienia

Temperatura [ºC] Rezystancja 
[kΩ] Napięcie [V] Temperatura 

[ºC]
Rezystancja 

[kΩ] Napięcie [V]

-40 176 0,102 16 1300 1,300

-39 184 0,111 17 1337 1,340

-38 193 0,120 18 1375 1,380

-37 202 0,130 19 1413 1,421

-36 211 0,139 20 1453 1,463

-35 220 0,149 21 1493 1,506

-34 230 0,160 22 1535 1,551

-33 240 0,170 23 1577 1,596

-32 250 0,181 24 1620 1,641

-31 261 0,193 25 1664 1,688

-30 273 0,206 26 1708 1,735

-29 283 0,216 27 1754 1,784

-28 295 0,229 28 1801 1,834

-27 307 0,242 29 1848 1,884

-26 319 0,255 30 1897 1,937

-25 332 0,268 31 1946 1,989

-24 345 0,282 32 1996 2,042

-23 359 0,297 33 2048 2,098

-22 373 0,312 34 2100 2,153

-21 388 0,328 35 2153 2,210

-20 403 0,344 36 2208 2,268

-19 418 0,360 37 2263 2,327

-18 434 0,377 38 2320 2,388

-17 450 0,394 39 2377 2,448

-16 467 0,412 40 2436 2,511

-15 484 0,430 41 2495 2,574

-14 502 0,450 42 2556 2,639

-13 520 0,469 43 2618 2,705

-12 538 0,488 44 2681 2,772

-11 558 0,509 45 2745 2,841

-10 577 0,530 46 2810 2,910

-9 597 0,551 47 2876 2,980

-8 618 0,573 48 2944 3,053
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Temperatura [ºC] Rezystancja 
[kΩ] Napięcie [V] Temperatura 

[ºC]
Rezystancja 

[kΩ] Napięcie [V]

-7 639 0,596 49 3013 3,126

-6 661 0,619 50 3083 3,201

-5 684 0,644 51 3154 3,277

-4 707 0,668 52 3226 3,353

-3 730 0,693 53 3300 3,432

-2 754 0,718 54 3374 3,511

-1 779 0,745 55 3450 3,592

0 804 0,772 56 3528 3,675

1 830 0,799 57 3606 3,759

2 857 0,828 58 3686 3,844

3 884 0,857 59 3767 3,930

4 912 0,887 60 3849 4,018

5 940 0,917 61 3932 4,106

6 969 0,947 62 4017 4,197

7 999 0,979 63 4103 4,288

8 1030 1,012 64 4190 4,381

9 1061 1,046 65 4278 4,475

10 1093 1,080 66 4367 4,570

11 1125 1,114 67 4457 4,666

12 1159 1,150 68 4548 4,763

13 1193 1,186 69 4639 4,860

14 1228 1,224 70 4731 4,958

15 1263 1,261 71 4893 5,130
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Parametry dla czujników niskiego ciśnienia

Temperatura [ºC] Rezystancja 
[kΩ] Napięcie [V] Temperatura 

[ºC]
Rezystancja 

[kΩ] Napięcie [V]

-70 36 0,369 -14 502 1,301

-69 38 0,373 -13 520 1,337

-68 40 0,377 -12 538 1,373

-67 43 0,383 -11 558 1,413

-66 46 0,389 -10 577 1,451

-65 48 0,393 -9 597 1,491

-64 51 0,399 -8 618 1,533

-63 54 0,405 -7 639 1,575

-62 57 0,411 -6 661 1,619

-61 61 0,419 -5 684 1,665

-60 64 0,425 -4 707 1,711

-59 68 0,433 -3 730 1,757

-58 72 0,441 -2 754 1,805

-57 76 0,449 -1 799 1,895

-56 80 0,457 0 804 1,905

-55 84 0,465 1 830 1,957

-54 89 0,475 2 857 2,011

-53 94 0,485 3 884 2,065

-52 99 0,495 4 912 2,121

-51 104 0,505 5 940 2,177

-50 109 0,515 6 969 2,235

-49 115 0,527 7 999 2,295

-48 121 0,539 8 1030 2,357

-47 127 0,551 9 1061 2,419

-46 133 0,563 10 1096 2,489

-45 140 0,577 11 1125 2,547

-44 146 0,589 12 1159 2,615

-43 154 0,605 13 1193 2,683

-42 161 0,619 14 1228 2,753

-41 168 0,633 15 1263 2,823

-40 176 0,649 16 1300 2,897

-39 184 0,665 17 1337 2,971

-38 193 0,683 18 1375 3,047
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Temperatura [ºC] Rezystancja 
[kΩ] Napięcie [V] Temperatura 

[ºC]
Rezystancja 

[kΩ] Napięcie [V]

-37 202 0,701 19 1413 3,123

-36 271 0,719 20 1453 3,203

-35 220 0,737 21 1493 3,283

-34 230 0,757 22 1535 3,367

-33 240 0,777 23 1577 3,451

-32 250 0,797 24 1620 3,537

-31 261 0,819 25 1664 3,625

-30 272 0,841 26 1708 3,713

-29 283 0,863 27 1754 3,805

-28 295 0,887 28 1801 3,899

-27 307 0,911 29 1848 3,993

-26 319 0,935 30 1897 4,091

-25 332 0,961 31 1946 4,189

-24 345 0,987 32 1996 4,289

-23 359 1,015 33 2048 4,393

-22 373 1,043 34 2100 4,497

-21 388 1,073 35 2153 4,603

-20 403 1,103 36 2208 4,713

-19 418 1,133 37 2263 4,823

-18 434 1,165 38 2320 4,937

-17 450 1,197 39 2377 5,051

-16 467 1,231 40 2439 5,175

-15 484 1,265
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5.  Diagnoza sprężarek

5.1 Modele sprężarek:

GMV5 Slim:

GMV-224WL/C-X:	 	 	 -

GMV-280WL/C-X:	 	 	 E656DHD-65D2YG

GMV-335WL/C-X:	 	 	 E706DHD-72D2YG

GMV5 Modular:

GMV-224WM/E-X:	 	 	 E655DHD-65D2YG

GMV-280WM/E-X:	 	 	 E706DHD-72D2YG

GMV-335WM/E-X:	 	 	 E705DHD-72D2YG

GMV-400WM/E-X: 	 	 	 E655DHD-65D2YG + E405DHD-38D2YG

GMV-450/504/560/615WM/E-X:	 	 E656DHD-65D2YG + E656DHD-65D2YG

GMV5 HR:

GMV-Q224WM/E-X:	 	 	 E656DHD-65D2YG

GMV-Q280WM/E-X:	 	 	 E656DHD-65D2YG

GMV-Q335WM/E-X:	 	 	 E705DHD-72D2YG

GMV-Q400WM/E-X:	 	 	 E656DHD-65D2YG + E405DHD-38D2YG

GMV-Q450WM/E-X:	 	 	 E656DHD-65D2YG + E405DHD-38D2YG

GMV6 Modular:

GMV-224WM/H-X:	 	 	 AA55PHDG-D1Y2

GMV-280WM/H-X:	 	 	 AA55PHDG-D1Y2

GMV-335WM/H-X:	 	 	 AA55PHDG-D1Y2

GMV-400WM/H-X: 	 	 	 DA80PHDG-D1Y2

GMV-450WM/H-X: 	 	 	 DA80PHDG-D1Y2

GMV-504/560/615WM/H-X:	 	 AA55PHDG-D1Y2 + AA55PHDG-D1Y2

GMV6 HR 

GMV-VQ224WM/C-X: 	 	 	 AA55PHDG-D1Y2

GMV-VQ280WM/C-X: 	 	 	 AA55PHDG-D1Y2

GMV-VQ335WM/C-X: 	 	 	 AA55PHDG-D1Y2

GMV-VQ400WM/C-X: 	 	 	 DA80PHDG-D1Y2

GMV-VQ450WM/C-X: 	 	 	 DA80PHDG-D1Y2

GMV-VQ504/560/615WM/C-X: 	 	 AA55PHDG-D1Y2 + AA55PHDG-D1Y2
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5.2 Tabele charakterystyka pracy:

E655DHD-65D2YG / E705DHD-72D2YG przy pracy 30 Hz

18.0
60
50
40

30
20

10

16.0
14.0
12.0
10.0

8.0
6.0

-20 -10 0 10
Temperatura odparowania (°C)

E655DHD-65D2YG / E705DHD-72D2YG przy pracy 60 Hz

18.0
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-20 -10 0 10
Temperatura odparowania (°C)

E655DHD-65D2YG / E705DHD-72D2YG przy pracy 90 Hz

18.0 60
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20

16.0
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E405DHD-38D2YG przy pacy 30 Hz
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E405DHD-38D2YG przy pacy 60 Hz
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E405DHD-38D2YG przy pacy 90 Hz
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E656DHD-65D2YG przy pacy 30 Hz
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E656DHD-65D2YG przy pacy 60 Hz
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E656DHD-65D2YG przy pacy 90 Hz
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E706DHD-72D2YG przy pacy 30 Hz
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E706DHD-72D2YG przy pacy 60 Hz
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E706DHD-72D2YG przy pacy 90 Hz
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AA55PHDG-D1Y2 przy pracy 30 Hz:
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AA55PHDG-D1Y2 przy pracy 120 Hz:
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DA80PHDG-D1Y2 przy pracy 30 Hz:
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DA80PHDG-D1Y2 przy pracy 60 Hz:
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DA80PHDG-D1Y2 przy pracy 90 Hz:
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35

25

30

20

15

10

50

40

30

-15 -10 -5 0 10 155
Temperatura odparowania (°C)



184

5.3 Diagnoza płyty inwertera sprężarki  (IPM)

a) GMV5 

1. Odłącz zasilanie urządzenia

2. Po 5 minutach odłącz przewody między płytą, a diagnozowaną sprężarką (U,V,W)

3. Ustaw multimetr na „badianie diody” 

4. Zmierz wartość między P (czarna końcówka) i U (czerwona końcówka). Port P znajduje się na 
lewo od portu U.

5. Prawidłowa wartość zmierzona powinna zawierać się w zakresie 0,3~0,7 V. Jeżeli zmierzona 
wartość wynosi 0 V lub znacznie więcej niż 0,7 V płyta jest uszkodzona

6. Następnie zmierz wartość między P (czarna końcówka) i V (czerwona końcówka).

7. Prawidłowa wartość zmierzona powinna zawierać się w zakresie 0,3~0,7 V. Jeżeli zmierzona 
wartość wynosi 0 V lub znacznie więcej niż 0,7 V płyta jest uszkodzona

8. Następnie zmierz wartość między P (czarna końcówka) i W (czerwona końcówka).

9. Prawidłowa wartość zmierzona powinna zawierać się w zakresie 0,3~0,7 V. Jeżeli zmierzona 
wartość wynosi 0 V lub znacznie więcej niż 0,7 V płyta jest uszkodzona

10. Następnie zmierz wartość między NU (czerwona końcówka) i U (czarna końcówka). Port NU 
znajduje się na prawo od W.

11. Prawidłowa wartość zmierzona powinna zawierać się w zakresie 0,3~0,7 V. Jeżeli zmierzona 
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wartość wynosi 0 V lub znacznie więcej niż 0,7 V płyta jest uszkodzona

12. Następnie zmierz wartość między NU (czerwona końcówka) i V (czarna końcówka). Port NU 
znajduje się na prawo od W.

13. Prawidłowa wartość zmierzona powinna zawierać się w zakresie 0,3~0,7 V. Jeżeli zmierzona 
wartość wynosi 0 V lub znacznie więcej niż 0,7 V płyta jest uszkodzona

14. Następnie zmierz wartość między NU (czerwona końcówka) i W (czarna końcówka). Port NU 
znajduje się na prawo od W.

15. Prawidłowa wartość zmierzona powinna zawierać się w zakresie 0,3~0,7 V. Jeżeli zmierzona 
wartość wynosi 0 V lub znacznie więcej niż 0,7 V płyta jest uszkodzona

b) GMV6

1. Odłącz zasilanie urządzenia

2. Po 5 minutach odłącz przewody między płytą, a diagnozowaną sprężarką.

3. Ustaw multimetr na „badianie diody” 

4. Przyłóż końcówki między P (czarna końcówka) i L1 (czerwona końcówka). Multimetr nie 
powinien dać sygnału dźwiękowego. Jeżeli sygnał się pojawił płyta jest uszkodzona.

5. Następnie przyłóż końcówki między P (czarna końcówka) i L2 (czerwona końcówka). Multimetr 
nie powinien dać sygnału dźwiękowego. Jeżeli sygnał się pojawił płyta jest uszkodzona.

6. Następnie przyłóż końcówki między P (czarna końcówka) i L3 (czerwona końcówka). Multimetr 
nie powinien dać sygnału dźwiękowego. Jeżeli sygnał się pojawił płyta jest uszkodzona.

7. Następnie przyłóż końcówki między P (czarna końcówka) i U (czerwona końcówka). Multimetr 
nie powinien dać sygnału dźwiękowego. Jeżeli sygnał się pojawił płyta jest uszkodzona.

8. Następnie przyłóż końcówki między P (czarna końcówka) i V (czerwona końcówka). Multimetr 
nie powinien dać sygnału dźwiękowego. Jeżeli sygnał się pojawił płyta jest uszkodzona.

9. Następnie przyłóż końcówki między P (czarna końcówka) i W (czerwona końcówka). Multimetr 
nie powinien dać sygnału dźwiękowego. Jeżeli sygnał się pojawił płyta jest uszkodzona.

10. Następnie przyłóż końcówki między N (czarna końcówka) i L1 (czerwona końcówka). Multimetr 
nie powinien dać sygnału dźwiękowego. Jeżeli sygnał się pojawił płyta jest uszkodzona.

11. Następnie przyłóż końcówki między N (czarna końcówka) i L2 (czerwona końcówka). Multimetr 
nie powinien dać sygnału dźwiękowego. Jeżeli sygnał się pojawił płyta jest uszkodzona.

12. Następnie przyłóż końcówki między N (czarna końcówka) i L3 (czerwona końcówka). Multimetr 
nie powinien dać sygnału dźwiękowego. Jeżeli sygnał się pojawił płyta jest uszkodzona.

13. Następnie przyłóż końcówki między N1 (czarna końcówka) i U (czerwona końcówka). 
Multimetr nie powinien dać sygnału dźwiękowego. Jeżeli sygnał się pojawił płyta jest 
uszkodzona.

14. Następnie przyłóż końcówki między N1 (czarna końcówka) i V (czerwona końcówka). Multimetr 
nie powinien dać sygnału dźwiękowego. Jeżeli sygnał się pojawił płyta jest uszkodzona.

15. Następnie przyłóż końcówki między N1 (czarna końcówka) i W (czerwona końcówka). 
Multimetr nie powinien dać sygnału dźwiękowego. Jeżeli sygnał się pojawił płyta jest 
uszkodzona.

Wartość zmierzona na każdym z portów powinna mieścić się w zakresie 0,3~0,7 V. Jeżeli 
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jakiekolwiek wskazanie wynosi 0V płyta jest uszkodzona. 

Uwaga w zależności od rodzaju płyty portami mogą być P, L1, L2, L3, U, V, W, N i N1 lub P1, P2, 
L1, L2, L3, U, V, W, N1 i N2.

W drugim przypadku wykonać analogiczne pomiary zgodnie z poniższym:

	 	 P1 – L1	 	 	 	 N1 – L1

	 	 P1 – L2	 	 	 	 N1 – L2

	 	 P1 – L3	 	 	 	 N1 – L3

	 	 P2 – U	 	 	 	 N2 – U

	 	 P2 - V	 	 	 	 N2 – V

	 	 P2 – W	 	 	 	 N2 – W

P2
P1

N1
L1 L2 L3 U V W

N2
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5.4 Diagnoza sprężarki 

a) GMV5 

1. Odłącz zasilanie od jednostki i po 5 minutach otwórz skrzynkę elektryczną sprężarki.

2. Sprawdź, czy okablowanie sprężarki nie jest poluzowane lub uszkodzone

3. Zmierz rezystancję między portami U,V,W. Zmierzona wartość powinna mieścić się w zakresie 
0,5~2 Ω.

4. Zmierz rezystancję między portem ochronnym, a portami U,V,W. Zmierzona wartość powinna 
wynosić co najmniej 10 MΩ.

b) GMV6 

1. Odłącz zasilanie od jednostki i po 5 minutach otwórz skrzynkę elektryczną sprężarki.

2. Sprawdź, czy okablowanie sprężarki nie jest poluzowane lub uszkodzone

3. Zmierz rezystancję między portami U,V,W. Zmierzona wartość powinna mieścić się w zakresie 
0,197 Ω ± 7% (sprężarka AA55PHDG-D1Y2) lub 0,172 Ω ± 7% (sprężarka DA80PHDG-D1Y2)

4. Zmierz rezystancję między portem ochronnym, a portami U,V,W. Zmierzona wartość powinna 
wynosić co najmniej 10 MΩ.

5.5 Diagnoza płyty głównej i płyty filtrującej jednostek GMV6 Modular

Inspekcja mechaniczna

1. Odłącz zasilanie od jednostki

2. Zdejmij obudowę płyt

3. Sprawdź czy okablowanie płyt nie jest poluzowane lub uszkodzone
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4. Sprawdź czy bezpieczniki na płytach nie są uszkodzone lub spalone

5. Sprawdź czy warystory na płytach nie są uszkodzone lub spalone

Inspekcja elektryczna

1. Zmierz rezystancję na płycie głównej między poszczególnymi fazami, a portem ochronnym. 
Jego wartość powinna wynosić co najmniej 10 MΩ

2. Zmierz napięcie między różnymi fazami. Zmierzona wartość powinna wynosić 380V AC ± 10%

3. Zmierz napięcie między portami L1 i N. Powinno ono wynosić 220V AC.

4. Ustaw multimetr na badanie diody i wykonaj poniższe pomiary dla płyty głównej AP1.

Czarna końcówka Czerwona końcówka Objaw usterki

X5 (1) X4 (2) Multimetr pika

CN9 (3) CN9 (4) Multimetr pika

Anoda bezpiecznika (2) Katoda bezpiecznika (7) Multimetr nie pika

CN1 (4) CN1 (6) Multimetr pika

CN12 (8) CN12 (9) Multimetr pika

CN58 (11) CN58 (10) Multimetr pika

CN58 (11) CN54 (12) Multimetr pika

CN58 (11) CN17 (13) Multimetr pika

CN58 (10) CN54 (12) Multimetr pika

CN58 (10) CN17 (13) Multimetr pika
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5.6. Diagnoza zaworów jednostek GMV6 Modular

Dotyczy zaworów:

Zawór 4-drogowy

Zawór powrotu oleju, 

Zawór powrotu oleju (niska temperatura) 

Zawór dochładzacza 

Zawór by-pass.

Inspekcja elektryczna

1. Odłącz zasilanie od jednostki, a po chwili włącz zasilanie, aby zresetować zawory.

2. Sprawdź, czy po podaniu zasilania słychać lub czuć wibracje pracy zaworu

3. Odłącz zasilanie. Odłącz zawór od płyty głównej AP2. Zmierz rezystancję portów cewek i 
porównaj z prawidłowymi wartościami z tabeli poniżej.

Cewka zaworu Gniazdo na płycie 
głównej AP2

Rezystancja 
(Ω)

Dopuszczalne 
odchylenie

Zawór 4-drogowy CN23 2085 ±10%

Zawór powrotu oleju 1 CN24 2085 ±10%

Zawór powrotu oleju 2 CN25 2085 ±10%

Zawór powrotu oleju (niska 
temperatura) CN26 2085 ±10%

Zawór dochładzacza CN27 1273 ±10%

Zawór by-bass CN30 2085 ±10%
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5.7. Diagnoza zaworów rozprężnych jednostek GMV6 Modular

Dotyczy zaworów:

Zawór rozprężny grzania

Zawór rozprężny dochładzacza

Zawór rozprężny EVI

Inspekcja elektryczna

1. Odłącz zasilanie od jednostki, a po chwili włącz zasilanie, aby zresetować zawory.

2. Sprawdź, czy po podaniu zasilania słychać lub czuć wibracje pracy zaworu

3. Odłącz zasilanie. Odłącz zawór od płyty głównej AP2. Zmierz rezystancję portów cewek  
i porównaj z prawidłowymi wartościami z tabeli poniżej.

Cewka 
zaworu

Gniazdo 
na 
płycie 
głównej 
AP2

Kolor Liczba 
portów

Liczba 
kroków 
zaworu

Terminal Schemat Rezystancja 
(Ω)

Zawór 
rozprężny 
grzania

CN19 Biały 6 3000

Biały (B) 
Żółty (Z)
Pomarańczowy (P)
Niebieski (N)
Czerwony (Cz)
Brązowy (Br)

100 Ω ±10 Ω

Zawór 
rozprężny 
dochładzacza

CN20 Czerwony 5 480

Pomarańczowy (P)
Czerwony (Cz)
Żółty (Z)
Czarny (C)
Szary (S)

46 Ω ±3ΩZawór 
rozprężny 
EVI 1

CN17 Czarny 5 480

Zawór 
rozprężny 
EVI 2

CN18 Biały 5 480

5.8. Diagnoza wentylatorów jednostek GMV6 Modular

Inspekcja elektryczna

1. Odłącz zasilanie od jednostki. Odłącz przewody silnika wentylatora od płyty sterującej.

2. Zmierz rezystancję portów silnika i porównaj z prawidłowymi wartościami z tabeli poniżej.

Terminal Schemat Rezystancja (Ω)

W – niebieski
V- czarny
U - brązowy

W

VM

U

10,2 Ω ±7%

M
1

B
Cz
P

Z Br N

3

2 4

M
1

P

Z

Cz    C

3

2 4

S
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5.9 Diagnoza płyty sterowania wentylatora

1. Odłącz zasilanie od jednostki. Odłącz przewody silnika wentylatora od płyty sterującej.

2. Ustaw multimetr na badanie diody i zmierz napięcie na płycie między portem P (czarna 
końcówka), a U (czerwona końcówka).

3. Następnie zmierz napięcie na płycie między portem P (czarna końcówka), a V (czerwona 
końcówka).

4. Następnie zmierz napięcie na płycie między portem P (czarna końcówka), a W (czerwona 
końcówka).

5. Następnie zmierz napięcie na płycie między portem N (czerwona końcówka), a U (czarna 
końcówka).

6. Następnie zmierz napięcie na płycie między portem N (czerwona końcówka), a V (czarna 
końcówka).

7. Następnie zmierz napięcie na płycie między portem N (czerwona końcówka), a W (czarna 
końcówka).

8. Zmierzone wartości powinny się zawierać w zakresie 0,3 ~ 0,7 V. Jeżeli któraś z wartości wynosi 
0V płyta jest uszkodzona.



192

NOTATKI



Szkolimy stacjonarnie i on-line. 

ZOSTAŃ AUTORYZOWANYM INSTALATOREM GREE! 

Zapisz się na SZKOLENIA TECHNICZNE:
- szkolenie autoryzacyjne RAC (systemy Split, Multisplit i lekkie urządzenia 
komercyjne U-Match)

- szkolenie autoryzacyjne GMV (duże systemy komercyjne VRF)

- Szkolenie autoryzacyjne POMPY CIEPŁA (pompy ciepła Versati Monoblok, 
Split i All in One)

POZNAJ OFERTĘ GREE! 

Zapisz się na SZKOLENIA HANDLOWE  i bądź na bieżąco.

ROZPOCZNIJ DZIAŁALNOŚĆ W BRANŻY HVAC z GREE! 
Zapisz się na SZKOLENIA WPROWADZAJĄCE.

Zgłoszenia przyjmowane są poprzez Strefę Instalatora.
Szczegóły dostępne na www.gree.pl 

Weź udział w autorskich 
szkoleniach Gree. 
Poszerzaj swoją wiedzę i możliwości!



GREE - STREFA INSTALATORA

12 307 06 40
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www.gree.pl

Free Polska Sp. z o.o.
ul. Dobrego Pasterza 13/3

31-416 Kraków
WYŁĄCZNY PRZEDSTAWICIEL MARKI GREE W POLSCE

Infolinia techniczna: 

12 431 33 27

SYSTEMY KLIMATYZACJI

Dostęp do Strefy Instalatora 
przez aplikację na urządzeniach 
mobilnych lub przez panel www

intuicyjna i prosta obsługa

komfortowe zarządzanie 
bazą instalacji

szybki dostęp do 
usystematyzowanej 
dokumentacji produktowej

łatwiejsza kontrola 
nad serwisowaniem

szybkie ofertowanie

atrakcyjne programy 
dla instalatorów

wszystkie dane
pod ręką


