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Energia z natury

dzięki Gree 
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MONOBLOK
Uniwersalność i funkcjonalność

Pompy ciepła Gree Versati III Monoblok 
wymagają montażu jednostki jedynie na zewnątrz 
budynku. Pozwala to na oszczędność miejsca i sprawną 
instalację, gdyż między innymi nie jest wymagane 
prowadzenie instalacji czynnika chłodniczego. Pompy 
te realizują ogrzewanie nisko i średnio temperaturowe,  
przygotowanie ciepłej wody użytkowej oraz dają 
możliwość podłączenia klimakonwektorów. Dzięki 
bogatym opcjom sterowania ze sterownika 
przewodowego, aplikacji Wi-Fi Gree+, jak i systemu  
BMS, Gree Versati to urządzenie uniwersalne  
i funkcjonalne.

Tryb
chłodzenia Inwerter

Regulacja
pogodowa

Kompaktowa 
konstrukcja
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energetyczna

+++
klasa

chłodniczy

czynnik

Sterownik standardowy 

Atuty pomp ciepła Versati III Monoblok

Funkcje pomp ciepła MONOBLOK

Kompaktowa 
konstrukcja

gwarancji

Cicha praca
Szybka 

gorąca woda
Tryb

chłodzenia
Regulacja temperatury 

pomieszczenia
Regulacja 

temperatury wody Termostat

Tryb
wakacyjny

Wygrzewanie
posadzki

Regulacja
pogodowa

Dezynfekcja 
zbiornika CWU

Inteligentne 
odszranianie Inwerter

Samodiagnoza Auto 
restart

Wszechstronne 
sterowanie

Efektywne 
i niezawodne działanie

Inteligentna
praca

Komfort

Dwustopniowa 
sprężarka

Ograniczenie
poboru mocy

Certyfikat 
Eurovent

Sterownik 
przewodowy

Moduł pozwolenia 
pracy

HOTEL CARD

Tygodniowy
programator

7 
Sterowanie 

BMS
Sterowanie 

Wi-Fi

Wysoka
wydajność

Oszczędzanie 
energii

Grzałka sprężarki /
tacy skroplin

Powłoka ochronna 
wymienników

 po doposażeniu w zbiornik cwu z grzałką elektryczną

	 Wydajna praca do -25°C

	 COP do 4,7

	 Kompaktowa konstrukcja

	 Łatwa instalacja

	 Obsługa zbiornika ciepłej wody użytkowej

	 Sterowanie Wi-Fi

	 Inteligentny sterownik

Czujnik temperatury pokojowej

opcjonalnie
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1-fazowe 3-fazowe

MONOBLOK

Produkt V08M1 V10M3

Model GRS-CQ8.0Pd/NhG-K GRS-CQ10Pd/NhG-M

Wydajność*
Chłodzenie kW 6,80 8,80

Grzanie kW 7,50 10,00

Pobór mocy *
Chłodzenie kW 1,55 1,96

Grzanie kW 1,63 2,15

EER/COP* - 4,4/4,6 4,5/4,6

Wydajność**
Chłodzenie kW 5,00 7,80

Grzanie kW 7,50 10,00

Pobór mocy **
Chłodzenie kW 1,56 2,60

Grzanie kW 2,00 2,70

EER/COP** - 3,1/3,8 3,0/3,7

Sezonowa klasa efektywności 
grzewczej

Temperatura wody 35˚C A+++ A+++

Temperatura wody 55˚C A++ A++

Sezonowa efektywność 
energetyczna ogrzewania 

pomieszczeń (  s)

Temperatura 
wody 35˚C % 181 177

Temperatura 
wody 55˚C % 128 128

Zasilanie v/f/Hz 220-240/1/50 380-415/3/50

Przewody zasilające N x mm² 3x1,5 5 x1,5

Zabezpieczenie prądowe A 16 16

Ilość czynnika R32 kg 0,9 2,2

Zakres pracy

Chłodzenie ˚C 10 ~ 48 10 ~ 48

Grzanie ˚C -25 ~ 35 -25 ~ 35

CWU ˚C -25 ~ 45 -25 ~ 45

Temperatura wody zasilającej

Chłodzenie ˚C 7 ~ 25 7 ~ 25

Grzanie ˚C 25 ~ 60 25 ~ 60

CWU ˚C 40 ~ 80 40 ~ 80

Poziom ciśnienia akustycznego
Chłodzenie dB(A) 56 59

Grzanie dB(A) 58 61

Przyłącze wodne wejściowe cal 1 1

Przyłącze wodne wyjściowe cal 1 1

Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 1150x345x758 1200x460x878

Waga netto/brutto kg 96/109 151/166

ŋ

Wartości nominalne wydajności chłodniczej i grzewczej wyznaczone zgodne z normą EN14511 dla poniższych warunków:
*Chłodzenie: Temperatura wody w instalacji: 18˚C / 23 ˚C. Temperatura zewnętrzna: 35˚C DB / 24˚C WB.
*Grzanie: Temperatura wody w instalacji: 35˚C / 30 ˚C. Temperatura zewnętrzna: 7˚C DB / 6˚C WB.
**Chłodzenie: Temperatura wody w instalacji: 7˚C / 12 ˚C. Temperatura zewnętrzna: 35˚C DB / 24˚C WB.
**Grzanie: Temperatura wody w instalacji: 45˚C / 40 ˚C. Temperatura zewnętrzna: 7˚C DB / 6˚C WB.



POMPY CIEPŁA VE RSATI I I IWWW.GREE.PL 7



POMPY CIEPŁA VE RSATI I I I WWW.GREE.PL8

Zainwestuj 

w lepszą
przyszłość

www.gree.pl

Versati Monoblok 2022


