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Najważniejsze 
informacje na rok 2020

W 2017 r. Samsung wprowadził na rynek pierwszy klimatyzator z technologią Wind-Free™. Technologia chłodzenia 
Wind-Free™ delikatnie i równomiernie rozprowadza świeże powietrze przez tysiące mikrootworów, tworząc 
wrażenie „powietrza nieruchomego”1. Umożliwia ona komfortowe życie, pracę i relaks bez nieprzyjemnych 
zimnych przeciągów. W roku 2020 Samsung wprowadza do gamy produktów VRF zupełnie nowy model 
klimatyzatorów ściennych z systemem Wind-Free™ o zmodernizowanym wzornictwie, wyposażony w nowe 
inteligentne technologie poprawiające komfort w pomieszczeniach i zwiększające efektywność energetyczną.

Nowy, opcjonalny zestaw Wi-Fi pozwala użytkownikom na sterowanie nawet 16 urządzeniami wewnętrznymi za 
pomocą smartfona z aplikacją Samsung SmartThings2. Aplikacja sprawdza temperaturę wewnątrz, na zewnątrz 
i poziom jakości powietrza, a następnie zaleca optymalny tryb pracy. Daje również możliwość dodawania scen 
zdefiniowanych przez użytkownika, takich jak praca, spacer czy odpoczynek. Funkcja geofencingu pozwala 
na automatyczne ustawienie temperatury pokojowej na żądanym poziomie, gdy użytkownik zbliży się do niego 
w zadanej odległości 100 m - 150 km od budynku. 

Samsung b.IoT (Building Internet of Things) to rozwiązanie do zarządzania budynkiem, które pozwala efektywnie 
zarządzać i oszczędzać energię. Jest to otwarta platforma z różnymi opcjami rozbudowy i kompatybilności, która 
umożliwia zintegrowane sterowanie głównymi systemami obiektu, takimi jak VRF i urządzeniami innych firm 
poprzez interfejs BACnet.

Samsung HVM (HydroVariableMulti) to oparte na wodzie, hybrydowe rozwiązanie VRF, które jest elastyczne 
i przyjazne dla środowiska. Oferuje zalety tradycyjnych systemów VRF z dodatkową korzyścią w postaci 
przyszłościowej wszechstronności. Od roku 2020 kompaktowe agregaty Samsung HVM Chiller będą kompatybilne 
z rozszerzoną gamą klimakonwektorów (FCU). Zintegrowane i znormalizowane rozwiązanie sterowania całego 
systemu pozwalające na sprawną instalację i uruchomienie. Sterowanie i konserwacja jest łatwa dzięki 
zastosowaniu systemu Data Management Server, DMS 2.5.

Wind-Free™ HVM

b.IoTSterowanie przy pomocy Wi-Fi

• Nowa sprężarka z technologią Digital Inverter Boost dla zwiększenia efektywności energetycznej.
• Wyposażona w protokół komunikacyjny NASA.
• Dostępne w VRF (DVM) w zakresie wydajności 1,5 - 8,2 kW, z lub bez EEV.

• Sterowanie Wi-Fi obsługujące 16 urządzeń wewnętrznych za pomocą Samsung SmartThings.
• Chłodzenie lub ogrzewanie przy wejściu do domu dzięki funkcji geofencingu.
• Indywidualne monitorowanie zasilania dla maks. 16 jednostek zewnętrznych.

• Chłodzenie 2-etapowe: Tryb szybkiego chłodzenia i tryb Wind-Free™ Cooling.
• Wbudowana pompa spustowa kondensatu i czujnik wilgotności.
• Kompatybilny z zestawem Wi-Fi.

Od początku 2020 roku Samsung HVM będzie również kompatybilny z nowymi jednostkami ukrytymi i jednostkami w obudowie.

• Otwarta platforma.
• Prosta i inteligentna obsługa.
• Efektywne zarządzanie zużyciem energii.
• Inteligentne algorytmy oszczędzania energii.

Wind-Free™
Chłodzenie

Wind-Free™
Chłodzenie

AI Auto ComfortSterowanie przy 
pomocy Wi-Fi 
(Opcjonalne)

Sterowanie przy 
pomocy Wi-Fi 
(Opcjonalne)

Filtr Tri-Care

1 ASHRAE (American Society of Heating, Refrigeration, and Air-Conditioning Engineers)definiuje „powietrze nieruchome” jako prądy powietrzne o prędkości poniżej 0,15 m/s, bez chłodnych przeciągów.
2 Dostępny na iPhone’ach i urządzeniach z systemem Android. Wymagane jest połączenie sieciowe. Konieczne jest konto aplikacji Samsung.

Wind-Free™ Avant

Zestaw Wi-Fi
b.IoT

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Bardziej szczegółowe informacje o produkcie i specyfikacje techniczne można znaleźć na odpowiednich stronach niniejszego katalogu produktów.

Klimakonwektor kasetonowy 1-kierunkowy Wind-Free™

NOWOŚĆ W POŁOWIE 2020 R. NOWOŚĆ W POŁOWIE 2020 R.
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Produkt 
przegląd

System klimatyzacji Samsung VRF 
oferuje wysoką elastyczność instalacji 
dzięki kompaktowym jednostkom 
zewnętrznym DVM, z których każda 
może współpracować z nawet 
80 jednostkami wewnętrznymi. Jest to 
idealne rozwiązanie dla średnich 
i dużych budynków komercyjnych, 
z możliwością niezależnego 
chłodzenia lub ogrzewania wielu 
pomieszczeń jednocześnie.

System klimatyzacji Samsung VRF 
Chiller jest oparty na koncepcji 
modułowej z możliwością połączenia 
do 16 jednostek zewnętrznych HVM 
w jedno rozwiązanie klimatyczne, 
które można połączyć z szeroką 
gamą klimakonwektorów. System 
wykorzystuje wodę do komfortowego 
chłodzenia i ogrzewania każdego 
rodzaju przestrzeni.

System Samsung ERV wprowadza  
do pomieszczenia świeże powietrze  
z zewnątrz, aby zoptymalizować jakość  
powietrza wewnętrznego, jednocześnie  
automatycznie dostosowując tryb 
pracy do temperatury wewnątrz 
i na zewnątrz. Można go podłączyć 
do systemu Samsung VRF w celu 
stworzenia całościowego rozwiązania 
zarządzania klimatem.

VRF (DVM)

Chiller VRF (HVM)

Wentylacja (ERV)

Rysunki schematyczne służą wyłącznie do celów ilustracyjnych. Dokładne informacje na temat instalacji można znaleźć w podręczniku danych technicznych. Wybór produktu jest uzależniony od konkretnych warunków zastosowania.   

FCU = klimakonwektor Bardziej szczegółowe informacje o produkcie i specyfikacje techniczne można znaleźć na odpowiednich stronach niniejszego katalogu produktów.  = dostępny w wersji Wind-Free™. Wersja Wind-Free™ do montażu ściennego 
dla VRF i kaseta 1-kierunkowa dla VRF Chiller będą dostępne od połowy 2020 roku.

Dostępna gama produktów Samsung

Jednostki wewnętrzne Jednostki zewnętrzne Sterowanie

Klimatyzator ścienny 360 Cassette 4-kierunkowy klimatyzator 
kasetonowy

1-kierunkowy klimatyzator 
kasetonowy

Duże modele VRF Mini VRF Bezprzewodowe Przewodowe

Klimatyzator kanałowy 
Duct

Podłogowy Podsufitowy Instalacja wentylacyjna Konsolowy Układ wodny Moduł hydrauliczny Scentralizowane

Dostępna gama produktów Samsung

Jednostki wewnętrzne Jednostki zewnętrzne Sterowanie

Klimatyzator ścienny 360 Cassette 4-kierunkowy klimatyzator 
kasetonowy

1-kierunkowy klimatyzator 
kasetonowy

Duże modele VRF Chiller Mini VRF Bezprzewodowe Przewodowe

Klimatyzator kanałowy 
Duct

Ukryte W obudowie Instalacja wentylacyjna Konsolowy Układ wodny Moduł hydrauliczny Scentralizowane

Dostępna gama produktów Samsung

Jednostki wewnętrzne Jednostki zewnętrzne Sterowanie

Klimatyzator ścienny 360 Cassette 4-kierunkowy klimatyzator 
kasetonowy

1-kierunkowy klimatyzator 
kasetonowy

Duże modele VRF Mini VRF Bezprzewodowe Przewodowe

Klimatyzator kanałowy 
Duct

Podłogowy Podsufitowy Instalacja wentylacyjna Konsolowy Układ wodny Moduł hydrauliczny Scentralizowane
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Spis treści

Wprowadzenie

Samsung Climate Solutions Academy
Omówienie projektów referencyjnych Samsung
Przepisy i normy

Innowacje w szczegółach
DVM S
DVM S Eco 
DVM S Water
Odzysk ciepła dla DVM
Chiller HVM
Klimatyzator kanałowy Slim Duct S
Klimatyzator kanałowy Duct S
Klimatyzator ścienny NOWOŚĆ W POŁOWIE 2020 R. Wind-Free™
Klimatyzator kasetonowy 360 PIERWSZY NA RYNKU

Klimatyzator kasetonowy 4-kierunkowy  
Wind-Free™ PIERWSZY NA RYNKU

Klimatyzator kasetonowy 1-kierunkowy  
Wind-Free™ PIERWSZY NA RYNKU

ERV (Plus)
Zestaw urządzenia wentylacyjnego (AHU)
b.IoT NOWOŚĆ

VRF (DVM)

Line-up zewnętrzny
Line-up wewnętrzny
Wskazówki dotyczące wyboru
Nazewnictwo
Pompa ciepła DVM S Eco 
Pompa ciepła DVM S Essential (2-rurowa)
Pompa ciepła DVM S Standard (2-rurowa)
Pompa ciepła DVM S o wysokiej efektywności energetycznej  

(2-rurowa)
Odzysk ciepła DVM S Eco Heat 
Odzysk ciepła DVM S o wysokiej efektywności energetycznej 

(3-rurowy)
DVM S Water
Klimatyzator kasetonowy 360 PIERWSZY NA RYNKU

Klimatyzator kasetonowy 4-kierunkowy   
Wind-Free™ PIERWSZY NA RYNKU

Klimatyzator kasetonowy 1-kierunkowy  
Wind-Free™ PIERWSZY NA RYNKU

Klimatyzator kanałowy Duct S
Klimatyzator kanałowy LSP Slim 
Klimatyzator kanałowy MSP 
Klimatyzator kanałowy HSP

Klimatyzator kanałowy Big Duct
Klimatyzator konsolowy
Klimatyzator przypodłogowy/podsufitowy
Klimatyzator duży podsufitowy
Klimatyzator podłogowy do zabudowy
Ukryty klimatyzator podłogowy o wysokim ciśnieniu statycznym
Klimatyzator ścienny Standard (bez EEV) 
Klimatyzator ścienny Standard (z EEV)  
Klimatyzator ścienny AR5000 (z EEV)
Klimatyzator ścienny Maks
Moduł hydrauliczny
Jednostka sterowania trybami (MCU)
Zestaw AHU dla jednostki zewnętrznej

Chiller VRF (HVM)

Line-up zewnętrzny
Line-up wewnętrzny
Wskazówki dotyczące wyboru
Nazewnictwo
Chiller HVM
Klimakonwektor 1-kierunkowy kasetonowy
Klimakonwektor 4-kierunkowy kasetonowy
Klimakonwektor Kasetonowy 360
Klimakonwektor kanałowy NOWOŚĆ

Klimakonwektor przypodłogowy/podsufitowy NOWOŚĆ

Wentylacja (ERV)

ERV
ERV Plus dla DVM S
Kanał OAP dla DVM S

Sterowanie

Line-up
Wskazówki dotyczące wyboru
Właściwości i rysunki wymiarowe

Akcesoria

Line-up

Projekt i wsparcie

Samsung Climate Solutions Partner Portal
Samsung DVM-Pro
Narzędzie wyboru Samsung HVM NOWOŚĆ

Specjalistyczne wsparcie projektowe Samsung
Samsung Climate Solutions Academy

Ten dokument może zawierać wartości wstępne, albo może w nim brakować wartości, które nie były dostępne w momencie 
tworzenia. Najnowsze informacje można znaleźć na portalu Samsung Climate Solutions Partner Portal pod adresem 
partnerhub.samsung.com/climate lub kontaktując się z bezpośrednim przedstawicielem firmy Samsung.
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Wsparcie
techniczne

Części
zamienne

Platformy
marketingowe

1 | Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.

16 | biura Samsung 8 | Magazyny 9 | Ośrodki szkoleniowe

Projekto- 
wanie

Specjali-
styczne

szkolenia

Nasz 
rynek
rynek
gama
produktów

Lokalizacje, w których 
działamy w Europie

Kamienie milowe,  
z których jesteśmy dumni 

1974

2014

2005

2015

Rozwiązania 
dotyczące klimatu 

które oferujemy
2017

2017

Samsung wprowadza swój
pierwszy klimatyzator.

Pojawia się koncepcja Samsung TDM, czyli 
rozwiązanie typu „wszystko w jednym” - 
pompa ciepła do ogrzewania, chłodzenia 
i dostarczania ciepłej wody użytkowej.

Samsung Electronics wkracza na europejski 
rynek klimatyzatorów komercyjnych

W Samsung koncentrujemy się na 
dostarczaniu innowacji w zakresie 
komfortu klimatycznego w 
pomieszczeniach oraz na byciu 
liderem w dziedzinie inteligentnych 
rozwiązań łączności cyfrowej.

Przedstawiamy Samsung 360 Cassette, 
pierwszy na świecie okrągły klimatyzator, 
który doskonale wpisuje się w design 
każdej przestrzeni.

Samsung Electronics otwiera Samsung 
Electronics Air Conditioner Europe B.V.  
(SEACE) w Amsterdamie.

Samsung 
Rozwiązania 
dotyczące
klimatu 
w skrócie

Wind-Free™ 
Cooling

Wi-Fi
Sterowanie

Ogrzewanie Ciepła woda 
użytkowa

WentylacjaChłodzenie

System  
zarządzania budynkiem

Sterowanie

Ogrzewanie

Lekkie zastosowania komercyjne

Komercyjne

Domowe
RAC | 
FJM

EHS

CAC | 
FJM

CAC

DVM | HVM | ERV

STEROWANIE

Usługi, które 
świadczymy, 
aby wzmocnić 
naszych 
partnerów 

Nasze flagowe 
technologie, 
które 
wzbogacają 
życie

Strona 
główna

BiuroSprzedaż 
detaliczna

EdukacjaHotel Restauracja

Na rynku pojawia się technologia 
Samsung Wind-Free™, która delikatnie 
i równomiernie rozprowadza świeże 
powietrze przez tysiące mikrootworów 
w celu ograniczenia zimnych przeciągów.
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„Centrum handlowe Toptani to jedno z najlepszych 
centrów handlowych w Albanii, sprzedające wiodące 
światowe marki.Zależało nam na tym, aby rozwiązania 
klimatyzacyjne były najlepsze, dlatego nasz wybór padł 
na rozwiązania umożliwiające sterowanie klimatem 
firmy Samsung. DVM S ma światowej klasy wydajność 
energetyczną i może zminimalizować koszty operacyjne 
w budynku. Piękne jednostki wewnętrzne oferowane 
przez firmę Samsung pasują do wnętrza sklepu, dając 
ogromną satysfakcję właścicielowi sklepu i klientom”.

Edit Grabovari
Dyrektor finansowy
Energy Systems Ergova Ltd

Centrum handlowe Toptani
Rr. Abdi Toptani, Tirane 1001, Albania

Kasetonowe 360

Sprzedaż 
detaliczna

Klimatyzator 
kanałowy Duct

4-kierunkowy 
klimatyzator 
kasetonowy

DVM S

Zainstalowane produkty Samsung

Sposób zastosowania

Omówienie projektów referencyjnych Samsung

Centrum handlowe Toptani
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„Hotel Oceania le Jura” mieści się w budynku 
zbudowanym w XVIII wieku. Dlatego nie ma tam 
wystarczająco dużo miejsca na zainstalowanie dużej 
jednostki zewnętrznej, co było powodem do niepokoju 
przy wyborze produktów klimatyzacyjnych. Ostatecznie 
wybraliśmy Samsung DVM S. W przeciwieństwie 
do centralnego agregatu chłodniczego DVM S był 
najlepszym wyborem dla naszego hotelu, ponieważ 
umożliwiał zainstalowanie niewielkiej jednostki 
zewnętrznej na małej powierzchni nad budynkiem”.

Marc Bonivert
Kierownik Hotelu Oceania le Jura 

Hotel Oceania le Jura
14 Avenue Maréchal Foch
21000 Dijon, Francja

4-kierunkowy 
klimatyzator 
kasetonowy

Hotel

Klimatyzator 
ścienny

Klimatyzator 
kanałowy Duct

DVM S

Zainstalowane produkty Samsung

Sposób zastosowania

Omówienie projektów referencyjnych Samsung

Hotel Oceania le Jura
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Samsung dąży do zapewnienia klientom nowych, ekologicznych doświadczeń i prowadzi ku idei zrównoważonej 
przyszłości dla globalnej społeczności poprzez innowacyjne i przyjazne dla środowiska produkty i technologie. 
Staramy się przestrzegać zarówno międzynarodowych standardów ochrony środowiska, jak i europejskich 
oraz krajowych przepisów i regulacji prawnych we wszystkich naszych działaniach dotyczących rozwiązań 
klimatycznych. Samsung prowadzi również działania mające na rzecz poprawy stanu środowiska we wszystkich 
procesach rozwoju produktu, produkcji, dystrybucji, sprzedaży i utylizacji.

Dyrektywa dotycząca ekoprojektu dla produktów 
związanych z energią (ErP) ma na celu zwiększenie 
świadomości na temat efektywności energetycznej 
produktów oraz zachęcanie producentów do 
zwiększenia efektywności energetycznej produktów, 
które już znajdują się w fazie projektowania. 
Dyrektywa ta dotyczy szerokiej gamy produktów 
chłodzących i grzewczych, które zostały podzielone 
na różne grupy produktowe.

Grupa 10 została wdrożona 1 stycznia 2013 r. 
i obejmuje klimatyzatory o mocy mniejszej niż 12 kW, 
zazwyczaj są to systemy przeznaczone do użytku 
domowego lub lekkie systemy komercyjne. Wymaga 

ona od producentów podawania bardzo widocznych 
informacji dotyczących efektywności energetycznej, 
w tym etykiety energetycznej. Grupy 1 i 2 weszły 
w życie 26 września 2015 r. i obejmują pompy ciepła 
powietrze/woda służące do ogrzewania pomieszczeń 
i produkcji ciepłej wody (< 400 kW). Obowiązkowe 
jest umieszczanie etykiet energetycznych dla 
produktów o mocy poniżej 70 kW. Z dniem 1 stycznia 
2018 r. weszła w życie grupa 21. Grupa 21 obejmuje 
komercyjne produkty chłodzące i grzewcze o mocy 
większej niż 12 kW. Nie wymaga ona od producentów 
publikowania etykiet energetycznych, ale dane 
dotyczące charakterystyki energetycznej powinny być 
udostępniane w Internecie. 

Ekoprojekt

Grupy 1/2 Grupa 10 Grupa 21

Obowiązują 
od

26 września 2015 r. 1 stycznia 2013 r. 1 stycznia 2018 r.

Odpowiednie 
produkty

 Pompy ciepła A2W 
< 400 kW

Klimatyzatory 
< 12 kW

Klimatyzatory 
> 12 kW

Wymagane 
oznaczenia
energetyczne

Samsung
zakres 
produktów

EHS RAC | FJM | CAC CAC | DVM | HVM

Przepisy i normy

Obowiązująca od 31 maja 2017 roku europejska norma 
EN378 zawiera wytyczne dla firm projektujących, 
instalujących, obsługujących i konserwujących 
klimatyzatory, pompy ciepła i podobne systemy 
wykorzystujące czynniki chłodnicze. Na podstawie 
charakterystyki dostępu do pomieszczeń, do 
których może wyciec czynnik chłodniczy, oraz oceny 
toksyczności i łatwopalności czynnika chłodniczego, 
ustala się limity napełnienia czynnika chłodniczego 
i określa środki bezpieczeństwa mające na celu 
ograniczenie ryzyka w przypadku ewentualnego 
wycieku czynnika chłodniczego.

Kategorie dostępu obejmują obszary ogólnego 
dostępu, takie jak hotele, restauracje i centra 
handlowe, a także bardziej ograniczone obszary 
nadzorowane i autoryzowane. 

Lokalizacja systemów chłodniczych jest zgodna 
z podziałem na cztery klasy, przy czym systemy 
VRF są zazwyczaj definiowane jako klasa II, albo 
umieszczone w maszynowni, albo na wolnym 
powietrzu. W zależności od dostępnej wentylacji 
w pomieszczeniach mogą być potrzebne dodatkowe 
środki, takie jak mechaniczne wentylacja lub detektory.

Samsung oferuje wsparcie dla specjalistów w zakresie 
projektowania instalacji chłodniczych i grzewczych. 
Aby uzyskać informacje na temat wsparcia w zakresie 
dostosowania projektu do wymogów normy EN378, 
należy skontaktować się z przedstawicielem firmy 
Samsung.

Norma EN378

UE dąży do zmniejszenia wpływu gazów F na 
środowisko poprzez ograniczenie zużycia HFC 
(wodorofluorowęglowodorów) wyrażonego w tonach 
ekwiwalentu CO

2
. Rozporządzenie UE nr 517/2014 

nakazuje stopniowe zmniejszanie ilości HFC 
wprowadzanych do obrotu poprzez przyznawanie 
kontyngentów przez Komisję Europejską. 
Cele dotyczące stopniowego zmniejszania emisji 
wyrażone są w tonach ekwiwalentu CO

2 
(= kg x GWP - 

Global Warming Potential) i mają na celu zmniejszenie 

zużycia HFC o 79% w 2030 roku. W przypadku instalacji 
nowych klimatyzatorów typu monosplit o napełnieniu 
czynnikiem chłodniczym poniżej 3 kg, począwszy od 
2025 roku limit GWP ustala się na 750. Rozporządzenie 
to zostało wprowadzone w życie, aby zachęcić przemysł 
i użytkowników do przejścia na czynniki chłodnicze 
o niższym GWP. Samsung dąży do jeszcze szybszego 
przejścia na czynniki chłodnicze o niższym GWP, 
takie jak R32, i będzie nadal inwestować w rozwiązania 
alternatywne przyjazne dla środowiska.

Regulacja F-gazowa
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WEEE: Odpady elektroniczne

Samsung działa zgodnie z przepisami WEEE (zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego), które mają 
zastosowanie do zasad dotyczących rozszerzonej 
odpowiedzialności producenta. Dyrektywa ta 
przewiduje bezpieczną zbiórkę, przetwarzanie, 
recykling i przyjazną dla środowiska utylizację całego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Pracując  
w ramach zbiorowych programów recyklingu w każdym  
z państw członkowskich UE, Samsung współfinansuje 
odbiór i recykling produktów elektronicznych.

Baterie

Samsung daje nowe życie zużytym bateriom dzięki 
finansowaniu zbiórki, przetwarzania i recyklingu przez 
lokalne organizacje zajmujące się recyklingiem baterii.

Opakowania

Samsung współpracuje z programami recyklingu 
i organizacjami rządowymi w celu zbiórki, segregacji 
i ponownego wykorzystania wszystkich materiałów 
opakowaniowych w różnych punktach łańcucha 
dystrybucji. Wiele materiałów można przetworzyć na 
nowe produkty, a recykling pomaga oszczędzić zasoby 
naturalne. Recykling opakowań pomaga w ponownym 
wykorzystaniu cennych surowców i zmniejszeniu 
ogólnego wpływu na środowisko.

17

W
p

ro
w

a
d

z
e

n
ie

W
p

ro
w

a
d

z
e

n
ie

16 17



0

60

30000

20000

10000

120 180 240 300

min

watt

0

60

30000

20000

10000

120 180 240 300

min

watt

Heating at -10° C Defrost Defrost

Heating at -10° C No Defrost No Defrost

Conventional

Conventional

Intelligent

Gdy poziom wilgotności jest niski, 
urządzenie może potrzebować więcej czasu 
niż zwykle, aby włączyć tryb odszraniania. 
Gdy system działa na niższym poziomie 
wydajności, mogą pojawić się usterki. 
Aby zapobiec takim problemom i pomóc 
w utrzymaniu żądanej temperatury 
wewnętrznej, „Inteligentne odszranianie” 
wykonuje okresowe operacje odszraniania. 

DVM S

Asymetryczna sprężarka typu scroll 
Samsung łączy w sobie dynamikę płynów 
z minimalną stratą czynnika chłodniczego 
podczas sprężania. Dzięki zaawansowanej 
technologii sterowania czynnikiem 
chłodniczym, wtrysk gazu Samsung zwiększa 
zakres pracy grzewczej w temperaturze 
-25 °C poprzez zwiększenie przepływu 
czynnika chłodniczego o 32 % 1 co oznacza 
maksymalną wydajność przez cały czas. 
Nawet w niższych temperaturach, DVM 
S nadal działa, zapewniając niezawodny 
komfort w trudnych warunkach.

1 W porównaniu z technologią wtrysku pary Samsung.

Błyskawiczny wtrysk - Sprężarka 
Scroll

Inteligentne odszranianie

Innowacje 
w szczegółach

Jednostka wewnętrzna podłącza się do 
3-rurowej jednostki zewnętrznej odzysku 
ciepła, która niezależnie ogrzewa i chłodzi 
przy użyciu jednostki sterującej trybem 
pracy (MCU). Jednostki MCU są dostępne 
w konfiguracji od 2 do 6 portów i mogą 
być połączone rurociągami. Umożliwia to 
podłączenie do 80 jednostek wewnętrznych 
do jednego systemu DVM S (jeśli pozwalają 
na to specyfikacje).

DVM S jest przeznaczony do pracy 
z wysokimi zewnętrznymi ciśnieniami 
statycznymi do 78 Pa. Ta elastyczna 
konstrukcja i projekt może pomóc 
w sytuacjach, w których występują trudne 
lub złożone warunki instalacji.

Zewnętrzne ciśnienie statyczne

Jednostka sterowania trybami

DVM S
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Innowacje 
w szczegółach

DVM S Eco

Wytwarzając mniej hałasu niż 
konwencjonalne modele, DVM S Eco mniej 
rozprasza uwagę w środowisku domowym 
i roboczym. Kompaktowa, nierzucająca 
się w oczy konstrukcja i specjalnie 
ukształtowane łopatki wentylatora 
pomagają zmniejszyć poziom hałasu 
nawet o 5 dB(A), tworząc przyjemniejsze 
środowisko.

Jego cicha praca w nocy dodatkowo tworzy 
spokojne środowisko o obniżonym poziomie 
hałasu 2-7 dB(A).

DVM S Eco łączy w sobie wysoką wydajność 
do 14 HP z niewielką powierzchnią. DVM S 
Eco to jeden z najbardziej kompaktowych 
klimatyzatorów w swojej klasie, co sprawia, 
że jest bardzo łatwy i ekonomiczny 
w instalacji i eksploatacji bez kompromisów 
w zakresie wydajności. 
Pozostawia dużo dodatkowej przestrzeni, 
którą można wykorzystać do innych celów.

Wysoka wydajność w kompaktowej 
formie

Tryb cichy

Dzięki zastosowaniu wysokowydajnej 
sprężarki i wymiennika ciepła DVM S Water 
zapewnia efektywną i niezawodną pracę 
pomimo jakichkolwiek zmian w otoczeniu. 
DVM S Water wykorzystuje wodę jako źródło 
wymiany ciepła i może zostać podłączony 
do różnych źródeł, takich jak chłodnie 
kominowe, kotły, pętle geotermalne, jeziora, 
stawy, gleba, woda morska i inne. Długie 
rury i lekka konstrukcja sprawiają, że montaż 
jest łatwy i ekonomiczny niemal wszędzie.

DVM S Water

DVM S Water ma wbudowany sterownik 
przepływu wody, który pomaga 
kontrolować ilość wody zużywanej 
do chłodzenia i ogrzewania jednostki 
zewnętrznej. Optymalny przepływ wody jest 
automatycznie określany przez temperaturę 
przestrzeni wewnętrznej, co zapewnia 
minimalne zużycie energii przy optymalnych 
standardach i redukuje koszty. A ponieważ 
funkcja ta jest standardem, nie ma potrzeby 
stosowania oddzielnego zestawu do 
sterowania przepływem wody.

Sterownik optymalnego przepływu 
wody

Zastosowania geotermalne

6 HP

6 HP

+ =

8 HP 14 HP

14 HP12 HP10 HP8 HP

 Maks 14 HP

Trójetapowy tryb cichy

7:00 14:00 20:00 8:00

Temperatura

Obciążenie 
środowiskowe

Czas
Krzywizna Etap 1

Etap 2

Etap 3

3 dB(A)
5 dB(A)

7 dB(A)
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Rotational Operation

Rotational Operation

High Efficiency Operation

Demand-fulfilling Operation

1 2 3 4

1.  Przy niskim obciążeniu różne jednostki zewnętrzne są włączane naprzemiennie w różnych odstępach czasu.
2/3.  Przy średnim obciążeniu jednostki zewnętrzne są eksploatowane z częściowym obciążeniu w celu optymalizacji mocy.
4.  Przy maksymalnym obciążeniu wszystkie sprężarki wszystkich jednostek zewnętrznych pracują z maksymalną mocą.

Innowacje 
w szczegółach

Odzysk ciepła dla DVM

Funkcja odzysku ciepła (HR) w Samsung DVM S ECO i DVM S High EER służy do kontroli temperatury w wielu 
pomieszczeniach jednocześnie. Zoptymalizowany dla małych hoteli i budynków mieszkalnych, może zapewnić 
chłodzenie i ogrzewanie z wykorzystaniem do 10 jednostek wewnętrznych jednocześnie. 

Zmieniarka HR służy do konwersji pompy ciepła DVM S Eco (4,5 i 6 hp) do modelu odzysku ciepła (HR), który może 
być podłączony do wieloportowej jednostki sterującej trybem pracy (MCU). 

Kompaktowe rozwiązanie do odzyskiwania ciepła

DVM Chiller wykorzystuje te same 
zintegrowane systemy sterowania co system 
VRF i może być podłączony do zewnętrznego 
systemu zarządzania budynkiem (BMS). 
Za pomocą modułu FCU Kit można również 
podłączać urządzenia wewnętrzne i systemy 
sterowania innych producentów. Samsung 
DMS 2.5 ułatwia sterowanie i konserwację. 

Chiller HVM

Jednostki zewnętrzne HVM Chiller są 
dostępne w trzech różnych rozmiarach: 
42/56/65 kW. Maksymalnie można 
podłączyć 16 jednostek zewnętrznych, 
aby osiągnąć maksymalną moc 1.040 kW. 
Poprzez połączenie wielu jednostek 
w ramach jednego systemu, obciążenie 
pracą jest automatycznie dostosowywane 
w celu uzyskania maksymalnej wydajności.

Koncepcja systemu HVM opartego na wodzie 
eliminuje potrzebę stosowania czynnika 
chłodniczego wewnątrz budynku, dzięki 
czemu jest to rozwiązanie bezpieczne.  
Ładunek czynnika chłodniczego jest do 65 % 
niższy o 1 % niż w tradycyjnych systemach VRF. 

1  W porównaniu z Samsung DVM S 60 hp, w którym zastosowano czynnik chłodniczy R410A, 
podłączonym do dwunastu jednostek wewnętrznych o mocy 14 kW z orurowaniem o długości 
100 metrów.

Funkcja modułowa

Sterowniki lokalne i scentralizowane
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Zawór zwrotny na pompie skroplin 
zapobiega ponownemu wypływowi 
odprowadzanej wody do tacy ociekowej, 
minimalizując poziom wody w tacy. 
Ta nowoczesna cecha konstrukcyjna 
oznacza brak zatorów wodnych i zapobiega 
odpływowi wody do wnętrza.

Klimatyzator kanałowy Slim Duct S

Klimatyzator kanałowy Slim Duct S ma 
szerokość 200 mm, dzięki czemu jest 
znacznie węższy niż w przypadku produktów 
konwencjonalnych. Pozwala to na łatwą 
instalację i konserwację we wszystkich 
rodzajach pomieszczeń.

Smukła konstrukcja dla małych 
przestrzeni sufitowych

Wbudowana pompa skroplin
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Dostępny od góry

Panel zewnętrzny

Panel zewnętrzny

Panel zewnętrzny

Pompa skroplin

PCB  
i obwód

Kondensacja 
Panel 
odprowadzający 
skropliny

Silnik Silnik

Czujnik

Czujnik

Obudowa

Obudowa

Rura

Rura

Wentylatory

Wentylatory

PME

Dostępny od dołu Dostępny od boku

Return 
air

Discharge 
air

Return 
air

Discharge 
air

Scan & adjust

Scan & adjust

Dzięki niesamowicie kompaktowej konstrukcji jednostki kanałowe Samsung można umieścić 
w dowolnym miejscu, a nawet podzielić na dwie części (modele 18/ 20/25 kW). Dzięki temu 
instalacja i konserwacja nie sprawiają trudności. Dostęp do jednostki wewnętrznej jest możliwy 
z trzech różnych kierunków: z góry, z dołu i z jednej strony, co sprawia, że konserwacja jest 
łatwiejsza niż kiedykolwiek wcześniej.

Klimatyzator kanałowy Duct S

Innowacyjna technologia FME/FMC firmy 
Samsung zapewnia większą wydajność 
w porównaniu z konwencjonalnym rodzajem 
z rurami żebrowanymi. Ta innowacja 
umożliwiła również zmniejszenie rozmiarów 
urządzenia.

Płaski mikrokanałowy wymiennik 
ciepła

Łatwy montaż i konserwacja

Innowacje 
w szczegółach

Automatyczna obsługa funkcji 
zewnętrznego ciśnienia statycznego jest 
bardzo prosta w konfiguracji. 

To automatyczne ustawienie pozwala 
na wybór optymalnego zakresu pracy 
wentylatora. Pozwala osiągnąć maksymalny 
komfort przy optymalnej równowadze 
pomiędzy poziomem hałasu a wydajnością. 
Aby dowiedzieć się, które urządzenia 
wewnętrzne są wyposażone w tę funkcję, 
należy skontaktować się z przedstawicielem 
firmy Samsung. 

Każda kanałowa jednostka wewnętrzna 
lub zestaw AHU posiada funkcję regulacji 
temperatury powietrza wylotowego, 
oferując większy komfort bez konieczności 
zmiany ustawień jednostki zewnętrznej. 
Pilot zdalnego sterowania MWR-WE13N 
może służyć do wyboru i utrzymania opcji 
chłodzenia lub ogrzewania i współpracuje 
ze wszystkimi systemami kanałowymi/
podłączonymi do centrali wentylacyjno-
klimatyacyjnej.

Wewnętrzna temperatura wylotowa

Automatyczne ustawianie ESP

Konwencjonalny klimatyzator kanałowy

Klimatyzator kanałowy Samsung Duct S
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Klimatyzator ścienny Wind-Free™

Innowacje 
w szczegółach

Tryb Wind-Free™ Cooling zapewnia 
komfortowe chłodzenie pomieszczenia. 
Chłodzi delikatnie i cicho, rozpraszając 
powietrze przez 23 000 mikrootworów, 
dzięki czemu likwiduje efekt nieprzyjemnego 
uczucia zimna na skórze. Powoduje 
to powstanie środowiska „powietrza 
nieruchomego”1 o bardzo niskiej prędkością 
i ograniczonym hałasie2. Zaawansowana 
struktura przepływu powietrza w tym trybie 
oznacza również, że chłodzi on coraz szerszy 
i większy obszar bardziej równomiernie. 
Zużywa przy tym o 77% mniej energii niż 
tryb Fast Cooling3, dzięki czemu pozwala 
zachować komfortowe chłodzenie przy 
jednoczesnym obniżeniu kosztów energii.

1  ASHRAE (American Society of Heating, Refrigeration, and Air-Conditioning Engineers) 
definiuje „powietrze nieruchome” jako prądy powietrzne o prędkości poniżej 0,15 m/s, 
bez chłodnych przeciągów.

2  Test przeprowadzany na modelu AR12TXCAAWKNEU w środowisku bezechowym.  
Tryb Wind-Free™ generuje 23 dB(A) hałasu, w porównaniu z 26 dB(A) wytwarzanym przez 
konwencjonalny model Samsunga. Poziom ciśnienia akustycznego jest wartością względną, 
zależną od odległości i środowiska akustycznego. Poziom ciśnienia akustycznego może się 
różnić w zależności od warunków pracy. 

3  Test przeprowadzony na modelu AR12TVEAAWKNAP w określonych warunkach testowych, 
w oparciu o pobór mocy w trybie Fast Cooling vs. tryb Wind-Free™ Cooling.

Sprężarka Samsung z technologią Digital 
Inverter Boost pomaga zaoszczędzić 
zużycie energii. W przeciwieństwie do 
konwencjonalnych sprężarek o stałej 
prędkości obrotowej utrzymuje ona żądaną 
temperaturę bez częstego wyłączania 
i włączania, co powoduje mniejsze wahania. 
Dzięki silnym magnesom neodymowym 
i tłumikowi pracuje wydajnie i wytwarza 
mniej hałasu i wibracji niż modele 
konwencjonalne. Podczas chłodzenia 
optymalizuje zużycie energii, a tym samym 
zmniejsza jej zużycie nawet o 5 %1.

1  Test przeprowadzany na modelu AR09TXCAAWKNEU w porównaniu z poprzednim modelem 
Samsung Wind-Free™ AR09NXCXAWKNEU.

Klimatyzatory naścienne Samsung 
z technologią Wind-Free™ szybko schładzają 
całe pomieszczenie, zapewniając ludziom 
komfort w dowolnym czasie i miejscu. 
Powerboost z technologią Digital Inverter 
TT (Twin Tube) radykalnie skraca czas 
potrzebny do osiągnięcia przez sprężarkę 
maksymalnej mocy po rozpoczęciu pracy, 
dzięki czemu chłodzi ona powietrze o 43% 
szybciej1. Zaawansowana konstrukcja 
posiada również o 15 % większy wentylator, 
o 18 % szerszy wlot i 31 % szersze łopatki 
niż modele konwencjonalne. Oznacza to, 
że chłodne powietrze rozprasza się dalej 
i szerzej w każdym zakątku pomieszczenia, 
sięgając nawet do 15 metrów2.

1   Test przeprowadzony na modelu AR12TXCAAWKEU w porównaniu z konwencjonalnym 
modelem Samsung AQ12EASER w określonych warunkach testowych i wyniki mogą się różnić 
w zależności od czynników środowiskowych i zastosowania.

2  Test przeprowadzony na modelu AR24TXFCAWKNEU w określonych warunkach i wyniki mogą 
się różnić w zależności od czynników środowiskowych i zastosowania.

AI Auto Comfort wprowadza mieszkańców 
w świat inteligentnej klimatyzacji1. 
Aby życie było prostsze i bardziej efektywne, 
automatycznie optymalizuje różne tryby 
pracy, analizując warunki panujące 
w pomieszczeniu i schematy użytkowania2. 
W oparciu o preferowaną przez użytkownika 
temperaturę i temperaturę na zewnątrz 
automatycznie przełącza się na najbardziej 
odpowiedni tryb, w tym Wind-Free™, 
Fast and Normal Cooling, aby utrzymać 
w pomieszczeniu optymalne, komfortowe 
warunki.
1  AI = Sztuczna Inteligencja. Wymagane jest połączenie Wi-Fi i konto aplikacji Samsung 

SmartThings.
2  Przechowuje dane i preferencje użytkownika oraz schematy użytkowania, umożliwiając 

zaproponowanie najbardziej użytecznych opcji.

Szybkie chłodzenie AI Auto Comfort

Wind-Free™ Cooling Technologia Digital Inverter Boost
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Wspomagający 
Wentylator

4-kierunkowy klim+10atyzator kasetonowy konwencjonalny

Klimatyzator Samsung 360 Cassette

Tryb pionowy Tryb poziomy

Nawiew powietrza można łatwo regulować 
bez użycia łopatek. Nad zmianą kierunku 
przepływu powietrza pracują w pustej 
przestrzeni w kasetonie trzy wentylatory 
wspomagające. Deszczowy rozkład 
powietrza (znany jako efekt „coanda”) 
sprawia, że pomieszczenie jest chłodne 
i komfortowe przez cały czas. 

Kasetonowe 360

W przeciwieństwie do tradycyjnych 
4-kierunkowych jednostek kasetonowych1, 
które tworzą obszary o nierównomiernym 
przepływie powietrza2, klimatyzator 
kasetonowy 360 zapewnia, że chłodne 
powietrze dociera do każdego zakątka. 
Jego okrągły wylot wydmuchuje chłodne 
powietrze w każdym kierunku. Bezłopatkowa 
konstrukcja zapewnia komfortowe 
chłodzenie bez konieczności stosowania 
zimnego ciągu3, a brak łopatek blokujących 
przepływ powietrza pozwala na wysyłanie 
o 25 % więcej powietrza jeszcze dalej1. 

1  Testy firmy Samsung porównują klimatyzatory 360 Cassette do konkwencjonalnych 
4-kierunkowych klimatyzatorów.

2  Różnica temperatur wynosi mniej niż 0,6 °C w promieniu 9,3 m.
3  Brak zimnego ciągu na wysokości od 0 do 1,5 m (z jednostką wewnętrzną o mocy 14,0 kW) 

w promieniu 5 m.

Cyrkulacyjny przepływ powietrza

Sterowanie przepływem powietrza

Innowacje 
w szczegółach

Klimatyzator kasetonowy 360 dodaje stylu 
każdemu pomieszczeniu. Dostępny jest w kolorze 
czarnym lub białym, w wersji kwadratowej 
lub okrągłej i może być montowany w suficie 
lub eksponowany na dowolnej powierzchni 
lub materiale. Pasuje do każdego rodzaju tła - 
od drewna po beton i od tapety po farbę. 

Urządzenie jest wyposażone w stylowy panel 
i intuicyjny wyświetlacz LED. Pozwala to 
użytkownikom na wybór i zmianę kierunku 
przepływu powietrza. Użytkownicy mają 
możliwość wyboru ustawień, a sterowanie 
powietrzem w poszczególnych strefach nie 
sprawia trudności.

Wyświetlacz LED

Stylowe wzornictwo
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Miejsce zamienne obrazu 
Segnaposto immagine 
Platzhalter fuer Bild
Zástupný symbol obrázku
Plaatsaanduiding voor afbeeldingen
Billede pladsholder
Marcador de posición de la imagen

4-kierunkowy 
klimatyzator 
kasetonowy 
Wind-Free™ 
Kasetonowy

15,700 
mikrootwory

4-kierunkowy 
klimatyzator 
kasetonowy 
Wind-Free™

9,000 
mikrootwory

Większe i specjalnie dostosowane łopatki1 
gwarantują większy zasięg chłodzenia oraz 
lepszą cyrkulację powietrza w pomieszczeniu. 
Ta zaawansowana technologia również 
znacznie szybciej chłodzi przestrzeń, nie 
pozostawiając żadnej strefy bez działania 
klimatyzacji.

1  Testy firmy Samsung porównują 4-kierunkowe klimatyzatorów Wind-Free™ 
do konwencjonalnych 4-kierunkowych klimatyzatorów kasetonowych.

Klimatyzator kasetonowy 4-kierunkowy Wind-Free™

Wind-Free™ Cooling to jedna z najbardziej 
zaawansowanych technologii Samsunga. 
Klimatyzator kasetonowy 4-kierunkowy 
Wind-Free™ kieruje powietrze przez 
15 700 mikrootworów w panelu, podczas 
gdy Klimatyzator 4-kierunkowy Wind-Free™ 
z małą podstawą kieruje powietrze 
przez 9 000 mikrootworów w panelu. 
Te mikrootwory mają ogromne znaczenie 
w tworzeniu rodzaju przepływu powietrza 
zwanego powietrzem nieruchomym 1 
które chłodzi pomieszczenie stopniowo 
i odczuwalnie bez przeciągów. 

1  ASHRAE (American Society of Heating, Refrigeration, and Air-Conditioning Engineers) 
definiuje „powietrze nieruchome” jako prądy powietrzne o prędkości poniżej 0,15 m/s, 
bez chłodnych przecciągów.

Technologia Wind-Free™

Specjalnie dostosowane łopatki

Innowacje 
w szczegółach

4-kierunkowy klimatyzator kasetonowy Wind-Free™ z funkcją Smart Comfort Operation. Proces szybkiego 
chłodzenia pomaga szybko osiągnąć pożądaną temperaturę w pomieszczeniu. Dzięki jednoczesnemu wykrywaniu 
poziomu wilgotności funkcja Smart Comfort Operation automatycznie utrzymuje temperaturę w pomieszczeniu.

Smart Comfort Operation

Szybkie chłodzenie

Zakres wysokości 
czujnika

Wykrywanie  
obecności

Zakres szerokości 
czujnika

Chłodzenie Wind-Free™

Jeśli pomieszczenie 
osiągnie strefę komfortu

Ulepszony czujnik ruchu (MDS) wykrywa 
obecność i lokalizację osób w pomieszczeniu, 
umożliwiając automatyczne zarządzanie 
kierunkiem przepływu i efektywnym 
chłodzeniem powietrza. 

Czujnik ruchu (opcjonalny)
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1-kierunkowy klimatyzator kasetonowy Wind-Free™ 

13 000 mikrootworów

Przy wysokości wynoszącej zaledwie 
152 mm1 1-kierunkowy klimatyzator 
kasetonowy Wind-Free™ jest kompaktowym 
i lekkim urządzeniem (8-13,5 kg2). Smukła 
konstrukcja sprawia, że klimatyzator 
nie tylko dobrze wygląda, ale jest także 
łatwiejszy w montażu i konserwacji oraz 
może być montowany w małych szczelinach 
lub na sufitach.

1 Do 3,6 kW, większe modele: 155 mm.
2 Modele o mocy 1,7 kW i 2,2 kW ważą 8 kg. Modele o mocy 5,6 kW i 7,1 kW ważą 13,5 kg.

Klimatyzator kasetonowy 1-kierunkowy Wind-Free™

Wind-Free™ Cooling to jedna z najbardziej 
zaawansowanych technologii Samsunga. 
1-kierunkowy klimatyzator kasetonowy 
Wind-Free™ kieruje powietrze przez bardzo  
małe otwory w panelu, rozpraszając delikatny  
podmuch powietrza. 13 000 mikrootworów 
ma ogromne znaczenie w tworzeniu rodzaju 
przepływu powietrza zwanego powietrzem 
nieruchomym1, które chłodzi pomieszczenie 
stopniowo i odczuwalnie bez przeciągów. 

1  ASHRAE (American Society of Heating, Refrigeration, and Air-Conditioning Engineers) 
definiuje „powietrze nieruchome” jako prądy powietrzne o prędkości poniżej 0,15 m/s, 
bez chłodnych przecciągów.

Technologia Wind-Free™

Wąska instalacja /  
Mała powierzchnia zabudowy

Innowacje 
w szczegółach

Większa, specjalnie dostosowana łopatka1 znacznie szybciej chłodzi większą 
powierzchnię. Smukła konstrukcja pozwala na efektywne, szybkie i równomierne 
dostarczanie chłodnego powietrza na powierzchni do 8 m2 w taki sposób, aby 
objąć cały obszar.

1 Testy firmy Samsung porównują klimatyzatory kasetonowe 1-kierunkowe Wind-Free™ do ogólnych 1-kierunkowych klimatyzatorów kasetonowych.
2 W oparciu o jednostkę wewnętrzną 7,1 kW.

Szerszy zasięg chłodzenia
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Detects indoor and outdoor temperature

to switch to auto mode or execute cold

climate control function.

Temperature Sensor

The fan is used to intake outdoor

air or exhaust indoor air.

Supply/Exhaust Fan

Prevents heat exchanger element 

contamination or blockage caused 

by accumulated dust.

Dust Filter
Exchanges temperature and humidity

between the supply and exhaust air.

Heat Exchanger Element

The mode can be switched between heat

recovery ventilation and normal ventilation.

(Availability varies on the type of model.)

Damper

Heating and cooling mode selection

is available after turning on the 

ventilation due to the new DX Coil 

that can heat and cool.

Direct Expansion (DX) Coil

Electrical parts for product control

Control Box

A natural evaporating type humidifier 
is applied to produce more refreshing 

indoor air.

Humidifier element (Optional)

Exhaust Air

Outdoor Air Supply Air

Return Air

Damper

Exhaust Air

Outdoor Air Supply Air

Return Air

Damper

Communication F1, F2

EEV Control

Eva_out Sensor

Room
Sensor

Eva in
Sensor

AHU Controller

Fan Feedback

Supply Air

Sensor

Fresh AirReturn Air

Exhaust Air

Gas pipe

Liquid Pipe

EEV Kit

AHU  Fan Control

Outdoor unit

ERV automatycznie dostarcza 
świeże powietrze do pomieszczenia, 
wykrywając CO

2
 za pomocą czujnika CO

2
 

1 (opcja). Opcjonalny nawilżacz pomaga 
utrzymać idealny poziom wilgotności 
w pomieszczeniach1. Zestaw nawilżacza 
Samsung skutecznie wyrównuje poziom 
wilgotności, a funkcja samoczyszczenia 
ERV rozpyla wodę z góry urządzenia 
podczas pracy, zapobiegając powstawaniu 
uciążliwych zapachów spowodowanych 
gromadzeniem się cząsteczek.

1 Czujnik CO2 i nawilżacz muszą być zakupione oddzielnie.

ERV (Plus)

Aby oszczędzać energię i pozostać 
ekonomicznym, ERV i ERV Plus (dla DVM) 
automatycznie zmieniają tryby pracy 
w zależności od temperatury wewnętrznej 
i zewnętrznej. ERV Plus (tylko DVM) 
jest wyposażony w wymiennik ciepła 
bezpośredniego odparowania, który 
doprowadza świeże powietrze z zewnątrz 
do pomieszczenia. Ogrzewa lub chłodzi oraz 
utrzymuje je w pożądanej temperaturze.

Inteligentne chłodzenie -  
tryb automatyczny

Świeże powietrze i wilgotność

Innowacje 
w szczegółach

Zestaw urządzenia wentylacyjnego (AHU)

Zestaw AHU firmy Samsung umożliwia 
podłączenie jednostek zewnętrznych DVM 
S do jednostek wentylacyjnych (AHU) 
innych producentów1. Za pomocą tego 
zestawu można dostarczyć ogrzewanie lub 
chłodzenie do wymiennika ciepła w centrali 
wentylacyjno-klimatyzacyjnej. Jest to 
oszczędny i efektywny sposób dostarczenia 
świeżego powietrza do budynku 
o odpowiedniej temperaturze. Jednostka 
poprawia wydajność i sprawność oraz jest 
ekonomiczna. 

Właściwości obejmują:
• Certyfikat wodoszczelności IP54 

(tylko dla centrali wentylacyjno-
klimatyzacyjnej typu MXD) 

• Zmienną moc
• 2,5 hp–40 hp
• Prosta aplikacja BMS  

(seria 0-10 V, MXD-K/X)
• Regulacja temperatury powietrza 

wylotowego i regulacja wydajności 
zewnętrznej

1  Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem 
firmy Samsung.

Podłączenie do zewnętrznych 
centrali wentylacyjno-
klimatyzacyjnych

36 37

W
p

ro
w

a
d

z
e

n
ie

W
p

ro
w

a
d

z
e

n
ie



Wireless Network

Security

Energy Management

HVAC  Light

3rd Party Service 

Faciltiies / Sensors

DMS 2.5 IoT 

Third Party System

Wired Wireless

Client (Web User)

BACnetTCP / IP

Samsung VRF

Smart Controller Smart Controller

HVAC

CCTV

Beacon

Wearable

Temperature/
Humidity Sensor

DMS 2.5

VRF

Lighting

Lighting Power

Sensor

Photovoltaic

ESS

Mechanical
Equipment

Security

Electric Power

Field Device

AP

Otwarta platforma.

• Obsługuje protokół otwarty (BACnet) i API  
dla integracji różnych urządzeń

• Integruje różne czujniki i urządzenia 
bezprzewodowo przez bramkę IoT

Innowacje 
w szczegółach

* Smart Controller, IoT AP, Urządzenia bezprzewodowe są dostępne tylko na rynku koreańskim.

b.IoT

Samsung b.IoT obejmuje:

Samsung b.IoT (Building Internet of Things) to 
rozwiązanie do zarządzania budynkiem, które 
pozwala efektywnie zarządzać i oszczędzać 
energię. Jest to otwarta platforma z opcjami 
rozbudowy i kompatybilności, która umożliwia 
zintegrowane sterowanie głównymi systemami 
obiektu, takimi jak VRF i urządzeniami innych firm 
poprzez interfejs BACnet.

Samsung b.IoT pomaga zapewnić:

• Efektywne okresy instalacji
• Redukcję kosztów instalacji i eksploatacji
• Optymalną efektywność energetyczną 
• Efektywne zarządzanie zintegrowanymi 

systemami zainstalowanymi w budynku – VRF

Climate

Artificial Intelligence 
0.6~0.9

0.3~0.7

1.2 Met

0.8~1.2 1.6 Met

1.0 Met

Comfort Control

Conventional
Control

Algorithm

Comfort

Satisfaction 90%

Energy Saving

High

Mid

Low

Inteligentne algorytmy oszczędzania energii

• Sterowanie komfortem w oparciu o dane –  
komfort w oparciu o algorytmy dostosowane 
do potrzeb użytkownika

• Sterowanie oparte na uczeniu się – 
zoptymalizowane sterowanie przez sztuczną 
inteligencję (AI)

• Sterowanie w oparciu o zajętość – oświetlenie, 
wilgotność i temperatura

• Wykrywanie niewydanej pracy urządzenia –  
Czas, miejsce i temperatura

Efektywne zarządzanie zużyciem energii

• Analiza zużycia energii
• Hybrydowy (HVAC+VRF) rozkład zużycia 

energii

Prosta i inteligentna obsługa

• Optymalną pracę produktów Samsung VRF 
(DVM)

• Intuicyjny graficzny interfejs użytkownika 
i wygodny edytor reguł dla różnych rozwiązań

• Wyszukiwanie trendów i alarmów

38 39

W
p

ro
w

a
d

z
e

n
ie

W
p

ro
w

a
d

z
e

n
ie



VRF

41

V
R

F

40



Line-up zewnętrzny

Model Obraz

Moc (HP)

4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 30

Pompa ciepła Pompa ciepła DVM S Eco

  
• • • • • •

Pompa ciepła DVM S Essential (2-rurowa)

 
• • • • •

Pompa ciepła DVM S Standard (2-rurowa)

  
• • • • • • • • • •

Pompa ciepła DVM S o wysokiej efektywności 
energetycznej (2-rurowa)

  
• • • • • • • • • •

Odzysk ciepła Odzysk ciepła DVM S Eco Heat (z zestawem 
zmieniarki HR)

• • •

Odzysk ciepła DVM S o wysokiej efektywności 
energetycznej (3-rurowy)

  
• • • • • • • • • •

Woda-Powietrze/
Woda

DVM S Water

 
• • • • •

42 43

V
R

F

V
R

F



Line-up wewnętrzny

Model Zdjęcie
Moc (kW) Moc (kW)

1.1 1.7 2.2 2.8 3.2 3.6 4.5 5.6 6.0 7.1 8.2 6.0 11.2 12.8 14.0 16.0 18.0 20.0 22.0 25.0 28.0 32.0 50.0

Klimatyzator kasetonowy 
1-kierunkowy Wind-Free™ • • • • • • •

Klimatyzator kasetonowy 
4-kierunkowy Wind-Free™ • • • • • • • • • • •

Klimatyzator kasetonowy 360

• • • • • • •

Klimatyzator kanałowy Duct S

• • • • • • • •

Klimatyzator kanałowy MSP

• • • • • • • •

Klimatyzator kanałowy LSP Slim

• • • • • • • • • • •

Klimatyzator kanałowy HSP

• • • • •

Klimatyzator kanałowy Big Duct

•

Klimatyzator konsolowy

 
• • • • •

Klimatyzator podsufitowy

• • • •

Klimatyzator podłogowy 
do zabudowy • • •

Klimatyzator podłogowy Packaged

 
• •

Klimatyzator ścienny Boracay
(EEV w zestawie) • • • • • • • •

Klimatyzator ścienny Boracay
(bez EEV) • • • • • • • •

Klimatyzator ścienny AR5000
(EEV w zestawie) • • • • • • • •

Klimatyzator ścienny Max

•

Moduł hydrauliczny HE

• • •

Moduł hydrauliczny HT

• •

UWAGA
• Należy upewnić się, że urządzenie wewnętrzne jest zgodne z DVM S.
• Urządzenia wewnętrzne mogą być podłączane w zakresie wskazanym w poniższej tabeli.
• Jeśli łączna wydajność podłączonych jednostek wewnętrznych przekroczy wskazaną wydajność maksymalną, wydajność chłodzenia i ogrzewania jednostki wewnętrznej może się zmniejszyć.
• Całkowita dopuszczalna moc podłączonych jednostek wewnętrznych może wynosić od 50 % do 130 % całkowitej mocy jednostki zewnętrznej. 0,5 × Σ (wydajność jednostki zewnętrznej)  
  ≤ całkowita wydajność połączonych jednostek wewnętrznych ≤ 1,3 × Σ (wydajność jednostki zewnętrznej).
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Wskazówki dotyczące wyboru

Pompa ciepła Odzysk ciepła

Model DVM S Eco DVM S Essential DVM S Standard DVM S High EER DVM S Eco DVM S High EER DVM S Water

AM***KXMDEH/EU 
AM***MXMDEH/EU

AM***FXMDGH/EU 
AM***KXMDGH/EU AM***MXVDGH/ET AM***JXVAGH/ET 

AM***KXVAGH/ET
AM***JXVHGH/ET 
AM***KXVGGH/ET

AM***NXMDER/EU 
AM***NXMDGR/EU

AM***JXVHGH/ET 
AM***MXVGNRH/ET

AM***MXWANR/EU 
AM***KXWANR/EU

Typ Pompa ciepła • • • • • •1 •1

Odzysk ciepła • • •
Zakres wydajności 4–8 HP 6-14 HP 10-40 HP 8-80 HP 8-80 HP 4-6 HP 8-80 HP 8-90 HP

Łączność Klimatyzator kasetonowy Standard • • • • • • • •
Klimatyzator kasetonowy Wind-Free™ • • • • • • • •
Klimatyzator kasetonowy 360 • • • • • • • •
Klimatyzator kanałowy LSP • • • • • • • •
Klimatyzator kanałowy MSP • • • • • • • •
Klimatyzator kanałowy HSP • • • • • • • •
Klimatyzator ścienny • • • • • • • •
Klimatyzator podłogowy/ Ukryty/ Podsufitowy • • • • • • • •
ERV Plus • • • • • • • •
Moduł hydrauliczny HE/ HT • • • • • • • •
Zestaw MCU • • •
Zestaw AHU • • • • • • • •

Właściwości Tryb kontroli czynnika chłodniczego • • • • • • • •
Jednoczesne chłodzenie i grzanie • • •
7-segmentowy wyświetlacz • • • • • • • •
Czterokierunkowe połączenie rurowe • • •
Błyskawiczny wtrysk pary • • • •
Ogrzewanie przy -25 °C • • • • •
Inteligentne odszranianie • • • •
Ulepszony dyfuzor wentylatora • • •
Mniejszy poziom hałasu przy przepływie powietrza • • •
Wykrywanie wycieku (funkcja pompowania dolnego) • • • •
Tryb cichy w nocy • • • • • • •
Różna temperatura czynnika chłodniczego • • • • • • • •
Sprężarka Inverter Scroll • • • • • •
Sprężarka obrotowa Twin BLDC • •
Silnik wentylatora DC • • • • • • •
Typ czynnika chłodniczego R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A

Technologia 
inteligentnej ochrony

Dostosowana fala sinusoidalna • • • • • • •
PCB chłodzona czynnikiem chłodniczym • • • • •
Technologia unikania rezonansu • • • • • • • •

1  Można podłączyć jako system 
2-rurowy.
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Wskazówki dotyczące wyboru

Klimatyzator kasetonowy Klimatyzator kanałowy Duct

Model
Klimatyzator kasetonowy 

1-kierunkowy
Klimatyzator kasetonowy 

4-kierunkowy
Klimatyzator kasetonowy 

360
Klimatyzator kanałowy 

Duct S Klimatyzator kanałowy LSP Klimatyzator kanałowy MSP Klimatyzator kanałowy HSP Klimatyzator kanałowy  
Big Duct

Przepływ powietrza Wind-Free™ Cooling • •
Dostarczanie powietrza w zakresie 360 stopni •

Oczyszczanie 
powietrza

Jonizator SPi Opcjonalne Opcjonalne Opcjonalne Opcjonalne

Filtr powietrza • • • • •
Funkcje Kompatybilny z Samsung SmartThings • • • • • • • •

Kompatybilny z zestawem Wi-Fi • • • • • • • •
Czujnik wilgoci • •
MDS (Czujnik ruchu) •
Automatyczne ustawianie ESP • •
Tryb cichy

Sterowanie Bezprzewodowy sterownik zdalny w zestawie

Pozostałe EEV w zestawie • • • • • • • •
Wbudowana pompa skroplin • • • Dla konkretnego modelu Dla konkretnego modelu Dla konkretnego modelu Opcjonalne

Pozostałe Pozostałe Klimatyzator ścienny

Model Klimatyzator konsolowy
Klimatyzator 

przypodłogowy/
podsufitowy

Klimatyzator duży 
podsufitowy

Klimatyzator podłogowy  
do zabudowy

Klimatyzator podłogowy 
Packaged Moduł hydrauliczny HE Moduł hydrauliczny HT Klimatyzator ścienny 

Boracay
Klimatyzator ścienny 

AR5000 Klimatyzator ścienny Max

Przepływ powietrza Wind-Free™ Cooling

Dostarczanie powietrza w zakresie 360 stopni

Oczyszczanie 
powietrza

Jonizator SPi •
Filtr powietrza •1 • • • • • •

Funkcje Kompatybilny z Samsung SmartThings • • • • • • • • • •
Kompatybilny z zestawem Wi-Fi • • • • • • • • • •
Czujnik wilgoci

MDS (Czujnik ruchu)

Automatyczne ustawianie ESP

Tryb cichy •
Sterowanie Bezprzewodowy sterownik zdalny w zestawie • •
Pozostałe EEV w zestawie • • • • • • Dla konkretnego modelu Dla konkretnego modelu •

Wbudowana pompa skroplin

1  W zależności od danego 
modelu.
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AM 045 N N 4 D E H

1 2 3 4 5 6 7 8

1  Klasyfikacja
AM VRF

AN Wentylacja (ERV)

2 Moc x 1/10 HP DVM (3 znaki)

3
Wersja

F 2013

H 2014

J 2015

K 2016

M 2017

N 2018

R 2019

T 2020

4 Rodzaj produktu
N Jednostka wewnętrzna (NASA)

S ERV

5 Oznaczenie produktu

"1"
Klimatyzator kasetonowy 1-kierunkowy  

Wind-Free™

"2" Klimatyzator kasetonowy 2-kierunkowy

"4"
Klimatyzator kasetonowy 360 i 4-kierunkowy 

Wind-Free™

N
Klimatyzator kasetonowy 4-kierunkowy 

Wind-Free™

L
Klimatyzator kanałowy niskiego sprężu  

(Slim Duct)

M Klimatyzator kanałowy średniego sprężu

H Klimatyzator kanałowy wysokiego sprężu

E 
Wentylacja kanałowa do przetwarzania  

powietrza zewnętrznego

C Klimatyzator podsufitowy

J Klimatyzator konsolowy

F Klimatyzator podłogowy

P Klimatyzator podłogowy Packaged

T Klimatyzator ścienny Standard bez EEV

Q Klimatyzator ścienny Standard (EEV)

V Klimatyzator ścienny AR5000 (EEV)

B Moduł hydrauliczny

K ERV (Plus)

W DVM S Water

6 Właściwości

F Model flagowy

P Premium

D Deluxe

S Standardowy

7
Wartość znamionowa 
napięcia

E 1Φ, 220~240 V, 50 Hz

K 1Φ, 220~240 V, 50/60 Hz

G 3Φ, 220~240 V, 50 Hz

8 Tryb

H Pompa ciepła (R410A)

B Pompa ciepła (R134A)

N ERV

AM 080 K X V A G H

1 2 3 4 5 6 7 8

1  Klasyfikacja AM VRF

2 Moc x 1/10 HP DVM (3 znaki)

3 Wersja

F 2013

H 2014

J 2015

K 2016

M 2017

N 2018

R 2019

T 2020

4 Rodzaj produktu X DVM S

5 Oznaczenie produktu

V DVM S Essential/Standard/High EER

W DVM S Water

M DVM S Eco

6 Właściwości

A Standard + Ogólna Temperatura+ + Modułowy

H High EER + Niska Temperatura. + Modułowy

G High EER + Ogólna Temperatura+ + Modułowy

D Standard + Ogólna Temperatura + 
bezmodułowy

7
Wartość znamionowa 
napięcia

E 1Φ, 220~240 V, 50 Hz

G 3Φ, 380–415 V, 50 Hz

N 3Φ, 380–415 V, 50/60 Hz

8 Tryb
H Pompa ciepła

R Odzysk ciepła

Nazewnictwo
Jednostki wewnętrzne Jednostki zewnętrzne
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Nazwa modelu AM040KXMDEH/EU AM050KXMDEH/EU AM080MXMDGH/EU AM080FXMDGH/EU AM100KXMDGH/EU AM120KXMDGH/EU AM140KXMDGH/EU

Zasilanie Φ, #, V, Hz 1Φ, 2, 220–240 V, 50 Hz 1Φ, 2, 220–240 V, 50 Hz 3Φ, 4, 380–415 V, 50 Hz 3Φ, 4, 380–415 V, 50 Hz 3Φ, 4, 380–415 V, 50 Hz 3Φ, 4, 380–415 V, 50 Hz 3Φ, 4, 380–415 V, 50 Hz

Wydajność HP HP 4 5 8 8 10 12 14

Moc Chłodzenie kW 12.1 14.0 22.4 22.4 28,0 33.5 40,0

Ogrzewanie kW 12.1 14.0 22.4 25,0 31.5 37.5 45,0

Maksymalna ilość jednostek wewnętrznych szt. 6,0 8,0 13,0 13,0 18,0 21,0 26,0

Łączna moc podłączonych jednostek wewnętrznych Min. kW 5.6 7,0 11.2 11.2 14,0 16.8 20,0

Maks. kW 15.7 18.2 29.1 29.1 36.4 43.6 52,0

Zasilanie Pobór mocy Chłodzenie kW 3.60 4,00 6.90 5.72 7.29 8.77 10.59

Ogrzewanie kW 2.90 3.40 5.80 4.88 6.74 7.81 9.88

Pobór prądu nominalny Chłodzenie A 17.50 19.50 11.70 9.66 11.51 13.74 16.48

Ogrzewanie A 14,00 16.50 9.50 8.24 10.58 12.23 15.55

Prąd Minimalna wartość SSC MVA - - 3.4 3.4 4.6 5.1 5.9

MCA A 24,0 27,0 18.4 18,0 21.5 23.5 32,0

MFA A 32 40 25 25 30 30 40

Efektywność 
energetyczna 1

EER Chłodzenie W/W 3.36 3,50 3.25 3.92 3.84 3.82 3.78

COP1 Ogrzewanie W/W 4.17 4.12 3.86 5.12 4.67 4.79 4.55

SEER W/W 7.25 6.71 7.46 9.22 7.09 6.94 6.83

Sprężarka Typ - Podwójna rotacyjna BLDC Podwójna rotacyjna BLDC Podwójna rotacyjna BLDC Inverter Scroll Inverter Scroll Inverter Scroll Inverter Scroll

Moc kW × n 4.12 4.12 4.92 x 1 4.96 x 1 5.18 x 1 6.39 x 1 6.76 x 1

Olej Typ - PVE PVE PVE PVE PVE PVE PVE

Napełnienie fabryczne cc 1,700 1,700 1,700 2,800 2,300 2,300 2,300

Wentylator Rodzaj Kierunek wyrzutu - Śmigłowy Śmigłowy Śmigłowy Śmigłowy Śmigłowy Śmigłowy Śmigłowy

- Poziomy Poziomy Poziomy Poziomy Poziomy Poziomy Poziomy

Liczba wentylatorów - 1 1 2 2 2 2 2

Natężenie przepływu powietrza m³/min 64 70 135 135 165 166 180

l/s 1067 1167 2250 2250 2750 2766.67 3000

Zewnętrzne ciśnienie statyczne Maks. mmAq 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

Pa 29.40 29.40 29.40 29.40 29.40 29.40 29.40

Silnik wentylatora Typ - Silnik BLDC Silnik BLDC Silnik BLDC Silnik BLDC Silnik BLDC Silnik BLDC Silnik BLDC

Moc x ilość W 125 x 1 139 x 1 139 x 2 139 x 2 244 x 2 244 x 2 244 x 2

Połączenia rur Rura cieczowa ø, mm 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52 12.7 12.7

ø, cali 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 1/2 1/2

Rura gazowa ø, mm 15.88 15.88 19.05 19.05 22.22 28.58 28.58

ø, cali 5/8 5/8 3/4 3/4 7/8 1 1/8 1 1/8

Długość rury (ODU-IDU) Maks. (Równow.) m 50 (65) 50 (65) 100 (130) 100 (130) 160 (185) 160 (185) 160 (185)

Długość rury (pierwsze rozgałęzienie - IDU) Maks. m 40 40 40 40 40 40 40

Łączna długość rury (System) Maks. m 150 150 300 300 300 300 300

Rożnica poziomu (ODU powyżej IDU) Maks. m 30 30 30 30 50 50 50

Rożnica poziomu (IDU powyżej ODU) Maks. m 25 25 30 30 40 40 40

Różnica poziomu (IDU-IDU) Maks. m 15 15 30 30 50 50 50

Połączenia kablowe Komunikacja Minimum mm² 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75

Uwaga - F1, F2 F1, F2 F1, F2 F1, F2 F1, F2 F1, F2 F1, F2

Czynnik chłodniczy Typ R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A

Napełnianie fabryczne kg / t eqCO
2 2.00/4.18 2.50/5.22 3.70/7.73 3.70/7.73 3.70/7.73 4.30/8.98 4.80/10.02

Akustyka 2 Ciśnienie akustyczne Chłodzenie dB(A) 52 55 59 56 58 59 62

Ogrzewanie dB(A) 54 57 59 58 60 61 64

Moc akustyczna dB(A) 73 75 77 74 74 76 79

Wymiary zewnętrzne Waga netto kg 79.0 83.5 115.0 135.0 145.0 155.0 162.0

Wymiary netto (Sz. × Wys. × Gł.) mm 940 x 998 x 330 940 x 998 x 330 940 x 1,420 x 330 940 x 1,420 x 330 940 x 1,630 x 460 940 x 1,630 x 460 940 x 1,630 x 460

Zakres temperatury 
roboczej

Chłodzenie ℃ -5,0~48,0 -5,0~48,0 -5,0~48,0 -5,0~48,0 -5,0~52,0 -5,0~52,0 -5,0~52,0

Ogrzewanie ℃ -20,0~24,0 -20,0~24,0 -20,0~24,0 -20,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0 -25,0~24,0

Specyfikacje
Pompa ciepła DVM S Eco

•  Poziomy wylot i zasysanie tylne za pomocą jedno- (4~5 KM)  
lub dwuśmigłowych (8~14 KM) wentylatorów inwertorowych BLDC.

•  W każdym module znajduje się jedna sprężarka: Podwójna rotacyjna BLDC  
(4~8 HP) lub Inverter Scroll z technologią Flash Injection (10~14 HP).

• Sterowanie mikroczęstotliwością sprężarki co 0,01 Hz.
• Dostępny jest tryb cichej pracy nocnej.
• Certyfikat Eurovent i zgodność z ErP (Ecodesign). 
• Czterokierunkowe podłączenie do instalacji rurowej.

1  Parametry wydajności oparte są na następujących 
warunkach testowych: 
-  Chłodzenie: Temperatura wewnętrzna: 27 °C DB, 

19 °C WB, Temperatura zewnętrzna: 35 °C DB,  
24 °C WB

 -  Ogrzewanie: Temperatura wewnętrzna: 20 °C DB, 
15 °C WB, Temperatura zewnętrzna: 7 °C DB,  
6 °C WB

 -  Długość rury czynnika chłodniczego: 7,5 m,  
Różnice poziomu: 0 m 

2  Poziom ciśnienia akustycznego mierzono 
w pomieszczeniu dźwiękoszczelnym. Poziom ciśnienia 
akustycznego jest wartością względną, zależną od 
odległości i środowiska akustycznego. Poziom 
ciśnienia akustycznego może się różnić w zależności 
od warunków pracy.  Poziom mocy akustycznej jest 
wartością bezwzględną, jaką generuje źródło dźwięku.
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