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Rodzaje urządzeń Parametry pracy @ 50Hz Miejsce 
montażu
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Mini White
(230V)

• 45

10

– 16

16 / 54k

– –

Si
le

n
t+

Mini Orange
(230V)

• • • •

12

2 19

–Mini Lime
(230V)

• • – 20 –

Mini Aqua
(230V)

• • • • • 2 19

M
in

i

Mini Orange
(230V)

• • • • 12 10

2

21 16 / 54k

–

Maxi Orange
(230V)

• • • •

35 15 35 46 / 157k

–

Maxi Lime
(230V)

• • – –

Mini Aqua
(230V)

• • • • •

12 10
2

21 16 / 54k
Mini Blanc
(230V)

• – –

Zb
io

rn
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w
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Mini Tank
(230V)

• • • 35 15

–

35 46 / 157k – –

Max Hi-Flow
(230V)

• • • 550 5 44 733 / 2.5m

–

Hi-Lift 1L & 2L
(230V)

• • • 11 12 51 14 / 47k

Heavy Duty 6
(230V)

• • 900 6 60 1200 / 4m

Heavy Duty 10
(230V)

• • 1070 9 64 1460 / 4.9m

HW Economy
(230V)

• 900 7 60 1200 / 4m

Hot Water HD
(230V) • 1800 15 63 2400 /8m

Pe
ry

st
al

ty
cz

ne Peri Pro Air
(230V)

• • • •

15 12 3 21 20 / 68k –
Peri Pro+

(230V)
• • • •

Tabela doboru pomp
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Rodzaje urządzeń Parametry pracy  @ 50Hz Miejsce 
montażu
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Low profi le ERRP
(230V) 190 21

60

–

ERRP
(230V) 225 35 –

Low profi le Cold Cabinet 700 18

Cold Cabinet
(230V) 225 35 –

Macerator 4 L
(230V)

780 8.5 64

–

Macerator 10 L
(230V) –

Rodzaj Kotła Parametry pracy @ 50Hz Miejsce
montażu
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Endurance
(230V) 550 5 44

200 / 682k
Hi-Capacity
(230V) 550 5 44

Kitchen
(230V) – 12 10 21 45 / 153k –

*Ilość wody jest obliczona na podstawie wydajności chłodniczej, w praktyce  może  być inna zależnie 

od położenia geografi cznego

Sprawdź szczegóły na stronie 
www.aspenpumps.com lub użyj kodu QR

Tabela doboru pomp

Co znaczy Unviolt?
Univolt – dostosowana

do zasilania 100-250 VAC


