ECO LINE

Minipompka rzedowa (elektromagnetyczna), ultrakompaktowa i tatwa w

instalacji, do usuwania skroplin z klimatyzatorow o mocy do 10 kW / 36000 BTU.

Nr kat.: DEO5SCC600

ECO

SPECYFIKACJA
Maks. natezenie przeptywu 13.21/h
Maks. wysoko$c¢ zasysania 1.5m
Maks. wysoko$¢ podnoszenia 10 m
Moc elektryczna 19W

Napiecie 220-240V 50/60Hz
Alarm Brak alarmu
Poziom hatasu )]
Stopien ochrony 1P64
Ochrona termiczna Tak
Wspétczynnik wykorzystania® 100%
Przewdd zasilania 1.5m

Wymiary

92 x 30 x 30 mm /90 x 32 x 42 mm

Certyfikaty

* W razie potrzeby pompka moze pracowac przez 100% czasu.

NATEZENIE PRZEPLYWU
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Srednica weza
Strona ssaca: 6/9 mm (brak w zestawie)
Strona ttoczna: 6/9 mm (brak w zestawie)

ATUTY PRODUKTU

Pompka ULTRAKOMPAKTOWA

Najbardziej kompaktowa pompka na rynku!
tatwa instalacja w korytku lub wewnatrz
klimatyzatora.

Stopien ochrony IP64
Ochrona przed rozpryskami wody i wnikaniem
pytu.

Szybkoziacza

Utatwienie instalacji i konserwacji.

WODOODPORNY zbiornik z
mozliwoscia demontazu

Zbiornik mozna zdjg¢ w celu utatwienia
konserwaciji, a teraz wyposazono go w
wodoodporne uszczelnienie!

Uchwyt do podwieszania

Ten pomystowy haczyk umozliwia mocowanie lub
podwieszanie pompki w dowolnym miejscu (ko-
rytko, sufit podwieszany, wnetrze urzadzenia...).

Akcesoria w zestawie

Wszystkie potrzebne akcesoria sg dotgczone
do zestawu.

ZAWARTOSC

Pompka - Zbiornik - Dwustronna tasma
klejgca do mocowania zbiornika -
Waz wlotowy - 3 zaciski
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