FLOWATCH® SILENCE @T@@.

Doskonate potgczenie cichej pracy, wydajnosci, niezawodnosci i prostoty.
Model przeznaczony do klimatyzatorow o mocy do 20kVV/ 68000BTU.
Nowy standard w branzy pompek do skroplin! ’

M 17 dBA

certyfikowana przez
oficjalne laboratorium

NF EN ISO 3744 : 2012

38 mm

Srednica weza
Strona ssaca: 5/7 mm (zawarty w zestawie)
Strona ttoczna: 6/9 mm (brak w zestawie)
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ATUTY PRODUKTU

Idealna cisza
Niezrownany komfort uzytkowania. Zadnych

[

SPECYFIKACJA zakiocen, nawet w sypialni.
Maks. natezenie przeptywu 20 1/h Nowa technologia
Maks. wysokos$¢ zasysania 3 D T2 0 s . " . .
hadid 0, - zasysan - m Superniskie zuzycie energii, nadzwyczajna cisza,
Maks. wysoko$¢ podnoszenia 10m TECHNO wyjatkowa niezawodnosc¢... Przetestowana i
Moc elektryczna 3w zatwierdzona!

Napiecie Univolt 100-240V 50/60Hz

Alarm NZ Stopien ochrony IP24
Poziom hatasu CJx Ochrona przed rozpryskami wody.
Stopien ochrony IP24

Wspétczynnik wykorzystania® 100% Szybkozlqcza

Przewod zasilania / alarmu 1.6 m .-f' Utatwienie instalacji i konserwacji.

Wymiary

168 x 37 x 40 mm / 75 x 36 x 38 mm

Certyfikaty

* W razie potrzeby pompka moze pracowac przez 100% czasu.

NATEZENIE PRZEPLYWU

CE, UKCA,

EAC

3W

Bardzo niski pobér mocy
Pobér mocy zaledwie 3 W, tylko podczas
dziatania!

Pierscien montazowy

m . Pompka moze by¢ zawieszona za pomoca
% zacisku, co utatwia jej zamontowanie.
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. \ Ogranicznik syfonowania w zestawie
5 &3 Pozwala unikng¢ wszelkiego ryzyka zwigzanego
\ z przeptywem powrotnym skroplin i zabezpiecza
4 \-{ prawidtowe dziatanie pompki na diuzszy czas.
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1 174 Pompka - Zbiornik z wezem odpowietrzajg-
a cym - Przewdd zasilania / alarmu -
0 20 Stop Siphoning - Stojak zbiornika -

0 2 4 6 8 10

12 14 16 18 20 I/h

WwWw.siccom.com

Dwustronna tasma klejgca - Waz wlotowy -
Waz zasysajacy 1,8 m - 3 zaciski 9



